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KULLANIM TALIMATI

Sogutma banyolar

KISS®

Bu kullanim talimati, orijinal kullanim talimatinin bir gevirisidir.

GECERLILIK KAPSAMI:

K6
K1x
K2x

KISS® K6
KISS® K1x
KISS® K2x

Model tanimindaki kisaltmalar:
S = ylksek sogutma glici
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KULLANIM TALIMATI

Degerli Musterimiz,

Peter Huber Kdltemaschinenbau SE firmasina ait bir temperleme cihazi sectiniz. Béylece iyi bir segim
yapmis oldunuz. Giveniniz igin tesekkir ederiz.

Lutfen isletime almadan 6nce bu kullanim talimatini tamamen okuyun. Mutlaka tim bilgilere ve
glvenlik uyarilarina uyun.

Tasima, isletime alma, kullanim, bakim, onarim, depolama ve tasfiye calismalarinda bu kullanim
talimati uyarinca hareket edin.

Amacina uygun isletim durumunda temperleme cihaziniz igin tam bir garanti hizmeti sunuyoruz.

Kullanim talimatinin devaminda sayfa 5'te belirtilen modeller temperleme cihazi olarak ve Peter
Huber Kaltemaschinenbau SE firmasi Huber firmasi veya Huber olarak tanimlanmistir.

Hata ve baski hatalari yapma hakki sakhdir.

Asagidaki markalar ve Huber logosu Peter Huber Kaltemaschinenbau SE firmasinin Almanya ve/veya diinya
capindaki diger tlkelerde tescillenmis markalardir: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, Cool-
Net®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber
Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®,
Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. Asagidaki markalar DWS-
Synthesetechnik'in AlImanya'daki tescilli markalaridir: DW-Therm®, DW-Therm HT®. Asagidaki marka BASF SE’nin
tescilli bir markasidir: Glysantin®.

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1 KISS sogutma banyolar



huber

KULLANIM TALIMATI Bolim 1

1.1 Kullanim talimatindaki isaretler / semboller

Asagidaki isaretler ve semboller metinlerde ve resimlerde kullaniimistir.

Genel bakis | isaret / Sembol Tanim
- Bilgi / yonteme isaret.
»METIN« Kullanim talimatindaki bir bélime isaret. Dijital sirimde metine tiklanabilir.
>METiN< [SAYI] Ekteki baglanti semasina isaret. Tanim ve arama rakami belirtilmistir.
>METiN< [HARF] Ayni bolimdeki bir gizime isaret. Tanim ve arama rakami belirtilmistir.
Liste, 1. diizlem
- Liste, 2. dizlem

1.2 AB uygunluk beyanina yonelik bilgiler

c € Cihazlar asagida belirtilen Avrupa yonetmeliklerinin glvenlik ve saglk koruma gereksinimlerine
uygundur:

= Makine yonetmeligi
= Algak gerilim yonetmeligi
= Elektromanyetik uygunluk yonetmeligi

1.3 Givenlik

Guvenlik uyarilarinin gésterimi

Guvenlik bilgileri agagidaki piktogram/sinyal kelime kombinasyonlari ile isaretlenmistir. Sinyal keli-
me, kullanim talimatinin dikkate alinmamasi durumunda ortaya ¢ikabilecek diger risklerin siniflandi-
rilmasini tanimlar.

A TEHLIKE Oliime ya da agir yaralanmalara neden olabilecek dogrudan tehlikeli duruma isaret eder.

Oliime ya da agir yaralanmalara neden olabilecek genel tehlikeli bir duruma isaret eder.

Yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir duruma isaret eder.

UYARI Maddi hasarlara neden olabilecek bir duruma isaret eder.

=

)

S =
=

BiLGI Onemli bilgilere ve yararli ipuglarina isaret eder.

A Pa px dolabr ile baglantili bilgiler.

KISS sogutma banyolari V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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Glvenlik uyarilari ve .
yontemler aciklamasi & Hatgll tutum Olasi teh!lke kaynaklari
ETKI Olasi etkiler
> Onlem Hatalarin 6nlenmesi
» Cozim Sorunlarin ¢éziilmesi
> Bilgi Bilgi aktarimi
Diger risklerin agirhg g
» Adim 1
» Adim 2 Yéntem burada adim adim
> Adim 3 actklanmaktadir.
» Adim 4

Bu kullanim talimatindaki glivenlik uyarilari sizi isletmeci, operator olarak ve tesisi hasarlara karsi
korur. ilgili eyleme baslamadan &nce ilk olarak hatali kullanim nedeniyle ortaya gikabilecek diger
riskler hakkinda bilgilendirilmis olmalisiniz.

1.3.2  Temperleme cihazindaki glivenlik isaretlerinin gésterimi

Asagidaki piktogramlar glivenlik isareti olarak kullanilir. Tablo, kullanilan giivenlik isaretlerine genel
bakis sunar.

Genel bakis | isaret Tanim

Kural isareti

- Kilavuzu dikkate aln

ikaz isareti

- Genel ikaz isareti
- Kilavuzu dikkate alin

- Elektrik gerilimine karsi ikaz

- Sicak yuzeye karsi ikaz

- Yangin tehlikeli maddelere karsi ikaz

P> >

1.3.3  Amacina uygun isletim

A TEHLIKE Temperleme cihazi patlama tehlikeli alanda isletilir

PATLAMA NEDENIYLE OLUM
» Temperleme cihazini ATEX bolgesi icerisinde KURMAYIN ya da isletime almayin.

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1 KISS sogutma banyolari
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A

UYARI

1.3.4

Bolim 1

Amacina uygunsuz isletim
AGIR YARALANMALAR VE MADDIi HASARLAR

Kullanim talimatini temperleme cihazinin dogrudan yakininda kolay erisilebilecek durumda
muhafaza edin.

Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli temperleme cihazi ile galisabilir.

Kumanda personeli temperleme cihazini kullanmadan 6nce egitilmelidir.

Kumanda personelinin kullanim kilavuzunu okuyup anladigini kontrol edin.

Kumanda personeli igin detayh sorumluluklar belirleyin.

Kumanda personeli igin kisisel koruyucu donanim temin edilmelidir.

Hayati tehlikenin emniyete alinmasi ve hasar sinirlamasi igin mutlaka isletmeci tarafindan belir-
tilen glvenlik talimatlarina uyun!

VVVVVY V

Uclincii sahislar araciligiyla temperleme cihazi tizerinde degisiklikler
TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDIi HASARLAR

Temperleme cihazinda tglinci sahislar tarafindan teknik degisiklik yaptirmayin.

Huber ile anlasmadan yapilan her degisiklikte temperleme cihazlarinin her AB uygun beyani
gecerliligini yitirir.

Sadece Huber tarafindan egitilen uzman personel degisiklik, onarim ya da bakim galismalari
gerceklestirebilir.

Mutlaka dikkate alinmasi gerekenler:

Temperleme cihazini sadece kusursuz durumda kullanin!

isletime alma ve onarim galismalarini sadece uzman personele yaptirin!

Guvenlik tertibatlarinin Gzerinden gegmeyin, baypas etmeyin, sckmeyin ya da kapatmayin!

VVVVY Y VYV

Temperleme cihazi kullanim talimatina uygun olarak temperleme islemi haricinde baska amaglar igin
kullanilmamalidir.

Temperleme cihazi sadece enddstriyel kullanim igin Uretilmistir. Temperleme cihazi ile 6rn. cam ya
da metal reaktorlerinin uygulamalari ya da diger teknigine uygun amaca hizmet eden objeler labora-
tuvarlarda ve sanayilerde temperlenir. Akis sogutuculari ve kalibrasyon banyolari sadece Huber
temperleme cihazlari ile kombinasyon halinde kullaniimalidir. Tim sistem icin uygun termik akiskan-
lar kullanilir. Sogutma ya da i1sitma glicii pompa baglantilarinda ya da varsa temperleme banyosunda
hazirlanir. Teknik karakteristigi veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 64, bolim »Ek«. Temper-
leme cihazi bu kullanim talimatindaki uygulama talimatlarina uygun bir sekilde kurulmali, ayarlanma-
Il ve isletilmelidir. Kullanim talimatinin her dikkate alinmamasi, amacina aykiri isletim olarak kabul
edilir. Temperleme cihazi teknigin giincel durumuna ve bilinen teknik kurallara uygundur. Temper-
leme cihazinizda glivenlik tertibatlari takilidir.

Mantik olarak éngorilebilir hatali kullanim

Temperleme cihazi / aksesuar Pa px dolabi olmadan patlama korumali DEGILDIR ve ATEX bolgesi
icerisinde KURULMAMALIDIR ya da isletime alinmamalidir. Temperleme cihazinin / aksesuarin Pa
px dolabi ile baglantili olarak isletilmesinde mutlaka ekteki (paragraf ATEX isletimi) bilgiler dikkate
alinip bunlara uyulmalidir. Ek, sadece Pa px dolabi ile baglantili olarak teslim edilen bir temperleme
cihazinda / aksesuarda mevcuttur. Bu ek eksikse litfen hemen musteri destegi ile iletisime gegin.
- Sayfa 63, bélim »iletisim verileri«.

Tibbi Gruin olarak (6rn. Vitro diyagnostik yénteminde) ya da dogrudan gida maddesi temperlemesi
icin kullanima izin VERILMEZ.

Temperleme cihazi kullanim talimatina uygun temperleme islemi disinda baska amaglar igin KULLA-
NILMAMALIDIR.

Uretici temperleme cihazi lizerinde yapilan teknik degisiklik, temperleme cihazinin teknigine uygun-
suz kullanilmasi ya da temperleme cihazinin kullanim talimatinin dikkate alinmamasi sonucu ortaya
¢tkan hasarlar i¢in sorumluluk USTLENMEMEKTEDIR .

KISS sogutma banyolari V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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KULLANIM TALIMATI

Isletmeci ve kumanda personeli — sorumluluklar ve gereksinimler

isletmecinin sorumluluklari

Bu kullanim talimati temperleme cihazinin dogrudan yakininda kolay erisilebilecek sekilde muhafaza
edilmelidir. Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli (6rn. makine operatord, kimyager, fizikgi
vs.) temperleme cihazi ile ¢alisabilir. Kumanda personeli temperleme cihazini kullanmadan 6nce
egitilmelidir. Kumanda personelinin kullanim kilavuzunu okuyup anladigini kontrol edin. Kumanda
personeli i¢in detayli sorumluluklari belirleyin. Kumanda personeli igin kisisel koruyucu donanim

temin edilmelidir.

= sletmeci, temperleme cihazinin altina yogusma suyu / termik akiskan icin bir damlama kabi tesis

etmelidir.

= Ulusal yasalar, temperleme cihazinin (aksesuarlar dahil) kurulum alani igin bir toplama teknesinin
kullanimini sart kosabilir. Isletmeci gegerli ulusal talimatlari kontrol edip uygulamahdir.

= Temperleme cihazi tim gecerli glivenlik standartlarini yerine getirmektedir.

= Temperleme cihazini kullanan sisteminiz de ayni sekilde giivenli olmahdir.

= [sletmeci sistemi giivenli olacak sekilde tasarlamalidir.

= Huber, sisteminizin glivenliginden sorumlu degildir. Sistemin glivenliginden isletmeci sorumludur.

= Huber tarafindan teslim edilen temperleme cihazinin tim ilgili giivenlik standartlarini yerine ge-
tirmesine ragmen, diger sistemin modelinden kaynaklanabilecegi ve Huber tarafindan kontroli
mimkiin olmadigi icin baska bir sisteme monte edilmesi tehlikelere yol agabilir

= Sistem entegratori, temperleme cihazinin igine monte edilecek olan giivenlik sisteminin tamami-
nin glivenliginden sorumludur.

= Temperleme cihazinin giivenli sistem kurulumung ve bakimini kolaylastirmak igin, >ana sal-
ter< [36] (varsa) kapali konumunda kilitlenebilir. Isletmeci, enerji kaynagi ayrildiktan sonra yerel
talimatlara gore kilitleme / isaretleme konusunda uygun bir yontem gelistirmelidir (6rn. ABD igin

CFR 1910.147).

Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi

Tasfiye esnasinda sizde gecerli olan ulusal tasfiye talimatlarina uyulmasina dikkat edin. Tasfiye ile
ilgili sorulariniz icin yerel tasfiye isletmesine basvurun.

Malzeme/yardimci arag

Tasfiye/temizlik

Ambalaj malzemesi

Ambalaj malzemesini daha sonra kullaniimak tzere (6rn. nakliye) muhafaza edin.

Termik akigkan

Usulline uygun tasfiye ile ilgili dnlemler igin bkz. kullanilan termik akiskanin giivenlik
veri sayfasi.
Tasfiye igin termik akiskanin orijinal kaplarini kullanin.

Doldurma aksesuari,
orn. cam kap

Doldurma aksesuarini tekrar kullanmak igin temizleyin. Kullanilan yardimci araglarin
ve temizlik maddelerinin usulline uygun tasfiye edilmesine dikkat edin.

Yardimci araglar, 6rn.
ortiler, temizlik bezleri

Dokulen termik akiskani temizlemek igin kullanilan yardimci araglar ayni termik
akigkan gibi tasfiye edilmelidir.

Temizlik igin kullanilan yardimci araglar, kullanilan temizlik maddesine gore tasfiye
edilmelidir.

Temizlik maddeleri, 6rn.
paslanmaz gelik temizle-
yicisi, hassas yikama
deterjani

Usuliine uygun tasfiye ile ilgili dnlemler igin bkz. kullanilan temizlik maddesinin
guvenlik veri sayfasi.
Buytk miktarlardaki tasfiye islemi igin temizlik maddesinin orijinal kaplarini kullanin.

Tuketim malzemesi, 6rn.

hava filtresi matlari,
temperleme hortumlari

Usulline uygun tasfiye ile ilgili dnlemler igin bkz. kullanilan tiiketim malzemesinin veri
sayfasi.
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Bolim 1

Dogal sogutma maddeli temperleme cihazlari (NR)

m? alan havasi basina 8 g iizerinde sogutma maddesi
PATLAMA NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Temperleme cihazinin kurulumunda tip etiketini (icerikteki dogal sogutma maddesi miktari) ve alan boyu-
tunu (bosaltma durumunda dogal sogutma maddesinin maksimum alan konsantresi) dikkate alin.

m?3 alan havasi basina 8 g iizerinde sogutma maddesi: Bir gaz uyari sensorii mevcut ve islevsel olmalidir.
Gaz uyari sensori diizenli araliklarla (6 ila 12 ay arasinda) kalibre edilip bakimi yapilmalidir.
Temperleme cihazinin ATEX alaninda isletilmesine izin verilmez.

Y VV

Dogal sogutma maddeli Huber riinleri ¢ok kez kanitlanmis, gtivenli ve oldukga gevre dostu bir teknik
ile calisir. Dogal sogutma maddeli temperleme cihazlarina yonelik 6nemli normlar ve talimatlar,
uyulmasini belirtmek istedigimiz bazi 6n veriler icermektedir. Ayrica dikkate alinmasi gerekenler:

-> sayfa 13, bolim »Amacina uygun isletim«.

Huber temperleme cihazlari daimi olarak teknik agidan sizdirmayacak sekilde tasarlanmis olup itinal
bir sekilde sizdirmazhk yoninden kontrol edilir. 150 g tizerinde dogal sogutma maddesine sahip
temperleme cihazlari ek bir gaz uyari sensoéri ile donatilabilir. Temperleme cihazinizin bir gaz uyari
sensori ile donatilip donatilmadigini veri sayfasindan 6grenin. - sayfa 64, bolim »Ek«.

Temperleme cihazinizin dolum miktarini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. = sayfa 64, bolim »Ek«.
Ya da temperleme cihazinin arka tarafindaki tip etiketinden. Sunlari da dikkate alin: = sayfa 22,
bolim »Cevre kosullari« ve - Sayfa 24, bolim »Kurulum kosullari«.

Kullanim Maks. sogut- Tc:pra.k sev-ly.e5|
A FPrmyef ™ . tizerinde izin
alani Kullanim alani Kurulum yeri 6rnegi ma maddesi . .
sinifi miktar verilen en yiksek
miktar (EG)
A Genel A(;‘Ik. blrit?maya acik olarak z 1,5 kg
erisilebilir alan
8 3
B Denetleniyor Laboratuvarlar g/m 2,5kg
alan havasi
kili .
C S?qece Yet .I‘I Uretim tertibatlan 10,0 kg
kisiler girebilir

1 kg lizerinde sogutma maddesine sahip temperleme cihazlarinda toprak seviyesi altinda (EG) kurulum yapilmamalidir.

150 grama kadar dogal sogutma maddesine sahip temperleme cihazlari
= Temperleme cihazi AB ve EFTA Ulkelerinin kurallari uyarinca tretilmistir.

= Tabloya goére kullanim alanlarinin siniflandiriimasini 6grenin. Bunun igerisinde belirtilen maks.
sogutma maddesi miktarina uyun.

Kumanda personelinin gereksinimleri

Temperleme cihazinda sadece isletmeci tarafindan bununla ilgili gérevlendirilmis ve egitim almis
kalifiye uzman personel ¢alisabilir. Operatorlik igin asgari yas siniri 18'dir. 18 yasinin altindaki kisiler
sadece kalifiye uzman personelin gozetimi altinda temperleme cihazini kumanda edebilir. Operator
¢alisma alaninda Gglnci sahislara karsi sorumludur.

Kumanda personelinin sorumluluklari

Temperleme cihazini kullanmadan 6nce kullanma talimatini tamamen okuyun. Lutfen glivenlik tali-
matlarina mutlaka uyun. Temperleme cihazi kullaniminda kisisel koruyucu donanim (6rn. koruyucu
g0ozIuk, koruyucu eldiven, kaymaz ayakkabi) kullanin.
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Laboratuvar termos-
tatlarinin ve laboratu-
var banyolarinin
siniflandiriimasi

Sicaklik sinirlarina
genel bakig
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KULLANIM TALIMATI

Genel bilgiler

Calisma alaninin tanimi

Calisma alani temperleme cihazinin dniindeki kumanda alaninda bulunmaktadir. Calisma alani mus-
teri tarafindan baglanan gevre birimi araciligiyla belirlenir. isletmeci tarafindan giivenli bir sekilde
tasarlanmalidir. Calisma alaninin tasarimi BetrSichV'nin (isletim glivenligi diizenlemesi) ilgili gereksi-
nimlerine ve ¢alisma alaninin risk degerlendirmesine baglidir.

DIN 12876 uyarinca giivenlik tertibatlari

Temperleme cihaziniza yonelik sinif tanimini liitfen ekteki veri sayfasindan 6grenin.

Sinif tanimi Temperleme sivisi Teknik gereksinim Tanim ¢
| Yanmaz ? Asiriisinma korumasi ¢ NFL
Il Yanici ® Ayarlanabilir asiri 1Isinma korumasi FL
" vama ® Ayarlanabilir yi]kse.k sicakhk korumasi ve ek FL
alt seviye korumasi

2 Genelde su; diger sivilar sadece miinferit hata durumunun sicaklik alaninda da yanici degilse.
b Sicaklik sivilari > 65 °C'lik bir yanma noktasina sahip olmalidir.

9 Asiri 1sinma korumasina 6rn. uygun bir sivi seviyesi sensorii ya da uygun sicaklik sinirlama tertibati araciligiyla
ulagilabilir.

9 Qreticinin segimine gére opsiyonel.

T [Maksimum galisma sicakhigi]

Temperleme cihazinin mimkin olan en yiksek sicakligr.
[Ust sicaklik sinir degeri]
Termik akiskanin yanma noktasindan 25K altinda.
[Maksimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmig Gst siniri

=_J

=

[Nominal deger]

Sadece belirlenmis alanda (maksimum/minimum
nominal deger arasinda) ayarlanabilir.

[Minimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmigs alt siniri

[Minimum calisma sicakligi]
Temperleme cihazinin miimkin olan en derin sicakhgi

L)

Mekanik asiri sicaklik korumasi

Yalnizca isiticil temperleme cihazlari bir mekanik asiri sicaklik korumasiyla donatilmistir. - sayfa 39,
bélim »Yiiksek sicaklik korumasinin (UT) ayarlanmasi«.

Alt seviye korumasi

Seviye denetimi mekanik bir samandira ile gergeklestirilir. Banyo haznesinde, termik akiskanin yiize-
yinde bir dlizenegin igine iletilen bir samandira cismi ylizmektedir. Termik akiskanin dolum seviyesi-
ne goére elektronigin samandira tertibati bir Durum iyi (yeterli dolumda) veya bir Durum kot (yeter-
siz dolumda) isareti verir. Samandiral salterin islevselligi surekli isletimde duizenli araliklarla kontrol
edilir.
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BiLGI

1.53.1

1.6

Ornek: Hava ve su
sogutmasi

Bolim 1

Diger koruma tertibatlari

Acil durum plani — Akim sebekesi beslemesini kesin!

Temperleme cihazinizin hangi salter tipi veya salter kombinasyonu ile donatilmis oldugunu liitfen
baglanti semasindan 6grenin. - Sayfa 64, bolim »Ek«.

>Ana salterli< temperleme cihazlari [36] (kirmizi/sari ya da gri):>Ana salteri< [36] “0“ konumuna
alin.

>Ana salterli [36] (kirmizi/sar) ve ek >cihaz salterli< [37] (gri) temperleme cihazlari:>Ana salte-
ri< [36] “0“ konumuna alin. Ardindan >cihaz galterini< [37] “0” konumuna ayarlayin.

>Ana salterli< [36] (gri) ve acil kapatma salterli< [70] (kirmizi/sar1) temperleme cihazlari:>Acil
kapatma salterine< [70] basin. Ardindan >ana salteri< [36] “0” konumuna alin.

>Sebeke salterli< temperleme cihazlari [37]: Priz araciligiyla akim beslemesi: Temperleme cihazini
akim sebekesinden ayirin. Ardindan >sebeke salterini< [37] “0” konumuna ayarlayin. Sabit kablo
baglantisi araciligiyla akim beslemesi: Akim sebekesi beslemesini bina tarafindaki ayirma tertibati
araciligiyla kesin. Ardindan >sebeke salterini< [37] “0” konumuna ayarlayin.

Saltersiz veya govdedeki temperleme cihazlari: Priz araciligiyla baglanti: Temperleme cihazini
akim sebekesinden ayirin. Sabit kablo baglantisi araciligiyla baglanti: Akim sebekesi beslemesini
bina tarafindaki ayirma tertibati araciligiyla kesin!

Akim kesintisi

Akim sebekesi kesintisinden sonra (ya da temperleme cihazlarinin ¢alismasinda) bu islev ile, temper-
leme cihazinin nasil davranacagi belirlenebilir.

Otomatik baslatma islevi kapali

Temperleme islemi, temperleme cihazinin galistiriimasindan sonra ancak manuel giris araciligiyla
baslatilir.

Otomatik baglatma islevi agik

Temperleme cihazi akim sebekesi kesintisinden &nceki durumuna alinir. Ornegin akim sebekesi
kesintisinden dnce: Akim sebekesi kesintisinden sonra temperleme kapaldir: Temperleme kapal.
Temperleme bir akim sebekesi kesintisinde etkinse akim sebekesi kesintisinden sonra otomatik
olarak devam ettirilir.

- Sayfa 37, b6lim »Otomatik baslatma islevini degistirme«.

Sogutma varyantlarinin ornek gosterimleri
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Hava sogutucu: Hava
girisi

Su sogutucu: Su bag-
lantisi

1.6.1

huber

KULLANIM TALIMATI

Alttan temiz hava Alttan temiz hava Onden temiz hava
- veya - veya -
beslemesi beslemesi beslemesi

Yetersiz enerji cikisinda etki

Alan havasi/sogutma suyu

Orn. sivilastirict ince levhalarinin kirleri, temperleme cihazindan duvara/tekne duvarina az mesafe,
¢ok sicak alan havasi/sogutma suyu, ¢cok disik sogutma suyu fark basinci, bashkh elek kiri nedeniyle
etkiler: Sogutma maddesi devresindeki sogutma maddesi iceri alinan enerjiyi artik tam kapsamli
olarak alan havasina/sogutma suyuna veremez. Bdylece yeterli miktarda sivi sogutma maddesi ol-
maz, yogusma sicakligi ve enerji sarfiyati artar.

Sogutma maddesi devresi

Yetersiz sogutma maddesi/artan yogusma sicakhgi etkileri: Buharlastiricida sogutma maddesi devre-
sindeki tam sogutma giicli artik mevcut degil. Bu, termik akiskan devresindeki azalmis bir enerji
aktarimi anlamina gelir.

Termik akigkan devresi
Termik akiskandan yetersiz enerji cikisi etkisi: Termik akiskan artik sadece sinirli olarak uygulamasin-
dan eneriji sevk edebilir.

Uygulama
Uygulamada yetersiz enerji ¢ikisi etkileri: Uygulamanizda olusan enerji (ekzotermik) artik tam kap-
samli olarak sevk edilemez.

Temperleme cihazi

Optimum gli¢ uyarlamasi igin temperleme cihazinda elektronik olarak kumanda edilen bir yayilma
valfi kullanilir. izin verilen gevre sicakligi alani icerisinde yayilma valfi daima olasi maksimum sogutma
glicinii sunar. Ust alana (izin verilen maksimum gevre sicakligl) ulasilmasinda temperleme cihazi
kapanir.
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KULLANIM TALIMATI Bolim 2

2.1 isletme icinde tasima

m Temperleme cihazi bu kullanim talimatindaki talimatlar uyarinca tasinmaz/hareket ettirilmez
EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Temperleme cihazini sadece bu kullanim talimatindaki talimatlar uyarinca tasiyin/hareket ettirin.

» Tasima sirasinda kisisel koruyucu donanim kullanilmalidir.

» Temperleme cihazlarinin tekerlekler (varsa) Gzerinde hareket ettirilmesi igin 6ngorilen insan
sayisinin altina distlmemelidir.

» Temperleme cihazi park frenleri dahil temperleme cihazi ile donatilmigsa: Temperleme cihazini
hareket ettirirken 2 park freni daima serbest erisilebilir durumdadir. Acil durumda bu 2 park
freni etkinlestirilmelidir! Acil durumda tekerleklerde sadece bir park freni etkinlestirilirse: Tem-
perleme cihazi durdurulmaz ve tekerleklerin ekseni etrafinda etkin park freni ile doner!

UYARI Temperleme cihazi yatay konumda tasinir
KOMPRESORDE MADDI HASARLAR

» Temperleme cihazini sadece ayakta tasiyin.

UYARI Dolu temperleme cihazi taginiyor
TASAN TERMIK AKISKAN NEDENIYLE MADDi HASAR
» Sadece bos temperleme cihazini tasiyin.

= Varsa, aksesuarin tagimasi igin Ust taraftaki kopgalari kullanin.
= Tasima igin bir forklift araci kullanin.

= Aksesuardaki tekerlekler (varsa) tagima igin uygun degildir. Tekerleklerin her birine simetrik olarak
aksesuarin toplam kiitlesinin %25'i kadar yuk bindirilir.

= Ambalaj malzemesini (6rn. palet) ancak kurulum yerinde gikarin.

= Aksesuari tagima hasarlarina karsi koruyun.

= Aksesuari tek basiniza ve yardimci araglar olmadan tasimayin.

= Tasima yolunun tagima kapasitesini ve kurulum yerini kontrol edin.

= Aksesuar isletime alinmadan 6nce tekerleklerdeki (varsa) park frenleri etkinlestirilmelidir.

2.1.1  Temperleme cihazlarinin kaldirilmasi ve tasinmasi

2111 Tasima kopgali temperleme cihazi

UYARI Temperleme cihazi tasima kopgalarindan yiik kaldirma araci olmadan kaldirilir

TEMPERLEME CiHAZINDA MADDi HASAR

» Temperleme cihazlarinin kaldirilmasi ve tasinmasi igin bir yik kaldirma araci kullanin.

» Tasima kopgalari sadece egim agisiz (0°) bir ylk igin tasarlanmistir.

» Kullanilan yiik kaldirma araci yeterli boyutlandiriimis olmalidir. Temperleme cihazlarinin élguleri
ve agirligi dikkate alinmahdir.

Ornek: Tasima kopgas! \
(yuvarlak, késeli ve "
¢okuk (soldan saga

dogru))

= Temperleme cihazini tasima kopgalarindan kaldirip tasiyin, yalniz ve yardimci arag olmadan degil.
= Temperleme cihazini tasima kopgalarindan sadece bir ving ya da forklift ile kaldirip tasiyin.

= Ving ya da forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma gticiine sahip olmalidir.
Temperleme cihazinin agirhigini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 64, bolim »Ek«.
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= Ayar ayaklari gonderim amaciyla sékildiyse: Temperleme cihazini ancak tim ayar ayaklari takildi-
ginda indirin. = Sayfa 21, bélim »Ayar ayaklarinin takilmasi/sokilmesi«.

21.1.2 Tasima kopgasiz temperleme cihazi

Ornek: Belirli bir yapi
boyutundan sonraki
stant modellerinde
forklift kollari igin althk
noktalari. Tam konum
icin bkz. ekteki baglan-
t1 semasl.

=

Imber

i ﬁ i

= Temperleme cihazini yalniz ve yardimci ara¢ olmadan kaldirmayin ve tagimayin.
= Temperleme cihazini sadece bir forklift ile kaldirip tasiyin.

= Forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma guicline sahip olmalidir.
Temperleme cihazinin agirligini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. > Sayfa 64, bolim »Ek«.

= Ayar ayaklari gonderim amaciyla sékildiyse: Temperleme cihazini ancak tiim ayar ayaklari takildi-
ginda indirin. > Sayfa 21, bélim »Ayar ayaklarinin takilmasi/sokilmesi«.

2.1.2  Ayar ayaklarinin takilmasi/sokiilmesi

Sadece ayar ayaklari gonderim amaciyla sokiildiiyse gecerlidir.

m Temperleme cihazi kaymaya ve/veya indirilmeye karsi emniyete alinmaz

EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Avyar ayaklarini takmadan énce temperleme cihazini kaymaya ve/veya indirmeye karsi emniyete alin.
» Montaj islemi icin temperleme cihazinin altinda durmayin veya altina yatmayin.

Ornek: Ayar ayaklari- 3 | |
nin takilmasi ‘ HH JH HL {

f T t
L 1 L

BiLGI Temperleme cihazinin gonderilmesi igin ayar ayaklari sokilmustir. Temperleme cihazini indirme-
den / konumlandirmadan 6nce tim ayar ayaklari takilmalidir. Temperleme cihazi tekrar génderile-
cekse: Ambalajlamadan 6nce tiim ayar ayaklarini sékiin.

= Ayar ayaklari sadece temperleme cihazi kaldirilirken takilabilir.

= Temperleme cihazini kaymaya ve/veya indirilmeye karsi emniyete alin.

= Ayar ayaklarini takarken temperleme cihazinin altinda durmayin veya altina yatmayin.
= Temperleme cihazini ancak tim ayar ayaklari takildiginda indirin.

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1 KISS sogutma banyolari



huber

KULLANIM TALIMATI

2.1.3

2.13.1

2.1.3.2

2.2

2.3

/Y\ DIKKAT

BiLGI

Bolim 2

Temperleme cihazlarinin konumlandirilmasi

Tekerlekli temperleme cihazi

= Tekerlekleri kurulum yerine tasimak icin kullanmayin. - sayfa 20, bolim »Temperleme cihazlari-
nin kaldirilmasi ve taginmasi«.

= Tekerlekleri sadece kurulum yerinde konumlandirma igin kullanin.
= Temperleme cihazi sadece ylizey diiz, meyilsiz, kaymaz ve tasiyici ise tekerlekler tizerinde hareket ettirilebilir.
= Temperleme cihazini yalniz hareket ettirmeyin.

= Temperleme cihazlarini tekerlekler Gzerinde hareket ettirmek igin en az 2 kisiye ihtiyac duyulur.
Temperleme cihazlarinin toplam agirligi 1,5 ton lizerindeyse, temperleme cihazlarinin tekerlekler
lizerinde hareket ettirilmesi icin en az 5 kisiye ihtiyag¢ duyulur.

= Temperleme cihazi isletime alinmadan once tekerleklerdeki park frenleri etkinlestirilmelidir.

Tekerleksiz temperleme cihazi

= Temperleme cihazlarinin konumlandiriimasi igin bir forklift kullaniimahdir.

= Temperleme cihazini yalniz hareket ettirmeyin.

= Temperleme cihazlarinin hareket ettirilmesi igin en az 2 kisiye ihtiya¢ duyulur.

= Forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma giiciine sahip olmalidir.
Temperleme cihazinin agirligini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 64, bolim »Ek«.

Ambalajdan ¢ikarma

Hasarli bir temperleme cihazinin igletime alinmasi
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENiYLE HAYATi TEHLIKE

> Hasarli temperleme cihazini isletime almayin.
> Misteri destegi ile iletisime gecin. - Sayfa 63, bélim »iletisim verileri«.

Ambalajin hasarina dikkat edin. Hasar, temperleme cihazinda maddi hasarlara isaret edebilir.
Ambalajdan gikarirken temperleme cihazini olasi tasima hasarlari bakimindan kontrol edin.
Taleplerin diizenlenmesi igin sadece nakliye firmasina basvurun.

Ambalaj malzemelerinin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 15,
bélim »Yardimca araglarin ve tilkketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

YV VYV

Cevre kosullan

Uygunsuz ¢evre kosullari / uygunsuz kurulum
EZILMELER NEDENIYLE AGIR YARALANMALAR

» Tum verilere uyun! - Sayfa 22, bélim »Cevre kosullari« ve - sayfa 24, bélim »Kurulum
kogullari«.

Alanda sirkllasyon pompasi ve kompresoérler icin yeterli taze hava bulunmasini saglayin. Sicak cikis
havasi engelsiz bir sekilde yukari dogru ¢ikabilmelidir.

Stant modelleri

Baglanti verilerini veri sayfasindan 6grenin. - Sayfa 64, bolim »Ek«.

Temperleme cihazlari sadece normal gevre kosullari altinda giincel olarak gecerli DIN EN 61010-1
uyarinca kullanilabilir.

= Sadece i¢ alanlarda kullanim. Aydinlatma glici en az 300 Ix olmalidir.
= Kurulum ylksekligi deniz seviyesinin yaklasik 2.000 metre tizerindedir.

= Yeterli hava degisimi igin duvar ve tavan mesafesine uyun (temperleme cihazi ve galisma alani igin artik 1si
bosalmasi, taze hava girisi). Hava sogutmall temperleme cihazinda yeterli zemin serbestligi saglayin. Bu tem-
perleme cihazini kartonda ya da ¢ok kiiclik teknede isletmeyin, aksi halde hava degisimi bloke olur.
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= Cevre sicakligina yonelik degerleri lUtfen teknik veri sayfasindan 6grenin, gevre kosullarina uyul-
masi hatasiz bir isletim igin zorunludur.

= Bagil hava nemi 32 °C'ye kadar maksimum %80'dir ve 40 °C'ye kadar dogrusal olarak %50'ye diser.
= Besleme baglantilarina kisa mesafe.

= Temperleme cihazi, ayirma tertibatlarina (akim sebekesine) giris zorlanmayacak ya da engellen-
meyecek sekilde kurulmus olmalidir.

= Sebeke gerilim dalgalanmalarini veri sayfasindan 6grenin. - Sayfa 64, bolim »Ek«.
= Akim beslemesi sisteminde meydana gelen gegici yiiksek gerilimler.

= Kurulum sinifi 3

= lgili kirlilik derecesi: 2.

= Yiksek gerilim kategorisi Il.

cm olarak mesafe

Taraf

, [cli o] [E] |
[A1] Ust Serbest
[B] Sol Min. 20
[C] sag Min. 20
[D] 6n Min. 20
[E] Arka Min. 20

cm olarak mesafe (teknede isletim durumunda)
Taraf
[A1] Ust Serbest
[B] Sol Min. 20
[C] sag Min. 20
[D] 6n Min. 20
[E] Arka Min. 20

Elektromanyetik uyumluluga 6zgi bilgiler

Genel baglanti hatlari
Temperleme cihazlarinin sorunuz isletimi ve bunlarin harici uygulamalar ile baglantisi igin 6n kosul-
lar: Tesisat ve kablo baglantisi teknigine uygun bir sekilde gerceklestirilmelidir. ilgili konular: “Elekt-

.y

rik giivenligi” ve “EMC uyumlu kablo baglantisi”.

Hat uzunluklar

3 metre lzerindeki esnek/sabit hat désemesinde 6rnegin asagidakiler dikkate alinmalidir:

- Potansiyel dengeleme, toprak hatti (bkz. Teknik brosir “Elektromanyetik uyumluluk EMV*“)

- “Dis” ve/veya “i¢” simsek/yuiksek gerilim korumasina uyulmasi.

- Yapisal koruyucu tedbirler, teknigine uygun hat segimi (UV dayanikhhgi, celik boru korumasi vs.)
Dikkat:

isletmeci ulusal/uluslararasi yonetmelik ve yasalara uyulmasiyla yiikiimliidiir. Bu, tesisatin/kablo
baglantisinin yasal veya normatif olarak talep edilen kontroliini de kapsar.
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Bu cihaz "endiistriyel elektromanyetik gevrede" isletim i¢cin uygundur. Bu gevre icin talep edilen
glincel olarak gecerli olan EN61326-1 standardinin "arizasizlik taleplerini" karsilar.

Ayrica bu gevre icin "Ariza génderim taleplerini" de karsilar. Giincel olarak gecerli EN55011 uyarinca
bir 1 grubuna ve A sinifina ait bir cihazdir.

1 grubu, yiiksek frekansin (HF) sadece cihazin fonksiyonu igin kullanilacagini belirler. A sinifi, uyul-
masi gereken ariza gonderi sinir degerlerini belirler.

Kurulum kosullar

Temperleme cihazi akim sebekesi hatti lizerine kurulur
AKIM SEBEKESi HATTININ HASARI NEDENIYLE ELEKTRiIK CARPMASI SONUCU OLUM
» Temperleme cihazini akim sebekesi hatti tizerinde kurmayin.

Tekerlekli temperleme cihazlarinin frenler etkin degilken isletilmesi
UZUVLARIN EZILMESi
»> Tekerleklerdeki frenleri etkinlestirin.

= Temperleme cihazini soguk ortamdan sicak (ya da tam tersi) ortama alirken yakl. 2 saat iklime
alismasini bekleyin. Onceden temperleme cihazini galistirmayin!

= Dikey, durus agisindan direngli ve devrilmeye karsi emniyetli bir sekilde kurun.
= Yanici olmayan ve sizdirmaz bir zemin kullanin.

= Cevreyi temiz tutun: Kayma ve devrilme tehlikesini 6nleyin.

= Tekerlekler varsa bunlar kurulum sonrasinda kilitlenmelidir!

= Dokilmus/disar sizmis termik akiskan hemen tasfiye edilmelidir. Termik akiskanin ve yardimci
araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 15, bolim »Yardimci
araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

= Buylk cihazlarda zemin yiiklenebilirligine dikkat edin.
= Cevre kosullari dikkate alinmalidir.

Tavsiye edilen temperleme ve sogutma suyu hortumlari

Uygunsuz/arizali hortumlarin ve/veya hortum baglantilarinin kullanilmasi
YARALANMALAR

Termik akiskan

Teknigine uygun hortumlar ve/veya hortum baglantilari kullanin.

Hortumlarin ve hortum baglantilarinin sizdirmazligini ve kalitesini diizenli araliklarla kontrol
edip gerektiginde uygun tedbirler (yedek) alin.

Temperleme hortumlarini temasa/mekanik yuike karsi izole edin ya da emniyete alin.

Sogutma suyu

Yiiksek emniyet gereksinimleri i¢in 6rgili hortumlar kullanilmahdir.

Kisa durma stirelerinde de (6rn. geceleri) temperleme cihazina yonelik sogutma suyu beslemesini kapatin.

VVVY VVV

Sicak ya da soguk termik akiskan ve list ylizeyler
UZUVLARIN YANMASI
» Termik akiskan ya da Ust yuzey ile dogrudan temasi 6nleyin.

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk, emniyetli ayakkabilar).

Termik sivi devresinin baglantilarinda ve hortumlarinda kontrolsiiz buz olusumu
KAYMA VE DEVRILME TEHLIKESI

> Eksi alanda temperleme yaplilirsa, termik sivi devresinin hortum ve baglantilarinda buz olusur.
Bu hava neminin yogunlastirilip donmasiyla meydana gelir.

» Buz olusumu derecesini kontrol edin. Buz olusumu ¢ok yiiksekse, temperleme cihazinin devril-
me tehlikesi de ylikselir. Bu durumda temperleme cihazini devrilmeye karsi emniyete alin.

» Buz olusumunun altinda zemini yogusma suyu yoninden kontrol edin. Yogusma suyunu uygun
bir hazne ile toplayin veya diizenli olarak ve iyice giderin. Boylece yogusma suyu nedeniyle
meydana gelebilecek kayma tehlikesini dnleyebilirsiniz.
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Anahtar agzi genisligi-
ne ve
torklara genel bakis

2.7

2.7.1

Banyo termostatinin
resmi
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Uygulamalarin baglantisi i¢in sadece kullanilan termik akiskanla uyumlu temperleme cihazlari kulla-
nin. Temperleme hortumlarini segerken hortumlarin kullaniimasi gereken temperleme alanina da
dikkat edin.

= Temperleme cihazinizla sadece sicaklik izolasyonlu temperleme hortumlari kullanmanizi tavsiye
ediyoruz. Baglanti armatiirlerinin izolasyonundan isletmeci sorumludur.

= Sogutma suyu beslemesine baglanti icin sadece orgiilii hortumlar tavsiye ediyoruz. Sogutma suyu
hortumlarini ve izolasyonlu temperleme hortumlarini Huber katalogunda aksesuarlar altinda bu-
labilirsiniz.

Anahtar agiz genislikleri ve torklar

Temperleme cihazina pompa baglantisi igin ortaya ¢ikan anahtar agzi genigliklerini dikkate alin.
Asagidaki tablo pompa baglantilarini ve bunun sonucu ortaya ¢ikan anahtar agzi genisliklerini ve tork
degerlerini belirtmektedir. Ardindan daima bir sizdirmazlik testi gergeklestirilmelidir ve baglantilar
gerektiginde sikilmalidir. Maksimum torklarin degerleri (bkz. tablo) agiimamalidir.

" Bashk scv)munu' Baglanti agz1 anah- Nm olarak tavsiye Nm olarak maksi-
Baglanti anahtar agzi genis- " e o

ligi tar agzi genisligi edilen torklar mum torklar
M16x1 19 17 20 24
M24x1,5 27 27 47 56

36 32 79 93
M30x1,5

36 36 79 93
M38x1,5 46 46 130 153

Torku kullanilan diiz conta malzemesine uyarlayin. Temperleme hortumunu ilk olarak elle
sikin.
Adaptor pargalari kullanildiginda, temperleme hortumu baglanirken pompa baglantisin-
daki G diglisi fazla gevrilmemelidir. Bir temperleme hortumunu adaptdr pargasina baglar-
ken G dislisini asir cevrilmeye karsi emniyete alin.

G dislisi (dliz siz-
dirmaz)

Banyolu temperleme cihazlari

Banyo termostati olarak isletim

[Ornek: K12-cc-NR]

Bir numune (6rn. erlenmayer sisesi) alinarak yol agilan hacim sikismasini dikkate alin. Numunenizi
heniiz bos olan banyonun igine koyun. Ancak ondan sonra yeterli temperleme sivisi doldurun. Nu-
munenizi ¢ikarirken temperleme sivisi seviyesinin diismesine de dikkat edin. Bu, aktif temperlemede
bir emniyetli kapatmaya (alt seviye korumasi) yol agabilir. Bu nedenle 6nce temperlemeyi kapatin.
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Kumanda hattinin
baglanmasi (6rnek
yerlesim): K6, K1x, K2x
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isletim hazirhg

Harici kapali veya harici acik uygulamalarda

On montajli veya aksesuar olarak temin edilebilen bir pompa adaptérii yardimiyla bir harici uygula-
may!i da (orn. reaktor veya acik banyo haznesi) temperleyebilirsiniz. Harici agik uygulamalari ancak
bir DS seviye sabit tutucusu (aksesuar) ile baglantili olarak sorunsuz bir sekilde isletebilirsiniz. DS
seviye sabit tutucusu pompadaki farklari (basma glicti ve emis glicti) dengeler. Henliz monte edil-
memisse, litfen pompa adaptoriini monte edin. Harici agik bir uygulamada litfen DS seviye sabit
tutucuyu da harici agik banyoya monte edin. Bunun igin litfen DS seviye sabit tutucunun kullanim
talimatini ve dolum ve hava tahliye ile ilgili bilgileri dikkate alin. - sayfa 41, b6lim »Banyo termos-
tatini doldurma ve hava tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil«.

Sogutma/isitma banyolari: Kumanda hattinin baglanmasi

O
° c[59]

U

=

=

HC] [C]
O C B
[64]
J - J — —

[59] RS232 (istege bagli)/sogutma banyosunun kumandasi
[64] Kumanda yuvasi
[C] Kumanda hatt

Kumanda hatti yalnizca, sogutma banyosu bir termostat ile birlikte kullanilacagi zaman takilmalidir.

» >RS232 (istege bagli)/sogutma banyosu kumandasinin baglantisini< [59] termostata >kumanda
yuvasi< [64] baglantisiyla sogutma banyosuna baglayin. Gerekli hat teslimata dahildir.

islevsel topraklama baglantisi

> Gerektiginde >islevsel topraklama baglantisini< [87] bina tarafli topraklama noktasiyla temper-
leme cihazina baglayin. Bunun icin bir sase kablosu kullanin. Tam konum ve dis boyutu igin bkz.
baglanti semasi. - Sayfa 64, bolim »Ek«.
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Ornek: Harici kapali bir
uygulamanin baglantisi

2.10

BiLGi
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Harici kapali uygulamayi baglama

Baglanti semasini dikkate alin. - Sayfa 64, bolim »Ek«.

Harici kapali bir uygulamanin baglantisi

Uygulamada yiiksek basing (6rn. cam araglarda 0,5 bar (ii))
UYGULAMADA MADDI HASAR

Uygulamada hasarlari 6nlemek igin asiri basinca karsi bir koruma tertibati 6ngoriin.
Temperleme cihazindan uygulamaya ve uygulamadan temperleme cihazina giden girisler-
de/tahliyelerde valf/hizli kavrama takmayin.

Valfler/hizh kavramalar gerektiginde:

Patlama disklerini dogrudan uygulamaya takin (giris ve tahliyede olmak tzere).

Uygulamaya giden valflerin/hizli kavramalarin 6ncesinde bir baypas kurun.

Uygun aksesuari (6rn. basing dusirmeye yonelik baypaslar) Huber katalogunda bulabilirsiniz.

VVVY VYV

111 P [2]yg (1]
(1155 (el2] mﬁlll ET
N N
(2] (1] | S

Uygulamanizin dogru isletilebilmesi ve sistemde hava kabarciginin kalmamasi igin temperleme ciha-
zindan gikan >gikis devridaimi< [1] baglantisinin, uygulamanin daha derinde bulunan baglanti nokta-
siyla ve temperleme cihazina giren >giris devridaimi< [2] baglantisinin uygulamanin daha ylkseginde
bulunan baglanti noktasiyla birlestiriimesini saglamalisiniz.

» >Cikis devridaimi< [1] ve >giris devridaimi< [2] baglantilarindan kapaklari ¢ikarin.

» Ardindan uygulamanizi uygun termik akiskan hortumlarla temperleme cihazina baglayin. Anahtar agiz
genisliklerini iceren tabloyu dikkate alin. - sayfa 25, bélim »Anahtar agiz genislikleri ve torklar«.

» Baglantilari sizdirmazlik bakimindan kontrol edin.

Akim sebekesi baglantisi

Yerel 6zellikler nedeniyle birlikte teslim edilen orijinal akim sebekesi hatti yerine alternatif bir akim
sebekesi hattinin kullaniimasi gerekebilir. Temperleme cihazini akim sebekesinden her daim sorun-
suzca ayirmak icin 3 m'den uzun akim sebekesi hatti kullanmayin. Akim sebekesi hattini sadece
elektrik teknisyeni tarafindan degistirin.

Koruma kontakli priz araciligiyla baglanti (PE)

Koruma kontaksiz akim sebekesi prizine baglanti (PE)
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE
» Temperleme cihazini sadece koruma kontakli akim sebekesi prizlerine (PE) baglayin.

Hasarh akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantis
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENiYLE HAYATi TEHLIKE

» Temperleme cihazini isletime almayin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik teknisyeni tarafindan degistirilmelidir
ve kontrol edilmelidir.

» 3 m'den uzun akim sebekesi hatti kullanmayin.
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Akim sebekesi baglan-
tisinin kurulmasi
(6rnek yerlesim) -
temiz sogutma banyo-
su K6, K1x ve K2x
(soldan saga), 100 V,
115V ve 230 V sarimi
icin gegerli)
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Yanlis akim sebekesi baglantisi
TEMPERLEME CiHAZINDA MADDI HASAR

» Bina tarafinda mevcut akim sebekeri gerilimi ve frekansi tip etiketindeki temperleme cihaz
bilgileri ile ayni olmalidir.

Mevcut bir koruma kontagi (PE) hakkinda belirsizlik durumunda baglantiyi bir elektrik teknisyenine
kontrol ettirin.

Sert tel ile baglanti

Akim sebekesine baglanti/uyarlama bir elektrik tekniyseni tarafindan gergeklestirilmez
ELEKTRiK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE
» Akim sebekesine baglanti/uyarlama islemini elektrik teknisyenine yaptirin.

Hasarli akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRiK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Temperleme cihazini isletime almayin.

Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik teknisyeni tarafindan degistirilmelidir
ve kontrol edilmelidir.

>
>
» 3 m'den uzun akim sebekesi hatti kullanmayin.

Yanlis akim sebekesi baglantisi
TEMPERLEME CiHAZINDA MADDI HASAR

» Bina tarafinda mevcut akim sebekeri gerilimi ve frekansi tip etiketindeki temperleme cihaz
bilgileri ile ayni olmalidir.

Sogutma/isitma banyolari: Akim sebekesi baglantisi

Sogutma banyosu olarak kullanim (termostatsiz)

———————
———
o Oo D -
i ) 08o [35]
[35]
<Al Q<A

[35] Sebeke baglantisi
[A] Bina tarafindaki akim beslemesine giden giris hatt

Sogutma banyosunun akim beslemelerine baglantisi (100-V, 115-V ve 230-V siiriimii i¢in gegerlidir)

» Sogutma banyosundaki >sebeke baglantisini< [35] bina tarafindaki akim beslemesine baglayin.
Gerekli hat teslimata dahildir.
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Akim sebekesi baglan-
tisinin kurulmasi
(6rnek yerlesim),
sogutma / 1sitma

banyosu K6, K1x ve

K2x (soldan saga), bina

tarafli akim beslemele-

riyle 100V, 115 V ve
230V strimu igin
gecerli)

Akim sebekesi baglan-
tisinin kurulmasi
(6rnek yerlesim),
sogutma / 1sitma

banyosu K6, K1x ve

K2x (soldan saga), bina

tarafli akim besleme-
siyle 230 V striimd igin
gegerli)

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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KULLANIM TALIMATI

Sogutma/isitma banyosu olarak kullanma (termostatl)

Bina tarafli akim beslemesine baglanti icin iki segeneginiz vardir.

1. iki ayri akim beslemesiyle baglanti (100-V, 115-V ve 230-V siiriimil i¢in gegerlidir)

Sogutma banyosu ve termostat ayri olarak bina tarafindaki akim beslemesine baglanir.

2. Yalnizca bir akim beslemesi ile baglanti (yalnizca 230-V siiriimii igin gegerlidir)

Yalnizca sogutma banyosu bina tarafindaki akim beslemesine baglanir, termostat akim beslemesi
icin sogutma banyosuna baglanir.

[35]
[=]
[=]
<[C] «[C] «[C]
(s O - s
° D@m ﬁm' [35]
[35]
LL[35]
. . s o T

o or T - o
QelAl ﬁ«-[A] ﬁ«-[A]

[35] Sebeke baglantisi
[A] Bina tarafindaki akim beslemesine giden giris hatt
[C] Kumanda hatti

<[A]

= Qe Qe

iKi ayri akim beslemeli sogutma banyosu ve termostatin baglantisi (100-V, 115-V ve 230-V siiriimii

icin gecerlidir)

» Termostattaki >sebeke baglantisini< [35] bina tarafindaki akim beslemesine baglayin. Gerekli hat
teslimata dahildir.

» Sogutma banyosundaki >sebeke baglantisini< [35] bina tarafindaki akim beslemesine baglayin.
Gerekli hat teslimata dahildir.

dc) <[]
«[B]
5 = . .
[65] 0@ e=Fgp—135
[35] [6T5]
O
—[35]
o o . T -
Qelal <[A] Q<A

[35] Sebeke baglantisi

[65] Huber termostati icin akim beslemesi
(yalnizca 230-V surtimiinde vardir)

[A] Bina tarafindaki akim beslemesine giden giris hatti

[B] Huber termostati icin sogutma banyosu tizerinden akim beslemesi
(yalnizca 230-V strimiinde vardir)

[C] Kumanda hatt

KISS sogutma banyolari
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KULLANIM TALIMATI Bolim 2

Bir akim beslemeli sogutma banyosu ve termostatin baglantisi (yalnizca 230-V siiriimii igin gegerlidir)

» Termostattaki >sebeke baglantisini< [35] sogutma banyosundaki >akim beslemesine< [65] bag-
layin. Gerekli hat teslimata dahildir.

» Sogutma banyosundaki >sebeke baglantisini< [35] bina tarafindaki akim beslemesine baglayin.
Gerekli hat teslimata dahildir.
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3.1
3.11

3.1.2

3.2

/N\ DIKKAT

UYARI

UYARI

huber

KULLANIM TALIMATI

Temperleme cihazlarinin islev tanimi

Genel islevler

Bu temperleme cihazi hem dahili banyonun hem de harici bagl uygulamalarin kullanimi igin tasar-
lanmistir. = sayfa 27, bélim »Harici kapal bir uygulamanin baglantisi«.

Sogutma banyolar hem sogutma banyolari hem de bir termostatli kombinasyon (sogutma/isitma banyolari)
olarak tasarlanmigtir. Bir termostat ile kombineli olarak sogutma banyolari belirtilen sicaklik araliginin tiim bant
genisliginde kullanilabilir ve maksimum ¢alisma sicakliginda siirekli isletimde de sogutma yapabilirler.

Diger islevler

Bir pompa, termik akiskanin devridaim edilmesini saglar. OLED teknigine sahip ekran iizerinden
modele ve opsiyona gore asagidaki veriler okunabilir: Dahili ve harici sicaklik sensériintn sicakhgi,
nominal deger. Dokunma duyarl bir klavye tzerinden regilatér ayarlari yapihr.

Regiilatorde standart olarak bulunan RS232 arayiizleri ve USB cihazi yardimiyla temperleme cihazi
cok sayida laboratuvar otomatiklestirme sistemine sorunsuz bir sekilde baglanabilir.

Opsiyonel Pt100 islem gosterge sensoriine yonelik baglanti yuvasi lizerinden harici bir Pt100 senso-
ri baglanabilir. Bununla 6lgilen sicakhk ekranda gosterilir.

Isiticih temperleme cihazlarinda DIN EN 61010-2-010 uyarinca ayar devresinden bagimsiz bir yiiksek
sicakhik koruyucusu vardir.

Termik akiskanlar ile ilgili bilgiler

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmaldir.

Yerel talimatlari/galisma talimatlarini dikkate alin.

Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicaklhiga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik
akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa
15, boliim »Yardimci araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edil-
mesi«.

Y VvV

Y

Termik akiskanin temperleme cihaziniz ile uyumlulugunun dikkate alinmamasi
MADDI HASAR

> DIN 12876 uyarinca temperleme cihazlarinizin siniflandirmasini litfen dikkate alin.

» Asagidaki materyallerin termik akiskana karsi dayanikli olmasi saglanmalidir: Paslanmaz gelik
1.4301/ 1.4401 (V2A), bakir, nikel, FKM, tung/piring, giimis lehim ve plastik.

» Termik akiskanin maksimum viskozitesi en diisiik calisma sicakliginda 50 mm?/sn'yi asmamalidir!

» Termik akiskanin maksimum yogunlugu 1 kg/dm? élciisiinii asmamalidir!

Termik akigkan devresinde gesitli termik akiskan tiirlerinin karistirnnimasi
MADDI HASAR

> Farkli termik akiskan turlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karigtirmayin.

» Bir termik akiskan turtinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmahdir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan tiriine ait kalintilar kalmamalidir.
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Termo sivi: Su

BiLGi

Termik akigskan: Su

BiLGi

3.2.1

3.3

Bolim 3

Tanim On veri

Litre basina kalsiyum karbonat < 1,5 mmol/l; su sertligine esdeger: < 8,4 °dH (yumusak)
PH degeri 6,0 ve 8,5 arasinda

Saf su, damitilmis su Her litreye 0,1 g soda (Na.COs) katin

Damitiimis, iyonize edilmis, tamamen tuzu alinmis, klor igeren, demir ice-

izin verilmeyen su ren, amonyak igceren, temizlenmemis, islem gérmemis nehir suyu, deniz
suyu
devridaim miktari (en az) 31/dk. (sogutma banyolari igin gegerli degildir)

Termo sivi: Etilen glikolsiiz su

Kullanim >+5°C

Termo sivi: Su etilen glikol karisimi

Kullanim <+5°C

Karisim izin verilen min. sicakligin 10 K altinda olmalidir. izin verilen sicaklik

Termo sivinin bilesimi bolgesini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - sayfa 64, bolim »Ek«.

Termik akiskan olarak Huber katalogunda belirtilen maddeleri tavsiye ediyoruz. Bir termik akiska-
nin tanimi 25 °C'deki galisma sicakhgi aralig ve viskozitesinden olusur.

Sadece surekli isletimdeki sogutma banyolari icin gegerlidir

Tanim ‘ On veri

Termik akigkan: Etilen glikolsiiz su

Kullanim ‘ yasak

Termik akigkan: Su etilen glikol karisimi

Kullanim ‘ yasak

Deneme planlamasinda dikkate alin

Amacina uygun isletimi dikkate alin. - Sayfa 13, b6liim »Amacina uygun igletim«.

Uygulamaniz odak noktasidir. Sistem performansinin isi aktarimina, sicaklhiga, termik akiskanin visko-
zitesine, hacim akimina ve akim hizina bagli oldugunu unutmayin.

= Elektronik baglantinin yeterli blyuklikte olmasina dikkat edin.

= Temperleme cihazinin kurulum yeri su sogutmali sogutma makinesine ragmen yeterli temiz hava
mevcut olacak sekilde secilmelidir.

= Cam reaktorleri gibi basinca duyarli uygulamalarda temperleme cihazinin maksimum 6n gidis
basinci dikkate alinmalidir.

= Termo sivi devresinde kesit azaltma veya kapatma onlenmelidir. Sistemin basing sinirlandirmasi
icin uygun onlemler alin. Temperleme cihazinin ve cam aparatin veri sayfasini dikkate alin.
-> sayfa 64, bolum »Ek«.

= Basing sinirlandirmasi olmayan temperleme cihazlarinda harici bir baypasin gerekli olup olmadigi-
ni kontrol edin.

= Sistemde bir asiri basing tehlikesini 6nlemek igin kapatma isleminden 6nce termo sivi daima oda
sicakhgina dengelenmelidir. Bu sayede temperleme cihazinda veya uygulamada hasarlar 6nlenir.
Mevcut kapatma valfleri agik kalmalidir (basing dengeleme).

= Kullanilan termo sivi sadece minimum ve maksimum ¢alisma sicakhgini saglayacak sekilde degil,
ayni zamanda yanma noktasiyla, kaynama noktasiyla ve viskoziteyle ilgili olarak uygun olacak se-
kilde segilmelidir. Bunun disinda termo sivi sisteminizdeki tim materyallere karsi dayanikli olmali-
dir.

KISS sogutma banyolari V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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KULLANIM TALIMATI

Temperleme ve sogutma suyu hortumlarinin (gerekiyorsa) bikilmesini 6nleyin. Uygun sarma
malzemeleri kullanin ve hortum baglantilarini blyulk yarigcapla yerlestirin. Minimum biikme yari-
¢apt igin bkz. kullanilan temperleme hortumlarinin veri sayfasi.

Secilen hortum baglantilari termo siviya, ¢alisma sicakliklarina ve miisaade edilen maksimum
basinca kargi dayanikli olmahdir.

Hortumlari dizenli olarak olasi materyal eskimeleri (6rn. ¢atlak, kagak) bakimindan kontrol edin.
Temperleme hortumlarini olabildigince kisa tutun

- Temperleme hortumlarinin i¢ ¢capi en az pompa baglantilarina uygun olmalidir. Uzun hat-
larda i¢ ¢ap, boru sebekesinde basing kaybina uygun olarak daha yiksek segilmelidir.

- Termo sivinin viskozitesi basing dislisiini belirler ve 6zellikle diisiik ¢alisma sicakliklarinda
temperleme sonucunu etkiler.

- Cok klgik baglanti ve birlestirme pargalari ve valfler biyik akis direnglerine yol agabilir. Bu
nedenle uygulamanizin isisi daha yavas ayarlanir.

Temel olarak sadece Uretici tarafindan dnerilen termo sivilari ve kullanilabilen sicaklik ve basing
arahiginda kullanin.

Termo sivinin kaynama noktasinin yakinindaki bir temperlemede uygulama temperleme cihaziyla
yaklasik ayni yukseklik seviyesinde veya altinda olmalidir.

Temperleme cihazini yavasga, dikkatlice ve esit sekilde doldurun. Bu esnada kisisel koruyucu donanim
kullanin, érn. koruyucu gozluk, termik ve kimyasal bakimdan dayanikli koruyucu eldiven vs.

Dolumdan ve gerekli tim parametrelerin ayarlanmasindan sonra temperleme devresinin havasi
tahliye edilmelidir, bu islem temperleme cihazinin sorunsuz bir isletimi ve dolayisiyla uygulamaniz
icin kosuldur.

BiLGi Su sogutmali temperleme cihazlarinin kusursuz isletimi igin gerekli sogutma suyu sicakligini ve
gerekli fark basincini veri sayfasindan 6grenin. - sayfa 64, bolim »Ek«.

3.4 Gosterge ve kumanda ekipmanlari

Kumanda alani:
Gosterge ve tuglar

< H I S

KISS

L]
(A]
QE-© e
(B] [e] [D]
100° 140°

60° @ 180° @

20° ¢ 220°
Ove:emp. [E]

[26]

[26] Yiiksek sicaklik koruyucusu
[A] Gésterge

HD UD HD{EDD [B] Oktuslar

[C] SET tusu

[D] ESCtusu
[E] Baslatma/durdurma tusu

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1

KISS sogutma banyolari




huber

KULLANIM TALIMATI

34.1

Ana ekran:
Temperleme etkin

Ana ekran:
Temperleme devre
disinda veya bir hata
mesajl gostergesi

Ana ekran:
Gosterge agiklamasi

Bolim 3

Gosterge
Akig/basing
Nominal deger sensori
icin sicaklik siniri (modele baglh)

Tmin  -30.0°C Tmax 200.0°C Pressure 222% @ ||smc||sogutucu|pompa

247C 1;0"0 18.0°

Tinternal Texternal Setpoint1

Ayarli nominal deger

Pt100 sensori
(opsiyonel)

Bilgi metni veya hata mesaji

Temperature control off

gﬁiﬂé’i 25 . OOC 1 8 . O ° 20 . OOC Ayarli nominal deger

Bl Tinternal Texternal  Setpoint1

Pt100 sensorii

(opsiyonel)

Tanim Tanim

Nominal deger siniri igin gosterge. Nominal deger sadece bu alanda ayarla-
nabilir.

Sinir "Koruma opsiyonlar" meni noktasinda "Minimum nominal deger" ve
"Maksimum nominal deger" altindan degistirilebilir. Ayar isleminde kullani-
lan termik akiskana ve temperlenecek malzemeye dikkat edin. - Sayfa 36,
bolim »Menii islevi«.

Nominal deger igin sicaklik siniri

Takili akis veya basing sensoriiniin 6l¢iim degeri igin gosterge.

Bu islev modele bagli olarak opsiyoneldir ve KISS regiilatoriinde veya diger
Akis/basing sensoéri temperleme cihazlarinda mevcut degildir.

(modele bagl olarak opsiyonel) Gosterge "Sensor yapilandirmasi” meni noktasinda "Akis/basing senséri
gostergesi" altindan degistirilebilir veya agilip kapatilabilir. - Sayfa 36,
bolim »Menii islevi«.

Temperleme cihazi termik akiskani isitirken bu sembol gosterilir. (Sadece
isiticih temperleme cihazlarinda)
Isitici
7
) Temperleme cihazi termik akiskani soguturken bu sembol gosterilir.
Sogutucu
Temperleme cihazindaki pompa galisiyorsa bu sembol gosterilir.
Pompa

Termik akiskanin giincel sicaklik géstergesi. Olgiim ve ayar islemi dahili

Dahili guincel klik
anilh guncel sicakll sicaklik sensori Gzerinden gergeklestirilir.

Harici Pt100 islem gosterge sensériinlin 6l¢im degeri gostergesi.

Bu gosterge sadece su durumlarda miumkindar:

1. Temperleme cihazi bir Pt100 baglanti yuvasi ile donatiimissa,

Pt100 sensori 2. Bir Pt100 islem gosterge sensori baglanmissa,

(opsiyonel) 3. Pt100 islem gosterge sensori uygulamada konumlandiriimigsa.
Sadece ilgili araylz takildiysa "Sensoér yapilandirmasi" meni noktasindaki
"Harici Pt100 sensori" altindaki gosterge agilip kapatilabilir. - Sayfa 36,
bolim »Menii islevi«.

Ayarli nominal deger Ayarli nominal deger gostergesi.

Bilgi metni veya hata mesaji Bir bilgi metni veya hata mesaji gostergesi.
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3.4.2

3.4.3

Bir sayisal degerin
ornek ayari

Metin segimi araciligly-
la 6rnek ayar

huber

KULLANIM TALIMATI

Kumanda ekipmanlari

Ok tuslar

ihtiyaca gore >Ok tuslari< [B] ile degerler girilir (@ (+) veya@ (-)), bir menu noktasi seglhrég (sola
dogru isaret) veya @ (saga dogru isaret)) veya bir men kaydi deg|§t|r|l|r( (yukan) veya & (asagi)).
ilgili ok tusuna uzun siire basildiginda deger daha hizl degisir. iki >ok tusuna< [B] ayni anda basildi-
ginda ana meni acilir.

SET tusu

Ana ekrandaki >SET tusuna< [C] basildiginda dogrudan nominal deger sicakligi girisine gegis yapilir.
Bununla nominal deger sicakhgi hizl bir sekilde degistirilebilir. >SET tusu< [C] segili bir menii nokta-
sina ulasmak veya yapilan degisiklikleri onaylamak igin de kullanihr.

ESC tusu

>ESC tusunac< [D] basildiginda bir degisiklik/giris iptal edilir. Gosterge degisikligi/girisi kaydetmeden
onceki ekrana gegis yapar. >ESC tusu<[D] ile 6nceki ekrandaki ana ekrana kadar geri gidersiniz. Hata
durumunda >ESC tusu< [D] yardimiyla alarm sesi onaylanir.

Baglat/durdur tusu

>Baslat/durdur tusuna< [E] basildiginda temperleme baslatilir veya durdurulur.

Ayar igslemlerinin yapilmasi

Ayarlar igin sinir

Min Def Max
-30.0 30.0 200.0

Avyarli deger 2 0 m °C
[ ]

Setpoint1

Ayar sunun
icin gegerlidir

Ayar tanimi

Select language
English |Se<;i|di

Avyarlar | SEBITT{elg)]

iki tir ayar yapilabilir:

Sayisal ayar:
Ayar islemini >Ok tuslari< [B] ( @ (+) veya @ (-)) tzerinden gergeklestirip girisi >SET tuguna< [C]
basarak onaylayin. ilgili ok tusuna uzun siire basildiginda deger daha hizli degisir.

Metin se¢imi:
Metini >Ok tuglari< [B] (@ (yukari) veya @ (asag1)) tzerinden segip girisi >SET tusuna< [C] basarak
onaylayin.
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3.5 Menii islevi

Ana meni Main menu
Meni noktalar ;;ﬁ;; W\ # A >
Setpoint1
Segildi Meni noktasinin tanimi DEr
kayitlar

>0k tuglarina< [B] ayni anda basildiginda ana meni agilir. Kullanilan temperleme cihazinin donani-
mina gore bazi meni noktalari segilemez.

Menii seceneklerine | Gésterge Tanim KISS | OLE
genel bakig
N Nominal deger ayari. X X
#‘ Nominal deger >Ok tuslari< [B] tizerinden degistirilir.
Sollwertl
OLED ekraninin parlaklik ayari. X X
Parlaklik >Ok tuslari< [B] tizerinden degistirilir.
Parlaklik
ayari
Bu menii noktasinin altinda sunlar mevcuttur:
1. Dahili sensor dengeleme (girig imkanlari: Ofset (K)) X X
2. Harici sensor dengeleme (giris imkanlari: Ofset (K)) 0 (0]
Sensér 3. Sicaklik birimi ("Santrigrat" ve "Fahrenheit" arasindan segim) X X
yapilan- 4. Isletim t{iri ("Dahili temperleme”, "Hava tahliyesi" ve "Devridaim" arasinda segim X X
dirmasi 5. Harici Pt100 sensorii gostergesi (harici bir Pt100 islem gosterge sensori gostergesinin 0] 0
etkinlestirilmesi)
6. Akis/basing sensorii gostergesi (opsiyonel akis veya basing sensériiniin etkinlestirilmesi) - M
Bu men( noktasinin altinda sunlar mevcuttur:
1. RS232 1 ("Baud orani" ve "Mod" ayari (HuberBus)) X X
2.RS232 2 ("Baud orani" ve "Mod" ayari (HuberBus)) X 0
Arayiizler 3. USB cihazi ("Baud orani" ve "Mod" ayari (HuberBus)) X X
"STBus" modu sadece Huber firmasinin servis teknisyeni tarafindan kullanilabilir.
4. Potansiyelsiz kontak ("Kapali", "Alarm" ve "Unipump/PCS arasinda segim) - 0
5. Harici kumanda sinyali ("Kapali", "Nominal deger2" ve "Bekleme" arasinda segim) - 0
Bu men noktasinin altinda sunlar mevcuttur:
& 1. Nominal deger2 (ikinci nominal deger girisi) - 6]
2. Minimum nominal deger (ayarlanabilir nominal degerin alt sinir girisi) X X
Koruma 3. Maksimum nominal deger (ayarlanabilir nominal degerin Ust sinir girisi) X X
opsiyonlari 4. Sebeke kesinti otomatigi ("Kapal" ve "Otomatik" arasinda segim) X X
Bu meni noktasinin altinda sunlar mevcuttur:
1. Isitma guicu (sadece isiticili temperleme cihazlarinda; % olarak ayar) X M
2. Dil segimi ("ingilizce" ve "Almanca" arasinda segim) X X
Sistem 3. Sogutma banyosu ("Sogutma banyosuz" (kapali), "Sogutma banyolu ve ortak M
akim beslemeli" (agik), ve "Sogutma banyolu ve ayrilmis akim beslemeli" (agik))
4. Sistem bilgileri (farkli seri numaralari (SNR.) ve stirim durumlari géstergesi) X X
5. Servis menisu (sadece Huber firmasinin servis teknisyeni igindir. Bu alt meni X X
bir sifre ile korunmaktadir)
6. Fabrika ayari ("Devam" ve "iptal" arasinda segim) X X
X = Standart, O = Opsiyonel, M = Modele bagh, — = Mimkiin degil
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3.6 lislev érnekleri

3.6.1 Dil se¢imi

Ana meniyl agmak igin iki >ok tusuna< [B] ayni anda basin.
"Sistem" meni noktasini >ok tuglari< [B] Uzerinden segin.
Secimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

"Dil se¢imi" alt menusiint >ok tuslari< [B] Gizerinden segin.
Secimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

istediginzi dili >ok tuslari< [B] izerinden segin.

Segimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

Ana ekrana geri gitmek igin iki defa >ESC tusuna< [D] basin.

VVVVVYVYYY

3.6.2  Sogutma banyosunu regtilator tizerinden Acma/Kapama

Ana meniyl agmak igin iki >ok tusuna< [B] ayni anda basin.
"Sistem" meni noktasini >ok tuslari< [B] lizerinden segin.

Secimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

"Sogutma banyosu" alt menislni >ok tuslari< [B] Uzerinden segin.
Secimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

istediginiz ayari >ok tuslan< [B] iizerinden segin.

Segimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

Ana ekrana geri gitmek igin iki defa >ESC tusuna< [D] basin.

VVVYVYYVYVYVY

3.6.3  Nominal degerin ayarlanmasi

Ana ekran lizerinden nominal deger ayari

» >SET tusunac< [C] basin.

» Yeninominal degeri >ok tuslari< [B] (@ (+) veya @ (-)) Gzerinden ayarlayin.
Ok tusuna ne kadar uzun basilirsa deger bir o kadar hizli degisir.

» Girisi >SET tugsuna< [C] basarak onaylayin.

3.6.4 Otomatik baglatma islevini degistirme

Akim sebekesi kesintisinden sonra (ya da temperleme cihazlarinin ¢alismasinda) bu islev ile, temper-
leme cihazinin nasil davranacagi belirlenebilir.

Otomatik ¢alistirma islevi kapali
Temperleme islemi, temperleme cihazini galistirdiktan sonra 6nce manuel giris ile baslatilir.

Otomatik calistirma islevi acik

Temperleme cihazi akim sebekesi kesintisinden &nceki durumuna alinir. Ornegin akim sebekesi
kesintisinden dnce: Temperleme kapali; Akim sebekesi kesintisinden sonra: Temperleme kapal.
Temperleme bir akim sebekesi kesintisinde etkinse akim sebekesi kesintisinden sonra otomatik
olarak devam ettirilir.

Ana meniyl agmak igin iki >ok tusuna< [B] ayni anda basin.

"Koruma opsiyonlari" menl noktasini >ok tuslari< [B] tizerinden segin.
Secimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

"Sebeke kesinti otomatigi" alt menlsini >ok tuslari< [B] lizerinden segin.
Secimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

istediginiz ayari >ok tuslan< [B] iizerinden segin.

Segimi >SET tusuna< [C] basarak onaylayin.

Ana ekrana geri gitmek igin iki defa >ESC tusuna< [D] basin.

VVVYVYYVYVYVYY
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4.1 Ayar isletimi

& DiKKAT isletim sirasinda temperleme cihazinin hareket etmesi
GOVDE PARCALARI/DISARI SIZAN TERMIiK AKISKAN NEDENIYLE AGIR YANMALAR/DONMA
> isletimde olmayan temperleme cihazlarini hareket ettirmeyin.

4.1.1 Temperleme cihazinin gahistirilmasi

» Temperleme cihazini >sebeke salteri< [37] Gizerinden agmadan 6énce cihaz termo sivi ile doldu-
rulmalidir. - sayfa 41, bélim »Havalandirma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve bosaltma«. Tem-
perleme cihazi termo sivi olmadan agilirsa kisa bir stire sonra ekranda bir hata mesaji gosterilir.
Bu durumda temperleme cihazini >sebeke salteri< [37] Gizerinden kapatip doldurun.

» Temperleme cihazini >sebeke salteri < [37] lGzerinden agin. Samandirali salter Gzerinden termo
sivi seviyesi kontrol edilir. Bunun igin samandirali salter otomatik olarak asagi dogru bastirilir. Sa-
dece termo sivi ile dolum durumunda yikseltme araciliglyla samandira tekrar yukari dogru basti-
rilir ve boylece test basarili olur. Test sirasinda muhtemelen giiriltiler duyulur.

Devridaim ve temperleme devre disindadir.

4.1.2 Temperleme cihazini kapatin

» Termik akiskani oda sicakhigina temperleyin.
» Temperlemeyi durdurun.
> >Sebeke salteri< [37] tizerinden temperleme cihazini kapatin.

4.1.3  Sogutma/isitma banyolari: Acma/kapatma

>Sebeke salteri< [37] Pl s~
konumlari (6rnek '
yerlesim) ]
: \

\
\
\
N/

J J

—

-
U4 N Asma termostat:

Sogutma banyosu:
; Konum "II" = Regiilator isletimi 4 A konum "0" = Kapall
A Konum "0" = Kapali ‘\ " Konum "I" = Agik

Konum "I" = Strekli isletim

N’ S
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4.1.3.1 Sogutma/isitma banyolari: Agma (asma termostati olmadan)

> Sogutma banyosunu >sebeke salteri< [37] (pozisyon "I" slirekli isletim) (izerinden agin.
Sogutma banyosunun sogutma glicti "Strekli isletim" modunda >sebeke salteri< [37] pozisyon
"I") kesintisiz olarak kullaniminiza sunulmustur.

4.1.3.2 Sogutma/isitma banyolari: Kapatma (asma termostati olmadan)

» Sogutma banyosunu >sebeke salteri< [37] (pozisyon "0") Gzerinden kapatin.

4.1.3.3 Sogutma/isitma banyolari: Acma (asma termostati ile)

BiLGi Bir termosta ile baglantili sogutma banyosu yalnizca pozisyon "Il" regiilator isletimi (sogutma ban-
yosunda) salter konumunda isletilebilir. Dikkate alinmadiginda asir yiiksek akim sarfiyati nedeniyle
sigorta kesintisi meydana gelebilir.

» Temperleme cihazini >sebeke salteri< [37] lizerinden agmadan 6nce cihaz termo sivi ile doldu-
rulmalidir. > sayfa 41, bélim »Havalandirma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve bosaltma«. Tem-
perleme cihazi termo sivi olmadan agllirsa kisa bir siire sonra ekranda bir hata mesaji gosterilir.
Bu durumda temperleme cihazini >sebeke salteri< [37] Gzerinden kapatip doldurun.

» Sogutma banyosunu >sebeke salteri< [37] (pozisyon 'll' reglilatér isletimi) Gizerinden agin.

> Asma termostati>sebeke salteri< [37] (konum "I") Gizerinden agin.

Samandirali salter Uizerinden termo sivi seviyesi kontrol edilir. Bunun igin samandirali salter otomatik olarak
asagl dogru bastirilir. Sadece termo sivi ile dolum durumunda yiikseltme araciligiyla samandira tekrar yukari
dogru bastirilir ve boylece test basarili olur. Test sirasinda muhtemelen giiriltiiler duyulur.

Devridaim ve temperleme devre digindadir.

4.1.3.4 Sogutma/isitma banyolari: Kapatma (asma termostati ile)

> Termostati >sebeke salteri< [37] (pozisyon "0") tizerinden kapatin.
Sogutma banyosunun kapatiimasi sart degildir. >Sebeke salterini< [37] pozisyon "II" regilator is-
letiminde birakin. Temperleme cihazi uzun bir sire igin kapatilacaksa, sogutma banyosundaki
>sebeke salterini< [37] pozisyon "0" kapali durumuna getirin.

4.1.4  Yiiksek sicaklik korumasinin (UT) ayarlanmasi

A TEHLIKE Yiiksek sicaklik koruyucusu kullanilan termik akigkanin yanma noktasinin lizerinde ayarlanmig
YANGIN NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

> Yuksek sicaklik korumasi dogru bir sekilde kullandiginiz termik akiskana ayarlanmaldir.

» Termik akiskanin gtivenlik veri sayfasini mutlaka dikkate alin.

> Yuksek sicaklik korumasinin kapatma degerini en az termik akiskanin yanma noktasinin 25 K
altina ayarlayin.

4.1.4.1 Yiiksek sicaklik korumasi ile ilgili genel bilgiler

Temperleme cihazin-
daki

bir potansiyometre
6rnegi [Olgek gdstergesi]

[Potansiyometre] (Kirmizi)

Overtemp.

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1 KISS sogutma banyolari




huber

KULLANIM TALIMATI

4.1.4.2

Kapatma degerini
ayarlama

BiLGi

4.1.5

UYARI

BiLGi

Bolim 4

Bir yuiksek sicaklik koruyucusu yalnizca bir isiticiya sahip olan temperleme cihazlarinin igine takihdir.
Akis sicakliginin denetimi tesisinizin glivenligi icindir. Tesisi termik akiskan ile doldurduktan hemen
sonra ayarlanir.

Teslimat durumunda yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degeri 40 °C'ye ayarlanmistir. Glincel
olarak doldurulan termik akiskanin sicakligi, yiksek sicaklik korumasinin ayarl kapatma degerinden
yuksekse, akim sebekesinin ¢alistirilmasinda temperleme cihazi tarafindan kisa bir siire sonra alarm
verilir. Yiksek sicakhk korumasini kullandiginiz termik akiskana ayarlayin. Sunlari dikkate alin: Baskili
oOlgek ayarh kapatma degerinden yaklasik - 25 K farkli olabilir.

Yiksek sicaklik koruyucusunu ayarlama

Overtemp.

Yuksek sicakhk koruyucusunun kapatma degerini ayarlamak igin bir tornavida gereklidir (diz torna-
vida 1,0x5,5).

> Bir tornavida yardimiyla potansiyometreden kapatma degerini ayarlayin. Bu kapatma degeri
kullandiginiz termik akiskana uygun olarak ayarlanmalidir. Temperleme cihazinin bunun igin agik
olmasi gerekli degildir.

Yiiksek sicaklik korumasinin islevsellik yoniinden test edilmesi

Yiiksek sicaklik korumasi (UT) devreye girmiyor
YANGIN NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Kusursuz islevin saglanmasi igin her ay ve termik akiskanin her degistirilmesinden sonra tertiba-
tin devreye girmesini test edin.

Asagidaki adimlar, temperleme cihazlari siirekli gozlemlenmeden uygulanir
TEMPERLEME CiHAZLARININ UZERINDE VE CEVRESINDE MADDI HASARLAR

» Asagidakiislemler sadece temperleme cihazlarinin ve uygulamanin stirekli gézlemlenmesi ile
gerceklesebilir!

Bir ytiksek sicaklik koruyucusu yalnizca bir isiticiya sahip olan temperleme cihazlarinin igine takildir.
Yiksek sicaklik koruyucusunun islevsellik kontroli igin yeterli bliyiklikte bir tornavida gereklidir.

Bununla yiiksek sicaklik koruyucusunun diizgiin ¢calistigini test edersiniz:

Potansiyometrede ayarli olan asiri sicaklik korumasinin kapatma degerini not edin.
Temperleme cihazini agin.

Bir nominal deger (oda sicakligi) girin. = sayfa 37, bolim »Nominal degerin ayarlanmasi«.
>Baslat/durdur tusuna< [E] basarak temperlemeyi baslatin.
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KULLANIM TALIMATI

» Bir tornavida yardimiyla potansiyometreden yeni kapatma degerini ayarlayin. Bu kapatma degeri
gosterilen dahili sicakligin altinda olmalidir. Asiri sicaklik korumasi tetiklenir.

» Temperleme cihazini kapatin.

» Tornavida yardimiyla potansiyometredeki kapatma degerini tekrar énceki degerine geri alin.

Asiri sicaklik korumasi tetiklenmezse, temperleme cihazini derhal igletim disi birakin. Hemen miisteri hizmetle-
rine bagvurun. = sayfa 63, bolim »lletisim verileri«. Temperleme cihazini tekrar isletime almayin.

Havalandirma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve bosaltma

Baglanti semasini dikkate alin. - Sayfa 64, bolim »Ek«.

Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan

UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

> Yuzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi 6nleyin!
» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu goézliik).

Termik akiskan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRIDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

> Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Banyo termostatini doldurma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve bosaltma

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR
» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

» Kullanilacak olan termik akiskanin gtvenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmalidir.

> Yerel talimatlari/calisma talimatlarini dikkate alin.

» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

» Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik akiskan

ve yardimcl araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. = Sayfa 15, bélim
»Yardimcai araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

Banyo termostatini doldurma ve hava tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil

» >Tasmax [12] kismina (varsa) bir hortumun takilmis olmasini kontrol edin. Hortumun diger ucu
uygun bir toplama kabina takilmalidir. Temperleme cihazinin asiri doldurulmasi durumunda fazla
gelen termo sivi buradan disari sizar. Hortum ve hazne termo siviya ve sicakliga uygun olmalidir.

» >Banyo kapagini< [93] temperleme cihazindan kaldirin.

» Dolum aksesuarindan (huni ve/veya kap cami) yardim alinmasiyla uygun termo siviyi dikkatli bir sekilde
doldurun. Dolum sirasinda kaplarin, hunilerin ve diger yardimci araglarin topraklamasi gibi gerekli ted-
birlerine dikkat edin. Termo sivi hortum baglantilari tizerinden harici uygulamaya akabilir. Doldurma
aksesuarlarini temizlerken teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin. = sayfa 15, bolim »Yardimci
araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

» Temperleme cihazini agin.

» Nominal degeri oda sicakliga (yakl. 20 °C) ayarlayin. = sayfa 37, bolim »Nominal degerin ayar-
lanmasi«.

» >Baglat/durdur tusuna< [E] basarak temperlemeyi baslatin.

» Banyo haznesi yeterince dolduruldugunda ve sivi seviyesi sabit kaldiginda dolum/hava tahliye
islemi tamamlanmigtir.

» >Baglat/durdur tusuna< [E] basarak temperlemeyi durdurun.

» >Banyo kapagini< [93] tekrar banyo agmanin tizerine koyun.

» Temperleme cihazini kapatin.
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Bolim 4

Termo sivinin hacim esnemesi, icerisinde ¢alismak istediginiz ¢alisma sicakligi alant ile baglantili olarak degisir.
"En dustk" calisma sicakliginda minimum banyo seviyesinin/minimum seviyenin altina distlmemelidir ve "en
yuksek" calisma sicakliginda banyo haznesinden/temperleme cihazindan tasma meydana gelmemelidir. Agiri
dolum durumunda fazla miktardaki termo siviyi bosaltin. = sayfa 42, bolim »Banyo termostatini bogaltmac.
Termo sivinin tekrar kullanilip kullanilamayacagini kontrol edin. Teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin.
- sayfa 15, boliim »Yardima araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

» Asiri termo sivi dolumunu >bogaltma< [8] yerinden uygun bir kabin igine bosaltin. > sayfa 42,
bolim »Banyo termostatini bogsaltma«. Termo sivinin tekrar kullanilip kullanilamayacagini kont-
rol edin. Teknigine uygun tasfiye islemini dikkate alin. - sayfa 15, boliim »Yardimci araglarin ve
tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

Banyo termostatinin gaz tahliyesi

Sicak ya da soguk termik akiskan ve list ylizeyler
UZUVLARIN YANMASI
» Termik akiskan ya da Ust yuzey ile dogrudan temasi 6nleyin.

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk, emniyetli ayakkabilar).

Duslk kaynakhktaki termik akiskanin yiksek kaynaknakliktaki termik akiskana alinmasinda temper-
leme cihazinda distik kaynak madde kalintilari kalabilir. Calisma sicakligina gore disik kaynak
maddeleri kaynamaya baslar, pompa basincini kisa bir slire ¢okelten gaz kabarciklari olusur. Bu
sirada emniyetli kapatma s6z konusu olabilir. Gaz kabarcilari banyo deligine ulasip disari sizabilir.

Buharlastirici kuyrugunda buz kristalleri olusursa termik akiskanda su birikmistir. Temperleme
cihazinda hasarlari 6nlemek igin bu durumda gaz tahliyesi gergeklestirin.

Termik akiskanlar az gok gtiglii higroskopik 6zellige sahiptir (su gekici). Calisma sicakligi ne kadar
derin olursa bu etki de bir o kadar biiyiik olur. Asagida belirtilen ve siirekli denetlenmesi gereken
gaz tahliye modu, temperleme devresinden mevcut su kalintilarinin alinmasinda yardimci olur.

» Tamamlanan hava tahliyesinin ardindan gaz tahliyesini gergeklestirin. On kosul: Temperleme
cihazini talimat uyarinca doldurdunuz ve/veya temizlediniz. - sayfa 41, b6liim »Banyo termos-
tatini doldurma ve hava tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil« ve/veya - sayfa 57,
bélim »Termik akigkan devresinin durulanmasi«.

> Bir nominal deger girin. - sayfa 37, b6lim »Nominal degerin ayarlanmasi«. Bu nominal deger
algak kaynakhktaki termo sivinin altinda olmalidir. Bu nominal deger, gaz tahliyesi islemi sirasinda
10 K'lik adimlarla maksimum galisma sicakligina kadar yukseltilir.

» Temperlemenin baglatiimasi. - sayfa 44, bolim »Temperlemeyi baslatma«.

» Gaz kabarciklari gtkmayana kadar girilen nominal degere temperleyin.

» Nominal degeri 10 K ylkseltin ve artik gaz kabarciklari gikmayana kadar temperleyin.

> Kullanilan termo sivinin maksimum ¢alisma sicakligina ulasilana kadar nominal degeri 10 K yUk-
seltme islemini tekrarlayin.

» Temperlemenin durdurulmasi. = sayfa 44, bolim »Temperlemenin sonlandiriimasi«.

» Gaz tahliye islemi tamamlandi.

Banyo termostatini bosaltma

Sicak ya da ¢ok soguk termik akigkan
UZUVLARDA AGIR YANIKLAR/DONMALAR

» Tahliye islemine baslamadan 6nce termik akiskanin oda sicakligina (20 °C) temperlendiginden
emin olmalisiniz.

» Termik akiskan bu sicaklikta bir tahliye icin cok fazla yapiskan ise: Viskozite bir tahliye igin yeter-

li olana kadar termik akigskani birkag¢ dakika temperleyin. Termik akiskani asla bosaltma tertibati

acik durumdayken temperlemeyin.

Dikkat termik akiskanin 20 °C Gizerindeki sicaklik ile bosaltiimasi durumunda yanma tehlikesi.

Bosaltma isleminde kisisel koruyucu donaniminizi kullanin.

Sadece uygun bir tahliye hortumu ve toplama kabi ile bosaltin. Bunlar, termik akiskana ve sicak-

liga uygun olmalidir.

Y VV
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>Bogaltma valfli< [4] banyolar

>

>
>
>

VVVVY VVVY

Bosaltmadaki< [8] tirtilli civatayi gikarin.

>Bogsaltmaya< [8] uygun bir tahliye hortumu baglayin.

Hortumun diger ucunu uygun baska bir hazneye takin.

>Bosaltma valfini< [4] saat yonu tersinde gevirerek agin (dayanak noktasina kadar 90° gevirin). Termo
sivi, banyo kabi ve tahliye hortumu tizerinden harici uygulamadan hazneye akar. Termo sivinin tekrar
kullanilip kullanilamayacagini kontrol edin. Teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin. = sayfa 15,
bolim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.
Harici uygulama ve banyo bosalana kadar bekleyin.

>Sirkiilasyon ¢ikisi< [1] baglantisini agin.

>Sirkilasyon girisi< [2] baglantisini agin.

Temperleme cihazini artik bosaltma ve kurutma amaciyla bir stire agik birakin. Kapatma bashgi
olmadan ve acik >bogaltma valfi< [4] ile.

>Bogsaltma valfini< [4] saat yonlinde cevirerek (dayanak noktasina kadar 90° saga dogru gevirin).
>Sirkilasyon gikisi< [1] baglantisini kapatin.

>Sirkiilasyon girisi< [2] baglantisini kapatin.

Kuruma sonrasinda tahliye hortumunu gikarin ve tirtilli civatayi tekrar >bosaltmaya< [8] takin.
Banyo simdi bosaltiimistir.

>Bosaltma valfi< [4] olmayan banyolar

>
>

VVVY VVV
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Termo sivinin toplanmasi igin hazirda uygun bir hazne bulundurun.

>Bosaltmadaki< [8] tirtilli civatayi agin. Tirtilli civatayi agtiktan sonra termo sivi, banyo haznesi
lizerinden uygulamadan hazneye akar. Harici uygulama ve banyo bosalana kadar bekleyin. Termo
sivinin tekrar kullanilip kullanilamayacagini kontrol edin. Teknigine uygun tasfiye islemine dikkat
edin. - sayfa 15, bélim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak
tasfiye edilmesi«.

>Sirkiilasyon ¢ikisi< [1] baglantisini agin.

>Sirkiilasyon girisi< [2] baglantisini acin.

Artik bosaltma ve kurutma amaciyla temperleme cihazini bir siire agik birakin (kapatma klapesi
olmadan).

>Sirkiilasyon cikisi< [1] baglantisini kapatin.

>Sirkilasyon girisi< [2] baglantisini kapatin.

Tirtilli civatayi tekrar >bogaltmaya< [8] takin.

Banyo simdi bosaltilmistir.

KISS sogutma banyolari
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5.1 Otomatik isletim

& DIKKAT Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan
UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak ylizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

> Yuzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi 6nleyin!

» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikh koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk).

UYARI Termik akiskan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRiDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

> Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

5.1.1 Temperleme

5.1.1.1 Temperlemeyi baglatma
Temperleme dolum ve tam hava tahliyesi sonrasinda baslatilabilir.

» Temperleme cihazi agik ve temperleme/devridaim durdurulmus haldeyken >baslatma/durdurma
tusuna< [E] basin.
Temperleme bagslar.

5.1.1.2 Temperlemenin sonlandiriimasi

UYARI Temperleme cihazi kapatilirken termik akigkan sicakhigi oda sicakligindan daha yiiksek/diigtik
TEMPERLEME CiHAZINDA VE CAM APARATTA/UYGULAMADA MADDi HASARLAR

» Termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicakligina alin.
» Termik akiskan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayin.

Temperleme istenildigi zaman sonlandirilabilir. Temperleme ve devridaim bunun hemen ardindan
kapatilir.

» Temperleme cihazi agik ve temperleme/devridaim galisirken >baslatma/durdurma tusuna< [E]
basin.
Temperleme durur.

5.2 Sogutma/isitma banyolari: Otomatik isletim (asma termostati
olmadan)

& DIKKAT Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan
UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lIsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

> Yuzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi 6nleyin!

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk).

KISS sogutma banyolari V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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UYARI Termik akigkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.

521

>Sebeke salteri< [37]
konumlari (6rnek
yerlesim)

5.21.1

5.2.1.2

TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMI$ DEVRIDAIM POMPASINDA MADDI HASAR

» Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Sogutma/isitma banyolari: Temperleme

Pl
/
]
:
\_o"
\
\
\
\V}
8 o ' -
'DEDO =)
]
O

—

,‘

-
Sogutma banyosu: N Asma termostat:

; Konum "II" = Regiilator isletimi 4 A konum "0" = Kapall
A Konum "0" = Kapali ‘\ " Konum "I" = Agik

Konum "I" = Strekli isletim ~ oo

Sogutma/isitma banyolari: Temperlemenin baglatiimasi
Temperleme, dolum sonrasinda baslatilabilir.

» Sogutma banyosunu galistirin (pozisyon "I" stirekli isletim).
Sogutma banyosunun sogutma giict "Surekli isletim" modunda (pozisyon "I") kesintisiz olarak
kullaniminiza sunulmustur.

Sogutma/isitma banyolari: Temperlemenin sonlandirilmasi

UYARI Temperleme cihazi kapatilirken termik akiskan sicakhigi oda sicakligindan daha yiiksek/diigtik

TEMPERLEME CiHAZINDA VE CAM APARATTA/UYGULAMADA MADDI HASARLAR

» Termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicaklhigina alin.
» Termik akiskan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayin.

Temperleme istenildigi zaman sonlandirilabilir.

» Sogutma banyosunu kapatin (pozisyon "0").

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1 KISS sogutma banyolari
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UYARI

UYARI

6.1

"KISS" Gist kismindaki
standart arayuzler

6.1.1
BiLGi
6.1.1.1
e
6.1.2
BiLGi

Pin yerlesimi (6nden
goriiniim)

Pin yerlesimi

KISS sogutma banyolari

Bolim 6

isletim sirasinda temperleme cihazindaki arayiizlerle baglanti kurun

ARAYUZLERDE MADDI HASAR

> Isletim sirasinda cihazlarin temperleme cihazlarinin arayiizlerine baglanmasi durumunda ara-
yuzler bozulabilir.

» Temperleme cihazinin ve baglanacak olan cihazin kapali olmasina dikkat edin.

Kullanilan arayiiziin karakteristiklerine uyulmaz
MADDI HASAR
» Sadece kullanilan araytzlerin karakteristigine uygun bilesenleri baglayin.

Regiulatordeki arayiizler

o~

RS232 Pti100 /

1\

USB-2.0 arayuzu

Arayizin kullanilmasi durumunda genel gecerli standartlarin 6zellikleri dikkate alinmaldir. Arayiiz
icin gerekli stirictileri asagidaki adresten temin edebilirsiniz:
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

USB-2.0 arayiizii cihazi
Bir bilgisayar ile iletisim igin USB-2.0 baglantisi (Mini-B fisi igin).

RS232 yuvasi

Bu yuvaya regilator elektroniginin uzaktan kumanda edilmesi i¢in uygun bir PC, PLC ya da islem
yonetim sistemi (PLS) baglanabilir. Litfen hatti takmadan 6nce "Arayizler" kategorisindeki ayarlari
kontrol edip gerekirse uyarlayin.

Arayizin kullanilmasi durumunda genel gegerli standartlarin 6zellikleri dikkate alinmalidir.

Pin | Sinyal Tanim

2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Sinyal GND

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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6.1.3

BiLGi

Pin yerlesimi (6nden
gorinim)

huber

KULLANIM TALIMATI

Pt100 islem gosterge sensor icin baglanti yuvasi (istege bagl)

Bagli uygulamada bulunan bir sicaklik sensori (Pt100, 4 iletken teknigi, Lemosa gegmeli baglanti)
Pt100 baglanti yuvasina baglanir. Bu sekilde harici gergek sicaklik algilanip gosterilir.

Sadece izolasyonlu sensor hatlari ile kullanin. Huber aksesuar programindaki harici Pt100 islem
sensorini tavsiye ediyoruz.

Pin yerlesimi

6.2

Sogutma banyosunun
arka kismindaki
arabirimler (6rnek
yerlesim)

6.3

Asma termostatin arka
kismindaki arabirimler
(6rnek yerlesim)

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1

Pin | Sinyal
1 I+ Pt100
9 1t
2 | U+ Pin 1: I+ T%T Pin 4:1-
3 u- Pin2: U+ Pin3:U-
4 I-

Sogutma/isitma banyolari: Arka taraftaki arabirimler

N
P—@—N ——————
. S—
0 Oo O -
@ i 6os ) 0Qo BT
L 0 i
o .

Kumanda yuvasi

Bu yuva, sogutma banyosunu bir termostata baglamak icin kullanilir. Bu sayede sogutma banyosu
termostat Gzerinden kumanda edilebilir.

Sogutma/isitma banyolari: Termostattaki arabirimler

[=] [=] [sm)

KISS sogutma banyolari
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6.3.1

BiLGi

Pin yerlesimi (6nden

Bolim 6

RS232 yuvasi

Bu yuvaya regilator elektroniginin uzaktan kumanda edilmesi i¢in uygun bir PC, PLC ya da islem
yonetim sistemi (PLS) baglanabilir. Lutfen hatti takmadan 6nce "Arayizler" kategorisindeki ayarlari
kontrol edip gerekirse uyarlayin.

Arayizin kullanilmasi durumunda genel gegerli standartlarin 6zellikleri dikkate alinmalidir.

o 1
gorinim) 5 o000 L/ -
Pin yerlesimi | Pin | Sinyal Tanim

2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Sinyal GND

6.4 Veri iletisimi
RS232 arayuzi tzerinden iletisim bir Master-Slave iletisimdir. Master (6rn. PC veya PLC) iletisimi
baslatir ve Slave (temperleme cihazi) sadece bir teklife cevap verir.
Aktarim formati:
8 veri biti, 1 durdurma biti, esitlik yok, anlagsma yok
Bu parametreler sabit olarak ayarlanmistir ve degistirilemez! Baud orani 9600 Baud ila 115200 Baud
arasinda ayarlanabilir.
Zamanlama (Timing):
Bir komut icerisindeki veri akisi duraklatilamaz. Bir komutun her karakteri arasinda verilen 100 ms lzerinde
molalar alicida gelen komutun iptaline neden olur. Temperleme cihazi, dogru alinan bir komuta her zaman cevap
gonderir. Tam cevap alindiysa bir sonraki komut gonderilebilir. Tipik cevap stiresi 300 ms altindadir.

BiLGi Komutlarin aktarilmasi igin "SpyControl" yazilimina ihtiyaciniz var. Yazilimi www.huber-online.com

adresindeki indirme alanindan yikleyebilirsiniz.

6.4.1 LAl komutlari

LAl komutlari Gzerinden temperleme cihazi ile iletisim kurulmasi igin 3 komut vardir:

"V" (Verify) — Cihaz kimliginin sorgulanmasi igindir
"L" (Limit) — Cihaz sinirlarinin sorgulanmasi igindir
"G" (General) — Temperleme cihazinin kumanda edilmesi ve sorgulanmasi icindir.

Gonderim komutlari daima "[MO1" ile, cevaplar daima "[SO1" ile baslar, ardindan "V" (Verify), "L" (Limits)
veya "G" (General) komut kimligini takip eder. Sonraki iki Byte komutun veya cevabin uzunlugunu belirtir.
Veri giivenliginin ylkseltilmesi i¢in kontrol toplami aktarilir. Kontrol toplami, kontrol toplamindan 6nceki

baslangi¢ karakterinden son karaktere kadar olan tiim onaltilik degerlerin 1 Byte toplamidir. Bu komutun
veya cevabin sonuna eklenir ve ardindan tamami son karakter CR ("\r", ODh) ile tamamlanir.

Gonderim komutlari-

nin yapisi

Byte Komut Cevap Tanim

1 Byte [ [ Baslangig karakteri, sabit

2 Byte M S Verici kimligi (M = Master, S = Slave)
3 Byte 0 0 Slave adresi, sabit

4 Byte 1 1 Slave adresi, sabit

KISS sogutma banyolari
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6.4.1.1

"V" komutunun yapisi
(Verify)

6.4.1.2

"L" komutunun yapisi
(Limit)

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1

Byte Komut Cevap Tanim

5 Byte V/L/G V/L/G Komut kimligi (V = Verify, L = Limit, G = General)
6 Byte 0 1 Komut / cevap uzunlugu (6rnek)

7 Byte 7 4 Komut / cevap uzunlugu (6rnek)

n Byte X X icerikler, komuta bagl olarak Byte sayisi
I-2Byte | C C Kontrol toplami (6rnek)

I-1 Byte 6 1 Kontrol toplami (6rnek)

| Byte \r \r Son karakter CR

Komut "V" (Verify)

Bu komut Slave mevcudiyetinin kontrol edilmesi ve bunun kimliginin sorgulanmasi igin 6ngorilmus-

tar.

Byte ASCIl Onaltilik Tanim

Master sunlari gonderir: [M01V07C6\r

1. Byte [ 5Bh Baslangig karakteri

2. Byte M 4Dh Master kimligi

3. Byte 0 30h Slave adresi

4. Byte 1 31h Slave adresi

5. Byte Vv 56h Komut karakteristigi
6. Byte 0 30h Veri alani uzunlugu (0)
7. Byte 7 37h Veri alani uzunlugu (7)
8. Byte C 43h Kontrol toplami

9. Byte 6 36h Kontrol toplami

10. Byte | \r 0Dh Son karakter CR

1ila 7 Byte arasindan kontrol toplami ortaya gikar:
5Bh + 4Dh + 30h + 31h + 56h + 30h + 37h = 1C6h = 1 Byte toplami = C6h
Onaltilik deger Céh iki ASCII karakteri olarak eklenir "C" (43h) ve "6" (36h).

Slave cevap verir: [S01V14Huber ControlC1\r

"Huber Control" veri grubuna ait 13 Byte arti veri grubu 6ntindeki 7 Byte sonucunda 20 Byte = 14h Byte’lik bir

veri alani uzunlugu ortaya gikar.

Komut "L" (Limit)
Bu komut ile nominal deger sinirlari sorgulanabilir.

ASCII Onaltilik Tanim

Byte

Master sunlari gonderir: [MOLLOF* ******%1 B\

Slave cevap verir: [S01L17F4484E20F4484E2045\r

Cevapta daima dort sinir deger vardir (8. Byte itibariyle baslar):

Alt nominal deger siniri (4 Byte),
Ust nominal deger siniri (4 Byte),
Alt calisma alani siniri (4 Byte),

il

Ust calisma alani siniri (4 Byte),

huber

KULLANIM TALIMATI

KISS sogutma banyolari



huber

KULLANIM TALIMATI

6.4.1.3

Bolim 6

Calisma alani sinirlari cihaza 6zguddir ve degistirilemez. Alt nominal deger siniri alt galisma alani sinirindan
daha disik ve (st nominal deger siniri st alisma alani sinirindan daha ylksek olmamalidir.

Sondan onceki iki Byte tekrar kontrol toplamini, cevaptaki son Byte son karakteri (CR) igerir.

Dort degerden her biri onaltilik olarak gosterilir. Degerler imzahdir, 1 Bit, 0,01 K ile aynidir. Bununla 0000h
ila 7FFFh’lik yani 0,00 °Cila 327,67 °C'lik bir sayi alani gosterilebilir. Negatif sayilar FFFFh ila 8000h’lik, yani -
0,01 °Cila-327,66 °C'lik alanda gosterilir. Yani dort miinferit ASCII karakteri “F448” F448h'lik bir 16 bit
ondalik deger ve -30 °C'lik bir sicaklik ile aynidir. - Sayfa 50, b6lim »Komut "G" (General)«.

Komut "G" (General)

Bu komut en 6nemli sicakliklari ve durum bilgilerini bir dongtide aktarir. Degistirilmis bir nominal
deger kalici bellege kaydedilmez, yani bu deger sebekenin kapatiimasiyla kaybolur.

"G" komutunun yapisi

(General)

Byte ASCII Onaltilik Tanim
Master sunlari gonderir: [MO1GODsattttpp\r
1. Byte [ 5Bh Baslangig karakteri
2. Byte M 4Dh Master kimligi
3. Byte 0 30h Slave adresi
4. Byte 1 31h Slave adresi
5. Byte G 47h Komut karakteristigi
6. Byte 0 30h Komut uzunlugu: ODh = 13 Byte (Kontrol toplami ve son karakter
7. Byte D 44h olmadan Byte sayisi)
Temperleme modu
Gonderim dizisindeki karakterlerin anlami:
8. Bute s: 43h /49h/ | "C" (43h) = Sirkllasyon, Devridaimi agma;
- BY c/1/0/* 4Fh / 2Ah "I" (49h) = Dahili temperlemeyi agma;
"0" (4Fh) = Kapali, Temperlemeyi kapatma;
"*" (2Ah) = Glincel durumu degistirmeyin.
Alarm onay!
a 30h /310 / ?o"nderlm dizisindeki karakterlerin anlami:
9. Byte 0/1/* 2Ah 0" (30h) = Alarm onayi yok;
"1" (31h) = Mevcut bir alarm sesi onaylanir;
"*" (2Ah) = Glincel durumu degistirmeyin.
10.Byte | t Nominal deger sorgulama veya ayarlama
Gonderim dizisindeki karakterlerin anlami:
11.Byte | t 16 Bit ¢6ztinurlikli nominal deger (2 Byte, yani 4 ASCII karakteri)
12.Byte | t it/ "tttt" =  0000h (0,00 °C) ila 7FFFh (327,67 °C)
o FFFFh (-0,01 °C) ila 8000h (-327,68 °C)
0190h, +4 °Cile, (30h, 31h, 39h, 30h)
13 Bvte | t FE70h, -4 °C ile aynidir (46h, 45h, 37h, 30h)
By "H*XEN (2Ah, 2Ah, 2Ah, 2Ah) = Glincel durumu degistirmeyin, nominal
deger sadece sorgulanir.
K |
14.Byte | p onltm
toplami Kontrol toplami
Kontrol Bu Byte 1 ila 13 arasindan elde edilir.
15.Byte | p
toplami
16.Byte | \r 0Dh Son karakter CR

Slave cevap verir: [SO1G15sattttiiiieeeepp\r

1. Byte [ 5Bh Baslangig karakteri
2. Byte S 53h Slave kimligi
3. Byte 0 30h Slave adresi

KISS sogutma banyolari V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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Byte ASCII Onaltilik Tanim
4, Byte 1 31h Slave adresi
5. Byte G 47h Komut karakteristigi
6. Byte 1 31h
Cevap uzunlugu: 15h = 21 Byte
7. Byte 5 35h
Temperleme modu
Cevap dizisindeki karakterlerin anlami:
: 43h / 49h
8. Byte Z/ /o 4Fh / / "C" (43h) = Sirkulasyon, Devridaim agik;
"I" (49h) = Dahili temperleme agik;
"0" (4Fh) = Kapali, temperleme kapali.
Alarm durumu
a: Cevap dizisindeki karakterlerin anlami:
9. Byt 30h /31h
Y o/ / "0" (30h) = Alarm yok;
"1" (31h) = "0" degerine esit olmayan bir sayi alarm anlamina gelir
10.Byte | t Nominal deger sorgulama veya ayarlama
Gonderim dizisindeki karakterlerin anlami:
11.Byte | t 16 Bit ¢6ztinurlukli nominal deger (2 Byte, yani 4 ASCII karakteri)
12.Byte | t -y "tttt" = 0000h (0,00 °C) ila 7FFFh (327,67 °C)
- FFFFh (-0,01 °C) ila 8000h (-327,68 °C)
0190h, +4 °C ile, (30h, 31h, 39h, 30h)
13.Bvte | t FE70h, -4 °C ile aynidir (46h, 45h, 37h, 30h)
il "HEXXN (2AN, 2Ah, 2Ah, 2Ah) = Guncel durumu degistirmeyin, nominal
deger sadece sorgulanir.
14. Byte | i
15.Byte | i iii Dahili gercek deger
16.Byte | i Nominal deger ile ayni format
17.Byte | i
18.Byte | e
19.Byte | e ccee Harici gercek deger
20.Byte | e Nominal deger ile ayni format, cihaz modeline gore degisir
21.Byte | e
22.Byte | p Konltrol
toplami Kontrol toplami
Kontrol Bu Byte 1ila 21 arasindan elde edilir.
23.Byte | p
toplami
24.Byte | \r 0Dh Son karakter CR
Ornek:

Temperleme modu ve alarm durumu degistirilmemelidir (Her biri "*") ve -4,00 °C'lik (FE70) bir nomi-
nal deger ayarlanmalidir.

Master sunlari génderir: [M01GOD**FE700A\r

Slave cevap verir (6rn.): [SO1G1500FE7009A4C504E7\r

Temperleme cihazi kapal ("0"), alarm yok ("0"), -4,00 °C’lik nominal deger ayarlandi (FE70) ve ger-
cek deger 24,68 °C (09A4), "C504", -151,00 °C ile ayni ve harici sicaklik sensériinin mevcut olmadigi-

ni veya bagli olmadigini gosteriyor.

V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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6.4.2 PP komutlari

Mimkiin olan okuma

komutlari

Mimkin olan yazma
komutlari

Temperleme cihazi ile kolay iletisim kurmak icin bir komut seti daha bulunmaktadir. PP komutlari
orn. terminal programlari ile baglantili olarak kullanilabilmesi i¢in uygundur. Bu yizden bu komutlar-
da kontrol toplami hesabina gerek duyulmamis ve komutlar gok kolay bir sekilde tutulmustur. Her
komut Carriage Return ("\r’, 0Dh) ve Linefeed ("\n’, 0Ah) ile tamamlanir. Okuma ve yazma komutlari
vardir. Her dogru komut temperleme cihazinin cevap vermesi etkisini yaratir. Sicaklik degerleri ve
nominal degerler beg haneli bir sayi ile gésterilir, bu say1 derecenin yiizde biri cinsinden sicakliga
karsilik gelir (ondalik basamaksiz).

islev

Master gonderir

Slave cevap verir

Tanim

Nominal degerin

SP? SP +02500 Nominal deger 25,00 °C olarak landi.
okunmas: \r\n + \r\n ominal deger 25, olarak ayarlandi
Dahili gergek . . . .

5 ot
degerin okunmasi TI?\r\n T1 +02499\r\n Dabhili gercek deger giincel olarak 24,99 °C’dir.
Harici gergek A TE +02499\r\n Harici gercek deger gtincel olarak 24,99 °C’dir.
degerin okunmasi TE -15100\r\n Harici bir sensor baglanmadi veya mevcut degil.
Temperleme CA +00000\r\n Temperleme ve devridaim etkin degil.
modunun okun- CA?\r\n
masi CA +00001\r\n Temperleme ve devridaim etkin.

islev

Master gonderir

Slave cevap verir

Tanim

Nominal degerin
ayarlanmasi

SP@ -01234\r\n

SP -01234\r\n

Nominal deger -12,34 °C olarak ayarlanir.

Temperleme
cihazinin galigti-
rilmasi

CA@ 00001\r\n

CA +00001\r\n

Temperleme baglatilir.

Temperleme
cihazinin durdu-
rulmasi

CA@ 00000\r\n

CA +00000\r\n

Temperleme durdurulur.

KISS sogutma banyolari
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7.1

Ariza durumunda gostergeler

huber
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Bir ariza durumunda alarm sinyali (xx Hz) duyulur ve temperleme cihazi OLED ekrani tizerinden bir
alarm veya uyari mesaji verir.

Mesajlara genel bakis | Kod

Nedeni

Etki, onlem

001

Yiiksek sicaklik alarmi

Dabhili sicakhk ylksek sicaklik koruyucusu-
nun ayarh degerinin tzerinde. Yiksek
sicaklk koruyucusu tetiklendi.

Termik akigkanin dahili sicakhigi izin verilen Gst sinir alan-
da. Temperleme cihazi ancak termik akiskanin sicakhgi
tekrar normal parametrelerde oldugundan tekrar galistiri-
labilir.

Yiksek sicaklik nedeniyle tekrar kapatilirsa kullanilan
termik akiskanin gerekli parametrelerinize uygun olup
olmadigini kontrol edin.

002

Tmaks agildi
Dahili sicaklik nominal degerin ayarli siniri
lizerinde.

Termik akigkanin dahili sicakhgi regilatorde ayarli nominal
deger sinirinin tzerinde. Ayarlama devam eder.

003

Tmin altina dugildii
Dabhili sicaklik nominal degerin ayarli
sinirinin altinda.

Termik akigkanin dahili sicakhgi regilatorde ayarli nominal
deger sinirinin altinda. Ayarlama devam eder.

004

Samandira testi hatasi

Termik akigskan seviyesini kontrol edin.

KISS: Samandira bloke oldu veya zor mu hareket ediyor?
Termik akiskan seviyesi yeterli ise ve KISS regilatériinde
samandira serbest hareket edebiliyorsa misteri destek
hatti ile iletisime gegin.

005

Alt seviye alarmi
Omay sinyali yok, neviye alarmi

Ayarlama devre disi. (Pompa kapali, kompresér kapali,
1sitict kapali)

Termik akigkanin dolum seviyesini kontrol edin.

Yeniden baglatma ancak termik akiskanin dolum seviyesi
DUZGUNSE miimkiindiir.

006

Presostat devreye girdi
Kondenserdeki basing ¢ok ylksek. Der
Presostat (basing salteri) devreye girdi.

Kondenserde sicaklik ve basing artiyor. Temperleme
cihazlarini yiiksek basinca karsi korumak igin bir presostak
(basing salteri) takilmistir.

Su sogutucu:

a.) Sogutma suyu beslemesi dogru baglandi mi?

b.) Baslikli elek (kir tutucu) tikali mi?

c.) Sogutma suyu sicakligi, sogutma suyu akisi ya da so-
gutma suyu basinci ne kadar yiiksek?

Hava sogutucu:

a.) Isi dénusturicl veya havalandirma izgarasi kirli mi?
b.) Sogutma makinesi agikken fan dénliyor mu? Fan
donmiyorsa: Musteri destek hattina bagvurun.

009
011

Sensor F1 kisa devresi

Sensor F2 kisa devresi

Dabhili sic. sensori F1 veya harici sic.
sensoru F2'de kisa devre var

Ayarlama devre disi. (Pompa kapali, kompresér kapali,
1sitici kapah)
Sensorii kontrol edin.

010
012

Sensor F1 durakladi

Sensor F2 durakladi

Dahili sic. sensori F1 ya da harici sic.
sensori F2 durakladi.

Ayarlama devre digi. (Pompa kapali, kompresor kapali,
1sitici kapah)
Sensorii kontrol edin.
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KULLANIM TALIMATI Bolim 7

Kod Nedeni Etki, onlem

033 Hata EPO (Flash)

034 Hata EP1 (EEPROM)

035 Hata EP2 (NVRAM)

036 Senkronizasyon Misteri destek hatti ile iletisime gegin.

037 Esit olmayan parametreler

038 Gegersiz durum

039 Emniyet ¢ipi hatasi

042 Pompa korumasi etkin Cevre kosullarini kontrol edin.
Pompa motoru asiri isindi. Termik akiskanin viskozitesini kontrol edin.
Temperleme cihazini kapatip sogumasini bekleyin.

7.2 Elektrik sigortasi

Sigortalarin O_<=
konumu (6rnek yerle- o o
sim) | 0
=]
Sgleu
 —

o]
)
0
o)

(]

[61]~/Em O fo) [61]-)-@-

[61] Sigorta

Arka kisimda, tiim kutuplardan kapatmak igin (L ve N) termik yiksek akim koruma salterleri bulun-
maktadir. Bir hata durumunda ( islevsiz oldugunda ve/veya gdsterge olmadiginda) liitfen 6nce yiik-
sek akim koruma salterini devreye alip almadiginizi kontrol edin. Yiksek akim koruma salterleri ters
cevirme isleminden sonra yeniden tetiklenirse, litfen sebeke fisini ¢ikarin ve hemen misteri hizmet-
leriile iletisime gecin. - Sayfa 63, bélim »iletisim verileri«.

7.3 Bakim

A TEHLIKE Temperleme cihazi isletimdeyken temizlik/bakim

ELEKTRiK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Devam eden temperlemeyi durdurun.
» Temperleme cihazini kapatin.
» Ek olarak temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

UYARI Bu kullanim talimatinda belirtilmeyen bakim ¢alismalarinin gergeklestirilmesi
TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDI HASARLAR

» Bu kullanim talimatinda belirtiimemis bakim ¢alismalari icin Huber firmasi ile baglantiya gegin.

» Bu kullanim talimatinda belirtiimemis bakim ¢alismalari sadece Huber tarafindan egitim gérmus
uzman personel tarafindan gergeklestirilebilir.

» Givenlik agisindan dnemli yapi pargalari sadece esdeger pargalarda degistirilmelidir. ilgili yapi
pargasi icin belirtilmis glivenlik degerlerine uyulmalidir.

KISS sogutma banyolari V1.4.0tr/02.08.21//0.3.1
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Bolim 7 KULLANIM TALIMATI

7.3.1  lislev kontroliiniin ve gérsel kontroliin aralig

Kontrol araliklari | Sogutma* | Tanim Bakim aralig Yorum Sorumlu
Sizdiran hortumlari ve hortum
Hortumlari ve . . : .
. Temperleme baglantilarini temperleme cihazla- Isletmeci ve /
hortum baglantila- X . A
L/wW . cihazini gahstir- rini ¢alistirmadan 6nce degistirin. veya kumanda
rini gorsel olarak . . .
. madan 6nce -> sayfa 55, bolim »Temperleme personeli
kontrol edin . .
hortumlarinin degistirilmesi«.
Temperleme
cihazlarini galig- Akim sebekesi hatti hasar goriirse
Akim sebekesi z ,,g 3 3 . R .g Elektrik uzmani
L/W . tirmadan 6nce ya temperleme cihazini isletime
hattinin kontroli oo (BGV A3)
da yer degisikli- almayin.
ginde
Delikli temiz- T | ihazl delikli )
L .f!.l i 1zgara temiz Gerektiginde emperleme CI. azlarinin .el .| isletmeci
ligi 1zgarasini nemli bezle temizleyin
isletmeci ve /
L/wW Termo sivi kontroli | Gerektiginde - veya kumanda
personeli
-> sayfa 56, bolim »Sivilastirict ) X
. o . L isletmeci ve /
Sivilastirict ince Gerektiginde, en ince plakalari temizleyin (hava
L N . . veya kumanda
levhalarin kontrolu geg 3 ay sonra sogutmali temperleme cihazlarin- R
personeli
da)«.
Asiri sicakhk koru- Her ay ya da -> sayfa 40, bolim »Yiksek sicak- isletmeci ve /
L/W masi (UT) —islev termo sivi degisi- lik korumasinin iglevsellik yéniin- veya kumanda
kontrolu minden sonra den test edilmesi«. personeli
Temperleme ciha- .
P 12 ayda birya da isletmeci ve /
zini hasar ve daya- . P
L/W - bir yer degisikli- - veya kumanda
niklilik yondinden ginden sonra ersoneli
kontrol edin & P
Giivenlik agisindan Degisim isle“mini sadece. sertifikall
N . s personele (6rn. Huber firmasinda
onemli elektrikli ve orevli servis teknisyeni) yaptirin
L/wW elektromekanik 20yl & L s .y L yap o isletmeci
bilesenleri degisti Misteri destegi ile iletisime gegin.
i : 813 - sayfa 63, bélim »iletisim verile-
ri«.
*L = Hava sogutucu; W = Su sogutucu; U = Sadece Unistate icin gegerli

7.3.2  Temperleme hortumlarinin degistirilmesi

Arizali temperleme hortumlarini, temperleme cihazini ¢alistirmadan 6nce degistirin.

» Temperleme cihazini bosaltin. - sayfa 42, bélim »Banyo termostatini bosaltma«.

» Arizali temperleme hortumlarini degistirin. Teknigine uygun tasfiye islemini dikkate alin. - sayfa
15, bélim »Yardimci araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilme-
si«.

» Harici uygulamanizi tekrar baglayin. = sayfa 27, b6lim »Harici kapali uygulamayi baglamac.

» Temperleme cihazini termo sivi ile doldurun. - sayfa 41, b6lim »Banyo termostatini doldurma
ve hava tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil«.

» Temperleme cihazinin havasini alin. = sayfa 41, bolim »Banyo termostatini doldurma ve hava
tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil«.

» Temperleme cihazini tekrar normal isletime alin.
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KULLANIM TALIMATI Bolim 7

7.3.3  Swilastirici ince plakalari temizleyin (hava sogutmali temperleme
cihazlarinda)

&DiKKAT Elle temizleme

SIVILASTIRICI iNCE PLAKALARDA KESiK TEHLIKESI

» Temizlik calismalarinda kesilmeye karsi uygun eldiven kullanin.

» Cevre kosullarina gore, orn. elektrikli stiptirge ve/veya el firgasi/firga gibi uygun temizleme
cihazlari kullanin. Temizlik esnasinda yerel talimatlari dikkate alin. Sivilastirici ince plakalari bir
temiz odada, 6rn. bir firga ile temizleyin, hassas toz filtresi olmayan bir elektrikli stpirge ile te-
mizlemeyin.

UYARI Sivri ya da sivri kenarl takimlarla temizlik

SIVILASTIRICI iINCE PLAKALARDA MADDIi HASAR
> Swvilastirici ince plakalari bunun icin uygun temizlik cihazlari ile temizleyin.

BiLGi Temperleme cihazina engelsiz bir hava beslemesi (artik 1si bosalmasi, taze hava girisi) saglayin,
hava sogutucusunda duvar mesafesine uyun. - sayfa 22, bolim »Cevre kogullari«.
Swvilagtirici ince levhalari zaman zaman kirden (toz) arindiriimalidir, temperleme cihazi ancak bu
islemden sonra maksimum sogutma giiciini saglayabilir.

Havalandirma izgarasinin konumunu tanimlayin, genelde bu 6n tarafta yer almaktadir. Bazi temper-
leme cihazlarinda havalandirma izgarasi, temperleme cihazlarinin yan duvarinda, arka tarafinda ya
da alt tarafinda (tezgah cihazlar) bulunmaktadir.

On/arka taraftaki ya da yan duvardaki havalandirma i1zgarasi

Temperleme cihazini kapatin.

Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Sivilastirici ince plakalara engelsiz erisim saglanmasi icin havalandirma izgaralarini gikarin.
Sivilastirici ince plakalari bunun igin uygun temizlik cihazlari ile temizleyin. Temizlik cihazlarini
segerken gevre kosullarini ve yerel talimatlari dikkate alin.

Sivilastirici ince plakalarin hasar grmemesi ya da deforme olmamasina dikkat edin, aksi halde
hava akimi zarar gorebilir.

Havalandirma 1zgarasini temizlik sonrasinda tekrar takin.

Temperleme cihazini akim beslemesine baglayin.

Temperleme cihazini agin.

YVVV VYV VVVV

Alt taraftaki havalandirma 1zgarasi (tezgah cihazlari)

UYARI Temperleme cihazi doluyken alt taraftaki sivilastirici ince plakalan temizleyin

TEMPERLEME CiHAZINA TERMIiK AKISKAN GIRMESi NEDENIYLE MADDI HASAR

» Temperleme cihazinin alt tarafindaki sivilastirici ince plakalari temizlemeden 6nce temperleme
cihazini bosaltin.

Temperleme cihazini kapatin.

Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Temperleme cihazindaki termo siviyi bosaltin. - sayfa 42, bolim »Banyo termostatini bosalt-
ma«.

Sivilastirici ince plakalarin 6niindeki havalandirma izgarasini (mevcutsa) ¢ikarmak igin temperle-
me cihazini devirin.

Sivilastirici ince plakalari bunun igin uygun temizlik cihazlari ile temizleyin. Temizlik cihazlarini
segerken gevre kosullarini ve yerel talimatlari dikkate alin.

Sivilastirici ince plakalarin hasar gérmemesi ya da deforme olmamasina dikkat edin, aksi halde
hava akimi zarar gorebilir.

Havalandirma 1zgarasini temizlik sonrasinda tekrar takin.

Temperleme cihazini akim beslemesine baglayin.

Temperleme cihazini tekrar termo sivi ile doldurun. = sayfa 41, bélim »Banyo termostatini
doldurma ve hava tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil«.

YVVV VYV YV V VVV
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KULLANIM TALIMATI

Termik akiskan — kontrol, degisim ve devre temizligi

Baglanti semasini dikkate alin. - Sayfa 64, bolim »Ek«.

Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan

UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

> Yuzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi 6nleyin!
» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu goézliik).

Termik akiskan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRiDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

> Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Termik akiskan kontrolu

Termik akigkan diizenli olarak kontrol edilir
DUSUK KAYNAMA NOKTASI NEDENiIYLE YARALANMALAR
» Termik akiskaninizi glivenlik veri sayfasindaki sartnamelere uygun olup olmadigi yontinden kontrol edin.

Termik akigkan diizenli olarak kontrol edilir
ISI DONUSTURUCU VE/VEYA ELEKTROMEKANIK PARCALAR UZERINDE MADDI HASARLAR.
» Termik akiskaninizi giivenlik veri sayfasindaki sartnamelere uygun olup olmadigi yoniinden kontrol edin.

Oksidasyon

Termik akiskan oksidasyon nedeniyle eskir ve ozelliklerini degistirir (6rn. azalan kaynama noktasi).
Yiiksek sicakliklarda temperleme yaparken azalan kaynama noktasindan dolayi ¢ok sicak termo
akigkanlarin tagmasi s6z konusu olabilir. Uzuvlarin yanma tehlikesi.

Higroskopi

Oda sicakhgi altina kesintisiz temperleme durumunda higroskopi araciligiyla termik akiskan zaman-
la su ile zenginlestirilir. Bu gibi bir sivi karisimi eksi alaninda temperlemede buharlastiricinin patla-
masina neden olur. Bunun sorumlusu buharlastiricida buz kristallerinin olusmasini saglayan su
icerisindeki sivi karisimidir. Yiiksek sicakliklarin bu gibi sivi karisimi ile temperlenmesinde kaynama
noktasi azaltilir. Yiiksek sicakliklarda temperleme yaparken azalan kaynama noktasindan dolayi cok
sicak termo akiskanlarin tagsmasi s6z konusu olabilir. Uzuvlarin yanma tehlikesi.

Higroskopi ile bir su-etilen glikol karisiminda karisim orani degisebilir.

Termik akiskan devresinin durulanmasi

Nominal deger ve yiiksek sicaklik korumasi termik akiskana uyarlanmaz
YANGIN NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

> Yuksek sicaklik korumasinin kapatma degeri termik akiskana uyarlanmalidir. Yiksek sicaklik
korumasinin kapatma degerini termik akiskanin 25 K altina ayarlayin.
» Durulamada ayarlanan nominal deger kullanilan termik akiskana uyarlanmalidir.

Kullanilacak olan termik akigkanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR
» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

» Kullanilacak olan termik akiskanin glivenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmahdir.

» Yerel talimatlari/calisma talimatlarini dikkate alin.

» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikh koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk, emniyetli ayakkabilar).

» Zemin ve galisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik akiskan

ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 15, bolim
»Yardimai araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.
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UYARI

Ornek: Kisa devre
hortumu baglantisi

BiLGi

BiLGi

BiLGi

Bolim 7

Termik akigkan devresinde cesitli termik akigkan tiirlerinin karistirilmasi
MADDI HASAR

» Farkh termik akiskan tirlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karigtirmayin.

> Bir termik akiskan tiriinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmalidir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan turiine ait kalintilar kalmamahdir.

2111 <121 2y, gl

N2l N1]

Gelecekteki kullanimlarda (6rn. yakl. 100 °C tzerindeki sicakliklarda silikon yag kullanimi) kaynama
gecikmelerini 6nlemek igin temperleme cihazlarinin ig bilesenleri kurutulmalidir.

» Temperleme cihazini bosaltin. - sayfa 42, bélim »Banyo termostatini bosaltmac.

Bosaltma sonrasinda pompa haznesinde ve dahili hatlarda termik akiskanin kalintilari hala mevcut
olabilir. Bu ylizden temperleme cihazini bir stire agik valflerle birakin.

» Tahliye hortumunu >bogaltma tertibatinda< [8] takili birakin.

» Tahliye hortumunun diger ucundan toplama haznesinin dolum seviyesini kontrol edin. Termik
akiskanin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - sayfa 15, b6liim »Yardim-
i araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

» Temperleme cihazindaki bosaltma valfini saat yoniinde cevirerek kapatin (dayanak noktasina
kadar 90° saga dogru gevirin).

» Temperleme cihazindaki >devridaim ¢ikigini< [1] bir kisa devre hortumu araciligiyla >devridaim
girisine< [2] baglayin.

Kullandiginiz uygulama (harici olarak bagh) kirliyse asagidaki adimlari kisa devre hortumunu tak-
madan uygulayin. Bu durumda harici olarak bagli uygulamanizi temperleme cihazinizda bagli bira-
kin. Béylece ayni anda temperleme cihazini ve uygulama aracinizi durularsiniz.

» Sistemi kullanmak istediginiz termo sivi ile doldurun (minimum dolum seviyesi). > sayfa 41, bolim
»Banyo termostatini doldurma ve hava tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil«.

» Sistemin havasini alin. - sayfa 41, b6lim »Banyo termostatini doldurma ve hava tahliyesi,
harici olarak baglanan uygulama dahil«.

> Asin sicakhk korumasinin nominal degerini ve kapatma degerini kullanilan termo siviya uyarla-

yin. - sayfa 37, bolim »Nominal degerin ayarlanmasi« ve - sayfa 39, bolim »Yiksek sicaklik

korumasinin (UT) ayarlanmasic.

Devridaimi baglatin. = sayfa 44, bolim »Temperlemeyi baglatma«. Durulama siresi kirlilik

derecesine gore degisir.

Devridaimi durdurun. - sayfa 44, b6liim »Temperlemenin sonlandiriimasi«.

Temperleme cihazini bogaltin. = sayfa 41, b6lim »Banyo termostatini doldurma ve hava tahli-

yesi, harici olarak baglanan uygulama dahil«.

Bosaltilan termo sivi temiz kalana kadar "doldurma", "hava tahliyesi", "devridaimi baglat/durdur"

ve "bosaltma" adimlarini tekrarlayin.

Temperleme cihazi tamamen bosaltildiktan sonra kisa devre hortumunu gikarin.

YV V VV V

Ayni zamanda, kullanilan bir uygulamay: (harici olarak kapali) duruladiysaniz bu uygulamayi bagli birakin.

>Bogaltma tertibatini< [8] uzun sire acik birakin, boylece temperleme cihazinda kalan termo sivi
buharlasabilir.

Termo sivi kalintisinin buharlasmasindan sonra >bosaltma tertibatini< [8]kapatin.

Tahliye hortumunu sokiin.

Toplama haznesini gikarin.

Toplama haznesini igerigi dahil tasfiye edin. Teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin. - sayfa 15,
b6lim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.
Uygulamanizi tekrar baglayin. (Sadece termo sivi devresinin durulamasini bir kisa devre hortumu
ile gerceklestirdiyseniz.)

YV VVVVY 'V
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KULLANIM TALIMATI

» Temperleme cihazini termo sivi ile doldurun. - sayfa 41, bélim »Banyo termostatini doldurma
ve hava tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil«.

» Temperleme cihazinin havasini alin. = sayfa 41, bolim »Banyo termostatini doldurma ve hava
tahliyesi, harici olarak baglanan uygulama dahil«. Harici olarak acik bir uygulamaya hava tahli-
yesi gerceklestiriimemelidir.

» “Gaz tahliyesi” islevini baglatin. = sayfa 42, bolim »Banyo termostatinin gaz tahliyesi«. Harici
olarak acik bir uygulamaya hava tahliyesi gergeklestiriimek zorunda degildir.

» Temperleme cihazini tekrar normal isletime alin.

Ust yiizeylerin temizlenmesi

Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan
UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lIsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Ylzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi dnleyin!

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu gozliik).

Acik duran prizler
SIVI GiRiSi NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Kullanilmayan prizleri birlikte teslim edilen koruyucu baslik yardimiyla koruyun.
» Ust yiizeyleri sadece nemli temizleyin.

Paslanmaz celik Ust yuzeylerinin temizlenmesi igin piyasada bulunan paslanmaz gelik koruyucu bakim
maddesi uygundur. Sizinti ylizeylerini dikkatli bir sekilde (sadece nemli) hassas ylkama maddesi
¢Ozeltisi ile temizleyin. Temizlik maddelerinin ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfi-
ye edilmesine dikkat edin. = Sayfa 15, bélim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usu-
liine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

Prizler

Acik duran prizler
SIVI GiRiSi NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Kullanilmayan prizleri birlikte teslim edilen koruyucu baslk yardimiyla koruyun.
» Ust yiizeyleri sadece nemli temizleyin.

Koruyucu basliklar tim prizlere aittir. Prizlere ihtiya¢ duyulmazsa, baslklarla korunmus olduklarina
dikkat edin.

Kirlilik giderme/onarim

Kirliligi giderilmemis temperleme cihazlarini onarima gonderme

TEMPERLEME CiHAZINDA YA DA UZERINDE TEHLIKELIi MATERYALLER NEDENiIYLE YARALANMA-
LAR VE MADDi HASARLAR

Uygun bir kirlilik giderme islemi gerceklestirin.

Kirlilik giderme islemi kullanilan materyalin tlriine ve miktarina gére degisir.
Bunun igin ilgili giivenlik veri sayfasina basvurun.

Hazir bir geri gonderim belgesini www.huber-online.com adresinden bulabilirsiniz.

YV VYV

isletmeci olarak yabanci personel, temperleme cihazina/aksesuara temas etmeden 6nce kirlilik
giderme islemini gerceklestirmekle yikimlistiniz. Temperleme cihazi/aksesuar onarima veya kont-
role génderilmeden 6nce dekontaminasyon gergeklestirilmelidir. Temperleme cihazina/aksesuara,
yapilan dekontaminasyon ile ilgili kolayca gorilebilen okunakli bir bildirim sabitleyin.

islemi kolaylastirmak amaciyla sizin igin bir form hazirladik. Bunu www.huber-online.com adresinde
bulabilirsiniz.
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Guvenlik bilgileri ve kurallar

Akim sebekesine baglanti/uyarlama ve/veya koruma kontaksiz (PE) akim sebekesi prizine bag-
lantinin elektrik teknisyeni tarafindan gerceklestiriimemesi

ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

» Akim sebekesine baglanti/uyarlama islemini elektrik teknisyenine yaptirin.
» Temperleme cihazini sadece koruma kontakli akim sebekesi prizlerine (PE) baglayin.

Hasarh akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Temperleme cihazini isletime almayin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik teknisyeni tarafindan degistirilmelidir
ve kontrol edilmelidir.

» 3 m'den uzun akim sebekesi hatti kullanmayin.

Temperleme cihazinin gilivensiz durusu nedeniyle devrilme tehlikesi
AGIR YARALANMALAR VE MADDi HASARLAR
» Temperleme cihazinin glivensiz durusu nedeniyle devrilme tehlikesini 6nleyin.

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR
» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmaldir.

> Yerel talimatlari/calisma talimatlarini dikkate alin.

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

» Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik

akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa
15, boliim »Yardimci araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edil-
mesi«.

Sicak ya da cok soguk termik akigkan
UZUVLARDA AGIR YANIKLAR/DONMALAR

» Tahliye islemine baslamadan 6nce termik akiskanin oda sicakligina (20 °C) temperlendiginden
emin olmalisiniz.

» Termik akiskan bu sicaklikta bir tahliye icin cok fazla yapiskan ise: Viskozite bir tahliye igin yeter-

li olana kadar termik akigskani birkag¢ dakika temperleyin. Termik akiskani asla bosaltma tertibati

acik durumdayken temperlemeyin.

Dikkat termik akiskanin 20 °C Gizerindeki sicaklik ile bosaltiimasi durumunda yanma tehlikesi.

Bosaltma isleminde kisisel koruyucu donaniminizi kullanin.

Sadece uygun bir tahliye hortumu ve toplama kabi ile bosaltin. Bunlar, termik akiskana ve sicak-

liga uygun olmalidir.

Y VV

Tim glvenlik bilgileri 6nemli olup ¢alisma sirasinda kullanim talimatina uygun bir sekilde dikkate
alinmalidir!

Kapatma

» Temperleme cihazini kapatin.
» Temperleme cihazini akim sebekesi baglantisindan ayirin.
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Temperleme cihazinin bosaltilmasi

» Temperleme cihazini bosaltin. - sayfa 41, b6élim »Havalandirma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve
bosaltmac.

Sogutma suyunun bosaltilmasi

Bu bolimi sadece su sogutmali temperleme cihazlarinda dikkate almalisiniz.

Bosaltma islemi

Basing altinda bulunan sogutma suyu baglantilari
YARALANMA TEHLIKESi
> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. koruyucu goézlik).

» Sogutma suyu baglantisini dikkatli bir sekilde agin. Yavasga gevirin (1 - 2 kenar) ve sogutma
suyunu yavasca bosaltin.

Bina tarafinda kapatma valfleri kapali degil
ALANLARIN TASMASI NEDENiYLE MADDi HASARLAR

» Sogutma suyu giris ve geri donls hattindaki bina tarafli kapatma valflerini kapatin.

Temperleme cihazindaki (varsa) ve bina tarafindaki su giris hattinin kapatma valflerini kapatin.
>Sogutma bobininin< [29] giris ve ¢ikis kisminin altina bir toplama haznesi koyun.

>Sogutma bobinindeki< [29] baglantilari sokiin. Sogutma suyu hatlardan akmaya baglar.
Sogutma suyunu >sogutma bobininden< [29] cikarin. Tasima ve depolama sirasinda donma
hasarlarini 6nlemek igin sogutma suyunu mutlaka tamamen bosaltin!

YV VVY

Harici uygulamanin kaldirilmasi

» Harici uygulamayi termperleme cihazindan ayirin.

Ambalajlama

Lutfen daima orijinal ambalaj kullanin! - Sayfa 22, b6liim »Ambalajdan ¢ikarma«.

Gonderim

Temperleme cihazi yatay konumda tasinir
KOMPRESORDE MADDI HASARLAR
» Temperleme cihazini sadece ayakta tasiyin.

Temperleme cihazlarinin teknigine uygunsuz taginmasi
MADDI HASAR

» Kamyondaki tekerlekler ya da ayar ayaklari tizerinde tagimayin.
» Temperleme cihazindaki maddi hasari 6nlemek igin bu bélimdeki tiim verileri dikkate alin.
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[Kaymaya karsi emniyet]

[Cihaz destegi]

[Kaymaya karsi emniyet]

[Hareket makaralari igin yer]

[Palet]

Tasima igin varsa temperleme cihazinin Ust tarafindaki kopgalari kullanin. Temperleme cihazini yalniz
ve yardimci araglar olmadan tagimayin.

= Tagima icin daima orijinal ambalaj kullanin.

= Dik tasima konumunu, ambalajda oklar ile isaretleyin.

= Temperleme cihazini mutlaka bir palet izerinde ayakta tasiyin!

= Tasima sirasinda ek yapi pargalarini hasara karsi koruyun!

= Tasima sirasinda tekerleklerin/ayar ayaklarinin korunmasi icin temperleme cihazinin altina dort
koseli ahsap koyun.

= Agirhga uygun germe kayislari/baglanti bantlari ile emniyete alin.

= Ek olarak (modele bagli) folyo, karton ve gemberleme bandi ile emniyete alin.

Tasfiye

Sogutma maddesi devresinin kontrolsiiz ve teknigine uygunsuz bir sekilde agilmasi
YARALANMA TEHLIKESi VE GEVRE HASARLARI

» Sogutma maddesi devresi tizerindeki galismalar ya da sogutma maddesinin tasfiye islemi sade-
ce onayl sogutucu klima uzman isletmeleri tarafindan gergeklestirilebilir.

Teknigine uygun olmayan tasfiye
CEVRE HASARLARI

» Dokulmus/disari sizmis termik akiskan hemen teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmelidir.
Termik akiskanin ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat
edin: - Sayfa 15 Bolum »Yardimai araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak
tasfiye edilmesi«.

» Cevre hasarlarinin 6nlenmesi igin "kullanilmayan" temperleme cihazlari sadece onayl tasfiye
sirketleri (6rn. sogutucu klima uzman isletmeleri) tarafindan tasfiye edilmelidir.

Huber temperleme cihazlari ve Huber aksesuarlari yliksek kaliteli, geri don(stirtlebilir malzemeden
olusmaktadir. Ornegin: Paslanmaz gelik 1.4301/1.4401 (V2A), bakir, nikel, FKM, perbunan, NBR,
seramik, komir, Al-oksid, tung, piring, nikel kapl piring ve glimis lehim. Temperleme cihazinin ve
aksesuarinin usulline uygun bir sekilde geri donustirilmesiyle, bu malzemelerin Gretiminde CO,
emisyonlarinin diisirilmesinde etkin olarak rol oynarsiniz. Tasfiye esnasinda llkenizde gegerli olan
yasa ve yonetmelikleri dikkate alin.
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8.9 iletisim verileri

BiLGI Temperleme cihazini geri géndermeden énce tedarikginiz veya yerel saticiniz iletisime gegin. ileti-
sim verilerini www.huber-online.com adresindeki “iletisim” bélimiinde bulabilirsiniz. Liitfen tem-
perleme cihazinizin seri numarasini hazirda bulundurun. Seri numarasini temperleme cihazinin tip
etiketinde bulabilirsiniz.

8.9.1 Telefon numarasi: Misteri destegi

Ulkeniz asagidaki listede belirtiimediyse: ilgili servis ortagini www.huber-online.com adresindeki
“lletisim” bélimiinde bulabilirsiniz.

= Huber Deutschland: +49 781 9603 244

= Huber China: +86 (20) 89001381

= Huber India: +91 80 2364 7966

= Huber Ireland: +44 1773 82 3369

= Huber Italia: +39 0331 181493

= Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10

* Huber UK: +44 1773 82 3369

* Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

8.9.2  Telefon numarasi: Satis
Telefon: +49-781-9603-123

8.9.3  E-posta adresi: Misteri destegi

E-posta: support@huber-online.com

8.10 izin belgesi

Bu sertifika mutlaka temperleme cihazina eklenmelidir. - Sayfa 59, bolim »Kirlilik gider-
me/onarim«.
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