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Kapitel 1

Beschreibung

Schematischer Aufbau

PROFINET-Master (z.B. PLS/SPS) PROFINET-Gateway Unistat/Unichiller

[A] Ethernet-Kabel

PROFINET wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt. Die sehr gute Standardisierung von
PROFINET fiihrt im Feld zu kurzen Zeiten der Inbetriebnahme. Mit dem PROFINET-Gateway kénnen
Huber Temperiergerate einfach, flexibel und prozessnah in Automatisierungslésungen eingebunden
werden. Das PROFINET-Gateway wird mit Hilfe der zugehérigen GSDML Datei in die Projektierungs-
software eingebunden.

Die Funktionalitdt des PROFINET-Gateways kann durch den Betreiber festgelegt werden. Bei Huber
Temperiergeraten mit Pilot ONE besteht hierzu die Moglichkeit Gber das Meni ,,PB-Paket”. Am Reg-
ler Pilot ONE kénnen die gewiinschten Parameter konfiguriert werden, die Uber PROFINET Ubertra-
gen werden sollen. Die Anzahl der gewlinschten Parameter wird dann im PROFINET-Gateway ent-
sprechend konfiguriert.

Bitte beachten Sie Einschrankungen, die sich durch die unterschiedlichen E-grade-Versionen (,Ba-
sic”, ,Exclusive” und ,Professional”) ergeben. Nahere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch
Datenkommunikation unter www.huber-online.com.

INFORMATION

Voraussetzung zur Verwendung vom PROFINET-Gateway: Huber Temperiergerat mit Pilot ONE.

PROFINET®-Gateway
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Stellung des PROFINET-Gateways in der Datenkommunikation

Es gibt aus Sicht des PROFINET-Gateways zwei Teilnehmer: Den PROFINET-Master (z. B. SPS, PLS) auf
der PROFINET-Seite und das Temperiergerat auf der Ethernet-Seite.

Das Temperiergerat bekommt die Information vom PROFINET-Gateway Ubermittelt. Es findet vom
PROFINET-Master kein direkter Zugriff auf das Temperiergerat statt.

Bauseitige Installation

Das PROFINET-Gateway ist in einem Edelstahlgehduse mit Netzbuchse zum Aufstellen eingebaut. Die
Verbindung zum PROFINET-Gateway erfolgt tiber eine Ethernet-Leitung auf die RJ45-Schnittstelle am
Temperiergerat.

Die PROFINET-Leitung wird direkt zum PROFINET-Gateway gefiihrt. Die korrekte Einhaltung der
PROFINET-Parameter ist vom Anwender zu garantieren. Bauseits sind die glltigen Standards der Ge-
rateverdrahtung einzuhalten. Insbesondere sind eine gut leitende Funktionserde und ein Potenzial-
ausgleich zu realisieren.

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. PROFINET®-Gateway
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Da sich die PROFINET-Seite auRerhalb des Einflussbereichs von Huber befindet, kénnen hier keine
Angaben Uber dessen Aufbau und Konfiguration gemacht werden.

INFORMATION  Vor dem AnschlieBen des PROFINET-Gateways sind unbedingt die Dokumentationen des Temperier-
gerates, des PROFINET-Gateways und des PROFINET-Masters zu lesen. Es missen samtliche Hinwei-
se und Vorschriften in der jeweiligen Dokumentation beachtet werden.

4.1 Bedienelemente des PROFINET-Gateways

Beispielhafte Darstel-
lung der Vorderseite

1 ] J

PROFINET! Ethernet

Beispielhafte Darstel-
lung der Riickseite o

| |e61]
| e61]
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[35] Netzanschluss
[61] Sicherung
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Tabelle 1:
Funktion der Bedien-
elemente
Tabelle 2:

Ethernet - Funktion des
Schalters S4

Tabelle 3:
PROFINET - Funktion
des Schalters S4

Tabelle 4:
PROFINET - Funktion
des Schalters S5

huber

TECHNISCHES MERKBLATT

Auf der Vorderseite des PROFINET-Gateways befinden sich jeweils 2 Bedienelemente fiir ,,Ethernet”
und ,,PROFINET”. Diese haben folgende Funktion:

Element Funktion

Ethernet

sS4 Auswabhl IP Adresse (Ethernet-Seite zum Temperiergerat)

S5 Nicht benutzt

PROFINET

sS4 Parametermodus

S5 Testmodus Ethernet, die PROFINET-Kommunikation ist nicht aktiv

Die Adress-Konfiguration der Ethernet- und PROFINET-Schnittstellen des Gateways wird Gber die je-
weilige Stellung der Schalter S4 und S5 vorgenommen. Die beiden Schalter werden jeweils unabhan-
gig voneinander betrachtet. Die Schalterstellung wird nur beim Einschalten des Moduls eingelesen.
Zum Andern der Parameter: Damit die entsprechende Schalterstellung wirksam wird, miissen fol-
gende Punkte bericksichtigt werden. PROFINET-Gateway von der Stromversorgung trennen, Schal-
ter einstellen, PROFINET-Gateway mit der Stromversorgung verbinden.

Stellung Funktion

0 Verwendung der Standard IP Adresse zwischen PROFINET-Gateway und Pilot ONE
Pilot ONE: 172.16.105.20; Subnet Maske: 255.255.255.0
PROFINET-Gateway: 172.16.105.10

1* Benutzerdefinierte IP Adresse

*Bei der Erstinbetriebnahme muss IMMER die Schalterstellung auf 0 gesetzt werden.

Stellung Funktion

0 Parameteranzahl 11 (Standard)

1* Benutzerdefinierte Parameteranzahl

*Die Anzahl der Parameter muss bei jedem Starten des PROFINET-Gateways (Netz-EIN) vom PROFINET-Master vorgegeben
werden. Die Anzahl der Parameter muss zwingend mit der im Pilot ONE konfigurierten Anzahl Gibereinstimmen ([Kategorie-
Menti] = [Schnittstellen] > [PB-Paket]). Vom Pilot ONE werden maximal 61 Parameter unterstiitzt.

Stellung Funktion

0 PROFINET-Betrieb

8* Testmodus Ethernet, die PROFINET-Kommunikation ist nicht aktiv

* Dieser Modus dient ausschlieRlich zur Uberpriifung der Verbindung zwischen Pilot ONE und PROFINET-Gateway.

4.2 Standardeinstellung des PROFINET-Gateways

V1.0.0de/07.10.21

Bevor das PROFINET-Gateway mit dem Temperiergerat verbunden wird, sind zuerst folgende Ein-
stellungen vorzunehmen:

Am Pilot ONE®:

= Statische IP Adresse und Subnet Maske — [Kategorie-Menii] = [Schnittstellen] - [Ethernet] &
[IP Adresse] > [Statische IP Adresse] (172.16.105.20) - [Subnet Maske] (255.255.255.0).

= Kommandofreigabe — [Kategorie-Meni] - [Schnittstellen] = [Ethernet] & [Kommando Freigabe]
(Immer ein (PLC)).

Am Gateway:

= Ethernet - Mit dem Schalter S4 die Standard IP Adresse auswahlen.

= Ethernet - Der Schalter S5 wird nicht benutzt.

= PROFINET - Mit dem Schalter S4 den Standard-Parametermodus auswahlen.
= PROFINET - Mit dem Schalter S5 den PROFINET-Betrieb aktivieren.

Wird das PROFINET-Gateway an die Stromversorgung angeschlossen, geht es in die Initialisierungs-
phase. Dabei blinken die LEDs 1 und 2 bzw. 4 und 8 paarweise. Die Initialisierung ist abgeschlossen,
wenn die LEDs 1, 2, 4 und 8 dauerhaft aus sind. Sobald der PROFINET-Master die Verbindung zum
PROFINET-Gateway aufgenommen hat, beginnt die Kommunikation des PROFINET-Gateways mit
dem Temperiergerat.

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. PROFINET®-Gateway
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5.1

Bildschirmfoto:
ModulgréRenauswahl

INFORMATION

PROFINET®-Gateway

Die Geratebeschreibungsdatei (GSDML) enthélt die auswahlbaren Eingangs- und Ausgangsmodul-
groRen. Vom Pilot ONE werden maximal 61 Parameter unterstitzt.

Standardeinbindung am PROFINET-Master

= Download der PROFINET-GSDML-Datei (Format .XML) von www.huber-online.com.

= Einbinden der XML-Datei in den PROFINET-Master.

= Pro konfigurierten Parameter missen 2 Input-Bytes und 2 Output-Bytes vorgesehen werden.

= Die ModulgréRe muss der im PROFINET-Gateway konfigurierten Parameteranzahl entsprechen.
Somit kénnen die Parameter abgefragt/gesendet werden.
Beispiel: Sind 11 Parameter konfiguriert muss die Input-/Output-ModulgréRe > 22 Bytes sein.

= Die GroRRe des Input-Moduls muss der GroBe des Output-Moduls entsprechen. Die ModulgroRe
darf sich nicht unterscheiden.

= Die maximal zuldssige GroRe ist 256 Bytes.

Folgendes Bildschirmfoto zeigt beispielhaft die ModulgréBenauswahl fiir 11 konfigurierte Parameter

= _‘j Ethernet (Ethernet)
=@ Pn_cController (PN-Controller)
= ¥l UNIGATE_CL_Profinet_2Port_V2_4 (UNIGATE CL-Profinet-2Port V2.4)
1l OUTPUT_32_Bytes (OUTPUT: 32 Bytes)
i) meUT_32_Bytes (INPUT: 32 Bytes)

HINWEIS: Das PROFINET-Gateway Uberprift nicht den Inhalt der Arrays bzw. den glltigen Wertebereich
der entsprechenden Parameter. Bitte lesen Sie hierfiir unser Handbuch der Datenkommunikation.

WICHTIG: Die Reihenfolge und die Anzahl der Parameter werden ausschlieBlich durch die Auswahl im Pilot
ONE festgelegt ([Kategorie-Menii] - [Schnittstellen] - [PB-Paket]).

Statusmeldungen des PROFINET-Gateways werden Uber die Diagnosedaten ausgetauscht. Die Diagnose-
daten sind zwei Byte groR. Byte 0 beinhaltet dabei die Statusdaten des PROFINET-Gateways, Byte 1 die
des Temperiergerates.

Nach der Standard-Schalterkonfiguration und Einbindung der XML-Datei.

» Schalten Sie den Pilot ONE ein.

» Uberpriifen Sie nochmal die IP Adresse und die Anzahl der konfigurierten Parameter.

> Verbinden Sie das PROFINET-Gateway mit der Stromversorgung.

> Verbinden Sie das PROFINET-Gateway mit dem Pilot ONE. Die LEDs ,,Full Duplex“, ,,100 Mb“ und
,Link/Act.” leuchten griin.

» Verbinden Sie das PROFINET-Gateway mit dem PROFINET-Master. Die LED , Link/Act. P2“ blinkt griin.
Ist die Konfiguration im PROFINET-Master korrekt, beginnen jeweils die LED 8 auf der Ethernet-
und PROFINET-Seite zu blinken.

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. V1.0.0de/07.10.21
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5.2

5.3

Tabelle 5:
Ethernet - Fehlernum-
mern

54

Tabelle 6:
PROFINET-Master -
Fehlernummern
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Benutzerdefinierte IP Adresse

VV VYV V VYV

Stellen Sie auf der Ethernet-Seite den Schalter S4 auf ,0“.

Verbinden Sie das PROFINET-Gateway auf Basis der Standard-IP Adresse mit dem Temperiergerat. Verbin-
den Sie hierzu die Ethernet-Seite des PROFINET-Gateways mit dem Ethernet-Anschluss am Pilot ONE.
Senden Sie die neuen IP Adresse und Subnet Maske des PROFINET-Gateways und die neue IP Ad-
resse des Pilot ONE auf die Diagnoseadresse. = Seite 10, Abbildung »Bildschirmfoto«).

Trennen Sie das PROFINET-Gateway von der Stromversorgung.

Passen Sie im Pilot ONE die IP Adresse und Subnet Maske auf die im PROFINET-Gateway konfigu-
rierten Werte an.

Stellen Sie auf der Ethernet-Seite den Schalter S4 auf ,,1“.

Verbinden Sie das PROFINET-Gateway mit der Stromversorgung.

Fehler, die NICHT am PROFINET-Master ausgelesen werden kdonnen

Auf der Ethernet-Seite gibt es Fehler, die tiber die LEDs am PROFINET-Gateway angezeigt werden.
Diese Fehler konnen nicht tiber den PROFINET-Master ausgelesen werden. In diesen Fehlerféllen
bleibt die LED ,State” auf der Ethernet-Seite rot. Die griinen LEDs zeigen die entsprechende Fehler-
nummer blinkend an.

Nr. Funktion

1 LED 1 blinkt griin: Schalter S4 ist auf ,,0“, PROFINET-Master will eine von der Default-IP Adresse
abweichende IP Adresse vorgeben.

2 LED 2 blinkt griin: Die benutzerdefinierte IP Adresse ist vom PROFINET-Master mit Null vorgegeben.

3 LED 1 und LED 2 blinken griin: Falsche Parameterlange — PROFINET-Gateway-Fehler. Tritt dieser
Fehler dauerhaft auf, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das PROFINET-Gateway ausgetauscht
werden muss.

Fehler, die am PROFINET-Master ausgelesen werden kénnen

Es gibt insgesamt 9 verschiedene Fehlermeldungen, die vom PROFINET-Master ausgelesen werden kénnen.

Nr. Funktion

1 LED1 blinkt: Die Lange des PROFINET-Slave-Eingangsmoduls ist nicht gleich wie die Lange des
PROFINET-Slave-Ausgangsmoduls.
Diagenosedaten:
UNIGATE CL-Profinet-2Port (Subslot 0x0001)
UNIGATE-Fehlernummer:: Die Lange des Profinet Slave Eingangsmoduls ist nicht gleich wie die
Lange des Ausgangsmoduls UNIGATE-Detail-Fehlercode:: 0

2 LED2 blinkt: Die Lange des PROFINET-Slave Ein- und -Ausgangsmoduls ist fehlerhaft, sie sollte nicht
groRer als 256 Bytes sein.
Diagenosedaten:
UNIGATE CL-Profinet-2Port (Subslot 0x0001)
UNIGATE-Fehlernummer:: Die Lange des Profinet Slave ein- und Ausgangsmoduls ist fehlerhaft, sie
sollten nicht groRer als 256 Bytes sein UNIGAGE-Detail-Fehlercode:: 0

3 LED 1 und LED 2 blinken: Die Lange des PROFINET-Slave-Ein- und -Ausgangsmoduls ist nicht genug fiir die
eingestellte Anzahl der Parameter, sie sollte mindestens Anzahl der Parameter * 2 Bytes sein.
Diagenosedaten:
UNIGATE CL-Profinet-2Port (Subslot 0x0001)
UNIGATE-Fehlernummer:: Die Lange des Profinet Slave ein- und Ausgangsmoduls ist nicht genug fiir die
eingestellte Anzahl der Parameter, sie sollte mindestens Anzahl der Parameter * 2 Bytes sein UNIGATE-
Detail-Fehlercode:: 0

4 Probleme auf der Ethernet-Seite (Kommunikation mit dem Temperiergerat)
Mogliche Ursachen:
- Falsche IP Adresse
- Kabel nicht gesteckt/fehlerhaft
- Falsche Subnet Maske z.B.: 255.255.255.0 (IP Adresse PROFINET-Gateway 172.16.17.1 IP Adresse
Pilot ONE 172.16.28.10). In diesem Fall ware eine korrekte Subnet Maske 255.255.0.0
- Schalter S4 auf der Ethernet-Seite auf ,1“.
Diagenosedaten:
UNIGATE CL-Profinet-2Port (Subslot 0x0001)
UNIGATE-Fehlernummer:: Keine Kommunikation mit dem Temperiergerat moglich UNIGATE-
Detail-Fehlercode: 0

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. PROFINET®-Gateway
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Kapitel 5
Nr. Funktion
5 Die Daten die vom PROFINET-Gateway zum Pilot ONE gesendet werden sollen sind langer als
255 Bytes, Eingangsbuffer von PROFINET-Seite ist voll. Der Ausgangsbuffer des PROFINET-Masters
ist zu groR gewdhlt.
6 Mehrmaliger Empfang von ungiltigen PB-Paketkommandos (PROFINET-Gateway — Huber Tempe-
riergerat)
7 Unbekannter PB-Paketkommando-Fehler
8 Anzahl der von der SPS gesendeten Parameter stimmt nicht mit der Anzahl im Temperiergerat
tiberein.
Diagnosedaten:
UNIGATE CL-Profinet-2Port (Subslot 0x0001)
UNIGATE-Fehlernummer:: Anzahl der von der SPS gesendeten Parameter stimmt nicht mit der
Anzahl im Temperiergerat Uberein UNIGAGE-Detail-Fehlercode:: 0
9 Ungultiger Wert im Blockzahler

PROFINET®-Gateway
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6.1

6.2

6.3
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Bei der Inbetriebnahme

Nach Anlegen der Spannungsversorgung fiihrt das PROFINET-Gateway einen internen Selbsttest
durch. Dieser dauert ca. 2 Sekunden. Dabei ist es normal, dass alle LEDs kurz aufleuchten.

Die Software im PROFINET-Gateway steuert zwei Anzeigeelemente. Dies ist die LED mit der Bezeich-
nung ,,8“ und die LED mit der Bezeichnung , State” auf der Ethernet-Seite.

Die LED 8 dient zur Kommunikationsanzeige zwischen dem PROFINET-Gateway und dem Temperier-
gerat. Nachdem das PROFINET-Gateway Daten an das Temperiergerat gesendet hat, leuchtet diese
auf. Wurden gliltige Daten vom PROFINET-Gateway empfangen, so erlischt die LED wieder.

Die LED ,,State” blinkt wahrend der Initialisierungsphase mit ca. 1 Hz griin. Sobald das erste Mal giil-
tige Daten empfangen wurden, erlischt sie. Glltige Daten missen spatestens 30 Sekunden nach
dem Einschalten empfangen worden sein.

Blinkt die LED ,,State” mit ca. 1 Hz rot-griin, so liegt ein Kommunikationsfehler zwischen dem PROFI-
NET-Gateway und dem Temperiergerat vor. Der Fehler kann von der SPS aus den Diagnosedaten
ausgelesen werden. - Seite 11, Abschnitt »Fehler, die am PROFINET-Master ausgelesen werden
konnen«.

Alle anderen Anzeigen sind interne Meldungen des PROFINET-Gateways und kdnnen im Handbuch des
PROFINET-Gateways nachgeschlagen werden. Dieses Handbuch kann unter www.deutschmann.de kos-
tenlos heruntergeladen werden.

Kommunikationstest

Um die Verbindung zwischen PROFINET-Gateway und Temperiergerat zu prifen, kann der in Tabelle
4 (- Seite 8, Abschnitt »Bedienelemente des PROFINET-Gateways«) aufgefiihrte Kommunikations-
test durchgefiihrt werden.

Hierfiir wird das PROFINET-Gateway spannungslos gemacht und die Verbindung zum PROFINET ge-
trennt. Anschliefend wird am ,,PROFINET“ der Schalter S5 auf die Schalterstellung ,,1“ eingestellt.
Nun kann das PROFINET-Gateway wieder an die Spannungsversorgung angeschlossen werden.
Wenn die Verbindung zwischen Pilot ONE und PROFINET-Gateway funktioniert, wird die Kommuni-
kation durch eine blinkende LED 8 auf der Ethernet-Seite angezeigt. Zusatzlich kann am Pilot ONE
unter [Kategorie-Menii] = [Schnittstellen] = [Ethernet] - [Ethernet Test] eine Anzeige gedffnet
werden. Hier werden die vom PROFINET-Gateway gesendeten Daten angezeigt.

Waiahrend des Betriebes

Lauft eine Kommunikation ist dies an den griin leuchtenden LEDs , Bus“ und ,State” erkennbar. Die
Kommunikation des PROFINET-Gateways mit dem Huber Temperiergerat wird durch die LED 8 auf
der Ethernet-Seite des PROFINET-Gateways signalisiert.

Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. PROFINET®-Gateway
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6.4 Erste Hilfe

Eine Differenz zwischen der GSDML-Datei und dem Programm im PROFINET-Gateway kann zu Bus-
Fehlern oder auch zu falschen Dateninhalten fiihren. Die Version ist in der GSDML-Datei angegeben
und mit der Diagnosefunktion tGberpriifbar.

Sollte es Probleme bei der Inbetriebnahme oder wahrend des Betriebes geben, so kénnen die nach-
folgenden Hinweise zur Behebung dienen.

= Sind alle Steckverbinder richtig angeschlossen?

= |st die Spannungsversorgung richtig angeschlossen?

= |st die Adresse des PROFINET-Gateways im Bus richtig eingestellt und nur einmal vorhanden?
= |st das PROFINET-Gateway richtig konfiguriert?

= |st das Temperiergerat richtig konfiguriert?

= Wurde das PROFINET-Gateway von der SPS konfiguriert?

Kénnen Werte gelesen, aber nicht geschrieben werden? Dann Uberprifen Sie, ob analoge Funktio-

nen eines Com.G@tes aktiviert wurden. Wurde z. B. eine Sollwertvorgabe liber AIF aktiviert, dann
hat der analoge Wert Vorrang vor der Schnittstelle.

PROFINET®-Gateway Haftung fir Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen. V1.0.0de/07.10.21
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