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Heat Transfer Station

Pilot ONE®

Este manual de instrucciones es la traduccion al espafiol del original aleman.
También para los modelos con calentador.

VIGENTE PARA:

HTS 3
HTS 5
HTS 6
HTS 15
HTS 30
HTS 50
HTS 75

Abreviaturas en la designacidon de modelos:
-H = calefaccidn (Heizung en aleman)
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,Pilot ONE“ i —

huber o
[89]

[88] Pantalla tactil
[89] Bloqueo Pilot ONE®

Estructura de la ven- [campo 1] [campo 2] [campo 3] [campo 4]

tana “Home” | ‘ ‘

IR (campo 5]

[campo 6]

[campo 7] l:l

[campo 8]

[campo 1]

[campo 2]

[campo 3]

[campo 4]
[campo 5]
[campo 6]
[campo 7]
[campo 8]

[campo 9]

[campo 9]

Punto de consigha Minimo
Punto de consigna Maximo

Proteccion de sobretemperatura
programada

Pictogramas de estado

Fechay hora

Valor de proceso, interno y nominal
Boton para teclado virtual

Nivel y estado de la bomba
Trayectoria grafica

[campo 10] [campo 10] Barra de estado
[campo 11] [campo 11] Botones tactiles
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Estimado cliente:

Ha adquirido un equipo de termorregulacién de Peter Huber Kaltemaschinenbau SE. Esa es una
buena decision. Le agradecemos su confianza.

Lea este manual de instrucciones atentamente antes de la puesta en servicio. Es imprescindible que
observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad.

Realice el transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento, la renovacién y la elimina-
cidn segun las instrucciones de este manual.

Si realiza un uso conforme a lo previsto le ofrecemos una garantia total para su equipo de termorre-
gulacion.

Los modelos presentados en la pagina 5 se denominan en el transcurso de este manual de instruc-
ciones equipo de termorregulacion y la empresa Peter Huber Kaltemaschinenbau SE como empresa
Huber o bien Huber.

Queda excluida cualquier responsabilidad por errores y erratas.

Las siguientes marcas y el logotipo de Huber son marcas registradas por Peter Huber Kiltemaschinenbau SE en
Alemania y/u otros paises de todo el mundo:

BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, CoolNet®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®,
KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®,
Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®,
Unistat Tango®, Variostat®.

Las siguientes marcas son marcas registradas de la técnica de sintesis DWS en Alemania:

DW-Therm®, DW-Therm HT®.

La siguiente marca es una marca registrada de BASF SE:

Glysantin®.

V2.5.0es/30.09.26//17.12 Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)
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Capitulo 1

1.1 Representacion de los textos destacados
En los textos y las figuras se utilizan los siguientes resaltes.
Resumen | Resalte Descripcion
» Abc Explicacién paso a paso del procedimiento.
- Indicacién sobre informacion o procedimientos.
»Abc« Referencia a un apartado en el documento.
>Abes [123] Referenc.lrjl al esquem{a de cone?uones en e! anexo con indicacion de las de-
nominacién y del caracter de buisqueda (nimero).
>Abc< [ABC] R.elferenua a le dibujo eln el mlsmol apartado con indicacién de las denomina-
cién y del caracter de busqueda (niumero).
. Enumeracion del 1er nivel
- Enumeracién del 22 nivel
1.2 Datos sobre la Declaracion UE de conformidad

g

1.3

A\ PELIGRO

=
o
=

A\ ADVERTENCIA

&PRECAUCI@N

AVISO

INFORMACION

Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)

El equipo de termorregulacion cumple los requisitos basicos de seguridad y sanidad de las directivas
europeas mencionadas a continuacion:

= Direttiva CEM
= Directiva de baja tensidn
= Directiva de CEM

Seguridad

Representacién de las indicaciones de seguridad

En la documentacidn se utilizan las siguientes combinaciones de caracteres y palabra de sefializacién
como indicaciones de seguridad. La palabra de sefializacién describe la clasificacién del riesgo resi-
dual en caso de inobservancia.

Identifica una situacion peligrosa inmediata, cuya consecuencia puede ser la muerte o lesiones graves.

Identifica una situacion peligrosa general, cuya consecuencia puede ser la muerte o lesiones graves.

Identifica una situacion peligrosa, cuya consecuencia pueden ser lesiones graves.

Identifica una situacion peligrosa, cuya consecuencia pueden ser dafios materiales.

Identifica indicaciones importantes y consejos utiles.

V2.5.0es/30.09.26//17.12
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A
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Explicacién

1.3.2
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Indicaciones relacionadas con el armario Ex px.

& Comportamiento erroneo Posibles fuentes de peligro
EFECTO Posibles efectos
> Evitar Evitar errores
» Resolver Resolver problemas
> Saber Transmision de conocimientos

Gravedad del riesgo residual

Las indicaciones de seguridad deben protegerle de dafios a usted como explotador, a su personal
operativo y el sistema completo. Antes de empezar cualquier actividad debe informarse sobre los
riesgos residuales ocasionados por una manipulacion inadecuada.

Representacion de marcas en el equipo de termorregulaciéon

Se utilizan las siguientes marcas.

Resumen

Carac-

Descripcion
er

-

Sefial de obligacion

- Respetar las instrucciones

S

o de advertencia

&
(5]
3

- Advertencia general
- Respetar las instrucciones

- Advertencia de voltaje

- Advertencia de superficie caliente

- Advertencia de sustancias inflamables

Respete la legislacion nacional y la normativa local en materia de eliminacion de equipos eléctricos.

o o

1.3.3

A\ ADVERTENCIA

Manejo correcto

El equipo de termorregulacion se opera en una atmdsfera con peligro de explosion
MUERTE POR EXPLOSION
» NO montar ni operar el equipo de termorregulacion dentro de una zona ATEX.

Manejo incorrecto
LESIONES Y DANOS MATERIALES GRAVES

Guardar el manual de instrucciones en una zona accesible en el entorno directo del equipo de
termorregulacion.

Solamente puede trabajar con el equipo de termorregulacion personal suficientemente cualificado.
El personal de servicio debe ser formado antes de que manipule el equipo de termorregulacion.
Controle que el personal de servicio haya leido y comprendido el manual de instrucciones.
Determine la responsabilidad del personal de servicio.

Debe poner a disposicion del personal de servicio el equipo de proteccién personal correspondiente.
iEs obligatorio el cumplimiento de las normas de seguridad del operario para proteger la vida y
la salud asi como para reducir los dafios!

YVVVVYVY
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AVISO Modificaciones del equipo de termorregulacion realizadas por terceros

1.3.4

1.4

DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION

No permitir que terceros realicen modificaciones técnicas en el equipo de termorregulacion.
Cualquier modificacién no acordada con Huber implica la pérdida de la vigencia de la declara-
cion de conformidad UE del equipo de termorregulacion.

Unicamente el personal técnico que haya sido formado por Huber esta autorizado a efectuar
cambios, reparaciones o tareas de mantenimiento.

Es obligatorio observar:

iUsar el equipo de termorregulacion solo en perfecto estado técnico!

iEncomendar la puesta en servicio y las reparaciones solo a personal especialista!

iNo esta permitido omitir, puentear, desmontar o desconectar los sistemas de seguridad!

VVVY VY VYV

No se debe emplear el equipo de termorregulacidn para otra finalidad diferente que para el control
de la temperatura conforme al manual de instrucciones.

El equipo de termorregulacion ha sido fabricado para uso industrial. Con el equipo de termorregula-
cién se atemperan aplicaciones p. ej. reactores de vidrio o metal u otros objetos con dicha finalidad
en laboratorios e industria. Los refrigeradores de circulacion y los bafios de calibracion solamente se
deben emplear en combinacidn con equipo de termorregulacidon Huber. Se emplean en todo el
sistema termofluidos adecuados. La potencia frigorifica o calorifica se pone a disposicién en las
conexiones de bombeo, o - si disponible - en el bafio de regulacion de temperatura. Consulte la
especificacidn técnica en la ficha técnica. - A partir de la pagina 76, apartado «Anexo». El equipo
de termorregulacién debe ser instalada, configurado y operado segun se indica en las instrucciones
de manipulacién y en este manual de instrucciones. Cualquier inobservancia del manual de instruc-
ciones se considera manejo incorrecto. El equipo de termorregulacidon cumple con los ultimos avan-
ces técnicos y las reglas de seguridad técnica reconocidas. Su equipo de termorregulacion incorpora
sistemas de seguridad.

Uso incorrecto previsible por sentido comun

El equipo de termorregulacién/accesorio sin un armario Ex px NO esta protegido contra explosiones y
NO debe ser montado o puesto en servicio dentro de una zona ATEX. Solo es apto para funcionar en el
armario Ex px el equipo de termorregulacion indicado (modelo y nimero de serie) en la placa de carac-
teristicas del armario Ex px. Si opera el equipo de termorregulacion/accesorio junto con un armario Ex
px es imprescindible que observe y cumplir las indicaciones del anexo (apartado operacion ATEX). El
anexo solo esté disponible en los equipos de termorregulacidn/accesorios que se suministran junto con
un armario Ex px. Si falta ese anexo péngase inmediatamente en contacto con el equipo de atencién a
los clientes. - Pagina 75, apartado «Datos de contacto».

NO estda permitido el uso como producto medicinal (p.ej. en el método de diagnéstico in vitro) o
para la regulacion directa de la temperatura de alimentos.

No se debe emplear el equipo de termorregulacidn para NINGUNA otra finalidad diferente que para
el control de la temperatura conforme al manual de instrucciones.

El fabricante no asume NINGUNA responsabilidad sobre dafios ocasionados por modificaciones
técnicas en el equipo de termorregulacion, manipulacién incorrecta o bien por el uso del equipo de
termorregulacion infringiendo las instrucciones del manual de instrucciones.

Obligaciones del operador

El manual de instrucciones debe ser guardado en una zona accesible en el entorno directo del equi-
po de termorregulacién. Solamente puede trabajar con el equipo de termorregulacion personal
suficientemente cualificado (p.ej. maquinista, quimico, CTA, fisico etc.). El personal de servicio debe
ser formado antes de que manipule el equipo de termorregulacion. Controle que el personal de
servicio haya leido y comprendido el manual de instrucciones. Determine con exactitud la responsa-
bilidad del personal de servicio. Debe poner a disposicion del personal de servicio el equipo de pro-
teccién personal correspondiente.
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= El operario tiene que instalar una cubeta colectora para recoger el agua de condensa-
cién/termofluido debajo del equipo de termorregulacion.

= Eluso de una cubeta colectora puede ser obligatorio para la zona de instalacién del equipo de
termorregulacion (incl. accesorios) dependiendo de la legislacion local. El operador debe compro-
bar e implementar las normas nacionales y locales aplicables.

= El equipo de termorregulacion cumple con todos los estandares de seguridad vigentes.
= Su sistema, donde utiliza el equipo de termorregulacidn, también tiene que ser seguro.
= El operario tiene que disefiar el sistema de forma que sea seguro.

= Huber no es responsable de la seguridad de su sistema. El operario es responsable de la seguridad
del sistema.

= Aunque el equipo de termorregulacion suministrado por Huber cumple todas las normas de segu-
ridad, su integracion en otro sistema puede conllevar peligros generados por el disefio del otro
sistema y no pueden ser controlados por Huber

= Elintegrador de sistemas es responsable de la seguridad del sistema completo, en el que se insta-
la el equipo de termorregulacion.

= Para facilitar la instalacién segura en el sistema y el mantenimiento del equipo de termorregula-
cién hay que bloquear el >interruptor principal< [36] (si disponible) en la posicidn off. El operario
tiene que desarrollar procedimientos de bloqueo/marcado tras desconectar la fuente de energia
segun las normas locales (p. ej. CFR 1910.147 para EE. UU.).

Eliminacion correcta

Durante la eliminacidn, el operador debe comprobar e implementar las normas nacionales y locales
aplicables.

Material Descripcion

Material de embala-

je Guardar para un uso posterior (p. ej. transporte).

Consulte la ficha técnica de seguridad del termofluido para su eliminacién. En caso de

Termofluido . . .
grandes cantidades, use el recipiente original.

Accesorios de llena- Limpiar el accesorio de llenado (p. ej. recipiente) para su reutilizacién. Eliminar también
do correctamente los materiales auxiliares y los productos de limpieza utilizados.

Recogida del termofluido: Los materiales auxiliares utilizados (p. ej. pafios y bayetas)
deben ser eliminados de acuerdo con el termofluido empleado.

Uso de productos de limpieza: Los materiales auxiliares utilizados (p. ej. pafios y bayetas)
deben ser eliminados de acuerdo con el productos de limpieza empleado.

Materiales auxiliares

Productos de limpie- | Consulte la ficha técnica de seguridad del producto de limpieza para su eliminacién. En
za caso de grandes cantidades, use el recipiente original.

Eliminacidn segun la ficha técnica del consumible (p. ej. esteras del filtro de aire, man-

Consumibles L
gueras de regulacién de temperatura).

iLas tareas en el circuito de refrigerante solo deben ser realizadas por una empresa

Refrigerante L . s .
& especializada en equipos frigorificos autorizada!

Obligaciones del personal de servicio:

Antes de manipular el equipo de termorregulacidn leer atentamente el manual de instrucciones. Es im-
prescindible observar las normas de seguridad. Al manipular el equipo de termorregulacion usar el equipo
de proteccidn personal (p.ej. gafas de proteccion, guantes de proteccion, calzado antideslizante).

Requisitos del personal

En el equipo de termorregulacion solamente puede trabajar personal especializado cualificado, que
ha sido encomendado e instruido por el operador. La edad minima para el personal operario es de
18 afios. Las personas menores de 18 afios solo pueden manipular el equipo de termorregulacion
bajo la supervisién de un especialista cualificado. El personal operario asume la responsabilidad
frente a terceros en el area de trabajo.
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1.6

1.7

Distribucién en clases
de termostatos de
laboratorio y bafios de
laboratorio

Vista general de los
limites de temperatura

1.7.1

1.7.11

Descripcion del lugar de trabajo

El lugar de trabajo se encuentra en el panel de mando delante del equipo de termorregulacién. El
lugar de trabajo se determina en funcidn de los periféricos que ha conectado el cliente. Por lo que
este debe garantizar que se ha disefiado de forma segura. El disefio del lugar de trabajo se basa en
los requisitos respectivos de la Disposicién alemana sobre Seguridad en Fabricas (BetrSichV) y la
evaluacién del riesgo del lugar de trabajo.

Dispositivos de seguridad segun DIN 12876

La denominacion de clase para su equipo de termorregulacidn puede ser consultada en la ficha
técnica del anexo.

Division en clases Fluido térmico
NFL no inflamable ¥
FL inflamable ©

3 Normalmente, agua; otros fluidos térmicos Ginicamente cuando no son inflamables en el rango de temperatura
de un caso de fallo individual.

b Los fluidos térmicos tienen que tener un punto de ignicién de > 65 °C; es decir, cuando se utiliza etanol sola-
mente se puede operar con supervision.

C [Temperatura maxima de trabajo]
Temperatura maxima del equipo de termorregulacién.

[Valor limite de sobretemperatura]
25 K por debajo del punto de inflamacion del termofluido.

[Punto de Consigna Maximo]
Limite superior de la termorregulacion programado por el usuario.

[Punto de Consignal

Solo puede ser programado en un rango
determinado (entre el Punto de consigna maximo/minimo).

[Punto de Consigha Minimo]
Limite inferior de la termorregulacidon programado por el usuario.

[Temperatura minima de trabajo]
Temperatura minima del equipo de termorregulacion.

)

Proteccidn de nivel inferior y proteccién de sobretemperatura

La proteccidn de nivel inferior y proteccion de sobretemperatura (solo en equipos de termorregula-
cién con calentador) estén disponibles en combinacion o como equipo individual, en funcion del
modelo.

Proteccién de nivel inferior
En combinacion (solo equipos de termorregulacion con calentador)

En lugar de un interruptor flotante mecanico, en la superficie de las espirales de calentamiento se
colocan sensores de temperatura. Con ellos se supervisa un nivel de proteccién y una fuente poten-
cial de ignicién ocasionada por él.

Equipo individual

La proteccién de nivel inferior se efectia mediante un sensor de presion en el circuito del termoflui-
do. La bomba junto con el termofluido obtienen la presidn necesaria en el sensor de presion. Por
aire termo fluido el sistema (nivel de llenado muy bajo, no suficientemente purgado) la presién no
alcanza el valor indicado en el sensor de presidn. Se interrumpe el control de la temperaturay la
circulacién.
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1.7.1.2

En combinacion

Proteccion contra sobretemperatura
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Los sensores de temperatura en la superficie de las espirales de calentamiento monitorizan una
sobretemperatura. De ese modo, el regulador mantiene la temperatura de las espirales de calenta-
miento por debajo de la temperatura critica (punto de ignicién del termofluido).

En combinacién y con equipo individual

La proteccidn de sobretemperatura se ajusta con una herramienta del software.

1.7.2

Seguridad de Proceso

El trasfondo de ese modo operativo es una proteccion ampliada del personal operario y de la planta.
Ese modo operativo puede reducir, p. ej., el peligro por rotura de cristales o por cambios incontrola-
dos de fases. En la proteccidn de sobretemperatura clasica, al exceder el valor de activacién pro-
gramado se desconectan todos los polos del control de la temperatura. Esa accién elimina la Unica
posibilidad de extraer el calor del proceso. Una exotermia puede elevar la temperatura de partes de
la planta a un valor no admisible. El modo operativo Seguridad de procesos habilita la potencia
frigorifica maxima tan pronto como se detecta un valor de activacion programado de la proteccion
de sobretemperatura del regulador. Asi, se mantiene cualquier aumento de la temperatura en la
aplicacidn lo mas bajo posible. - pdgina 43, apartado «Ajustes de la “Seguridad de Proceso”» y

- pagina4l, apartado «Configurar la proteccion de sobretemperatura (OT)».

1.8

Otros dispositivos de proteccion

INFORMACION

iPlan de emergencia — interrumpir la alimentacién de corriente eléctrica!

Consulte el tipo de interruptor usado o la combinacion de interruptores montada en el esquema
de conexion. > A partir de la pagina 76, apartado «Anexo».

Resumen de los tipos | Interru

ptor

Denominacion

Interrumpir la alimentacion de corriente eléctrica

de interruptor

Ton

0 orF

0 oFF
o
2

e

>interruptor principal< [36] (rojo-
amarillo)

o

>interruptor principal< [36] (gris)

Poner el >interruptor principal< [36] en “0”.

Ton

0 OFF

i

>interruptor principal< [36] (rojo-
amarillo)

y adicionalmente

>interruptor del aparato< [37]
(gris):

Poner el >interruptor principal< [36] en «0»,
después poner el >interruptor del aparato< [37]
en «0».

>interruptor de desconexién de
emergencia< [70] (rojo-amarillo)
e

>interruptor principal< [36] (gris):

Accionar el >interruptor de desconexion de emer-
gencia< [70], después poner el >interruptor prin-
cipal< [36] en «O».

>interruptor de red< [37]

Conexion a la red eléctrica via toma de corriente:
Extraer el enchufe, después poner el >interruptor
de red< [37] en «O».

Conexion a la red eléctrica via cableado fijo: Usar
el dispositivo de desconexidn del edificio, después
poner el >interruptor de red< [37] en «0».

Sin interruptor o dentro de una
carcasa externa

Conexion a la red eléctrica via toma de corriente:
extraer el enchufe.

conexion a la red eléctrica via toma de corriente:
Usar el dispositivo de desconexién del edificio.

1.8.1

Interrupcion de la alimentacion

Tras un apagon (o al conectar el equipo de termorregulacion) se puede determinar con esta funcion
el comportamiento del equipo de termorregulacion. Ese comportamiento puede ser determinado

via “Pi
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1.8.2

1.8.3

1.9

OFF / Standby (Configuracion estandar)
El control de la temperatura se inicia a mano tras encender el equipo de termorregulacion.

ON/Control de la temperatura activo
El control de la temperatura se inicia siempre tras encender el equipo de termorregulacion. Durante unos
segundos se muestra una INFORMACION. Asi cabe la posibilidad de refrenar el inicio automatico.

Fallo de alimentacion automatica
Si durante el apagdn estaba activo el control de la temperatura entonces contindia automaticamente
tras volver la corriente.

Funciones de alarma

Una alarma es un estado operativo que avisa sobre condiciones de proceso poco apropiadas. El
equipo de termorregulacion puede ser programado de forma que el usuario de la planta reciba un
aviso al superar determinados valores umbral.

El comportamiento del equipo de termorregulacion puede verse determinado por una alarma. Las
posibles reacciones son: Desconexion del control de la temperatura o controlar la temperatura a un
punto de consigna (segundo Punto de Consigna) seguro.

Mensajes de advertencia

Los mensajes de advertencia contienen un mensaje sobre una irregularidad del equipo de termorre-
gulacion. Esos mensajes no ocasionan ninguna consecuencia. El usuario de la planta valora la rele-
vancia del mensaje y de ser necesario emite los pasos a seguir.

Efectos en caso de abastecimiento insuficiente de energia

Aire ambiental /agua refrigerante

Efectos p.ej. por suciedad de las laminas del fluidificador, distancia muy pequeia desde equipo de
termorregulacidn hasta la pared/la cubeta, aire ambiental/agua refrigerante demasiado caliente,
presién diferencial del agua refrigerante muy pequenia, suciedad en el filtro a cono: El refrigerante
ya no puede transmitir toda la energia emergente en el circuito frigorifico al aire ambiental/agua
refrigerante. Por lo que no hay suficiente agente refrigerante disponible para aumentar la tempera-
tura de condensacidén y absorber la energia.

Circuito frigorifico

Efectos de una cantidad insuficiente de agente frigorifico/temperatura de condensacidn ascendente:
El evaporizador no dispone de toda la potencia frigorifica del circuito frigorifico. Eso significa una
transmisién reducida de la energia del circuito del termofluido.

Circuito del termofluido
Efectos de una entrega insuficiente de energia desde el termofluido: El termofluido solo puede
expulsar la energia de su aplicacion de forma limitada.

Aplicacion
Efectos de una entrega insuficiente de energia desde la aplicacidn: La energia generada en la aplica-
cién (exotermia) ya no puede ser expulsada por completo.

Equipo de termorregulacion

Para una adaptacion 6ptima del rendimiento en el equipo de termorregulacidn se utiliza una valvula
de expansion de control electrénico. Dentro de un rango de temperatura permitido la valvula de
expansion pone a disposicidn siempre la potencia frigorifica maxima. Al alcanzar el rango superior
(temperatura ambiente maxima permitida) el equipo de termorregulacion se desconecta.
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2.1 Transporte dentro de la empresa

AVISO El equipo de termorregulacion se transporta tumbado
DANOS MATERIALES EN EL COMPRESOR
» Transportar el equipo de termorregulacién Gnicamente en vertical.

El equipo de termorregulacion lleno se transporta
DANOS POR VERTIDOS DE TERMOFLUIDO
» Transportar Unicamente el equipo de termorregulacion vaciado.

= Para el transporte debe utilizar las argollas de la parte superior del equipo de termorregulacion, si
dispone de ellas.

= Para transportar el equipo hay que utilizar una carretilla de manutencion.

= Retirar el material de embalaje solo directamente en el lugar de colocacidn (p. ej. palé).

= Proteger el equipo de termorregulacion de posibles dafios ocasionados por y durante el transporte.
= No transportar el equipo de termorregulacién ni solo ni sin usar dispositivo de asistencia.

= Revisar la capacidad de carga del recorrido de transporte y el lugar de colocacidn.

2.1.1  Elevary transportar el equipo de termorregulacion

2,111 Equipo de termorregulacion con armellas de transporte

El equipo de termorregulacion se elevado en las armellas de transporte sin accesorios de elevacion
DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION
> Elevary transportar el equipo de termorregulacion siempre con un accesorio de elevacion.
» Las armellas de transporte solo han sido disefiadas para una carga sin angulo de inclinacién (0°).
> El accesorio de elevacion tiene que tener suficiente tamafio. Las dimensiones y el peso del
equipo de termorregulacion tienen que ser tenidos en cuenta.

Por ejemplo: argollas
de transporte (redon- \\
da, poligonal y rebaja- ’
da (de izqg. a dcha.))

= No elevar y transportar el equipo de termorregulacion en las armellas de transporte solo y sin
dispositivos auxiliares.

= Elevary transportar el equipo de termorregulacion en las armellas de transporte Unicamente con
una grua o una carretilla de manutencion.

= Lagrda o la carretilla de manutencion tiene que tener una fuerza de elevacion que corresponda
como minimo al peso del equipo de termorregulacidn. El peso del equipo de termorregulacion
puede consultarse en la ficha técnica. - A partir de la pagina 76, el apartado "Anexo".

= Sise han desmontado los pies de ajuste para el envio: Bajar en primer lugar el equipo de termo-
rregulacion cuando estén montados todos los pies de ajuste. - Pagina 20, el apartado "Montaje /
desmontaje de los pies de ajuste”.
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2.1.1.2

Por ejemplo: Puntos
de apoyo para los
brazos de la apilado-
ra.a partir de un
tamafio constructivo
concreto. Consulte la
posicion exacta en el
esquema de conexion
en el anexo.

2.1.2

A\ ADVERTENCIA

Por ejemplo: Instala-
cién de los pies de
ajuste

INFORMACION
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Equipo de termorregulacion sin armellas de transporte

i

=5

i

—

[rlber

el

£

= No elevar y transportar el equipo de termorregulacion solo y sin dispositivos auxiliares.
= Elevary transportar el equipo de termorregulacion Gnicamente con una carretilla de manutencion.

* La carretilla de manutencion tiene que tener una fuerza de elevacion que corresponda como
minimo al peso del equipo de termorregulacién. El peso del equipo de termorregulacion puede
consultarse en la ficha técnica. - A partir de la pagina 76, el apartado "Anexo".

= Sise han desmontado los pies de ajuste para el envio: Bajar en primer lugar el equipo de termo-
rregulacion cuando estén montados todos los pies de ajuste. - Pagina 20, el apartado "Montaje /
desmontaje de los pies de ajuste”.

Montaje / desmontaje de los pies de ajuste
Vigente solo si se han desmontado los pies de ajuste para el envio.

El equipo de termorregulacion no se asegura contra deslizamiento y/o descenso
MUERTE O LESIONES GRAVES POR CONTUSIONES

» Asegure el equipo de termorregulacion contra deslizamiento y/o descenso antes de montar los

pies de ajuste.
» Para montar no debe colocarse ni permanecer debajo del equipo de termorregulacion.

]
i i i

Para enviar el equipo de termorregulacion se han desmontado los pies de ajuste. Antes de instalar
/ posicionar el equipo de termorregulacion deben montarse todos los pies de ajuste. Si se vuelve a
enviar el equipo de termorregulacién: Antes de embalar desmonte todos los pies de ajuste.

= Los pies de ajuste solo se pueden montar mientras se eleva el equipo de termorregulacion.
= Asegure el equipo de termorregulacidn contra deslizamiento y/o descenso.

= No permanezca de pie ni se tumbe debajo del equipo de termorregulacion durante el montaje de
los pies de ajuste.
= Bajar en primer lugar el equipo de termorregulacién cuando estén montados todos los pies de ajuste.
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2.1.3

2.13.1

2.1.3.2

2.2

&;Jg VERTENCIA

2.3

&PRECAUCION

INFORMACION
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Posicionamiento del equipo de termorregulacién

Equipos de termorregulacion con ruedas

= No utilice las ruedas para el transporte al lugar de colocacién. - Pagina 19, el apartado "Elevar y
transportar el equipo de termorregulacion”.

= Utilizar las ruedas Unicamente para el posicionamiento en el lugar de transporte.

= El equipo de termorregulacion solo se debe mover sobre las ruedas cuando la superficie sea llana,
no tenga pendiente y disponga de suficiente capacidad portante.

* No debe transportar el equipo de termorregulacion una persona sola.

= Para mover el equipo de termorregulacion sobre las ruedas son necesarias como minimo 2 per-
sonas. Si el peso total del equipo de termorregulacion es superior a 1,5 toneladas, para mover el
equipo de termorregulacion sobre las ruedas son necesarias como minimo 5 personas.

= Antes de poner en servicio el equipo de termorregulacidn hay que activar los frenos de estacio-
namiento en las ruedas.

Equipos de termorregulacion sin ruedas

= Para posicionar el equipo de termorregulacién hay que utilizar una carretilla de manutencion.
= No debe transportar el equipo de termorregulacidon una persona sola.

= Para mover el equipo de termorregulacion hacen falta como minimo 2 personas.

= La carretilla de manutencion tiene que tener una fuerza de elevacién que corresponda como
minimo al peso del equipo de termorregulacién. El peso del equipo de termorregulacién puede
consultarse en la ficha técnica. = A partir de la pagina 76, el apartado "Anexo".

Desembalaje

Puesta en servicio de un equipo de termorregulacion defectuoso
PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA
» No ponga nunca en servicio un equipo de termorregulacién defectuoso.

» Pdngase en contacto con el equipo de atencion a los clientes. - Pagina 75, el apartado "Datos
de contacto".

Observe si hay dafios en el embalaje. Los dafios del embalaje pueden ser un indicio de un dafio
material en el equipo de termorregulacion.

Cuando desembale el equipo de termorregulacién compruebe que no haya ningln dafio posi-
blemente ocasionado por el transporte.

Las reclamaciones deberan ser presentadas Unicamente a la empresa transportista.

Controle la eliminacién profesional del material de embalaje. - Pagina 15, el apartado "Elimina-
cion correcta”.

YV V V

Condiciones ambientales

Condiciones ambientales inadecuadas / colocacién inadecuada
LESIONES GRAVES POR CONTUSIONES

> iRespetar todas las indicaciones! - Pagina 21, el apartado "Condiciones ambientales" y
- pagina 23, el apartado "Condiciones de colocacion".

Encdrguese de que en el emplazamiento disponga de suficiente aire fresco. El aire residual caliente
debe poner ascender sin obstaculos.

Modelos verticales

Consulte los datos de conexion en la ficha técnica. - A partir de la pagina 76, apartado «Anexo».

Solo estd permitido emplear el equipo de termorregulacion bajo condiciones ambiente normales
conforme a la DIN EN 61010-1 actualmente vigente.

= Utilizacién solo en recintos cerrados. La potencia de iluminacién debe ser de como minimo 300 Ix.
= Altura de instalacién hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar.
= Guardar suficiente distancia con la pared y con el techo para garantizar la ventilacidn (expulsién de calor de
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Distancias con pared

231

INFORMACION

Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)

Capitulo 2

residuos, entrada de aire fresco para el equipo de termorregulacién y la cdmara de trabajo). En un equipo de
termorregulacion refrigerado por aire debe garantizar suficiente distancia hasta el suelo. No operar este equi-
po de termorregulacién en un cartén o en un cuba pequeia, pues eso bloquea la circulacién del aire.

= Consulte los valores para la temperatura ambiente en la ficha técnica; el cumplimiento de las
condiciones ambientales es imprescindible para un funcionamiento correcto sin fallos.

* Humedad ambiental relativa maxima 80 % hasta 32 °C y hasta 40 °C lineal descendente al 50 %.
= Distancias cortas hasta las conexiones de alimentacion.

= El equipo de termorregulacion no se puede colocar de forma que dificulte o incluso impida el
acceso al dispositivo de desconexidn de corriente eléctrica.

= Elrango de las fluctuaciones de la tension de red puede consultarse en la ficha técnica. - A partir
de la pagina 76, el apartado "Anexo".

= Sobretensiones pasajeras, tal como surgen habitualmente en el sistema de abastecimiento de
energia eléctrica.

= Clase de instalacion 3
= Grados de suciedad previsible: 2.
= Categoria de sobretension Il.

Tenga en cuenta: - Pagina 18, apartado «Efectos en caso de abastecimiento insuficiente de energia».

Distancia minima en cm
[Al (A1)

cara € [ Gl

- o -

Refrigeracion por aire LRI Refrigeracion por aire L EC
agua agua

Arriba [Alo/- [A]lo/20 [A1]o/- [A1]0/ 20
Ala
izquierda [B]o/20 [B]o/10 [B1]o/ 20 [B1]o/ 20
Ala
derecha [Clo/20 [Clo/10 [C1]o/20 [C1]o/20
Delante [D]o/ 20 [D]o/ 10 [D1]0o/20 [D1]0o/20
Detrds [E]o/20 [Elo/20 [E1]0/20 [E1]0/20

a.) [A] - [E]: Operacién sin cubeta, [A1] - [E1]: Operacién en una cubeta
b.) Valores en la tabla sin salida de aire o conexiones / con salida de aire o conexiones
c.) Valor «—» en la tabla: independiente

Indicaciones especificas de CEM

Conductos de conexion generales

Condiciones previas para una operacion sin averias de los equipos de termorregulacién, incluyendo sus
conexiones con aplicaciones externas: La instalacion y el cableado deben realizarse de forma correcta.
Temas afectados: «Seguridad eléctrica» y « CEM- cableado correcto».

Longitudes de conducto

En caso de tendido de conductos flexibles/fijos de mas de 3 metros debe tenerse en cuenta esto, entre
otras cosas:

- compensacion de potencial, puesta a tierra (véase al respecto también la ficha técnica ,,Compatibilidad
electromagnética CEM“)

- Respeto de la proteccion contra rayos/sobretension ,externa“ e ,interna“.

- Medidas de proteccién de disefio, seleccién de conductos profesionalmente correcta (resistencia a los
rayos UV, proteccion de tubos de acero, etc.)

Atencion:

El operador sera aqui responsable de que se respeten las disposiciones y leyes naciona-
les/internacionales. Esto incluye la verificacion de la instalacién/cableado exigidos por ley o normativa.
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Este dispositivo es apto para operar en «entornos electromagnéticos industriales». Cumple los
«requisitos de inmunidad electromagnética» de la EN61326-1 actualmente vigentes, que se exigen
para dichos entornos.

Ademas, también cumple los «requisitos de radiacion electromagnética» para ese entorno. De
acuerdo con la EN55011 vigente, se trata de un equipo del grupo 1y de la clase A.

Si se opera el equipo de termorregulacion en un entorno diferente, en ciertos casos concretos poco
frecuentes no se puede garantizar su compatibilidad electromagnética.

El grupo 1 solamente indica que la alta frecuencia (HF) solamente se utiliza para operar el equipo. La
clase A determina los valores de la radiacién electromagnética a cumplir.

Condiciones de colocacion

El equipo de termorregulacion es colocado sobre el conducto de suministro de corriente
MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA POR DANOS EN EL CONDUCTO DE SUMINISTRO DE CORRIENTE
» No colocar el equipo de termorregulacion sobre el conducto de suministro de corriente.

Operacion de equipo de termorregulacion con ruedas sin activar los frenos
CONTUSIONES EN LAS EXTREMIDADES
» Activar los frenos de las ruedas.

= Cuando se cambie el equipo de termorregulacion de un entorno frio a uno caliente (o a la inversa) espera
unas 2 horas, para que se aclimatice el equipo. iNo encienda antes el equipo de termorregulacién!

= Colocar en vertical, seguro y protegido contra vuelco.

= Utilice un subsuelo sélido no inflamable.

= Mantener el entorno limpio: Evitar el peligro de deslizamiento y vuelco.
= iSidispusiese de ruedas, deberan ser enclavadas antes de la colocacion!

* El termofluido vertido/derramado debe ser eliminado profesionalmente sin demora. Controle la
eliminacion profesional del termofluido y los productos auxiliares. - Pagina 15, el apartado "Eli-
minacion correcta".

= Observe la capacidad de carga del suelo para equipos industriales grandes.
= Observe las condiciones ambientales.

Mangueras recomendadas de control de temperaturay de
agua refrigerante

Uso de mangueras y/o conexiones de mangueras inadecuadas/defectuosas
LESIONES

Termofluido

Al seleccionar mangueras de regulacion de temperatura controlar que estén homologadas para
el rango de temperatura y de presion.

Utilizar mangueras y/o conexiones de manguera profesionales.

Revisar a intervalos regulares la estanqueidad y la calidad de las mangueras y de las conexio-
nes, y si fuese necesario tomar las medidas apropiadas (sustitucion).

Aislar o bien proteger las mangueras de regulacion de temperatura contra contacto/carga
mecanica.

Agua refrigerante

Para los requisitos de seguridad mas exigentes se deben emplear mangueras blindadas.
Cerrar la alimentacién de agua refrigerante al equipo de termorregulacidn incluso en la inacti-
vidad a corto plazo (p. ej. durante la noche).

VVV VYV VV VY

Termofluido y superficies frios o calientes
QUEMADURAS EN LAS EXTREMIDADES
» Evite el contacto directo con el termofluido o con las superficies.

> Utilice el equipo de proteccion personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas
altas, gafas de proteccion, calzado de seguridad).
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Resumen
Entrecaras y
pares

Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)

Capitulo 2

Formacion de hielo no controlada en las conexiones y mangueras del circuito de termofluido.
PELIGRO DE DESLIZAMIENTO Y VUELCO

>

Si se regula la temperatura en rango de menos cero, se forma hielo en las mangueras y cone-
xiones del circuito de termofluido. Esto se produce por condensacidn y congelacion de la hu-
medad del aire.

Controle la intensidad de la formacién de hielo. Si la formacidn de hielo es demasiado grande,
esto aumenta el peligro de vuelco del equipo de termorregulacion. En este caso asegure el
equipo de termorregulacion contra vuelco.

Controle si bajo la formacion de hielo en el suelo hay agua de condensacion. Recoja el agua de
condensacién con un recipiente adecuado o eliminela de forma regular y concienzudamente.
Con ello evitard el peligro de resbalamiento con el agua de condensacion.

Pa

ra conectar las aplicaciones utilice Unicamente mangueras de regulacién de la temperatura que

sean compatibles con el termofluido empleado.

Le recomendamos que utilice para su equipo de termorregulacién Unicamente mangueras de
regulacion de temperatura termoaisladas. El operador es responsable del aislamiento de la grife-
ria de conexidn.

Para la conexidn al suministro con agua refrigerante le recomendamos usar tinicamente mangue-
ras blindadas. Encontrard mangueras de regulacion de temperatura y de agua refrigerante aisla-
das en el catélogo de Huber, en accesorios.

Entrecaras y pares de apriete

Los tamanos de las conexiones dependen del modelo. En la tabla se presentan los datos de entreca-
ras y pares adecuados. No se deben exceder los valores de los pares de apriete maximos. Para que

las

conexiones no se tuerzan durante el montaje tienen que protegerse y agarrarse. Tras conectar

realizar una comprobacion de la estanqueidad.

. Entrecaras tuerca Entrecaras boquilla Pares recomenda- .
Conexion .. s Par maximo en Nm
de union de conexion dos en Nm
M16x1 19 17 30 35
M24x1,5 27 27 47 56
36 32 79 93
M30x1,5
36 36 79 93
M38x1,5 46 41/46 130 153
M45x1,5 50 50 200 210
Rosca-G (obtura- Adapte el.par aI. material de la obturacién plana usada. Apriete la union al principio solo a
cién plana) mano. Si se utilizan adaptadores, al montar la rosca G no se debe rotar en exceso. Para
P que el adaptador no se tuerza durante el montaje tiene que protegerse y agarrarse.

Equipo de termorregulacion con refrigeracion por agua

Conductos eléctricos abiertos debajo del equipo de termorregulacidon en temperaturas inferiores

al

punto de rocio.

MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA ENTRADA DE AGUA EN EL CONDUCTO ELECTRICO.

>

Con una temperatura inferior al punto de rocio se puede generar condensacion en el equipo de
termorregulacidn y en las conexiones de agua refrigerante. La condensacién se genera por un
alto nivel de humedad atmosférica en los componentes por los que pasa el agua refrigerante.
Para ello el agua condensada sale por debajo del equipo de termorregulacion.

Los conductos eléctricos situados debajo del equipo de termorregulacion tienen que estar
protegidos ante entrada de liquido.
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&PRECAUCION Uso de mangueras y/o conexiones de mangueras inadecuadas/defectuosas

LESIONES

» Termofluido

> Al seleccionar mangueras de regulacion de temperatura controlar que estén homologadas para
el rango de temperatura y de presion.

» Utilizar mangueras y/o conexiones de manguera profesionales.

> Revisar a intervalos regulares la estanqueidad y la calidad de las mangueras y de las conexio-
nes, y si fuese necesario tomar las medidas apropiadas (sustitucion).

» Aislar o bien proteger las mangueras de regulacion de temperatura contra contacto/carga mecanica.

> Agua refrigerante

> Para los requisitos de seguridad mas exigentes se deben emplear mangueras blindadas.

» Cerrar la alimentacion de agua refrigerante al equipo de termorregulacion incluso en la inacti-

vidad a corto plazo (p. ej. durante la noche).

AVISO Ninguna proteccion frente a la corrosion

DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION

>

>

>
>

Es imprescindible agregar anticorrosivos, si el ciclo hidrolégico se ve sometido a la entrada de
sal (cloruro, bromuro).

Hay que garantizar la resistencia de los materiales empleados en el circuito de refrigerante con
el agua de refrigeracion. Consulte la materiales empleados en la ficha técnica. - A partir de la
pagina 76, el apartado "Anexo".

Mantenga la garantia tomando las medidas adecuadas.

Puede consultar informacion sobre la calidad del agua en www.huber-online.com.

AVISO Uso de agua de rio/de mar sin filtrar para la refrigeracién por agua

DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION

>

>
>
>

El agua de rio/agua de mar no filtrada no es apta para la refrigeracion por agua, debido a la
contaminacion que incluye.

Utilizar solo agua urbana o agua de rio/agua de mar filtrada para la refrigeracion por agua.
No se debe utilizar agua de mar para la refrigeracion por agua.

Puede consultar informacion sobre la calidad del agua en www.huber-online.com.

Los siguientes simbolos estan en el equipo de termorregulacion, cerca del empalme de agua refrige-
rante. La tabla ofrece una sinopsis sobre los simbolos utilizados.

Resumen Simbolo Descripcion

Conexion de agua refrigerante

Entrada de agua refrigerante

Salida de agua refrigerante

5@@-&91

Vaciado de agua refrigerante

Instalar el filtro a cono
(solo modelos de
mesa)
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AVISO

2.8
2.8.1

2.8.2

Preparacion para el equipo de termorregulacion con refrigeracién por agua:

Para minimizar el consumo de agua refrigerante en los equipos de termorregulacién de Huber con
refrigeracion por liquido se instala un regulador del agua refrigerante. Ese regulador deja pasar solo la
cantidad de agua necesaria para la situacion actual del equipo de termorregulacioén. Si solo es necesaria
una cantidad pequefia de agua refrigerante, se consume poca agua. Cuando esta desconectado no se
puede excluir que fluya el agua refrigerante. Cerrar la alimentacién de agua refrigerante al equipo de
termorregulacién incluso en la inactividad a corto plazo (p. €]. durante la noche).

Uso de agua de consumo humano para la refrigeracion por agua: Debe evitarse el reflujo de la tuberia
de agua refrigerante hacia el suministro de agua potable en la tuberias del edificio. El operador debe
comprobar e implementar las normas nacionales y locales aplicables.

El operador, en caso de una instalacion en exterior, debe garantizar que los conductos de alimentacion y
de retorno de agua refrigerada se tiendan sin congelacion. La temperatura del agua refrigerante no
debe ser inferior a los 5 °C. Si la temperatura del entorno es inferior a 5 °C se debe calentar el suministro
de agua refrigerante.

Consulte la diferencia minima de presion en el circuito de agua refrigerante y la temperatura recomen-
dada de entrada del agua refrigerante en la ficha técnica. > A partir de la pagina 76, apartado «Anexo».

Coteje con el esquema de conexién. = A partir de la pagina 76, el apartado "Anexo".

> Cierre (si disponible) el >vaciado del agua refrigerante< [15].

» Conecte la >salida del agua refrigerante< [14] con el retorno del agua. Para ello hay que utilizar una junta.
» Coloque el filtro a cono (colector de suciedad) en la >entrada de agua refrigerante< [13].

> Conecte la >salida del agua refrigerante< [13] con el retorno del agua. Para ello hay que utilizar una junta.

Conexiones de agua refrigerante no estancas
DANOS MATERIALES POR INUNDACION DE LOS RECINTOS

> Abra lentamente las valvulas de cierre del edificio del conducto de alimentacién y de retorno
del agua refrigerante.

» En caso de salida de agua de las conexiones de agua refrigerante: Cierre inmediatamente el
conducto de alimentacidn y de retorno del agua refrigerante.

> Aseglrese de que las conexiones del agua refrigerante son estancas.

» Abra las valvulas de cierre de la alimentacion de agua en el equipo de termorregulacion (si dis-
ponible) y en la zona del edificio.
> Controle la estanqueidad de las conexiones.

Preparacion del funcionamiento

Controlar los tornillos moleteados

» Compruebe si se han montado y apretado a mano los tornillos moleteados en el vaciado.
Instalar el recipiente colector
» Monte una manguera adecuada en el >rebosadero< [12] en el equipo de termorregulacién (si

disponible). La manguera tiene que ser compatible con el termofluido y la temperatura.
» Conecte el otro extremo de la manguera en un recipiente de recogida adecuado.
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Conexion de la tierra fisica funcional

» Una, si fuese necesaria, la >conexion de tierra fisica funcional< [87] en el equipo de termorregulacion con el
punto de toma de tierra del edificio. Dependiendo de la versién, puede haber otra conexidn a tierra funcio-
nal en el armario de distribucién. Utilice una unién a masa propia en cada conexién. Consulte las posiciones
exactas en el esquema de conexion. - A partir de la pagina 76, apartado «Anexo».

Conexion de aplicacion externa conectada

Coteje con el esquema de conexién. = A partir de la pagina 76, el apartado "Anexo".

Conexién de una aplicacion externa cerrada

Sobrepresion en la aplicacion (p. ej. > 0,5 bares (o) con instrumentos de vidrio)

Por ejemplo: Conexién
de una aplicacién
externa cerrada

DANOS MATERIALES EN LA APLICACION

Considerar la presidn max. del sistema en la ficha técnica del equipo de termorregulacion. -> A
partir de la pagina 76, apartado «Anexo».

Asegurese de que se instala un mecanismo de proteccidn contra la sobrepresion para evitar
dafios en la aplicacion.

No monte ninguna vélvula/ningin acoplamiento rapido en las entradas/salidas al equipo de
termorregulacion hacia la aplicacidn y de la aplicacion hacia el equipo de termorregulacion.

La presion de transporte maxima indicada se puede exceder brevemente: en caso de bloqueo
repentino del retorno del equipo o si ocurre un fallo imprevisible.

Si es necesario usar valvulas/acoplamientos rapidos:

Instale un dispositivo de proteccidn contra sobrepresion directamente en la aplicacién (respec-
tivamente en la entrada y la salida).

Instale una valvula de desviacion delante de las vélvulas /los acoplamientos rapidos hacia la aplicacion.
Podra encontrar los accesorios adecuados (p. €j. valvulas de desviacion para reducir la presién)

YV VYV ¥V V VY V

2111 121

en el catdlogo de Huber.
2]y (1]
2] mﬁlll E“—&

N2 N[l

Para poder operar su aplicacidn correctamente y que no permanezca ninguna burbuja de aire en el
sistema, tiene que encargarse de que la conexion >circulacion salida< [1] del equipo de termorregu-
lacion esté conectada con el punto de conexidn de la aplicacidn situado mas abajo y que la conexion
>circulacion entrada< [2] esté conectada con el punto de conexion situada mas arriba de la aplica-
cion en el equipo de termorregulacion. En los equipos de termorregulacion sin >vaso de expan-
sidn< [18] preste atencidn a que el punto de conexidn de la aplicacidn esté a la misma altura o un
poco mas arriba que la conexién >circulacion entrada< [2].

> Extraiga los tornillos de cierre de las conexiones >salida circulacién< [1] y >entrada circulacion< [2].

» Conecte después su aplicacion con mangueras de regulacién de la temperatura adecuadas para
el termofluido. Respete la tabla con los datos de entrecaras. = Pagina 24, el apartado "Entreca-
ras y pares de apriete".

» Controle la estanqueidad de las conexiones.

V2.5.0es/30.09.26//17.12 Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)




huber

MANUAL DE INSTRUCCIONES Capitulo 2

2.10 Conexion a la red de corriente

APELIGRO

A\ PELIGRO

APELIGRO

AVISO

INFORMACION

Conexion al enchufe de toma de corriente sin clavija de toma de tierra (PE)

PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA

» Conectar el equipo de termorregulacion solo en enchufes de red que dispongan de una clavija
de toma de tierra (PE).

» En caso de duda sobre una clavija de toma de tierra (PE) disponible encomiende la inspeccion
de la conexidn a un electricista profesional.

La conexién/adaptacién con cableado fijo no es ejecutada por un electricista profesional
PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA
» Encomendar la conexién/adaptacion con cableado fijo a un electricista profesional.

Conductos de la red de corriente/conexidn a la red de corriente dafiados
PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA

» No poner en funcionamiento el equipo de termorregulacion.

» Separar el equipo de termorregulacion del suministro de energia eléctrica.

» Encomendar a un electricista profesional el cambio y la inspeccién del conducto de la red eléc-
trica / la conexion de la red eléctrica.

Conexion falsa a la red de corriente
DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION

» Latensiony la frecuencia de la red disponible en el edificio tiene que coincidir con los datos de
la placa de caracteristicas del equipo de termorregulacién.

No se debe exceder la longitud maxima al cambiar la linea tendida hacia la red eléctrica. La longi-
tud maxima para las conexiones monofasicas (1 o 2 fases segun el pais) es de 3 metros, para las
conexiones trifasicas (3 fases) de 4 metros. Solamente deben ser reemplazadas por un electricista
profesional. Si hay varias conexiones a la red eléctrica: El equipo solo debe operar cuando se hayan
empalmado correctamente todas las conexiones a la red eléctrica con la alimentacién de la red
eléctrica del edificio.
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Descripcion del funcionamiento del equipo de termorregulacion

Funciones generales

Este equipo de termorregulacion ha sido disefiado para aplicaciones externas conectadas. La gene-
racion de reguladores se caracteriza porque solo dispone de un hardware. Previo pago de los dere-
chos de licencia puede complementar con una clave de activacién en cualquier momento y con
rapidez la funcionalidad de p.ej. un equipo de termorregulacion simple (versidn bésica) hasta la
funcionalidad maxima (version profesional).

Gracias al reducido volumen propio, combinado con una técnica frigorifica potente consigue ran-
gos de enfriamiento relativamente breves.

Otras funciones

Con ayuda del controlador de cascada autooptimizante consigue resultados ptimos de regulacion
en el comportamiento de equilibrado por introduccidn o expulsion, tanto en las modificaciones del
Punto de consigna, como también en las reacciones exotérmicas. Puede regular la temperatura
alternativamente aperiddica o con sobreoscilaciones ligeras (mas rapido).

Su equipo de termorregulacion se puede integrar sin problema en numerosos sistemas de automati-
zacién de laboratorio. Eso se consigue gracias a las interfaces estandar Ethernet, el dispositivo USB
y el anfitrién USB en el "Pilot ONE". Con el Com.G@te, opcionalmente disponible, puede ampliar su
equipo de termorregulacion con interfaces digitales (R$232 y R$485), una interfaz analdgica de
corriente (0/4 - 20 mA o 0 - 10 V) y diversas posibilidades de control digitales (entrada/salida).

La unidad de control extraible (“Pilot ONE”) también se puede utilizar como mando a distancia.
Pdngase en contacto con su comerciante o con la distribucion comercial de la empresa Huber si
necesita un cable de prolongacién. - Pdgina 75, el apartado "Datos de contacto".

Mediante una clavija de conexién Pt100 puede realizar sin problema tareas de regulacion de la
temperatura externas (requisito E-grade Exklusiv o Professional).

El equipo de termorregulacion se puede equipar a posteriori con una funcién integrada de rampa
de temperatura y con un programador interno de temperatura mediante una actualizacion "E-
grade". La actualiacidn "E-grade" "Exklusiv" ofrece la posibilidad de crear y abrir con el programador
integrado 3 programas de regulacion de temperatura con 5 pasos cada uno. La actualiacion "E-
grade" "Professional"” ofrece la posibilidad de crear y abrir con el programador integrado 10 pro-
gramas de regulacién de temperatura diferentes con un total de 100 pasos.

El equipo de termorregulacion dispone de proteccion de sobretemperatura independiente del

circuito de regulacion propio segun DIN EN 61010-2-010 (valido para equipos de termorregulacion
con calentamiento).

Informacion sobre el termofluido

APELIGRO El equipo de termorregulacion opera con un termofluido combustible.

&PRECAUCION

RIESGO DE MUERTE POR FUEGO Y EXPLOSION
> iNo se deben usar termofluidos combustibles en el equipo de termorregulacion!

Inobservancia de la ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear
LESIONES

> Peligro de lesiones oculares, cutaneas, de las vias respiratorias.

La ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leida antes
del su uso observando su contenido.

Observe las normas/instrucciones de trabajo locales.

Utilice el equipo de proteccion personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas
altas, gafas de proteccidn, calzado de seguridad).

Peligro de resbalamiento por contaminacidn - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el
puesto de trabajo, controle la eliminacion profesional del termofluido y los productos auxilia-
res. - Pagina 15, el apartado "Eliminacién correcta".

\ A%

A\
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AVISO

AVISO

Inobservancia de la compatibilidad del termofluido con su equipo de termorregulacion
DANOS MATERIALES

» Observe la distribucion en clases de su equipo de termorregulacién segin DIN 12876.

> Hay que garantizar la resistencia de los siguientes materiales al termofluido: Acero inoxidable
1.4301 (V2A)/1.4401 (V2A), cobre, niquel, FKM, fundicidn roja/latén y cementacion por plata.

» ila viscosidad maxima del termofluido no debe superar en la temperatura de trabajo mas baja
50 mm?/s!

» ila densidad maxima del termofluido no debe superar 1 kg/dm3!

Mezcla de termofluidos diferentes en el circuito del termofluido
DANOS MATERIALES

» No mezclar en el circuito del termofluido diferentes tipos de termofluido (por ejemplo aceite
mineral, aceite de silicona, aceite sintético, agua etc.).

» Al cambiar de un tipo de termofluido a otro hay que purgar el circuito del termofluido. No debe
permanecer ningun residuo del termofluido anterior en el en el circuito del termofluido.

Termofluido: Calidad

del agua

Denominacion Parémetro

Carbonato cdlcico por litro < 1,5 mmol/l; corresponde a la dureza del agua: < 8,4 °dH (blanda)
pH entre 6,0y 8,5

Agua pura, destilado agregar 0,1 g soda (Na>COs) por litro

Agua destilada, desionizada, completamente desalada, con cloro, con

Agua no admisible . . X . .
hierro, con amoniaco, contaminada, agua fluvial no tratada, agua marina

Termofluido: agua

Denominacion Parametro

Campo de uso (para-
metros)

Cantidad de circulacién (minima) 3 1/min.

Termofluido: agua sin etilenglicol

Uso >+3°C

Termofluido: mezcla de agua y etilenglicol

Uso -45 °C hasta +95 °C (50 hasta vol. 60 % etilenglicol)

Adaptacidn de los valores de consigna minimo y maximo: tiene que ser
adaptado al termofluido usado. - Pagina 53, apartado «Ajustar los limites
de Puntos de Consigna ». El rango de temperatura del equipo de termorre-
gulacién puede consultarse en la ficha técnica. - A partir de la pagina 76,
Composicion del termofluido apartado «Anexo».

Mezcla: A) 10 K bajo el valor de consigna minimo configurado. O B) Con una
mezcla de -50 °C.

Punto de ebullicién normal: como minimo 10 K por encima del punto de
consigna maximo programado.

3.3

INFORMACION

Tener en cuenta al planificar el ensayo

Respete el manejo correcto. - Pagina 13, el apartado "Manejo correcto".

En el foco esta su aplicacién. Tenga en cuenta que la potencia del sistema del trasvaso de calor
depende de la temperatura, la viscosidad del termofluido y de la velocidad del flujo.

= Aseglrese de que la conexidn eléctrica dispone de las dimensiones necesarias.

= Ellugar de colocacidn del equipo de termorregulacion deberia ser seleccionado de forma que a
pesar de una maquina frigorifica con refrigeracion por agua disponga de suficiente aire fresco.

= En las aplicaciones sensibles a la presion, tales como p.ej. reactores de vidrio, hay que tener en
cuenta la presidn de avance maxima del equipo de termorregulacion.

= Debe evitar una reduccion de la seccién o un bloqueo del circuito del termofluido. Tome las me-
didas previas correspondientes para la limitacion de la presién de la planta. Respete al respecto la
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ficha técnica del equipo de termorregulacion y del equipo de vidrio. - A partir de la pagina 76, el
apartado "Anexo".

* Enlos equipos de termorregulacion sin limitacién de presidn revisar el uso necesario de un bypass
externo.

= Para evitar el peligro de sobrepresion en el sistema el termofluido debe ser siempre puesto a
temperatura ambiente antes de desconectar. Con lo que se evitan dafos en el equipo de termo-
rregulacion o en la aplicacidn. Las posibles valvulas de cierre tiene que permanecer abiertas
(compensacion de la presion).

* Latemperaturay la dindmica en el proceso son determinadas por la temperatura de avance. Se
genera una temperatura diferencial (T Delta) entre la temperatura de avance y la temperatura de
proceso. Esa temperatura diferencial tiene que ser también limitada pues podria superar los valo-
res umbral T Delta de la aplicacién permitidos (dispositivo de vidrio) y podria romper. Adapte el
valor T Delta a su aplicacién.

= El termofluido empleado por usted tiene que ser seleccionado de forma que permita no solo una
temperatura de trabajo maxima y minima, sino también en lo relativo al punto de inflamacion, el
punto de ebullicién y la viscosidad. Ademas el termofluido tiene que ser resistente a todos los
materiales de sus sistema.

= Evitar que las mangueras de regulacién de la temperatura y las de agua refrigerante (si necesa-
rias) se doblen. Utilice las piezas acodadas respectivas y tienda las conexiones de manguera con
una radio amplio. El grado minimo de torsidn puede ser consultado en la ficha técnica de las man-
gueras de regulacidon de temperatura empleadas.

= Las uniones de mangueras tienen que aguantar el termofluido, las temperaturas de trabajo y la
presién maxima permitida.

= Revise el posible envejecimiento del material de las mangueras en intervalos regulares (p.ej.
fisuras, fugas).

= Mantener la longitud de las mangueras de regulacidn de la temperatura lo mas corta posible.

- Los diametros interiores de las mangueras de control de temperatura deben corresponder
como minimo a las conexiones de bombas. En caso de longitudes de conducto mas largas
deben seleccionarse los didametros interiores mas grandes, en correspondencia con la pér-
dida de presién en la red de tuberias.

—  Laviscosidad del termofluido determina la caida de presion e influye en el resultado de re-
gulacion de la temperatura, sobre todo a temperaturas de trabajo especialmente bajas.

- Las piezas de union y de conexidn muy pequefias, asi como las valvulas muy pequefias
pueden generar interferencias notables en el flujo. La temperatura de su aplicacién se re-
gulara con mayor lentitud.

= En principio debe utilizar solo los termofluidos recomendados por el fabricante y solo en el rango
de temperatura y de presidn util.

= Con un control de la temperatura cercano a la temperatura de ebullicidn del termofluido, la apli-
cacion deberia estar aproximadamente al mismo nivel de altura o debajo del nivel del equipo de
termorregulacion.

= Rellene lentamente el equipo de termorregulacion, con cuidado y uniformemente. Para ello use el
equipo de proteccion personal p.ej. gafas de proteccidn, guantes resistentes a temperaturas altas
y a productos quimicos, etc.

= Tras rellenar y ajustar todos los parametros necesarios hay que purgar el circuito de regulaciéon de
la temperatura, eso es condicidn previa para un funcionamiento correcto del equipo de termorre-
gulacion y por lo tanto de su aplicacion.

INFORMACION Para los equipos de termorregulacién con refrigeracidn por agua consulte la temperatura correcta
del agua refrigerante y la presion diferencial necesarios para un funcionamiento correcto en la
ficha técnica. - A partir de la pagina 76, el apartado "Anexo".

3.4 Regulador “Pilot ONE®”

Considere la figura "Pilot ONE". - Pdgina 6.
La version basica del "Pilot ONE" (Basic) se puede equipar en tres fases (de "Basic" a "Exclusive", de
"Exclusive" a "Professional" y de "Professional" a "Explore").

V2.5.0es/30.09.26//17.12 Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)



huber

MANUAL DE INSTRUCCIONES Capitulo 3

3.4.1 Resumen de las funciones del “Pilot ONE®”

Puede comprobar la versidn de entrega de su equipo de termorregulacidn en Pilot ONE, en la cate-
goria “E-grade” o ampliarla con opciones.

Resumen de E-grade
: . " E-grade E-grade
las variantes E-grade | Equipo de termorregulacién/E-grade . . Profes-
Basic Exclusive .
sional
Termostatos Bier Forcier - X o
Equipos de termorregulacién Unistat - - X
UniCAL - - X
Otros equipos de termorregulacién X 0 0]
E-grade ,,Explore» (solo para equipos de termorregulacién de la linea «Unistat»)
E-grade incluye la funcionalidad del E-grade «Professional».
Ademas, también tiene:
- comparacion de sensor para la sonda de retorno: 5 puntos
- visualizacion de la temperatura de retorno - - (e}
- visualizacion del rendimiento (aproximado o calculado del caudal)
- modo de visualizacion «Explore» en lugar de «numérico grande»
-los comandos PB son iguales al DV-E-grade, excepto: temperaturas solo en
0.01 °Cy caudales solo en 0,1 |/min.
E-grade «DV-E-grade»
- Todos los comandos de interfaz estan habilitados.
- Temperaturas en 0,001 °C, caudales en 0,001 I/min posibles (comp. E- o 0 o

grade Explore)
Nota: jSolo se habilitan los comandos de interfaz, no las entradas de
menu correspondientes en el Pilot ONE!

E-grade «OPC-UA»
- OPC-UA interfaz via Ethernet. 0] 0 0]
Este E-grade contiene ademas las funciones del DV-E-grade.

X = equipo de serie, O = opcional, — = no es posible

Vista general de las -
& E-grade E-grade RtRls

Funciones E-grade | Funcién Basic Exclusive Professi-
onal
Control de la temperatura
Parametrizacion del regulador: predefinida® / TAC? X/- —/X —/X
i Il R I
Comparacién de sensor para la sonda de regulacién?: punto-x 2 5 5
Monitorizacién: nivel de proteccidn, proteccién de sobretemperatura* X X X
Limites de alarma ajustables X X X
VPC? (Variable Pressure Control) X X X
Programa purga de aire X X X
Control automatico del compresor X X X
Limitacion del Punto de consigna X X X

! Funcién TAC disponible como version gratuita de evaluacién durante 30 dias.

2 True Adaptive Control.

3 Pt100 interno y Pt100 externo.

4 En los equipos de termorregulacién con proteccion de sobretemperatura integrada.

> En los equipos de termorregulacion con bomba de velocidad regulada o bypass externo.
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Funcion Bgade | Egrade | [ HE0
Basic Exclusive onal

Programador: x programas / maximo x pasos -/- 3/15 10/100
Funcién de rampa: lineal / no lineal -/- X/- X/X
Modo de control de la temperatura: interno y proceso - X X
Potencia calorifica y frigorifica maxima ajustable - X X
Visualizacién y manejo
Indicacién de la temperatura: pantalla tactil 5,7" X X X
Modo de visualizacion: grafico / numérico grande / Explore —/X/- —/X/- X/X/—
Resolucién de la indicacién: 0,1 °C /0,01 °C X/- X/X X/X
Indicacidn grafica para las curvas de temperatura: ventana, pantalla X X X
completa y escalable
Calendario, fecha y hora X X X
Idioma: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH X X X
Formato de temperatura conmutable: °C, °F y K X X X
Modo de indicacidn (pantalla) conmutable pasando por encima una X X X
vez con el dedo
Menu de favoritos X X X
Menu de usuario (nivel de administrador) - - X
2. Punto de consigna - - X
Conexiones
Interfaz digital RS232 X X X
Interfaces USB: host y dispositivo X X X
Interfaz Ethernet RJ45 X X X
Conexién de un sensor externo Pt100 - X X
Sefial de control externa (ECS STANDBY?) X X X
Contacto programable libre de potencial (ALARMA?) X X X
AIF (interfaz analdgica) 0/4-20 mA o 0-10 V3 X4 X X
Interfaz digital RS485° X X X
Confort & otros
Sefial de alarma dptica / acustica X X X
Arranque automatico (automatico en fallo general) X X X
Tecnologia Plug & Play X X X
Glosario técnico X X X
Mando a distancia/visualizacién de datos via software espia X X X
Versiones de evaluacién E-grade disponibles (vigente durante 30 dias) X X X

! De serie en los modelos Unistat, en los demds a través de Com.G@te opcional o interfaz POKO/ECS.

2 en funcién del modelo en los modelos Unistat, en los demas a través de Com.G@te opcional o interfaz
POKO/ECS.

3 Via Com.G@te opcional.
4 Limitado, véanse las entradas en «Control de la temperatura».
> Via Com.G@te opcional.
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E-grad
» E-grade E-grade gra ?
Funcién X i Professi-
Basic Exclusive
onal
Guardar/cargar programas de termorregulacion en un soporte USB - X X
Copiar configuracion - - X
Grabador de datos de servicio (registrador de vuelo) X X X
Comandos PB! X X X
Perro guardian de comunicacion - - X
Almacenamiento de los datos de proceso directamente en el soporte
USB: Punto de ajuste, valor real interno y valor real de proceso/ poten- — /- X/X/— X/X/X
cia calorifica %, potencia frigorifica % y presion de la bomba/ velocidad
de la bomba y presién VPC
Inicio del calendario - - X

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.2.1

3.5.2.2

3.6

Funcion hora /funcién evento

Bateria recargable

“Pilot ONE” estd equipado con un reloj que sigue en marcha cuando el equipo de termorregulacién
esta desconectado. La energia necesaria para ello se obtiene de una bateria recargable, que se carga
automaticamente cuando el equipo de termorregulacion esta conectado. El tamafio de la bateria
recargable ha sido establecido de forma que el reloj pueda seguir en macha incluso durante largos
intervalos de desconexién (hasta algunos meses). Si después de una larga desconexion se hubiesen
borrado la fecha y la hora, por lo general es suficiente con dejar conectado el equipo de termorregu-
lacion durante algunas horas (para ello es necesario realizar un control de temperatura). Durante
ese tiempo puede configurar de nuevo la fecha y la hora.

Si después de desconectar y volver a conectar se hubiesen restaurado la fecha y la hora configura-
das, entonces debe partir de un fallo de la bateria recargable. En ese caso pongase en contacto con
el equipo de atencidn a los clientes. - Pagina 75, el apartado "Datos de contacto".

Funcién evento programable

El inicio del calendario también ofrece una funcidn evento programable. Puede indicar una hora a la
que se activara a diario el evento (hasta que se restaure de nuevo la actividad en el menu). Actual-
mente se pueden seleccionar 2 tipos de evento:

Funcidn evento "Evento de reloj de alarma"

Se utilizan varios tonos de sefalizacién.

Funcion evento "Evento de programa"

En la configuracion de la funcidn evento tras seleccionar "Evento de programa" se solicita el numero
del programa a iniciar. El programa se inicia automaticamente al llegar la hora de evento programa-
da. Si la regulacion de temperatura todavia no se hubiese activado, también se iniciara.

Manejo mediante pantalla tactil

Todo el manejo se efectua via >pantalla tactil< [88]. Pulsando una vez sobre los campos de tex-
to/pictogramas se pueden activar esas funciones. Se une a ello un cambio de la indicacion.

1 Véase el manual Comunicacién de datos. Con los comandos PB se puede controlar todo lo que se puede
regular en el Pilot ONE con la interfaz de usuario.
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3.7

Instrumentos de
indicacion

3.7.1

3.8

Ejemplo de “Instru-
mentos de control”

INFORMACION

3.8.1
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Puede cancelar en cualquier momento el didlogo actual o la secuencia de didlogos pulsando sobre
el botdn tactil “ESC”. Si se cancela un didlogo o una secuencia de didlogos, bajo determinadas
circunstancias es necesario confirmar la cancelacién. Al cancelar una secuencia de didlogos se
eliminan los ajustes realizados antes en la secuencia de didlogos. Revise los ajustes que ha realiza-
do y si fuese necesario vuelva a indicarlos.

Instrumentos de indicacion

————
Plot ONE

/ (88] |

( hubEP g \
| (8] \

[88] Pantalla tactil

B [89] Bloqueo Pilot ONE®

La pantalla tactil [88]

Instrumento mds importante de indicacién y de manejo. Visualizacién tanto de los parametros es-
tandar (Punto de consigna, valor real, valores umbral nominales...), como la conduccién a través del
mend, la indicacion de informacion sobre errores y el manejo.

Instrumentos de control

[Dialogo]
Solo texto o de ser necesario

[Subcategoria]
Pictograma con texto

[Categoria]
Pictograma con texto

adjunto teclado numérico
J —
[ e
[ co

Iy
.

[

[A]

I [A] [A]

[A] Botén tactil

Para abandonar el “Menu de categorias”, subcategorias, registros de menu, pulse sobre el boton
tactil “Home” (casa) o sobre la flecha. Pasados 2 minutos de inactividad, la categoria/subcategoria
o bien el mend favoritos se cierra de forma automatica y el equipo retorna a la pantalla «Home».
Los didlogos no se cancelan/cierran tras 2 minutos de inactividad.

Los botones tactiles
Los botones tactiles pueden estar asignados con diversas funciones, en base a la situacion. Por ejemplo:

= Abrir la ventana “Home” (casa)

= Atras (flecha hacia la izquierda)

= Favoritos (estrella)

= Agregar a favoritos (estrella con signo de suma)
= Abrir el “Menu categorias” (menu)

= Confirmar la entrada

* Inicio/Parada

etc.
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3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.9

3.9.1

Indicacién de las
versiones de software

3.9.2

Las categorias

Para mayor claridad hemos resumido para usted el mando y los ajustes del Pilot ONE en diferentes
categorias. Pulsando sobre una categoria se selecciona la misma.

Las subcategorias

Las subcategorias forman parte de una categoria. Aqui encontrara los registros que hemos resumido
para usted en la categoria seleccionada. No todas las categorias incluyen también subcategorias.
Pulsando sobre una subcategoria se selecciona la misma.

Los didlogos

Pulsando sobre una categoria o una subcategoria accede a los didlogos que contiene. Los didlogos
pueden abrirse, por ejemplo, como texto, o como teclado numérico o de letras. Con los didlogos
puede, por ejemplo realizar ajustes o iniciar programas de control de la temperatura creados. Den-
tro de los didlogos hay que confirmar una seleccién siempre con el botdn tactil «OK». Si se cancela
un didlogo pulsando el botén «ESC», bajo determinadas circunstancias es necesario confirmar de
nuevo esa cancelacién.

Ejemplos de funcién

Indicacidn de la versidon de software

» Vaya al “Menu de Categorias”.

» Pulse sobre la categoria “Ajustes del sistema”.

> Pulse sobre la categoria “Info del sistema”.

> Pulse sobre la subcategoria “Version de software”.

Se muestran las versiones de software de la electrénica:

Nombre del equipo
Rango de temperatura

Nimero de serire: xxxxx
Codigo lectura: XXXXXXXXX
generador de cOdigo: XXXXXXXXX
Version piloto: XXXXXXXXX.XX. XXXXXXXX.X
mm.dd.aaaa 00:00:00
Nimero de serie: xxxxxxx
Versién OS: x.x
Controlador CAN: VXx.xx.xxx
Version Bootloader: XXxXXXXXX.XX.XXXXXXXX.X
Tabla activa: Vxx.xx.xxx
mm.dd.aaaa 00:00:00
Nimero de serie: xxxxxxx

Tabla activa revision bootloader: x.x

> Pulse o bien sobre el botén “ESC”, o sobre “OK”. Retornara a la Gltima visualizacién.
» Pulse sobre el botdn tactil “Home” (casa) para retornar a la ventana de inicio.

Inicio & Parada

Asi inicia o para un control de la temperatura. Requisitos para ello: Ha indicado un Punto de consigna.

» Vaya a la ventana “Home”.

Inicio

» Pulse sobre el botdn tactil “Inicio”.

» Confirme el inicio del control de la temperatura pulsando sobre “OK”.
La seleccion correcta se muestra con un grafico y comienza sin demora el control de la tempera-
tura. Si la pulsacién sobre “OK” no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A continua-
cion la visualizacidn volvera a la ventana “Home”. Intente reiniciar el control de la temperatura.
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Parada

» Pulse sobre el botdn tactil “Parada”.

» Confirme la parada del control de la temperatura pulsando sobre “OK”.
La seleccidn correcta se muestra con un grafico. El control de la temperatura se para inmediatamente
y la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba. Si la
pulsacion sobre “OK” no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A continuacién la visualiza-
cién volvera a la ventana “Home”. Intente parar de nuevo el control de la temperatura.

Con el botdén tactil “Stop” también puede parar la desgasificacidnes, la purga y la circulacién. Re-
quisitos para ello: La tarea correspondiente estd activa.

Copiar los ajustes en un soporte de datos

Solo vigente para E-grade Professional

Los ajustes actuales del equipo de termorregulacidn se copian en un soporte USB como archivo. Con
ese archivo se puede recuperar los ajustes del equipo de termorregulacion o se pueden copiar en
otro equipo. Para copiar los ajuste en otro equipo de termorregulacion los modelos tienen que ser
idénticos. No es posible la transferencia de datos entre modelos diferentes.

El valor configurado para la proteccion de sobretemperatura también se puede transferir a otro
equipo de termorregulacion. Ese valor tiene que ser revisado siempre en el equipo de termorregula-
cién correspondiente y ser adaptado cuando sea necesario. Aseglrese de que el valor de la protec-
cion de sobretemperatura ha sido adaptado al termofluido empleado.

Almacenamiento en el soporte USB

Introduzca el soporte USB en la "interfaz USB-2.0 host" En el soporte USB tiene que haber como
minimo 1 MB de memoria libre.

Vaya al "Menu de categorias".

Pulse sobre la categoria "Ajustes del sistema".

Pulse sobre la categoria "Copiar los ajustes".

Pulse sobre el registro "Almacenamiento en el soporte USB".

Confirme su seleccién pulsando "OK". Se muestra el contenido del soporte USB. Si procede,
escoja la ubicacidn de la copia (directorio) en el soporte USB.

Confirme la seleccion de la ubicacion de la copia pulsando "OK".

Indique una denominacién con la que guardar el archivo. Confirme los datos pulsando "OK".
Alternativamente puede asumir la denominacién propuesta pulsando "OK".

Lea el mensaje y confirmelo pulsando "OK". Se ha creado en el soporte USB el archivo con los
ajustes.

Extraiga el soporte USB del equipo de termorregulacion.

YV V VV VVVVY V¥V

Cargar desde el soporte USB

Introduzca el soporte USB con el archivo copiado en la "interfaz USB-2.0 host"

Vaya al "Menu de categorias".

Pulse sobre la categoria "Ajustes del sistema".

Pulse sobre la categoria "Copiar los ajustes".

Pulse sobre el registro "Cargar desde el soporte USB".

Confirme su seleccidn pulsando "OK". Se muestra el contenido del soporte USB.

Escoja el archivo que desea copiar.

Confirme la seleccion del archivo pulsando "OK".

Seleccione en la lista qué grupo de ajustes se debe cargar. Se pueden seleccionar varios.
Confirme su seleccion pulsando "OK".

Lea el mensaje en la >Pantalla tactil< [88].

Desconecte el equipo de termorregulacion. Se han cargado los ajustes en el equipo de termorre-
gulacion.

Extraiga el soporte USB del equipo de termorregulacion.

YV VVVVVVVVVVVYVY
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394

INFORMACION

Restablecer los ajustes de fabrica

Capitulo 3

Con esa funcidn puede restablecer diferentes estados basicos en el equipo de termorregulacion. Eso

es util si desea establecer diversos ajustes con rapidez.

El restablecimiento de los ajuste de fabrica solo es posible cuando el equipo de termorregulacién
no realiza ninguna tarea. Si hubiese una tarea activa, primero desconecte el equipo de termorre-
gulacion, si la aplicacion lo permite. El restablecimiento de los ajuste de fabrica no puede ser can-
celado. Segun el tipo de restablecimiento de los ajuste de fabrica hay que indicar de nuevo para-
metros (seguridad de procesos, termofluido empleado, valor de desconexidn etc.).

"X" = el valor es restaurado, = el valor no es restaurado

(A) = Todos juntos; (B) = Parametros del equipo sin OT; (C) = Parametros del equipo; (D) = Progra-

mador; (E) = Menu; (F) = Com.G@te

Descripcion

(A)

(B)

(¢ | (O |(E) | (F)

Acustica

Funciones de indicacién
advertencias; mensajes; puntos de menu inactivos; resolucion tempe-
ratura

Modos de indicacion

Comportamiento de arranque automatico

Delimitaciones
limitacion DeltaT; magnitud max. calorifica; magnitud max. frigorifica;
consumo max. de corriente permitido (en equipos de 230 V)

Com.G@te (solo cuando Com.G@te esta conectado)
Interfaz analdgica (config. entrada.)

Significado entrada AIF; comportamiento con rotura de cable; ajustes
del rango de medicion

Compensacion

En caso de error analdgico; conmutacion corriente / tensidn; constante
de filtracién

Config. salida
AIF magnitud de salida AIF; ajustes rango de salida

Compensacion

RS232/RS485 (hardware RS, velocidad en baudios, direcciéon del equi-
po); ECS Stand-By; alarma POKO

Propiedades (otras)
cambiar el termofluido (termofluido; indicacidn en litros; uso de by-
pass); bafio refrigerado/refrigeracién (solo CC-E)

Compensacion del sensor

Control automatico del compresor

Indicar programa

Ajustes de las bombas
punto de consigna de la velocidad de la bomba; punto de consigna de
la presién de la bomba; modo de regulacién

Propiedades de Fluido
termofluido; indicacidn en litros; presurizacion (solo en modelos XT)

Configuracion pardmetros manuales

Funcion de proteccion

Limite superior de alarma de proceso; limite inferior de alarma de
proceso; correccion hidroestética; tiempo de aviso del nivel (solo CC-
E); nivel min. (en equipos de termorregulacidn con sensor de nivel
analdgico); nivel max. (en equipos de termorregulacion con sensor de
nivel analdgico); proteccion contra congelacion (opcional)

Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)
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Descripcién (A) [ (B) [(c) | (D) | (E) | (F)
Punto de consigna X X X - - -
Limitacion del punto de consigna X X X _ _ B
punto de consigna min.; punto de consigna max.

Idioma X X X - = -
Formato de temperatura X X X - - -
Modo de control de la temperatura X X X - - =
Ment de favoritos X - - - X -
Pilot ONE Ethernet

direccion IP, mascara de subred, acceso remoto oS e & B - -
Unidad de tiempo X X X - - -
2. Punto de consigna X X X - - -

3.9.4.1 Restaurar los ajustes de fabrica sin proteccion de sobretemperatura

YV VYV

\ A%

Vaya al «Menu Categoria».

Pulse sobre la categoria «Ajustes del sistema».

Pulse sobre la categoria «Ajustes de fabrica».

Seleccione entre las entradas de didlogo «Unit Control Data without OT», «MenuU», «Programa-
dor» y «Com.G@te». Esos registros no restablecen la proteccién de sobretemperatura. Pulse so-
bre el registro deseado.

Pulse sobre el botdn tactil «OK» para confirmar la seleccién.

Lea el mensaje que se ha abierto. Pulsando sobre «Si» se restauraran los ajustes de fabrica,
pulsando sobre «No» cancelara el cambio. En la >pantalla tactil< [88] se abre el mensaje «jlniciar
de nuevo el sistemal».

Desconecte el equipo de termorregulacidn. Los parametros seleccionados han sido restaurados.

3.9.4.2 Restaurar los ajustes de fabrica incluida la proteccion de sobretemperatura

YVVYVY

\ A7

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Ajustes del sistema”.

Pulse sobre la categoria “Ajustes de fabrica”.

Seleccione entre los registros de didlogo “Unit Control Data without OT” y “Todos juntos”. Esos
registros también restablecen la proteccidn de sobretemperatura. Pulse sobre el registro desea-
do.

Pulse sobre el botdn tactil “OK” para confirmar la seleccion.

Lea el mensaje que se ha abierto. Pulsando sobre “Si” se restauraran los ajustes de fabrica, pul-
sando sobre “No” cancelard el cambio.

INFORMACION Pulse en el siguiente didlogo la proteccidn de sobretemperatura adecuada para su termofluido. Si

V2.5.0es/30.09.26//17.12

desea restablecer los valores de fabrica en el regulador Pilot ONE para los valores de desconexidn
de la proteccion de sobretemperatura, indique para «calefaccion» 35 °Cy para el depdsito de
expansion 45 °C. La «Seguridad de Proceso» esta configurada de fabrica en «parada» y cuando se
restablece a los ajustes de fabrica pasa automaticamente a «parada».

Indique la unidad de temperatura que desea emplear con el Pilot ONE. Tiene a su disposicién
«Celsius (°C)», «Kelvin (K)» y «Fahrenheit (°F)».

Confirme su seleccién pulsando «OK».

Lea el mensaje y confirmelo pulsando «OK».

Lea la advertencia de seguridad y confirmela pulsando «OK».

Lea la indicacién y confirmela pulsando «OK».

Pulse sobre la unidad de temperatura configurada por usted en el regulador (texto verde).
Indique el cédigo de seguridad rojo mostrado usando el teclado numérico que se ha abierto.
Para el valor «Valor de OT de calentamiento» indique 35 °C usando el teclado numérico que se
ha abierto.

VVVVVVY 'V
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» Confirme sus datos pulsando «OK».

» Lea el mensaje y confirmelo pulsando «OK».

» Lea la advertencia de seguridad y confirmela pulsando «OK».

» Pulse sobre la unidad de temperatura configurada por usted en el regulador (texto verde).

> Indique el cddigo de seguridad rojo mostrado usando el teclado numérico que se ha abierto.

> Para el valor «Valor de OT de depdsito de expansidon» indique 45 °C usando el teclado numérico
que se ha abierto.

» Confirme sus datos pulsando «OK». En |la >pantalla tactil< [88] se abre el mensaje «jlniciar de
nuevo el sistemal!».

» Desconecte el equipo de termorregulacion. El equipo de termorregulacion ha sido restablecido.

Heat Transfer Station (estacion de transferencia de calor) V2.5.0es/30.09.26//17.12
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4.1 Modo de ajuste

&PRECAUCION Movimiento del equipo de termorregulacion durante la operacién.
QUEMADURAS/CONGELACION GRAVES OCASIONADOS POR LA CARCASA/TERMOFLUIDO EMERGENTE
» No mueva nunca los equipos de termorregulacion que estan operativos.

4.1.1 Conexion del equipo de termorregulacion

» Encienda el equipo de termorregulacidn con el >interruptor principal< [36]/>interruptor de red< [37].
A continuacioén se ejecuta un test del sistema. Durante el test se comprueba la funcionalidad del
equipo de termorregulacion. Se revisan todos los sensores, el relé de aislamiento y la electrénica
de rendimiento de la calefaccidn principal asi como la propia calefaccion. En caso de fallo o ad-
vertencia se abre un mensaje en la >pantalla tactil< [88]. En caso de duda, pdngase en contacto
con el Customer Support. - Pdagina 75, apartado «Datos de contacto».

INFORMACION Los siguientes datos dependen del modelo y solo son necesarios en:
a.) la primera puesta en marcha
b.) tras restablecer los ajustes de fabrica

Pulse sobre el idioma de sistema deseado, después de encender el equipo de termorregulacién.
Confirme la seleccion pulsando «OK».

Lea el mensaje y confirme el mensaje pulsando «OK».

Pulse sobre el consumo de corriente que desea utilizar.

Confirme la seleccion pulsando «OK».

Pulse sobre el termofluido que desea utilizar.

Confirme la seleccion pulsando «OK».

Lea el mensaje y confirme el mensaje pulsando «OK».

Indique la cantidad total en el circuito de termofluido con el teclado que se ha abierto.
Confirme la seleccion pulsando «OK».

Adapte los valores limite nominales al termofluido que se emplea. - Pagina 29, apartado «Informa-
cion sobre el termofluido» y - pdgina 53, apartado «Ajustar los limites de Puntos de Consigna ».
Desconecte y reconecte el equipo de termorregulacion.

YV V VYV V VV V

4.1.2 Desconexion del equipo de termorregulacion

> Regule la temperatura del termofluido a la temperatura ambiente.
> Pare la regulacion de la temperatura.
» Apague el equipo de termorregulacion con el >interruptor principal< [36]/>interruptor de red< [37].

4.1.3  Configurar la proteccion de sobretemperatura (OT)

APELIGRO La proteccion de sobretemperatura no esta correctamente ajustada al termofluido

PELIGRO DE MUERTE POR FUEGO

La proteccidn de sobretemperatura tiene que estar correctamente ajustada al termofluido que
usted emplea.

Es imprescindible que observe la ficha técnica de seguridad del termofluido.

Para los sistemas abiertos y cerrados pueden estar vigentes diferentes rangos de temperatura.
Para los termofluidos Huber:

En los termofluidos Huber el rango maximo de temperatura de trabajo ya esta indicado.
Configure el valor de desconexién de la proteccion de sobretemperatura en el limite superior
de temperatura del rango de trabajo del termofluido.

Para termofluidos de otros fabricantes:

Configure el valor de desconexion de la proteccion de sobretemperatura como minimo 25 K
por debajo del punto de inflamacidn del termofluido.

YV VVVVV VY
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INFORMACION

4.13.1

INFORMACION

4.1.3.2

4133

En los termofluidos Huber el valor maximo de desconexién programable de la ST corresponde a la
temperatura superior de trabajo indicada del termofluido. El rango de temperatura de trabajo util
puede ser menor con la proteccion de sobretemperatura bien configurada. Debido a la tolerancia,
la proteccion de sobretemperatura puede activarse cuando se controla la temperatura en el limite
superior de temperatura de trabajo.

Informacion general sobre la proteccion de sobretemperatura

La proteccidn de sobretemperatura es un dispositivo del equipo de termorregulaciéon que opera
independientemente del regulador. El software y el hardware han sido disefiados de forma que tras
conectar la red de suministro eléctrico revisan las funciones y los modos operativos esenciales en
pruebas automaticas de encendido. Si se detecta alguin error se bloquea la habilitaciéon de los médu-
los eléctricos del equipo de termorregulacion. Durante la operacidn se revisan cortocircuito e inte-
rrupcion del sensor.

La vigilancia de la temperatura del bafio o de avance se emplea como seguridad de la planta. Se
configura justo después de rellenar la planta con termofluido.

Nuestro equipo de termorregulacién le ofrece no solo la posibilidad de configurar el valor de desco-
nexion de la proteccién de sobretemperatura, sino también la posibilidad de determinar el modo de
desconexién del equipo de termorregulaciéon. En el manejo clasico el equipo de termorregulacion
después de alcanzar el valor de desconexion desconecta tanto el control de temperatura como la
circulacién (parada segun DIN EN 61010). Con ello se supervisa un posible defecto en el control de
la calefaccidn. Bajo determinadas circunstancia una exotermia potente también puede cerca del
valor de desconexion ocasionar la desconexion. En ese caso una desconexion seria algo fatidico.
Nuestro equipo de termorregulacién le ofrece para ese caso la posibilidad de trabajar con el modo
de desconexién Seguridad del proceso. En ese modo siguen funcionando el control de la temperatu-
ra (refrigeracion) y la circulacién. Cabe, por lo tanto, la posibilidad de reaccionar a la exotermia.

Los ajustes estandar del modo de desconexién de la proteccidén de sobretemperatura es “parada
seguin DIN EN 61010”. Si se restablecen los ajustes de fabrica la proteccién de sobretemperatura
se restablece el modo de desconexion estandar de “parada segun DIN EN 61010”!

En la entrega el valor de desconexion de la proteccidn de sobretemperatura esta configurado en

35 °C. Si la temperatura del termofluido que acaba de rellenar es superior al valor de desconexion
programado de la proteccion de sobretemperatura, al encender la red de suministro eléctrico del
equipo de termorregulacion se emite tras un plazo corto una alarma. Adapte la proteccidn de sobre-
temperatura al termofluido que usted emplea.

Ajustes de los “Limite de OT: calentamiento”

Vaya al «Menu Categoria».

Pulse sobre la categoria «Seguridad».

Pulse sobre la categoria «Sobretemperatura».

Lea la advertencia de seguridad y confirmela pulsando «OK».

Lea la indicacion y confirmela pulsando «OK».

Pulse sobre el registro «limites ST: calentamiento».

Confirme su seleccidn pulsando «OK».

Pulse sobre la unidad de temperatura configurada por usted en el regulador (texto verde).
Indique el valor para «valor OT de calentamiento» usando el teclado numérico que se ha abierto. Ese
valor tiene que estar a 25 K por debajo del punto de inflamacidn del termofluido que usted emplea.
Confirme sus datos pulsando «OK».

YV VVVVVVVVYYVY

Ajustes de los “OT depdsito de expansion”

» Vaya al «Menu Categoria».

» Pulse sobre la categoria «Seguridad».

> Pulse sobre la categoria «Sobretemperatura».

» Lea la advertencia de seguridad y confirmela pulsando «OK».
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4.13.5
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AVISO
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Lea la indicacién y confirmela pulsando «OK».

Pulse sobre el registro «limites OT: Vaso de expansidn».

Confirme su seleccidn pulsando «OK».

Pulse sobre la unidad de temperatura configurada por usted en el regulador (texto verde).
Indique el valor para «valor OT depésito de expansidén» usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando «OK».

Ajustes de la “Seguridad de Proceso”
Tiene a su disposicion dos opciones.

«Parada» segun DIN EN 61010
Cuando se alcanza el valor de desconexion de la proteccion de sobretemperatura, el equipo de termorre-
gulacion se desconecta (calefaccidn, circuito frigorifico y bomba de circulacién) (ajustes estandar).

«Seguridad de Proceso»

Cuando se alcanza el valor de desconexion de la proteccidn de sobretemperatura, se desconecta la
calefaccidn, el circuito frigorifico y la bomba de circulacidon siguen funcionando. Por lo que en caso
de emergencia (posible exotermia) tiene a su disposicion toda la potencia frigorifica.

Vaya al «Menu Categoria».

Pulse sobre la categoria «Seguridad».

Pulse sobre la categoria “Seguridad de Proceso”.

Lea la advertencia de seguridad y confirmela pulsando «OK».
Escoja entre el modo «Parada» y «Seguridad de Proceso».
Confirme su seleccion pulsando «OK».

Solo valido cuando se selecciona «Seguridad de Proceso»:
Vaya al «Menu Categoria».

Pulse sobre la categoria «Ajustes del sistema».

Pulse sobre la categoria «energia/ajustes ECO».

Pulse sobre la subcategoria «compresor ON/ OFF/AUTO».
Pulse sobre el registro «Siempre on».

Confirme su seleccidn pulsando «OK».

Control mediante “Mostrar valores de OT”

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Seguridad”.

Pulse sobre la categoria “Mostrar valores de OT”.

Recibira un resumen del valor de temperatura actual de la proteccidn de sobretemperatura me-
dido, de los valores de desconexion programados y del modo de desconexidn programado (segu-
ridad del proceso). Algunos equipos de termorregulacidn disponen de 2 sensores de proteccidn
de sobretemperatura, por lo que en esos equipos se muestran dos valores.

> Pulse sobre el botdn tactil “OK”, después de haber leido/revisado la informacion.

Comprobar el correcto funcionamiento de la proteccién de sobretemperatura

La proteccion de sobretemperatura (ST) no se activa
PELIGRO DE MUERTE POR FUEGO

» Compruebe cada mes y tras cada cambio del termofluido que el dispositivo se activo, para
asegurar que funcione correctamente.

Los siguientes pasos se efectuan si la vigilancia continua del equipo de termorregulacion
DANOS MATERIALES EN EL CIRCUITO DEL EQUIPO DE TERMORREGULACION

> ilas siguientes acciones solo pueden ser efectuadas bajo vigilancia continua del equipo de
termorregulacion y de la aplicacion!
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INFORMACION Realice el ensayo solo si la temperatura del termofluido empleado esta aprox. a 20 °C. Mientras
estd en marcha el ensayo de la proteccidn de sobretemperatura NO deje sin vigilancia el equipo
de termorregulacién.

El regulador Pilot ONE incluye una descripcidn para ejecutar el test de sobretemperatura.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Seguridad”.

Pulse sobre la categoria “Test de OT”.

Se abre la descripcidn para ejecutar el test de sobretemperatura.

Pulse sobre el botdn tactil “OK”, después de haber leido la informacion.

YV VVVY

4.1.5 Adaptar el limite T Delta

El limitador T Delta no ha sido adaptado al dispositivo de vidrio empleado

DANOS MATERIALES POR RUPTURA DEL DISPOSITIVO DE VIDRIO
> Adapte el valor Delta T a su aplicacion.

INFORMACION La dindmica de la temperatura en el interior del reactor/la temperatura de proceso es determina-
da por la temperatura de avance. Se genera una temperatura diferencial (Delta T) entre la tempe-
ratura de avance y la temperatura en el interior del reactor. Cuando mayor pueda ser el T Delta,
tanto mejor es la transferencia de energia y por lo tanto la velocidad hasta que se alcance el Punto
de consigna deseado. No obstante, la temperatura diferencial podria superar los valores limite
permitidos, lo que podria conllevar ruptura de la aplicacion (dispositivo de vidrio). Esa temperatura
diferencial tiene que ser limitada, si fuese necesario, segun la aplicacion (dispositivo de vidrio).

4.1.5.1 Modificacion del limitador T Delta

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Opciones de proteccion”.

Pulse sobre la subcategoria “limitador T Delta”.

Configure el valor T Delta adaptado al dispositivo de vidrio que emplea.
Confirme sus datos pulsando sobre le botdn “OK”.

Y VVVY

4.2 El sistema de regulacion de la temperatura

Cada equipo de termorregulacion con una unidad de control Pilot ONE dispone de un regulador PID
propio para la regulacion de la temperatura interna y del proceso. Para muchas tareas de control de
la temperatura es suficiente con utilizar los parametros de regulacion programados de fabrica.
Nuestra experiencia de afios y los Ultimos avances de la tecnologia de regulacién se emplean en esos
parametros de regulacion.

Si se utiliza un sistema de proceso de control, lo dptimo es enviar en formato digital los datos del
Punto de consigna de temperatura al equipo de termorregulacion. Para ello el Pilot ONE dispone de
una interfaz Ethernet y USB, y en el equipo de termorregulacién una interfaz RS232. Con el
Com.G@te opcional amplia su equipo de termorregulacién con una interfaz RS485 adicional. Opcio-
nalmente puede unir el equipo de termorregulacidn en un entorno profibus. - A partir de la pagina
63, el apartado "Interfaces y actualizacion de software".

INFORMACION La adaptacion de la potencia del equipo de termorregulacidn estd optimizada, de forma que los
procesos predeterminados se puedan ejecutar en el menor tiempo posible. La productividad de
toda la planta aumenta y eso conlleva un ahorro sostenible de energia.
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4.2.2
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regulacién de tempe-
ratura interna 6ptima
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[A] Hembra PT100 para conectar un sensor de proceso
[B] Sensor de temperatura Pt100 interior (temperatura interna)

[C] Sensor de temperatura Pt100 externo (temperatura de proceso)

Seleccionar el control de la temperatura: Interno o proceso

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “Proceso/interno”.

Escoja entre la entrada «Interna» y «Proceso (Cascada)».
Confirme su seleccién pulsando “OK”.

VVVVYY

Control de la temperatura a la temperatura interna

En el control de la temperatura interna se emplea un sistema de control para regular la temperatura
en el sensor de temperatura Pt100 interno. Ese sensor de temperatura Pt100 estd instalado en el
equipo y se encuentra cerca de la salida del termofluido (avance) o en el recipiente del bafio.

[c

[A]

>

» [A] Temperatura interna
0 1 2 3 t [C] Punto de consigna

Control de la temperatura a la temperatura de proceso

Determinadas regulaciones de la temperatura precisan que la temperatura se detecte en otro punto
como descrita para obtener resultados éptimos. La regulacion a la temperatura de proceso abre alternati-
vas a ello. En la regulacion a la temperatura de proceso se utiliza un sensor de temperatura Pt100 externo
conectado adicionalmente, junto con un regulador guia (controlador de cascada). El sensor interno en el
avance se incluye en el regulador posterior. Ese método de control de la temperatura se emplea p. €j.
para termostatizacion de recipientes de revestimiento. El Punto de consigna indicado tiene vigencia para
el regulador de proceso. Con él se calcula un Punto de consigna para el controlador interno, para regular
el Punto de consigna de proceso con la mayor optimizacion posible.
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AVISO Instalacion incorrecta del sensor de proceso (Pt100)

Representacién de un
control de temperatu-
ra de proceso 6ptima

4.2.4

4.2.5

4.2.6

DANOS MATERIALES POR UN CONTROL DE LA TEMPERATURA ERRONEO

Fallo de la deteccién del valor de medicion como consecuencia de carga estatica.

El sensor de proceso (Pt100) tiene que disponer de un cable de alimentacion aislado.

Si el tubo del sensor es metalico, hay que observar que se eviten los cables que rozan el suelo.
El conducto de conexién no debe ser innecesariamente largo.

Observe una buena fijacidn del sensor de proceso en el lugar de medicion, y un buen acopla-
miento térmico.

El propio sensor tiene que disponer de un buen aislamiento o de toma de tierra (R > 20 MQ).

Y VVVVYVY

[A]

[c

(B]

[A] Temperatura interna
»  [B] Temperatura de proceso
0 1 2 3 t [C] Punto de consigna

Limitador T Delta

El limitador T Delta forma parte del regulador de temperatura que se emplea para la proteccion de
la planta o del proceso. Al limitador T Delta se le indica un valor limite. El limitador T Delta reacciona
correspondientemente cuando se alcanza el valor limite al calentar o al enfriar.

En el modo de control de la temperatura “Proceso (cascada)” se evalla la diferencia de temperatura
entre la temperatura de avance y de proceso. El ajuste por defecto del valor limite es de 100 K. Un
ajuste adecuado del valor limite y del regulador de temperatura conlleva que se no se superen los
limites de carga p.ej. de los dispositivos de vidrio. Al acercarse al valor limite se adapta la potencia
calorifica o frigorifica. El limitador T Delta no es ningtin dispositivos de seguridad.

Monitorizacién de los sensores de temperatura Pt100

Los sensores de temperatura Pt100 son revisados continuamente comprobando el estado eléctrico.
Si durante el control de la temperatura se emite el estado “sensor defectuoso”, se interrumpe in-
mediatamente el control de temperatura y se emite el mensaje del equipo correspondiente. Eso
tiene vigencia para todos los sensores de temperatura conectados al equipo de termorregulacion.

Regulacidn éptima de la temperatura con parametros dptimos de regulacién

Si el ajuste de la temperatura no cumpliese con la calidad de ajuste de las ilustraciones mostradas
arriba, puede adaptar los parametros de regulacidn. Con los equipos de termorregulacion Huber
dispone de diferentes posibilidades de encontrar los parametros de regulacion dptimos. En funcion
del equipamiento del equipo de termorregulacion puede seleccionar los siguientes métodos:

= Utilizar los parametros de fabrica (estandar)

* Calculo aproximado de parametros de control (solo util en los termostatos de bafio con
E-grade Basic y regulacion interna)

= Identificacion rapida (a partir de E-grade Exclusive)

= Con prueba preliminar (a partir de E-grade Exclusive)
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Subcategoria: “Seleccion modo automatico/experto”

Uso del "modo experto" sin conocimientos profundos de la tecnologia de control, medicion y regulacion.
DANOS MATERIALES EN LA APLICACION

> Utilice ese modo Unicamente si dispone de conocimientos profundos de la tecnologia de con-
trol, medicidn y regulacion.

Aqui puede escoger si desea realizar los ajustes de los parametros de regulacién en el "modo auto-
matico" o en el "modo experto". Para realizar ajustes en el "modo experto" son necesarios conoci-
mientos profundos de la tecnologia de control, medicidn y regulacion. Ajustes falsos o insuficientes
pueden influir notablemente en el funcionamiento de la regulacién de temperatura.

En el «modo experto» la «Configuracidn auto» esta descativada y solo es posible realizar la «Confi-
guracién manual».

Asi cambia de modo:

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Auto seleccidon/ experta”.

Escoja entre la entrada de didlogo "Modo automatico" y "Modo experto".
Confirme su seleccién pulsando “OK”.

VVVYVYYVYY

Subcategoria: “Configuracién auto”

Ese registro de menu solo se puede seleccionar si se ha programado el "Modo automatico".

Subcategoria: “Encontrar parametros”

Registro de didlogo: “Identificacion rapida”

La “identificacion rapida” del sistema de control le ofrece parametros de regulacion adaptados
rapida y fiablemente, en comparacién con el poco trabajo que exige. Con esos pardmetros de regu-
lacidn se consigue un comportamiento de ajuste rapido y muy preciso. Solo en unos pocos casos es
necesario en la identificacion mdas complicada, pero mas precisa, "Con prueba preliminar".

Después de haber iniciado el sistema (equipo de termorregulacion/aplicacién externa) no realice
ninguna modificacién ni en el equipo de termorregulacion ni en la aplicacion. Se considera modifi-
cacion p.ej. llenado/vaciado de la camara de proceso modificacién de la velocidad del agitador,
modificacidn de la posicidn del sensor de proceso, regulacion Pt100 etc.

> Antes de configurar los pardmetros de regulacién, asegurese de que el equipo de termorregula-
cion haya alcanzado el Punto de consigna programado y que ya haya controlado la temperatura
durante unos minutos con ese valor. No pare la regulacion de la temperatura.

Durante la busqueda de parametros no realice ninguna modificacién ni en el equipo de termo-
rregulacion ni en la aplicacién.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracion auto”.

Pulse sobre la subcategoria “Encontrar parametros”.

Pulse sobre el registro “Identificacién rapida”.

Confirme su seleccion pulsando “OK”.

Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando “OK”.

Seleccione en la lista el termofluido usado.

Confirme su seleccion pulsando “OK”.

VVVVVVVVVYVY Y
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» Escoja entre la entrada de didlogo "Interna" y "Proceso (Cascada)".

» Confirme su seleccion pulsando “OK”.

> Indique un Punto de consigna nuevo usando el teclado numérico que se ha abierto. Debe tener
como minimo 10 K de diferencia con el Punto de consigna actual.

» Confirme sus datos pulsando “OK”. Se inician los ajustes del pardmetro de regulacién con la
“Identificacion rapida” y pasado un tiempo se abre un mensaje en la pantalla.

» Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando “OK”.

Registro de didlogo: "Con prueba preliminar"

En algunas aplicaciones complejas la “Identificacidon rapida” no consigue una regulacién éptima. Eso
puede ser asi cuando no se puede adaptar la estructura hidraulica a las cantidades de circulacion
necesarias. - Pdgina 30, el apartado "Tener en cuenta al planificar el ensayo".

Se puede conseguir otra optimizacién del comportamiento de regulacién seleccionando los pardme-
tros de regulacién “Con Prueba Preliminar”. Con él se calculan el valor minimo y maximo del Punto
de consigna de los parametros de regulacién dentro de los limites indicados. Bajo determinadas
circunstancias también se controla la temperatura de los valores limite de consigna.

Es imprescindible que antes de iniciar la regulacion automatica de la temperatura controle el ajustes -
correcto del Punto de consigna minimo y maximo. Es una ventaja delimitar el rango de temperatura de
trabajo que se empleara después. Después de haberse iniciado el sistema (equipo de termorregula-
cion/aplicacion externa) no realice ninguna modificacidn ni en el equipo de termorregulacién nien la
aplicacién. Se considera modificacion p.ej. llenado/vaciado de la cdmara de proceso modificacion de la
velocidad del agitador, modificacién de la posicion del sensor de proceso Pt100 etc.

Como puede haber un rango de temperatura de trabajo muy amplio, la busqueda de los pardmetros
en ese modo tarda mas tiempo. El regulador determina hasta tres valores nominales de temperatu-
ra que son tramitados uno tras otro. Esos valores estan respectivamente bajo la temperatura am-
biente, aproximadamente a temperatura ambiente, y sobre la temperatura ambiente, siempre que
los limites de los valores nominales lo permitan.

> Antes de configurar los pardmetros de regulacién, asegurese de que el equipo de termorregula-
cién haya alcanzado el Punto de consigna programado y que ya haya controlado la temperatura
durante unos minutos con ese valor. No pare la regulacion de la temperatura.

Durante la busqueda de parametros no realice ninguna modificacién ni en el equipo de termo-
rregulacién ni en la aplicacién.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracion auto”.

Pulse sobre la subcategoria “Encontrar pardmetros”.

Pulse sobre el registro “Con Prueba Preliminar”.

Confirme su seleccién pulsando “OK”.

Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando “OK”.

Seleccione en la lista el termofluido usado.

Confirme su seleccién pulsando “OK”.

Escoja entre el registro "Interna" y "Proceso (Cascada)".

Confirme su seleccion pulsando “OK”. Se inician los ajustes del parametro de regulacién median-
te “con ensayo previo” y pasado un tiempo se abre un mensaje en la pantalla.

Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando “OK”.

YV VVVVVVVVVVVV Y

Registro de didlogo: “Calculo Aproximado de Parametros de Control”

Comparados con los termostatos de bafio disponibles en el mercado, de similares caracteristicas, ofrece-

mos una ventaja mas, incluso en los equipo de termorregulacion sencillos. Aqui puede modificar un juego
de parametros de regulacion disponible indicando el termofluido empleado y la cantidad de termofluido.
Esta version se ofrece en los termostatos de bafio sin aplicacion externa conectada.

Todos los datos técnicos necesarios de los termofluidos empleados en el Pilot ONE estan deposita-
dos en el regulador. Si el termofluido que usted emplea no estuviese en la lista, seleccione un
termofluido lo mas similar posible en lo relativo al rango de temperatura y la viscosidad. - Pagina
29, el apartado "Informacion sobre el termofluido”.
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> Antes de configurar los pardmetros de regulacién, asegurese de que el equipo de termorregula-
cion haya alcanzado el Punto de consigna programado y que ya haya controlado la temperatura
durante unos minutos con ese valor. No pare la regulacion de la temperatura.

Durante la busqueda de parametros no realice ninguna modificacién ni en el equipo de termo-
rregulacion ni en la aplicacion.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracion auto”.

Pulse sobre la subcategoria “Encontrar pardmetros”.

Pulse sobre el registro “Célculo Aproximado de Parametros de Control”.

Confirme su seleccién pulsando “OK”.

Lea el mensaje y confirmelo pulsando “Si”. Se sobrescriben los parametros actuales de regulacion.
Seleccione en la lista el termofluido usado.

Confirme su seleccién pulsando “OK”.

Lea el mensaje que se ha abierto y confirme pulsando “OK”.

Indique el volumen de llenado usando el teclado numérico que se ha abierto.

Confirme sus datos pulsando “OK”.

Pulse dos veces sobre el botén “flecha” para retornar a la categoria “Control de temperatura”.
Pulse sobre la categoria “Proceso/interno”.

Escoja entre la entrada de didlogo "Interna" y "Proceso (Cascada)".

Pulse sobre “OK” para confirmar la seleccién.
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Subcategoria: “Dinamica de Control”

Puede seleccionar entre un comportamiento de regulacion rapido, con una pequefia sobreoscilacién
aceptada de la temperatura, y un comportamiento de regulacion sin sobreoscilacién. El ajuste es-
tandar es “Sobreoscilacion rapida y reducida”.

Las sobreoscilaciones se refieren siempre a la temperatura guia. Si, por ejemplo, ha activado el
atemperamiento del proceso esa es la temperatura guia. Al contrario, hay que tomar la temperatura
de bafio o de avance como temperatura de proceso. Para poder conseguir la transferencia de ener-
gia lo mejor posible, es necesaria la mayor diferencia de temperatura posible entre la temperatura
de bafio o de avance y la temperatura de proceso. Véase ilustracion "Representacion de una regu-
lacion de temperatura de proceso 6ptima». - A partir de la pagina 45, el apartado "Control de la
temperatura a la temperatura de proceso". Eso solo se puede efectuar con el mayor volumen posi-
ble del termofluido. En el ajuste "Sobreoscilacion rapida y reducida" combinando un alto volumen
del termofluido y la excelente electrdnica de regulacién suele haber muy pocas veces sobreoscila-
ciones de la temperatura de proceso, alcanzando simultdneamente el Punto de consigna mas rapido
posible. Al contrario del modo “Rapida, sobreoscilaciones pequeiias” existe el ajuste “Sin sobreosci-
lacion”. El acercamiento a la temperatura nominal se efectiia con mayor cuidado y por lo tanto
aperiddicamente. El tiempo hasta la regulacién al Punto de consigna programado por usted se pro-
longa. La afirmacidn "sin sobreoscilacion" solo tiene vigencia para una interferencia minima externa.
Coteje con los datos. - Pagina 30, el apartado "Tener en cuenta al planificar el ensayo".

El comportamiento de regulacion se puede seleccionar en cualquier momento sin activar de nuevo
la busqueda de parametros de regulacion.

[c

»  [A] Temperatura interna
0 1 2 3 t [C] Punto de consigna
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Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracion auto”.

Pulse sobre la subcategoria “Dindmica de Control”.

Escoja entre la entrada de didlogo “Sobreoscilacién rapida y reducida” y "sin sobreoscilacion".
Confirme su seleccién pulsando “OK”.

VVVVYVYYVYYVY

4.2.8.3 Subcategoria: “Propiedades de Fluido”

4.2.8.3.1 Subcategoria “seleccionar fluido”
Seleccione en este registro el termofluido empleado de una lista.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.
Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracion auto”.
Pulse sobre la subcategoria “Propiedades de Fluido”.
Pulse sobre la subcategoria “Seleccionar fluido”.
Seleccione en la lista el termofluido usado.
Confirme su seleccién pulsando “OK”.

VVVVVYVYVY

4.2.8.3.2 Subcategoria: “Volumen del Bafio/Circulaciéon”
En ese registro indica la cantidad de termofluido en su bafio/circuito.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracién auto”.

Pulse sobre la subcategoria “Propiedades de Fluido”.

Pulse sobre la subcategoria “Volumen del Bafio/Circulacion”.

Lea el mensaje y confirme pulsando “OK”.

Indique el volumen de llenado usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando “OK”.

VVVVYVYYVYVYY

4.2.8.3.3 Subcategoria: “Mostrar fluido”
Con este registro recibe un resumen de los ajuste realizados.

» Vaya al “Menu de Categorias”.
» Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Heat Transfer Station (estacion de transferencia de calor) V2.5.0es/30.09.26//17.12



Capitulo 4

4.2.8.4

4.2.9

AVISO

INFORMACION

4.29.1

4.29.11

huber

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracion auto”.

Pulse sobre la subcategoria “Propiedades de Fluido”.

Pulse sobre la subcategoria “mostrar fluido”.

Pulse sobre “OK” después de haber leido/controlado los registros.

VVVYVYY

Subcategoria: “Mostrar parametros”
Aqui puede consultar los pardmetros configurados en el “modo automatico”.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracion auto”.

Pulse sobre la subcategoria “Mostrar parametros”.

Pulse sobre “OK” después de haber leido/controlado los parametros.

YVVVVYVYY

Subcategoria: “Configuracion manual”

Uso del "modo experto" sin conocimientos profundos de la tecnologia de control, medicion y regulacion.
DANOS MATERIALES EN LA APLICACION

> Utilice ese modo Unicamente si dispone de conocimientos profundos de la tecnologia de con-
trol, medicidn y regulacion.

En el «modo experto» la «Configuracidn auto» esta descativada y solo es posible realizar la «Confi-
guracién manual».

Para realizar ajustes en el "modo experto" son necesarios conocimientos profundos de la tecnologia
de control, medicion y regulacion. Ajustes falsos o insuficientes pueden influir notablemente en el
funcionamiento de la regulacion de temperatura.

Subcategoria: “Cambiar Parametros”

En ese registro realiza la configuraciéon manual de los pardmetros de regulacion. Si solo se regula la tempe-
ratura interna los pardmetros solo se indican en el registro “interna”. En caso de regulacion de la tempera-
tura de proceso también se puede utilizar el regulador interno, p.ej. al alcanzar el valor de consigna limite
o con limitacién T Delta. Por lo que en caso de regulacion de la temperatura de proceso hay que indicar los
juegos de parametros de los 3 registros (“Interna”, “Camisa” y “Proceso”).

Subcategoria: “Interna”
Ahi indica uno tras otro los nuevos valores para “KP”, “Tn"” y “Tv".

Vaya al "Menu de categorias".

Pulse sobre la categoria "Control de la temperatura".

Pulse sobre la categoria "TAC/Manual".

Pulse sobre la subcategoria "Configuracién experta".

Pulse sobre la subcategoria "Cambiar Parametros".

Pulse sobre la subcategoria "Interna".

Indique el nuevo valor "KP" usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando "OK".

Indique el nuevo valor "Tn" usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando "OK".

Indique el nuevo valor "Tv" usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando "OK".

VVVVVVVVVVYY
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Ahi indica el nuevo valor para “KP”.
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Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracién manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Cambiar Parametros”.

Pulse sobre la subcategoria “Camisa”.

Indique el nuevo valor “KP” usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando “OK”.

Lea el mensaje y confirme pulsando “OK”.

Subcategoria: “Proceso”

Ahi indica uno tras otro los nuevos valores para “KP”, “Tn"” y “Tv".

VVVVVVVVVVYY
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Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracion manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Cambiar Pardmetros”.

Pulse sobre la subcategoria “Proceso”.

Indique el nuevo valor “KP” usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando “OK”.

Indique el nuevo valor “Tn” usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando “OK”.

Indique el nuevo valor “Tv” usando el teclado numérico que se ha abierto.
Confirme sus datos pulsando “OK”.

Subcategoria: “Mostrar parametros”

Bajo esa funcidn se le muestran los pardametros manuales configurados.

YVVVYVYY

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Configuracién manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Mostrar parametros”.

Pulse sobre “OK” después de haber leido/controlado los parametros.

Subcategoria: “Estructura del regulador”

En esa funcidn dispone de dos estructuras de regulador diferentes.

«Regulador PID Hube»": Configuracién estandar

«Regulador PID clasico»: Esa configuracidon es empleada por los técnicos de servicio de la empresa
Huber Unicamente para tareas de servicio.

VVVVVYYVYY

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Pulse Configuracion manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Estructura del regulador”.

Escoja entre la entrada de didlogo “Regulador PID Huber” y “Regulador PID clasico”.
Confirme su seleccion pulsando “OK”.
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Subcategoria: “Restaurar pardmetros”

Con esa funcidn puede restablecer los ajustes de fabrica de los parametros de regulacién.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Restaurar parametros”.

Lea el mensaje y confirmelo pulsando “Si”. Los parametros de regulacion son restableci-
dos/borrados. El equipo de termorregulacion puede ser puesto de nuevo en servicio tan solo
después de reiniciarlo.

Desconecte y reconecte para ello el equipo de termorregulacion. Los parametros seleccionados
han sido restaurados.

VVVVYY
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Subcategoria: “Mostrar pardmetros”

Bajo esa funcion se le muestran los parametros configurados. Dependiendo del ajuste previo son los
“Automatic control parameters” o los “parametros de control manual”

|u

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “TAC/Manual”.

Pulse sobre la subcategoria “Mostrar parametros”.

Pulse sobre “OK” después de haber leido/controlado los parametros.

Y VVVY

Ajustar los limites de Puntos de Consigna

C [Temperatura maxima de trabajo]
Temperatura maxima del equipo de termorregulacién.

[Valor limite de sobretemperatura]
25 K por debajo del punto de inflamacion del termofluido.

[Punto de Consigna Maximo]
Limite superior de la termorregulacion programado por el usuario.

[Punto de Consigna]

Solo puede ser programado en un rango
determinado (entre el Punto de consigna maximo/minimo).

[Punto de Consigha Minimo]
Limite inferior de la termorregulacidon programado por el usuario.

[Temperatura minima de trabajo]
Temperatura minima del equipo de termorregulacion.

L)

Los limites del punto de consigna minimo y maximo protegen su planta. Antes de controlar la tem-
peratura por primera vez y tras cambiar el termofluido hay que configurar ambos valores en fun-
cion del ambito operativo pertinente. El valor de consigna maximo delimita el punto de consigna de
la temperatura del bafio o de avance. El valor de consigna minimo protege contra viscosidad excesi-
va a temperaturas bajas y de la congelacién. Esa gama de temperaturas determina los limites para
indicar un punto de consigna.

» Vaya al “Menu de Categorias”.

» Pulse sobre la categoria “Opciones de proteccion”.

> Pulse sobre la categoria “Limites de Puntos de Consigna”
» Pulse sobre la subcategoria “Punto de consigna Minimo
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Indique el nuevo valor usando el teclado numérico que se ha abierto.

Confirme sus datos pulsando “OK”.

Confirme de nuevo sus datos con la indicacién que sigue pulsando sobre “OK”.

La seleccidn correcta se muestra con un grafico y el “Punto de consigna Minimo” se modifica in-
mediatamente. Si la pulsacion sobre “OK” no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A
continuacion la visualizacidn volvera a la categoria “Limites de Puntos de Consigna”. Intente de
nuevo modificar el “Punto de consigna Minimo”.

» Pulse sobre la subcategoria “ Punto de consigna Maximo”.

> Indique el nuevo valor usando el teclado numérico que se ha abierto.

» Confirme sus datos pulsando “OK”.

» Confirme de nuevo sus datos con la indicacion que sigue pulsando sobre “OK”.
La seleccidn correcta se muestra con un grafico y el “Punto de consigna Maximo” se modifica
inmediatamente. Si la pulsacién sobre “OK” no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos.
A continuacion la visualizacidn volvera a la categoria “Limites de Puntos de Consigna”. Intente de
nuevo modificar el “Punto de consigna Maximo”.

INFORMACION Revise los valores programados del Punto de consigna minimo y maximo cada vez que realice un

cambio del sistema, sobre todo cuando cambie el termofluido.

4.2.13 Configurar el punto de ajuste

Y VYV

Vaya a la ventana «Homen».

Pulse sobre el simbolo de teclado al lado del «Tpunto de consigna®-

Indigue un Punto de consigna nuevo usando el teclado numérico que se ha abierto.

Tiene que ser:

[limitacién minima del Punto de consigna] < [Punto de consigna] < [limitacion maxima del Punto
de consigna].

Si se incumplen esas condiciones, se emite una indicacién en la >pantalla tactil< [88] y se ignora
la entrada. En ese caso borre el valor ya indicado con la «flecha» o con el botdn «clear». Indique
un Punto de consigna de nuevo.

Confirme sus datos pulsando «OK».

Confirme de nuevo sus datos con la indicacion que sigue pulsando sobre «OK».

La seleccidn correcta se muestra con un grafico y el punto de consigna se modifica inmediatamente. Si
la pulsacién sobre «OK» no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A continuacion la visuali-
zacion volvera a la ventana "Home". Intente de nuevo modificar el punto de consigna.

4.3 Llenado, purga, desgasificaciones y vaciado

Coteje con el esquema de conexién. - A partir de la pagina 76, el apartado "Anexo".

&PRECAUCION Superficies extremadamente calientes/frias, conexiones y termofluidos
QUEMADURAS O CONGELACION DE LAS EXTREMIDADES

>

>
>

En funcidn del modo operativo las superficies, las conexiones y el termofluido termorregulado
pueden estar muy calientes o muy frios.

jiEvitar el contacto directo!

Usar el equipo de proteccién individual. Por ejemplo, guantes protectores resistentes al calor y
gafas de proteccion.

El circuito de termofluido se bloquea con una circulacién activa mediante valvulas de cierre
DANOS MATERIALES EN LA BOMBA DE CIRCULACION MONTADA EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION

>
>

No cerrar el circuito de termofluido con valvulas de cierre durante una circulacidn activa.
Atempere el termofluido a temperatura ambiente antes de parar la circulacién.

INFORMACION

Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)

Cuando el equipo de termorregulacidn funciona con las conexiones >circulacién salida< [1] y >cir-
culacién entrada< [2] no se debe bloquear el avance de la bomba. En caso de operar el equipo de
termorregulaciéon con el avance de la bomba bloqueado, la bomba podria desconectarse por so-
brecalentamiento o consumo excesivo de energia.
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INFORMACION

Niveles de llenado en
la >mirilla< [23]
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Aplicacién externa cerrada

Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas

Inobservancia de la ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear
LESIONES

> Peligro de lesiones oculares, cutaneas, de las vias respiratorias.

La ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leida antes
del su uso observando su contenido.

Observe las normas/instrucciones de trabajo locales.

Utilice el equipo de proteccidn personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas
altas, gafas de proteccidn, calzado de seguridad).

Peligro de resbalamiento por contaminacion - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el
puesto de trabajo, controle la eliminacion profesional del termofluido y los productos auxilia-
res. - Pagina 15, el apartado "Eliminacién correcta".

Y V

Y

Purga semiautomatica
DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION

» Un mayor tiempo de tolerancia de la caida de presidn puede dafiarse la bomba, si simultanea-
mente hay muy poco termofluido en el sistema.

» Observe continuamente el nivel de termofluido en la >mirilla< [23] o en |la >pantalla tac-
til< [88]. Rellene con termofluido durante la fase de purga, para que el nivel de termofluido en
el >depésito de expansion< [18] no caiga por debajo de la marca del nivel minimo.

Calcule si la capacidad del >vaso de expansion< [18] puede recoger el volumen de expansién
durante el funcionamiento. Para ello tome como base las siguientes cantidades: [Cantidad de
llenado minima del equipo de termorregulacién] + [contenido del >vaso de expansidon adicio-
nal< [19] opcional] + [contenido de las mangueras de regulacidon de temperatura ] + [volumen de
camisa de su aplicacion] + [10 %/100 K].

Cuando en las aplicaciones externas cerradas (reactores) el nivel de llenado en el indicador de nivel
permanece constante tanto con la bomba en marcha como parada, la aplicacién se considera purgada.

Hay que realizar la purga y la desgasificacion sobre todo durante la primera puesta en servicio y tras cambiar el
termofluido. Solo asi se puede garantizar un funcionamiento correcto. Tras realizar la purga realice la expulsion
del gas. - Pagina 57, el apartado "Expulsién del gas de una aplicacion externa cerrada".

Tenga en cuenta la dilatacion del volumen del termofluido en funcién de la dependencia del rango de
temperatura de trabajo, en el que desea trabajar. En la temperatura de trabajo “mas baja” la marca de
minimo en la >mirilla< [23] o en la >pantalla tactil< [88] no debe estar nunca por debajo del minimo, y
en la temperatura de trabajo “mas alta” no debe rebosar nunca el >vaso de expansién< [18]. En caso
de relleno en exceso descargue la cantidad excedente de termofluido. - Pagina 59, el apartado "Vaciar
la aplicacion externa cerrada". Compruebe si se puede volver a utilizar el termofluido. Controle la elimi-
nacion profesional del termofluido. - Pdgina 15, el apartado "Eliminacion correcta".

100 [C1]
90
80

20 [B1]

60

50
[A] [C1] Demasiado termofluido

[B1] Termofluido calentado (> 20 °C) /
30 nivel del primer llenado
Termostato en la temperatura superior de trabajo

40

20
[B2] [A] Nivel del termofluido a temperatura ambiente (20 °C)

[B2] Termofluido refrigerado (< 20 °C)
Termostato en la temperatura inferior de trabajo

10

9 C2
% [C2] [C2] Muy poco termofluido
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Nivel de termofluido ‘ ‘ ‘
en la >pantalla tactil<

(88 || [hmher

| Level ]

= Observacion de posibles medidas necesarias en el llenado, p. e]. puesta a tierra del depdsito, de la
tolva y otros medios auxiliares.

= Rellene desde la altura lo mas baja posible.

» Cierre a mano el tornillo moleteado en el >vaciado< [8].

» Compruebe que se haya montado una manguera adecuada al >rebosadero< [12] (si disponible).
El otro extremo de la manguera tiene que estar dentro de un recipiente colector adecuado. Si el
equipo de termorregulacion rebosa, el termofluido excedente sale por ahi. La manguera y el re-
cipiente tienen que ser compatibles con el termofluido y con su temperatura.

> Abra la >tapa de la mirilla< [24]. Asi se facilita el llenado, pues se evita que se forme una burbuja
de aire en la >mirilla< [23]. Al llenar no debe salir ningtin termofluido por la >mirilla< [23]!

» Abra el >orificio de llenado< [17] a mano.

> Rellene cuidadosamente con un termofluido adecuado usando el accesorio de relleno (embudo
y/o vaso de vidrio) en el >orificio de llenado< [17]. El termofluido fluye del >vaso de expan-
sion< [18] al equipo de termorregulacion y por las mangueras a la aplicacion externa. Observe
continuamente el nivel de llenado en la >mirilla< [23] o en la >pantalla tactil< [88]. Controle la
eliminacidn profesional en la limpieza de los accesorios de llenado. - Pagina 15, apartado «Eli-
minacion correcta».

> Antes de la purga rellene el >depdsito de expansion< [18] del 50 al 70 %.

» Cierre la >tapa de la mirilla< [24].

» Conecte el equipo de termorregulacion.

» Vaya al «Menu Categoria».

» Pulse sobre la categoria «Control de la temperatura».

> Pulse sobre la categoria «Inicio/Parada».

> Pulse sobre el registro «Iniciar purga de aire».

» Confirme su seleccién pulsando «OK».

» Indique un intervalo de purga usando el teclado numérico que se ha abierto. Se ha predefinido
0,5 minutos.

» Confirme sus datos pulsando «OK». Se inicia la purga.

> De ser necesario, rellene con termofluido. Observe continuamente el nivel de nivel en la >miri-
lla< [23] o en la >pantalla tactil< [88]. El llenado/la purga concluye cuando el equipo de termo-
rregulacion esta suficientemente lleno.

» Detener purga de aire. Parar ello vaya a la categoria «Control de la temperatura».

» Pulse sobre la categoria «Inicio/Parada».

» Pulse sobre el registro «Detener purga de aire».

» Confirme su seleccion pulsando «OK». La purga se para inmediatamente y la bomba sigue en
marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba.

» Desconecte el equipo de termorregulacion.

» Controle el nivel de llenado del depdsito colector. Vacie el recipiente cuando sea necesario y
elimine el contenido profesionalmente.

» Cierre el >orificio de llenado< [17] a mano.

El equipo de termorregulacion esta ahora lleno.
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4.3.1.2
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Expulsion del gas de una aplicacién externa cerrada

En una mezcla liquida calentando muy rapido podria salir de repente termofluido del vaso de e [18]
QUEMADURAS/DANOS MATERIALES

» Calentando muy rapido el termofluido con un punto de ebullicién bajo contenido en la mezcla
debe esperar que el >vaso de expansion< [18] rebose.

Superficies calientes en el >vaso de expansion< [18] en modo de ajuste “desgasificacion”
QUEMADURAS EN LAS EXTREMIDADES
> iNo tocar el >vaso de expansion< [18] en modo de ajuste «desgasificacion»!

» Utilice su equipo de proteccidn personal (p. ej. guantes resistentes a temperaturas altas, gafas
de proteccion).

Solapamiento del gas inerte del >depdsito de expansion< [18] mas alla de 0,1 bar (g)
DANOS MATERIALES POR DANO MECANICO DEL >DEPOSITO DE EXPANSION< [18]

> Sise utiliza el kit de sellado opcional en conexién con un solapamiento de gas inerte estatico,
hay que utilizar una limitacion de presion a 0,1 bar (g).

Al cambiar de un termofluido con un punto de ebullicidn bajo a un termofluido con un punto de
ebullicion mas alto pueden permanecer restos del primero en el equipo de termorregulacién. En
funcidn de la temperatura de trabajo el fluido con punto de ebullicidon bajo comienza a hervir, se
generan burbujas de gas que inhabilitan a corto plazo la presion de la bomba. Eso puede ocasionar
una desconexién de seguridad. Las burbujas de gas acceden al >depésito de expansion< [18] y
pueden salir por el >cierre del depésito de expansion< [22], y el >orificio de llenado< [17]. Expul-
sando el gas se eliminan los residuos del termofluido con un punto de ebullicién bajo.

Cuando se utiliza un Unistat el termofluido esta protegido de las influencias medioambientales. Asi
se evita ya una acumulacion excesiva de humedad o el desgaste oxidativo del termofluido.

La temperatura en el >depdsito de expansion< [18] es medida por un sensor de temperatura. La
dilatacidn del termofluido caliente en la expulsién del gas puede ocasionar un aumento de la tempe-
ratura en el >depdsito de expansion< [18]. No obstante, a corto plazo se pueden alcanzar tempera-
turas de > 70 °C en el >depdsito de expansion< [18] por el ascenso de burbujas de gas. Eso ocurre
por envejecimiento y segun el tipo y la cantidad del termofluido de temperatura de ebullicién baja
que contiene el circuito de regulacién de la temperatura.

En la categoria “Seguridad” en el drea de la “sobretemperatura” se puede programar el valor de
desconexion del sensor de temperatura implementado en el modo de salida hasta a 100 °C. En el
modo normal se puede configurar como max. 70 °C en el >vaso de expansion< [18].

Los termofluidos son mas o menos higroscopicos (atraen el agua). Ese efecto es tanto mayor cuanto

menor sea la temperatura de trabajo. El siguiente modo de salida, que debe ser permanentemente

monitorizado, le ayuda a extraer los posibles residuos de agua existentes en el circuito de regulacién
de temperatura.

> Tras realizar la purga active el menu "expulsion del gas".

Requisito: ha llenado o limpiado correctamente el equipo de termorregulacién. - Péagina 55,
apartado "Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas" y/o - pagina 69, apartado "Acla-
rado del circuito del termofluido".

Vaya al "Menu Categoria".

Pulse sobre la categoria "Control de la temperatura".

Pulse sobre la categoria "Inicio/Parada".

Pulse sobre el registro "Iniciar la desgasificacion".

Confirme su seleccién pulsando "OK".

Lea la indicacion y confirmela pulsando "OK".

Vaya a la ventana "Home".

Pulse sobre el simbolo de teclado al lado del "Tpunto de consigna' -

Indique un punto de consigna usando el teclado numérico que se ha abierto. Ese punto de con-
signa tiene que ser inferior al punto de ebullicion del termofluido de punto de ebullicién bajo. El

VVVVVVYVYVYVY
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punto de consigna aumenta a lo largo del proceso de desgasificacion hasta un maximo de 10 K
paso a paso.

Confirme sus datos pulsando "OK".

Confirme de nuevo sus datos con la indicacidn que sigue pulsando sobre "OK".

La seleccidn correcta se muestra con un grafico y el « punto de consigna « se modifica inmediatamen-
te. Si la pulsacién sobre "OK" no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A continuacion la vi-
sualizacidn volvera a la ventana "Home". Intente de nuevo modificar el "punto de consigna".

Regule la temperatura en ese punto de consigna hasta que la temperatura en el >vaso de expan-
sion< [18] ya no suba o incluso baje.

Control de la temperatura en el >vaso de expansion< [18].

» Vaya al «Menu Categoria».

» Pulse sobre la categoria «Seguridad».

> Pulse sobre la categoria “Mostrar valores de ST”. Se muestran todas las temperaturas medidas.

» Controle la temperatura en el >vaso de expansiéon< [18]. Si la temperatura sube, el proceso de
desgasificacion esta activo. Espere hasta que la temperatura en el >vaso de expansion< [18] ya
no suba o incluso baje.

» Vaya a la ventana «<Homen».

» Pulse sobre el simbolo de teclado al lado del «Tgunto de consigna®-

» Aumente el punto de consigna unos 10 K.

» Confirme sus datos pulsando «OK».

» Confirme de nuevo sus datos con la indicacién que sigue pulsando sobre «OK».
La seleccion correcta se muestra con un grafico y el «punto de consigna» se modifica inmediatamente.
Si la pulsacidn sobre «OK» no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A continuacion la visua-
lizacidn volvera a la ventana «Home». Intente de nuevo modificar el «punto de consigna».

> Regule la temperatura hasta que la temperatura en el >vaso de expansién< [18] ya no suba o
incluso baje.

» Controle de nuevo la temperatura en el >vaso de expansion< [18].

» Repita el aumento del punto de consigna unos 10 K hasta que la temperatura en el >vaso de
expansion< [18] no siga subiendo.

» Regule ahora la temperatura del termofluido en la Gltima temperatura programada hasta que el
>vaso de expansion< [18] haya alcanzado la temperatura ambiente.

INFORMACION El proceso total puede llegar a durar hasta varias horas, dependiendo del grado de combinacidn,

junto con el tamafio de la aplicacion. El control de la temperatura debe seguir activo hasta que la
temperatura en el >vaso de expansion< [18] vuelva a estar a temperatura ambiente.

VVVVYY
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Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de temperatura”.

Pulse sobre la categoria “Inicio/Parada”.

Pulse sobre el registro “Detener desgasificacion”.

Confirme su seleccién pulsando “OK”.

Lea la indicacién y confirmela pulsando “OK”. La expulsién del gas se para inmediatamente y la
bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba.

Conecte una manguera de vaciado adecuada (tiene que ser compatible con el termofluido) al
>vaciado del vaso de expansion< [9] (si disponible) o >vaciado< [8].

Conecte el otro extremo de la manguera en un recipiente adecuado, compatible con el termo-
fluido y con la temperatura del termofluido.

Vacie el >vaso de expansion< [18]. Abra la >valvula de vaciado del vaso de expansion< [5] gi-
rando hacia la izquierda (giro levégiro de 90° hasta el tope). Tenga en cuenta la alta temperatura
del termofluido. Controle la eliminacién profesional del termofluido. - Pagina 15, apartado
«Eliminacidn correcta».

Cierre la >valvula de vaciado vaso de expansion< [5] girando hacia la derecha (giro dextrégiro de
90° hasta el tope).

Extraiga la manguera de vaciado y el recipiente. Controle la eliminacion profesional. = pagina
15, apartado »Eliminacion correcta«.

Abra el >cierre vaso de expansion< [22] a mano.

Rellene cuidadosamente con termofluido original nuevo usando el accesorio de relleno (embudo y/
recipiente) en el >orificio de llenado< [17]. Observe continuamente el nivel de llenado en la >miri-
lla< [23] o en la >pantalla tactil< [88]. No mezcle termofluidos diferentes. Controle la eliminacién pro-
fesional en la limpieza de los accesorios de llenado. = Pagina 15, apartado «Eliminacion correcta».
Cierre el >tapén del vaso de expansion< [22]a mano.

Se ha concluido el proceso de desgasificacion.
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4.3.1.3 Vaciar la aplicacion externa cerrada

&PRECAUCION Termofluido caliente o frio
QUEMADURAS GRAVES/CONGELACI()N DE LAS EXTREMIDADES

> Antes de comenzar con el drenaje, tiene que encargarse de que el termofluido esté a tempera-
tura ambiente (20 °C).

» En caso de que el termofluido a esa temperatura sea muy viscoso para el drenaje: Regular la

temperatura del termofluido durante unos minutos, hasta que la viscosidad sea suficiente para

el drenaje. No regular nunca la temperatura del termofluido con el drenaje abierto.

Precaucidn, peligro de quemaduras al vaciar el termofluido a una temperatura superior a 20 °C.

Mientras realiza el drenaje use su equipo de proteccidn individual.

Vacie solamente con una manguera de vaciado y un recipiente colector adecuados; que tienen

que ser compatibles con el termofluido y su temperatura.

Y VV

INFORMACION No todos los equipos de termorregulacién estan equipados con la misma combinacién de conexio-
nes/vaciados. Si su equipo de termorregulacion no cuenta con la conexién/el vaciado puede omitir este punto.

4.3.1.3.1 Vaciado del circuito de termofluido

Con valvulas de vaciado

» Extraiga el tornillo moleteado del >vaciado< [8].

» Conecte una manguera de vaciado adecuada en el >vaciado< [8].

» Extraiga el tornillo moleteado del >vaciado vaso de expansion< [9].

» Conecte una manguera de vaciado adecuada en el >vaciado vaso de expansion< [9].

> Conecte en los extremos de la manguera un recipiente adecuado (p. ej. el bidén original, compa-
tible con el termofluido).

» Solo aplicable a los equipos de termorregulacion con la funcién «vaciado» o vaciado «termofluido».
Para vaciar por completo el circuito de termofluido hay que activar la funcién «vaciado» o vacia-
do «termofluido». Si el registro «vaciado» o vaciado «termofluido» no estd disponible, hay que
saltar la siguiente instruccién. En el caso de un equipo de termorregulacién por agua, la funcién
«vaciado»también abre la véalvula de control en el circuito de agua refrigerante, en funcion del
modelo. Eso puede aumentar el consumo de agua refrigerante durante el vaciado. No se aplica a
los equipos de termorregulacion con la funcion vaciado «agua refrigerante».

- Pulse sucesivamente sobre «Menu de categorias», «Control de la temperatura», «Inicio/parada».
- Pulse sobre el registro «vaciado» o bien después sobre vaciado del «termofluido».

- Confirme su seleccion pulsando «OK».

- Lea el mensaje y confirmelo pulsando «OK».

- No confirme el siguiente mensaje pulsando «OK».

» Abra la >vélvula de vaciado termofluido< [3] girando en sentido antihorario.

> Abra la >valvula de vaciado< [4] girando en sentido antihorario.

» Abra la >valvula de vaciado expansion< [5] girando en sentido antihorario.

» Espere hasta que el termofluido haya salido de la aplicacion externa por la cdmara de la bomba y
las mangueras de vaciado hacia los recipientes.

» Tenga a disposicidn un recipiente adecuado (p. ej. una cubeta) para recoger el termofluido del
>vaciado de restos< [10].

» Extraiga el tornillo moleteado del >vaciado de restos< [10]. Tan pronto haya abierto el tornillo
moleteado el termofluido restante , fluye desde el equipo de termorregulacién al recipiente.

» Abra la >vélvula de vaciado expulsor de agua< [76] girando en sentido antihorario.

» Solo aplicable a los equipos de termorregulacién con la funcién «vaciado» o vaciado «termofluido».

Lea el mensaje en la >pantalla tactil< [88] y confirmelo pulsando «OK». Asi se vacia el equipo de
termorregulacion. En el caso de un equipo de termorregulacion enfriado por agua, se cierra la
valvula de control en el circuito de agua refrigerante, en funcion del modelo.

» Vacie la aplicacion externa. Puede consultar la descripcién del método de vaciado en la docu-
mentacion que ha recibido con la aplicacién.

Sin vélvulas de vaciado

» Tenga a disposicidn recipientes adecuados para recoger el termofluido. Al retirar el tornillo mole-
teado de la conexion en cuestion sale inmediatamente el termofluido.

» Extraiga el tornillo moleteado del >vaciado< [8].

> Espere hasta que el termofluido haya salido de la aplicacién externa por la cdmara de la bomba y
las mangueras de vaciado hacia los recipientes.

» Extraiga el tornillo moleteado del >vaciado vaso de expansién< [9].
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Espere hasta que haya salido el termofluido del vaso de expansion hacia los recipientes.

Solo aplicable a los equipos de termorregulacion con la funcién «vaciado» o vaciado «termofluido».
Para vaciar por completo el circuito de termofluido hay que activar la funcién «vaciado» o vacia-
do «termofluido». Si el registro «vaciado» o vaciado «termofluido» no esta disponible, hay que
saltar la siguiente instruccion. En el caso de un equipo de termorregulacién por agua, la funcion
«vaciado»también abre la vdlvula de control en el circuito de agua refrigerante, en funcion del
modelo. Eso puede aumentar el consumo de agua refrigerante durante el vaciado. No se aplica a
los equipos de termorregulacion con la funcion vaciado «agua refrigerante».

- Pulse sucesivamente sobre «Menu de categorias», «Control de la temperatura», «Inicio/parada».

- Pulse sobre el registro «vaciado» o bien después sobre vaciado del «termofluido».

- Confirme su seleccién pulsando «OK».

- Lea el mensaje y confirmelo pulsando «OK».

- No confirme el siguiente mensaje pulsando «OK».

Extraiga el tornillo moleteado del >vaciado de restos< [10].

Espere hasta que haya hacia los recipientes.

Abra la >valvula de vaciado expulsor de agua< [76] girando en sentido antihorario.

Solo aplicable a los equipos de termorregulacion con la funcién «vaciado» o vaciado «termofluido».
Lea el mensaje en la >pantalla tactil< [88] y confirmelo pulsando «OK». Asi se vacia el equipo de
termorregulacion. En el caso de un equipo de termorregulacion enfriado por agua, se cierra la
valvula de control en el circuito de agua refrigerante, en funcién del modelo.

Vacie la aplicacidn externa. Puede consultar la descripcién del método de vaciado en la docu-
mentacion que ha recibido con la aplicacién.

4.3.1.3.2 Desmontaje/montaje de la aplicacion

Continuacion del procedimiento «Vaciado del circuito de termofluido»

>
>

>
>

Separe la aplicacion externa de la conexién >circulacidn salida< [1].

Separe la aplicacion externa de la conexidn >circulacién entrada< [2]. Deje el equipo de termo-
rregulacion abierto durante un tiempo para que se seque (sin tornillo tapdn y con los vaciados
abiertos/sin tornillos moleteados).

Una la aplicacién externa a la conexidn >circulacién salida< [1].

Una la aplicacién externa a la conexidn >circulacion entrada< [2].

4.3.1.3.3 Cerrar las valvulas

Continuacién del procedimiento «Desmontaje/montaje de la aplicacién»
Con valvulas de vaciado

VVVVVYVYVYVVYY

Cierre la >valvula de vaciado expulsor de agua< [76] girando en sentido horario.

Monte el tornillo moleteado en el >vaciado de restos< [10].

Cierre la >valvula de vaciado termofluido< [3] girando en sentido horario.

Cierre la >valvula de vaciado< [4] girando en sentido horario.

Cierre la >valvula de vaciado vaso de expansion< [5] girando en sentido horario.

Retire la manguera de vaciado del >vaciado vaso de expansion< [9].

Monte el tornillo moleteado en el >vaciado vaso de expansiéon< [9].

Retire la manguera de vaciado del >vaciado< [8].

Monte de el tornillo moleteado en el >vaciado< [8].

Retire los recipientes donde ha recogido el termofluido. Compruebe si se puede volver a utilizar el
termofluido. Controle la eliminacién profesional. - Pagina 15, apartado «Eliminacion correcta».

Continuacién del procedimiento «Desmontaje/montaje de la aplicacién»
Sin valvulas de vaciado

Y

>
>
>
>

Cierre la >valvula de vaciado expulsor de agua< [76] girando en sentido horario.

Monte el tornillo moleteado en el >vaciado de restos< [10].

Monte el tornillo moleteado en el >vaciado vaso de expansién< [9].

Monte de el tornillo moleteado en el >vaciado< [8].

Retire los recipientes donde ha recogido el termofluido. Compruebe si se puede volver a utilizar el
termofluido. Controle la eliminacién profesional. - Pagina 15, apartado «Eliminacion correcta».
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5.1.1.2

AVISO

INFORMACION
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Modo automatico

Superficies extremadamente calientes/frias, conexiones y termofluidos
QUEMADURAS O CONGELACION DE LAS EXTREMIDADES

» En funcion del modo operativo las superficies, las conexiones y el termofluido termorregulado
pueden estar muy calientes o muy frios.

» iEvitar el contacto directo!

> Usar el equipo de proteccion individual. Por ejemplo, guantes protectores resistentes al calor y
gafas de proteccion.

El circuito de termofluido se bloquea con una circulacién activa mediante valvulas de cierre
DANOS MATERIALES EN LA BOMBA DE CIRCULACION MONTADA EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION

» No cerrar el circuito de termofluido con valvulas de cierre durante una circulacién activa.
> Atempere el termofluido a temperatura ambiente antes de parar la circulacion.

Cuando el equipo de termorregulacidn funciona con las conexiones >circulacion salida< [1] y >cir-
culacion entrada< [2] no se debe bloquear el avance de la bomba. En caso de operar el equipo de
termorregulacion con el avance de la bomba bloqueado, la bomba podria desconectarse por so-
brecalentamiento o consumo excesivo de energia.

Control de la temperatura

Inicio del control de la temperatura

El control de la temperatura puede ser iniciado tras el llenado y la purga completa.

Vaya a la ventana “Home”.

Pulse sobre el botdn tactil “Inicio”.

Confirme el inicio del control de la temperatura pulsando sobre “OK”.

La seleccion correcta se muestra con un grafico y comienza sin demora el control de la tempera-
tura. Si la pulsacién sobre “OK” no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A continua-
cion la visualizacidn volvera a la ventana “Home”. Intente reiniciar el control de la temperatura.

Y VV

Finalizar el control de la temperatura

Al desconectar el equipo de termorregulacién la temperatura del termofluido es superior/
inferior a la temperatura ambiente

DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION Y EN EL DISPOSITIVO DE VIDRIO/LA
APLICACION

> Poner el termofluido a temperatura ambiente con ayuda del equipo de termorregulacién.
> No cerrar las valvulas de cierre disponibles en el circuito de termofluido.

El control de la temperatura puede finalizar en cualquier momento, la bomba sigue en marcha de
inercia aprox. 30 segundos. La desconexion del compresor se efectiia después de que la valvula del
motor paso a paso para regular la potencia frigorifica haya alcanzado una posicién determinada.

» Vaya a la ventana “Home”.

» Pulse sobre el botdn tactil “Parada”.

» Confirme la parada del control de la temperatura pulsando sobre “OK”.
La seleccidn correcta se muestra con un grafico. El control de la temperatura se para inmediatamente
y la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba. Si la
pulsacion sobre “OK” no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A continuacién la visualiza-
cion volvera a la ventana “Home”. Intente parar de nuevo el control de la temperatura.

Tan solo después de que la valvula del motor paso a paso esté en la posicion determinada se des-
conecta el compresor. En la linea de estado [campo 10] se le informara sobre ello.
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5.1.2

5.1.2.1

5.1.2.2

AVISO
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Control de la temperatura mediante un programa de control de
temperatura creado

Iniciar el programa de control de temperatura

El programa de control de temperatura puede ser iniciado tras el llenado y la purga completa.

Vaya al “Menu de Categorias”.

Pulse sobre la categoria “Control de Temperatura”.

Pulse sobre la categoria “Iniciar / Detener Programa”.

Pulse sobre el registro del programa de control de temperatura a iniciar.

Confirme su seleccién pulsando “OK”.

Lea el mensaje y confirmelo. Su equipo de termorregulacién comienza el programa de control de
temperatura y la regulacién que contiene se inicia.

Lea la indicacion y confirmela pulsando “OK”.

YV VVVVVY

Finalizar/cancelar el programa de control de temperatura

Al desconectar el equipo de termorregulacién la temperatura del termofluido es superior/
inferior a la temperatura ambiente

DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION Y EN EL DISPOSITIVO DE VIDRIO/LA
APLICACION

» Poner el termofluido a temperatura ambiente con ayuda del equipo de termorregulacion.
» No cerrar las valvulas de cierre disponibles en el circuito de termofluido.

Puede dejar que el control de temperatura finalice automaticamente con los pardmetros incluidos
en el programa de control de temperatura o puede finalizar/cancelar el control de temperatura a
mano. El control de la temperatura se desconecta inmediatamente, la bomba sigue en marcha de
inercia aprox. 30 segundos. La desconexidon del compresor se efectia después de que la valvula del
motor paso a paso para regular la potencia frigorifica haya alcanzado una posicién determinada.

Finalizar/cancelar a mano

Vaya a la ventana “Home”.

Pulse sobre el botdn tactil “Stop”.

Confirme la parada del control de la temperatura pulsando sobre “OK”.

La seleccidn correcta se muestra con un grafico. El control de la temperatura se para inmediatamente
y la bomba sigue en marcha de inercia aprox. 30 segundos. Espera hasta que se pare la bomba. Si la
pulsacién sobre “OK” no fuese correcta, se mostrara durante 2 segundos. A continuacion la visualiza-
cién volvera a la ventana “Home”. Intente parar de nuevo el control de la temperatura.

Y VV

Tan solo después de que la valvula del motor paso a paso esté en la posicidon determinada se des-
conecta el compresor. En la linea de estado [campo 10] se le informard sobre ello.
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Conexion a las interfaces mientras el equipo de termorregulacion esté encendido.
DANOS MATERIALES EN LAS INTERFACES

» Con el equipo de termorregulacion encendido se puede destruir la interfaz si se conecta un componente.
> Antes de conectar apague el equipo de termorregulacion y los componentes pertinentes.

Inobservancia de las especificaciones de la interfaz utilizada
DANOS MATERIALES
» Conectar Unicamente componentes que correspondan a las especificaciones de la interfaz.

El regulador«Pilot ONE®» no se opera detras de un cortafuegos.
DANOS MATERIALES
> Elregulador «Pilot ONE®» tiene que ser operado tras un cortafuegos cuando estd conectado a

una red con gran riesgo.
» Hay que aplicar los Gltimos avances tecnoldgicos para crear una seguridad suficiente para la LAN.

Cuando se usen las interfaces deben respetarse los datos de las normas de alcance general. Con-
sulte las posiciones exactas en el esquema de conexiones.

Ajustes de las interfaces: En «Pilot ONE®» se pueden realizar los ajustes en la categoria «Interfaces».

El uso de comandos PB se describe en nuestro manual «Comunicacién de datos». Ese manual se
puede descargar en www.huber-online.com.

Puede consultar informacién sobre las interfaces en nuestro manual «Interfaces». Ese manual se
puede descargar en www.huber-online.com.

Montaje del Com.G@te® [46]

Solo vélido cuando se debe instalar un equipo de termorregulacion Com.G@te opcional.

El >Com.G@te< [46] esta disponible en dos versiones (externa e interna). Puede adquirir en nuestro
programa de accesorios el conducto de conexién necesario para el >Com.G@te< [46] externa; también
un soporte para montaje mural o un soporte para montaje directo sobre la carcasa. La linea de conexién
para el >Com.G@te< [46] interno esta dibujada y numerada en el esquema de conexiones. Esa numera-
cidn esta puesta directamente en la linea de conexién premontada en el armario de distribucion.

El >Com.G@te< [46] solo se debe conectar/reemplazar con el equipo de termorregulacién apagado.

» Desconecte el equipo de termorregulacion.
> >Com.G@te< [46] externo:
- Coloque el >Com.G@te< [46] en el soporte opcional.
- Conecte el >Com.G@te< [46] con la >interfaz de servicio< [50] del equipo de termorregulacidn
usando la linea de conexién.
» >Com.G@te< [46] interno:
- Abra el armario de distribucion.
- Saque la tapa del equipo de termorregulacion del orificio de montaje.
- Monte el >Com.G@te< [46] en el equipo de termorregulacién
- Conecte el >Com.G@te< [46] con la linea de conexidon del armario de distribucion.
- Cierre el armario de distribucion.
> Conecte el equipo de termorregulacién. El >Com.G@te< [46] se detecta automaticamente y esta operativo.

Actualizacion del firmware

El software «Pilot ONE Flasher» para actualizar el firmware esta disponible en www.huber-
online.com. El paquete de instalacidn incluye un manual para la actualizacion del firmware.
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7.1

7.2

7.3

Notificaciones del equipo de termorregulacion
Las notificaciones emergentes del equipo de termorregulacién se dividen en diferentes clases.
Siga las instrucciones que se muestran en la >Pantalla tactil< [88]. Tras un acuse de recibo de la

notificacion en la >Pantalla tactil< [88] se abre un simbolo. Pulsando sobre el simbolo accede al
resumen de todas las notificaciones por orden cronoldgico.

Y
Simbolos mostrados: (1)

Fusible eléctrico

Solo en la entrada >Fusible< [61] en el esquema de conexion. Los interruptores diferenciales de
sobrecorriente se montaron para la desconexién de todos los polos (L y N). Si tras encender no
tienen funcidn, controle los interruptores diferenciales de sobrecorriente. Si los interruptores dife-
renciales se activan de nuevo tras restablecer, extraiga el cable de red eléctrica y consulte a nuestro
servicio de atencion al cliente.

Sustitucion del “Pilot ONE®”

APELIGRO Sustitucion de la electrénica con el equipo de termorregulacion en marcha

Sustitucién del
“Pilot ONE”

PELIGRO DE MUERTE POR FUEGO

» Pare un control de la temperatura en marcha.
> Desconecte el equipo de termorregulacion.
» Separe el equipo de termorregulacion del suministro de energia eléctrica.

En caso de comportamiento erréneo, puede sustituir usted mismo el «Pilot ONE». Si tiene alguna
consulta o problemas consulte a su comerciante o a la distribucidén comercial, o a nuestro servicio de
atenciodn al cliente.

Extraccion del Pilot ONE® %@ Instalacion del Pilot ONE® I ®
— — — Pi ]

| ) i
4

A
O] @

Desconecte el equipo de termorregulacion.

Separe el equipo de termorregulacion del suministro de energia eléctrica.
Suelte el >bloqueo del Pilot ONE< [89] en el frente de la carcasa.

Tire con cuidado hacia arriba del "Pilot ONE".

Coloque con cuidado el "Pilot ONE" nuevo.

Cierre el >bloqueo del Pilot ONE< [89] en el frente de la carcasa.

Conecte el equipo de termorregulacion con el suministro de energia eléctrica.
Conecte el equipo de termorregulacién.

VVVVVYVYYY
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APELIGRO Trabajos de mantenimiento en el equipo de termorregulacion en marcha

PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA

» Pare un control de la temperatura en marcha.
» Desconecte el equipo de termorregulacion.
> Separe el equipo de termorregulacion del suministro de energia eléctrica.

7.4.1

Intervalos de control

Se realizan trabajos de mantenimiento no descritos en el manual

DANOS MATERIALES
» Consulte a la empresa Huber para los trabajos de mantenimiento no descritos.

» Los trabajos de mantenimiento no descritos solo deben ser realizados por personal especializa-
do de la empresa Huber.

> Los componentes relevantes para la seguridad solamente deben ser reemplazados por otros de igual
calidad. Hay que cumplir los datos de seguridad indicados en el componente correspondiente.

Intervalo del control del funcionamiento y visual

Descripcion

Intervalo de
mantenimiento

Comentario

Responsable

Control visual de las
mangueras y las cone-
xiones de mangueras

Antes de encender
el equipo de
termorregulacion

Sustituir las mangueras y las conexio-
nes de manguera no estancas antes de
encender el equipo de termorregula-
cién. - pagina 66, apartado »Cambiar
las mangueras de regulacion de la
temperatura o de agua refrigerante.

Operadory /o
personal de servicio

Revisar el nivel de llenado
en el >rebosadero< [12]
(si disponible)

Antes de encender
el equipo de
termorregulacion

Controlar en el nivel de llenado en el
recipiente colector y vaciar, si fuese
necesario. Controle la eliminacién
profesional del termofluido. - Pégina
15, apartado «Eliminacion correcta».

Operadory /o
personal de servicio

Control del conducto de
corriente

Antes de encender
el equipo de
termorregulacion
o si se cambia el
emplazamiento

En caso de haber dafios en el conducto
de corriente, no poner en funciona-
miento el equipo de termorregulacion.

Electricista profe-
sional

Control del termofluido

Segln sea necesa-
rio

Operadory /o
personal de servicio

Control de los cierres
mecanicos

Mensual

- Pagina 70, apartado «Control de los
cierres mecanicos».

Operadory /o
personal de servicio

Controlar el filtro a cono
(colector de suciedad)

Segln sea necesa-
rio, a mas tardar
tras 3 meses

-» Pagina 66, apartado «Limpieza del
filtro a cono/ colector de suciedad».

Operadory /o
personal de servicio

Proteccién de sobretem-
peratura (ST): inspeccién
del funcionamiento

Mensual o tras
cambiar el termo-
fluido

—-> Pagina 43, apartado «Comprobar el
correcto funcionamiento de la protec-
cion de sobretemperatura».

Operadory /o
personal de servicio

Controlar que el equipo de
termorregulacion no tenga
dafios y sea resistente

Cada 12 meses o
tras cambiar el
emplazamiento

Operadory /o
personal de servicio

Control de la calidad del
agua refrigerante

Cada 12 meses

Descalcificacidn del circuito de agua
refrigerante, seguin sea necesario. Obten-
dra documentacion sobre la calidad del
agua en: www.huber-online.com

Operadory /o
personal de servicio

Reemplazo de los com-
ponentes eléctricos y
electromecanicos
relevantes para la
seguridad

20 afios

La sustitucién solamente debe ser realiza-
da por personal certificado (p. ej. técnico
de servicio de la empresa Huber). Pénga-
se en contacto con el equipo de atencion
alos clientes. - Pégina 75, apartado
«Datos de contacto»

Operador
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74.2

7.4.2.1

7.4.2.2

7.4.3

Cambiar las mangueras de regulacién de la temperatura o de agua refrigerante

Cambie las mangueras de regulacién de la temperatura o de agua refrigerante defectuosas antes de
encender el equipo de termorregulacién.

Cambiar las mangueras de regulacion

Vacie el equipo de termorregulacion. - Pagina 59, el apartado "Vaciar la aplicacién externa cerrada".
Cambie las mangueras de regulacion de la temperatura defectuosas. Controle la eliminacién
profesional. - Pagina 15, el apartado "Eliminacién correcta".

Vuelva a conectar su aplicacidn externa. - Pagina 27, el apartado "Conexidn de aplicacion ex-
terna conectada".

Rellene el equipo de termorregulacién con termofluido. - Pagina 55, el apartado "Llenary
purgar las aplicaciones externas cerradas".

Purgue el equipo de termorregulacion. - Pagina 55, el apartado "Llenar y purgar las aplicacio-
nes externas cerradas".

Ponga de nuevo el equipo de termorregulacion en modo normal.

vV V VY V¥V VYV

Cambiar las mangueras de agua refrigerante

Purgue el agua refrigerante. - pégina 73, el apartado "Descargar el agua refrigerante".
Cambie las mangueras de agua refrigerante defectuosas. Controle la eliminacién profesional.
-» Pagina 15, el apartado "Eliminacién correcta".

Conecte de nuevo el equipo de termorregulacion con el suministro con agua refrigerante del
edificio. - Pagina 24, el apartado "Equipo de termorregulacion con refrigeracion por agua".
Ponga de nuevo el equipo de termorregulacion en modo normal.

YV V VYV

Limpieza del filtro a cono/ colector de suciedad

Solo vélido para el equipo de termorregulacion refrigerado por agua

Capitulo 7

AVISO Las valvulas de cierre del edificio no estan cerradas

INFORMACION

INFORMACION

7.43.1

Heat Transfer Station (estacidn de transferencia de calor)

DANOS MATERIALES POR INUNDACION DE LOS RECINTOS

» Cierre las vélvulas de cierre del edificio para el conducto de alimentacion y de retorno del agua
refrigerante.

Dependiendo de la calidad del agua, se debe realizar una inspeccion y limpieza periddicas del filtro en la >en-
trada de agua refrigerante< [13].

Ejecute uno tras otro los pasos «Vaciar el circuito de agua refrigerante», «Desmontar la entrada de agua refri-
gerante», «Limpiar el filtro a cono/colector de suciedad» y «Montar la entrada de agua refrigerante».

Sera un placer ofrecerle también capacitaciones para el servicio técnico. Contacte con nuestro
servicio de atencion al cliente - pagina 75, apartado «Datos de contacto».

Vaciado del circuito de agua refrigerante

Solo aplicable a los equipos de termorregulacion sin la funcidn «vaciado».

Desconecte el equipo de termorregulacion.

Separe el equipo de termorregulacion del suministro de energia eléctrica.

Cierre las vélvulas de cierre del edificio para el conducto de alimentacién y de retorno del agua refrigerante.
Cologue un recipiente colector debajo del suministro de agua refrigerante [13], [14] y [15] (si lo hubiese)
Abra el >vaciado de agua refrigerante< [15] (si lo hubiese). Si el equipo de termorregulacion no
cuenta con >vaciado de agua refrigerante< [15]: Abra la >entrada del agua refrigerante< [13]. El
agua refrigerante comienza a salir. Es imprescindible que salga toda el agua refrigerante.

Abra la >salida del agua refrigerante< [14]. El agua refrigerante comienza a salir. Es imprescin-
dible que salga toda el agua refrigerante.

VVVVYY
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» Tras vaciar, retire los recipiente colectores de debajo del suministro de agua refrigerante [13],
[14] y [15] (si lo hubiese). Vacie correctamente el contenido del recipiente colector. = Pagina 15,
apartado «Eliminacion correcta».

Solo aplicable a los equipos de termorregulacion con la funcién «vaciado» o vaciado «agua refrigerante»

Para vaciar completamente el circuito de agua refrigerante hay que activar la funcién «vaciado». o
vaciado «agua refrigerante», para abrir la valvula de control en el circuito de agua refrigerante. Asi
se extrae el agua refrigerante del equipo de termorregulacion.

> Cierre las valvulas de cierre del edificio para el conducto de alimentacion y de retorno del agua refrigerante.
» Coloque un recipiente colector debajo del suministro de agua refrigerante [13], [14] y [15] (si lo hubiese)

> Abra el >vaciado de agua refrigerante< [15] (si lo hubiese). Si el equipo de termorregulacion no
cuenta con >vaciado de agua refrigerante< [15]: Abra la >entrada del agua refrigerante< [13]. El
agua refrigerante comienza a salir. Es imprescindible que salga toda el agua refrigerante.

Abra la >salida del agua refrigerante< [14]. El agua refrigerante comienza a salir. Es imprescin-
dible que salga toda el agua refrigerante.

Pulse sucesivamente sobre «Menu de categorias», «Control de la temperatura», «Inicio/parada»
Pulse sobre el registro «vaciado» o bien después sobre vaciado del «agua refrigerante».
Confirme su seleccidn pulsando «OK».

Lea el mensaje y confirmelo pulsando «OK».

Espere hasta que agua refrigerante restante del equipo de termorregulacion.

Lea el mensaje y confirmelo pulsando «OK».

Tras vaciar, retire los recipiente colectores de debajo del suministro de agua refrigerante [13],
[14] y [15] (si lo hubiese). Vacie correctamente el contenido del recipiente colector. = Pagina 15,
apartado «Eliminacion correcta».

Desconecte el equipo de termorregulacion.

Separe el equipo de termorregulacion del suministro de energia eléctrica.

VVVVVVY 'V

\ 4

Desmontaje del suministro de agua refrigerante

> Separe la >entrada de agua refrigerante< [13] del suministro de agua refrigerante del edificio.
> Separe la >entrada de agua refrigerante< [14] de la acometida de agua refrigerante del edificio.
> Cierre el >vaciado de agua refrigerante< [15] (si lo hubiese).

Limpieza del filtro a cono/ colector de suciedad

» Modelos de mesa: Saque el filtro a cono de la >entrada de agua refrigerante< [13].

» Modelos verticales: Retire el revestimiento en la zona de la alimentacion de agua refrigerante
[13], [14] y [15] (si disponible). Directamente detras de la >entrada de agua refrigerante< [13]
esta el colector de suciedad.

Suelte con cuidado la tapa (hexagono).

Extraiga el tamiz metalico que se encuentra debajo.

Limpie el filtro a cono/tamiz metalico bajo agua corriente.

Coloque de nuevo el filtro a cono/tamiz metdlico tras la limpieza.

Modelos verticales: Sujete con cuidado la tapa (hexagono) y monte el revestimiento en la zona
de la alimentacién de agua refrigerante [13], [14] y [15] (si disponible).

Y VV

Montaje del suministro de agua refrigerante

Empalme la >entrada de agua refrigerante< [13] con la alimentacién de agua refrigerante del edificio.
Empalme la >entrada de agua refrigerante< [14] con la alimentacién de agua refrigerante del edificio.
Controle la estanqueidad de las conexiones.

Abra las valvulas de cierre del edificio para el conducto de alimentacidn y de retorno del agua
refrigerante.

YV VYV
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7.5 Control, cambio del termofluido y limpieza del circuito

Coteje con el esquema de conexidn. - A partir de la pagina 76, el apartado "Anexo".

&PRECAUCIC’)N Superficies extremadamente calientes/frias, conexiones y termofluidos
QUEMADURAS O CONGELACION DE LAS EXTREMIDADES

» En funcién del modo operativo las superficies, las conexiones y el termofluido termorregulado
pueden estar muy calientes o muy frios.

> jEvitar el contacto directo!

» Usar el equipo de proteccion individual. Por ejemplo, guantes protectores resistentes al calor y
gafas de proteccion.

El circuito de termofluido se bloquea con una circulacién activa mediante valvulas de cierre
DANOS MATERIALES EN LA BOMBA DE CIRCULACION MONTADA EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION

» No cerrar el circuito de termofluido con valvulas de cierre durante una circulacién activa.
» Atempere el termofluido a temperatura ambiente antes de parar la circulacion.

7.5.1 Control del termofluido

&PRECAUCION El termofluido no es controlado con regularidad
QUEMADURAS POR UN PUNTO DE EBULLICION REDUCIDO

» Controle en intervalos regulares si el termofluido cumple con las especificaciones indicadas en
la ficha técnica de seguridad.

AVISO El termofluido no es controlado con regularidad

DARNOS MATERIALES EN EL INTERCAMBIADOR DE CALOR Y/O EN LAS PIEZAS ELECTROMECANICAS.

» Controle en intervalos regulares si el termofluido cumple con las especificaciones indicadas en
la ficha técnica de seguridad.

INFORMACION Oxidacidn:
La oxidacidn ocasiona envejecimiento del termofluido y modifica sus propiedades (p.ej. un punto
de ebullicion reducido). Al controlar altas temperatura el punto de ebullicion reducido puede
ocasionar el rebosamiento del termofluido en el >depdsito de expansion< [18]. Corre riesgo de
quemaduras en las extremidades.
Higroscopia
Al controlar continuamente la temperatura por debajo de la temperatura ambiente el termofluido
se enriquece con el paso del tiempo con agua, fendmeno denominado higroscopia. Dicha mezcla
liqguida ocasiona el estallido del evaporador cuando se controla la temperatura en grados negati-
vos. La responsabilidad recae en el agua que esta en la mezcla liquida, que genera la produccién de
cristales de hielo en el evaporador. Al controlar altas temperaturas con dicha mezcla liquida el
punto de ebullicién esta reducido. Al controlar altas temperatura el punto de ebullicion reducido
puede ocasionar el rebosamiento del termofluido en el >depésito de expansion< [18]. Corre
riesgo de quemaduras en las extremidades.

7.5.2 Cambio del termofluido

AVISO Mezcla de termofluidos diferentes en el circuito del termofluido

DANOS MATERIALES

» No mezclar en el circuito del termofluido diferentes tipos de termofluido (por ejemplo aceite
mineral, aceite de silicona, aceite sintético, agua etc.).

» Al cambiar de un tipo de termofluido a otro hay que purgar el circuito del termofluido. No debe
permanecer ningun residuo del termofluido anterior en el en el circuito del termofluido.

Cuando cambie el termofluido: - Pagina 54, apartado «Llenado, purga, desgasificaciones y vaciado».
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Aclarado del circuito del termofluido

El punto de ajuste y la proteccion de sobretemperatura no se adaptan al termofluido.

PELIGRO DE MUERTE POR FUEGO

> El valor de desconexién de la proteccion de sobretemperatura tiene que ser adaptado al ter-
mofluido. Configure el valor de desconexion de la proteccion de sobretemperatura 25 K por

debajo del punto de inflamacién del termofluido.
> El punto de ajuste configurado en la purga tiene que ser adaptado al termofluido empleado.

Inobservancia de la ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear
LESIONES

» Peligro de lesiones oculares, cutaneas, de las vias respiratorias.

La ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leida antes
del su uso observando su contenido.

Observe las normas/instrucciones de trabajo locales.

Utilice el equipo de proteccion personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas
altas, gafas de proteccidn, calzado de seguridad).

Peligro de resbalamiento por contaminacion - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el
puesto de trabajo, controle la eliminacion profesional del termofluido y los productos auxilia-
res. - Pagina 15, el apartado "Eliminacién correcta".

A\ A7
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Mezcla de termofluidos diferentes en el circuito del termofluido
DANOS MATERIALES

» No mezclar en el circuito del termofluido diferentes tipos de termofluido (por ejemplo aceite
mineral, aceite de silicona, aceite sintético, agua etc.).

» Al cambiar de un tipo de termofluido a otro hay que purgar el circuito del termofluido. No debe
permanecer ningun residuo del termofluido anterior en el en el circuito del termofluido.

111 ¢12] 21\ gll]
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Para evitar pérdidas por ebullicion en usos posteriores (p.ej. uso de aceite de silicona a temperaturas
superiores a aprox. 100 °C) debe secar los componentes internos del equipo de termorregulacion.

No todos los equipos de termorregulacién estan equipados con la misma combinacidn de conexio-
nes/vaciados. Si su equipo de termorregulacion no cuenta con la conexion/el vaciado puede omitir este punto.

Cuando el equipo de termorregulacidn funciona con las conexiones >circulacién salida< [1] y >cir-
culaciéon entrada< [2] no se debe bloquear el avance de la bomba. En caso de operar el equipo de
termorregulacion con el avance de la bomba bloqueado, la bomba podria desconectarse por so-
brecalentamiento o consumo excesivo de energia.

Si la aplicacion utilizada también esta sucia, deje la aplicacion conectada en el equipo de termorre-
gulacién. Asi, se lavan simultaneamente el equipo de termorregulacidn y la aplicacion. Si la aplica-
cién utilizada no estd sucia, reemplace la aplicacion por una manguera corta. Asi, solo se lava el
equipo de termorregulacion.

Vacie el equipo de termorregulacion. - pagina 59, apartado »Vaciar la aplicacion externa cerrada«.
Deje la manguera de vaciado montada en el >vaciado< [8].

Deje la manguera de vaciado montada en el >vaciado vaso de expansion< [9].

Controle los niveles de llenado del depdsito colector.

Conecte la aplicacion externa o la manguera de cortocircuito con las conexiones >salida circula-
cion< [1] y >entrada circulacion< [2].

Cierre todas las valvulas. - Pagina 60, apartado «Cerrar las valvulas»

Rellene y purgue el sistema (nivel de llenado minimo) con el termofluido que desea emplear.
-> pégina 55, apartado »Llenar y purgar las aplicaciones externas cerradas«.

VV VVVVYVY
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» Adapte el punto de consigna y el valor de desconexién de la proteccién contra sobretemperatu-

ra y los limites nominales al termofluido respectivo. - pagina 54, apartado «Configurar el punto
de ajuste», > pdgina4l, apartado «Configurar la proteccion de sobretemperatura (OT)» y

-> pégina 53, apartado «Ajustar los limites de Puntos de Consigna ».

Vaya al «Menu Categoria».

Pulse sobre la categoria «Control de la temperatura».

Pulse sobre la categoria «Inicio/Parada».

Pulse sobre el registro «Inicio del control de la temperatura».

Confirme su seleccidn pulsando «OK». La duracién de la purga depende del grado de suciedad.
Pulse sobre la categoria «Inicio/Parada».

Pulse sobre el registro «Parar el control de la temperatura».

Confirme su seleccidn pulsando «OK». Se para el control de la temperatura.

Vacie el equipo de termorregulacién. - Pagina 59, apartado «Vaciar la aplicacion externa cerrada».
Conecte la aplicacion externa o la manguera de cortocircuito con las conexiones >salida circula-
cion< [1] y >entrada circulacién< [2].

Repita los pasos "llenado", "purgado", "iniciar/parar circulacion" y "vaciado" hasta que el termo-
fluido esté claro.

Retire la aplicacién o la manguera de cortocircuito después de purgar completamente el equipo
de termorregulacion.

Deje el equipo de termorregulacién durante un periodo largo con las conexiones y valvulas abier-
tas. Asi, el termofluido que todavia queda puede evaporarse.

Cierre todas las valvulas. - Pdgina 60, apartado «Cerrar las valvulas»

Extraiga los recipientes colectores.

Conecte la aplicacidn externa con las conexiones >salida circulacion< [1] y >entrada circulacion< [2].
Llene y purgue el equipo de termorregulacidon. - pdgina 55, apartado »Llenar y purgar las apli-
caciones externas cerradas«.

Inicie la funcidn «desgasificacién». - pégina 57, apartado »Expulsién del gas de una aplicacion
externa cerrada«. Una aplicacidn abierta externa no tiene que ser desgasificada.

Ponga de nuevo el equipo de termorregulacion en modo normal.

Limpieza de las superficies

Superficies extremadamente calientes/frias, conexiones y termofluidos
QUEMADURAS O CONGELACION DE LAS EXTREMIDADES

» En funcion del modo operativo las superficies, las conexiones y el termofluido termorregulado
pueden estar muy calientes o muy frios.

» iEvitar el contacto directo!

> Usar el equipo de proteccion individual. Por ejemplo, guantes protectores resistentes al calor y
gafas de proteccion.

Contactos insertables abiertos
DANOS MATERIALES POR PENETRACION DE LiQUIDO

> Proteja los contactos insertables que no necesita con las caperuzas de proteccion adjuntas.
> Limpiar las superficies solo humedeciéndolas.

Para limpiar las superficies de acero inoxidable puede usar detergente habitual para limpiar acero.
Limpie las superficies pintadas con cuidado (solo humedeciendo) usando un agua jabonosa con un
detergente neutro. Controle la eliminacion profesional de los productos de limpieza y auxiliares.
- Pagina 15, apartado «Eliminacion correcta».

Control de los cierres mecanicos

Solo valido para bombas de circulacion con cierre mecanico.

Sin control visual del cierre mecanico
DANOS MATERIALES EN EL EQUIPO DE TERMORREGULACION POR CIERRE MECANICO NO ESTANCO

» Controlar mensualmente los cierres mecénicos.
> En caso de pérdidas poner el equipo de termorregulacién fuera de servicio y ponerse en contacto
con el departamento de atencidn al cliente. - Pagina 75, el apartado "Datos de contacto".
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Como los cierres mecdanicos no son completamente estancos, al operar con termofluidos que se
evaporan con dificultad hay que contar con que se formen gotas en el cierre mecanico. Esas gotas
deben retirarse, si fuese necesario. - Pagina 65, el apartado "Intervalo del control del funciona-
miento y visual". La estanqueidad del cierre mecanico tiene que ser controlada visualmente, pues
en caso de fugas debajo del equipo de termorregulacién sale el termofluido. Controle la eliminaciéon
profesional del termofluido. = Pagina 15, el apartado "Eliminacion correcta”.

Contactos insertables

Contactos insertables abiertos
DANOS MATERIALES POR PENETRACION DE LiQUIDO

> Proteja los contactos insertables que no necesita con las caperuzas de proteccion adjuntas.
> Limpiar las superficies solo humedeciéndolas.

Todos los contactos insertables estan dotados de caperuzas de proteccion. Si no se necesitan los
contactos insertables hay que protegerlos con caperuzas de proteccion.

Descontaminacion antes del envio

Envio de equipos de termorregulacion o accesorios no descontaminados

LESIONES Y DANOS MATERIALES POR RESIDUOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Realice una descontaminacién adecuada.

El alcance de la descontaminacién depende del tipo y de la cantidad de la sustancia utilizada.

Debe respetar la ficha técnica de seguridad pertinente.
Puede encontrar un formulario para el reenvio en www.huber-online.com.

YV VY

El operador es responsable de que se realice una descontaminacion. Hay realizar la descontamina-
cion antes de que se envie el equipo de termorregulacion o el accesorio. Por ejemplo para repara-
cidn o revision. Hay que garantizar que personal externo no entre en contacto con un equipo de
termorregulacion o accesorios contaminados. Debe colocar se un aviso por escrito acerca de la
descontaminacion realizada en un lugar bien visible en el equipo de termorregulacién o el accesorio.

Para facilitarle la tarea hemos preparado un formulario. Puede encontrar el formulario en
www.huber-online.com.
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8.1 Indicaciones de seguridad y principios

APELIGRO La conexion /adaptacion a la red de corriente eléctrica no es realizada por un electricista profe-

sional y/o conexion al enchufe de la red de corriente sin relé de toma a tierra (PE)
PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA

» Encomendar la conexion /adaptacion a la red de suministro eléctrico a un electricista profesional.
» Conectar el equipo de termorregulacion solo en enchufes de red que dispongan de una clavija
de toma de tierra (PE).

APELIGRO Conductos de la red de corriente/conexién a la red de corriente dafiados

PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELECTRICA

» No poner en funcionamiento el equipo de termorregulacion.

> Separar el equipo de termorregulacion del suministro de energia eléctrica.

» Encomendar a un electricista profesional el cambio y la inspeccidn del conducto de la red eléc-
trica / la conexién de la red eléctrica.

&' p)/3:414)[dl.¢  Peligro de vuelco por una estabilidad insegura del equipo de termorregulacion
LESIONES Y DANOS MATERIALES GRAVES
» Evitar el vuelco por una estabilidad insegura del equipo de termorregulacion.

&PRECAUCI()N Inobservancia de la ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear
LESIONES

> Peligro de lesiones oculares, cutaneas, de las vias respiratorias.

La ficha técnica de seguridad del termofluido a emplear debe ser obligatoriamente leida antes
del su uso observando su contenido.

Observe las normas/instrucciones de trabajo locales.

Utilice el equipo de proteccidon personal adecuado (p.ej. guantes resistentes a temperaturas
altas, gafas de proteccion, calzado de seguridad).

Peligro de resbalamiento por contaminacion - en el suelo y en el lugar de trabajo. Limpie el
puesto de trabajo, controle la eliminacion profesional del termofluido y los productos auxilia-
res. - Pagina 15, el apartado "Eliminacidn correcta".

Y V

Y

&PRECAUCIC’)N Termofluido caliente o frio
QUEMADURAS GRAVES/CONGELACIC')N DE LAS EXTREMIDADES

» Antes de comenzar con el drenaje, tiene que encargarse de que el termofluido esté a tempera-
tura ambiente (20 °C).

» En caso de que el termofluido a esa temperatura sea muy viscoso para el drenaje: Regular la

temperatura del termofluido durante unos minutos, hasta que la viscosidad sea suficiente para

el drenaje. No regular nunca la temperatura del termofluido con el drenaje abierto.

Precaucién, peligro de quemaduras al vaciar el termofluido a una temperatura superior a 20 °C.

Mientras realiza el drenaje use su equipo de proteccidn individual.

Vacie solamente con una manguera de vaciado y un recipiente colector adecuados; que tienen

que ser compatibles con el termofluido y su temperatura.

Y VV

INFORMACION iTodas las indicaciones de seguridad son importantes y tienen que ser tenidas en cuenta cuando
trabaje, tal como se indica en el manual!

8.2 Desconexion

Nuestros equipos de termorregulacion esta equipados con diversas funciones. El proceso de des-
conexion en la puesta fuera de servicio se diferencia segun la funcion.

Sin la funcién «vaciado»: pasos d.) y e.)

Con la funcion «vaciado»: pasos a.), b.), d.)y e.)

Con la funcién vaciado «termofluido» y «agua refrigerante»: pasos a.), c.), d.) y e.).

» a.) Realice el vaciado del circuito de termofluido con la funcién de vaciado «termofluido». > A
partir de la pagina 54, apartado «Llenado, purga, desgasificaciones y vaciado»
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b.) No confirme el tltimo mensaje pulsando «OK». Por lo que la valvula de control queda abierta en el circui-
to de agua refrigerante. Ese es el requisito para poder vaciar del todo el circuito de agua refrigerante.

c.) Realice el vaciado del circuito de agua refrigerante con la funcién de vaciado «agua refrigeran-
te».=> A partir de la pagina 73, apartado «Descargar el agua refrigerante»

d.) Desconecte el equipo de termorregulacion.

e.) Separe el equipo de termorregulacidn de la conexidn del suministro de energia.

vV VYV 'V

Vaciar el equipo de termorregulacion

» Vacie el equipo de termorregulacidn. = A partir de la pagina 54, el apartado "Llenado, purga,
desgasificaciones y vaciado".

Desinstale la aplicacion externa

» Separe la aplicacion externa del equipo de termorregulacion.

» Monte los tornillos de cierre en las conexiones >salida circulacién< [1] y >entrada circulacion< [2].

Desinstalar el recipiente colector

» Desmonte la manguera en el recipiente colector.

» Controle la eliminacién profesional del termofluido. - Pagina 15, apartado "Eliminacion correcta".
» Desmonte la manguera en el >rebosadero< [12].

Controlar los tornillos moleteados

» Compruebe si se han montado y apretado a mano los tornillos moleteados en el vaciado.

Descargar el agua refrigerante

Conexiones de agua refrigerante presurizadas
PELIGRO DE LESIONES
» Utilice su equipo de proteccidn personal (p.ej. gafas de proteccién).

» Abra con cuidado la conexién del agua refrigerante. Gire poco a poco (1 - 2 flancos) y descargue
el agua refrigerante lentamente.

Las valvulas de cierre del edificio no estan cerradas
DANOS MATERIALES POR INUNDACION DE LOS RECINTOS

> Cierre las vélvulas de cierre del edificio para el conducto de alimentacion y de retorno del agua
refrigerante.

El agua refrigerante no se vacia antes de la puesta fuera de servicio ni del transporte
DANOS MATERIALES Y DANOS MEDIOAMBIENTALES

> Sino se descarga el agua de refrigeracion se pueden dafiar los tubos internos debido a las
inclemencias. Se pueden dafar tanto el circuito del agua de refrigeracién como el circuito de
refrigeracion. Si se dafia el circuito de refrigeracion, el refrigerante que contiene se libera.

» Esimprescindible vaciar el circuito de agua refrigerante antes de la puesta fuera de servicio o
del transporte.

Este apartado solo lo tiene que tener en cuenta si emplea un equipo de termorregulacién con
refrigeracion por agua.
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Palé con madera
cuadrada para los
equipos verticales

Procedimiento de vaciado

> Proceda segun la descripcion para vaciar el circuito de agua refrigerante.
- A partir de la pagina 66, apartado «Vaciado del circuito de agua refrigerante».
- A partir de la pagina 67, apartado «Desmontaje del suministro de agua refrigerante».

Desmontar la tierra fisica funcional

» Desmonte del punto de toma de tierra del edificio la >conexion de toma de tierra funcional< [87].
Dependiendo de la versidn, puede haber otra conexion a tierra funcional en el armario de distribucién.

Embalaje

iPor favor, utilice siempre el embalaje original! - Pagina 21, el apartado "Desembalaje".

Envio

El equipo de termorregulacion se transporta tumbado
DANOS MATERIALES EN EL COMPRESOR
» Transportar el equipo de termorregulacion Unicamente en vertical.

Transporte incorrecto del equipo de termorregulacion
DANOS MATERIALES

> No transportar en el camidn sobre las ruedas o sobre los pies.
» Tenga en cuenta todas las instrucciones de este apartado para evitar dafios materiales en el
equipo de termorregulacion.

[Proteccién contra deslizamiento]

[Soporte del equipo]

[Proteccién contra deslizamiento]

[Espacio para las ruedas]

[Palé]

Para el transporte debe utilizar las argollas de la parte superior del equipo de termorregulacion, si dispone
de ellas. No transportar el equipo de termorregulacién ni solo ni sin usar dispositivo de asistencia.

= Utilizar siempre el embalaje original para el transporte.

= Identifique la posicidn de transporte vertical con flechas sobre el envase.

= jEs imprescindible que transporte el equipo de termorregulacién sobre un palé!
= iProteger las piezas montadas para que no se dafien durante el transporte!

= Coloque durante el transporte madera cuadrada debajo del equipo de termorregulacién para
proteger las ruedas/pies.

= Asegurar segun el peso con correas/cinchas.
= Proteger adicionalmente (en funcién del modelo) con lamina, cartén o fleje.
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Eliminacion

El operador debe respetar la legislacidon nacional y la normativa local para la eliminacion.

Eliminacidn no correcta
DANOS MEDIOAMBIENTALES

» Eltermofluido derramado o emergente debe ser eliminado correctamente de forma inmediata.
- Pagina 15, apartado «Eliminacion correcta».

» Deben evitarse los dafios medioambientales.

» Encomendar el trabajo solo a una empresa especializada en equipos frigorificos autorizada.

Los equipos de termorregulacion de Huber y los accesorios de Huber se confeccionan con materiales
de alta calidad, reciclables. Por ejemplo: acero inoxidable 1.4301/1.4401 (V2A), cobre, niquel, FKM,
perbunan, NBR, ceramica, carbdn, éxido de aluminio, latén rojo, latdn, latdn galvanizado y cementa-
cién amarilla. Un reciclaje profesional contribuye a reducir las emisiones de CO, generadas por la
fabricacidn de esos materiales.

Datos de contacto

Pdngase en contacto con su proveedor o distribuidor local antes de devolver su equipo de termo-
rregulacion. Encontrara los datos de contacto en nuestra pagina web www.huber-online.com en
»,Contacto”. Tenga a mano el nimero de serie de su equipo de termorregulacién. El nUmero de
serie se encuentra en la plaqueta de caracteristicas en el equipo de termorregulacién.

Numero de teléfono: Atencidn al cliente

En caso de que su pais no esté enumerado en la lista siguiente: Encontrard al socio de servicio com-
petente en nuestra pagina web www.huber-online.com en ,Contacto”.

= Huber Alemania: +49 781 9603-244

= Huber Francia: +33 38844 97 10

= Huber China: +86 20 8900 1381

= Huber India: +91 80 2364 7966

= Huber Irlanda: +353 1 835 9443

= Huber Italia: +39 0331 181493

* Huber Suiza: +41 41 854 10 10

* Huber Reino Unido: +44 1773 82 3369

* Huber Estados Unidos: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

NuUmero de teléfono: Distribucion
Teléfono: +49-781-9603-123

Correo electrdnico: Atencion al cliente

Correo electrénico: support@huber-online.com

Certificado de no objecion

Ese certificado debe estar obligatoriamente, adjunto al equipo de termorregulacién. = Pagina 71, el
apartado "Descontaminacion antes del envio".
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