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Heat Transfer Station eo
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Heat Transfer Station eo

Pilot ONE®

Bu kullanim talimati, orijinal kullanim talimatinin bir gevirisidir.
Isiticil modeller igin de gegerlidir.

GECERLILIK KAPSAMI:

HTS 3 eo
HTS 5 eo
HTS 6 eo
HTS 15 eo
HTS 30 eo
HTS 50 eo
HTS 75 eo

Model tanimindaki kisaltmalar:
-H = Isitici
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"Pilot ONE"

"Home" ekraninin
yapisi

hoiber. g

(89]

[88] Dokunmatik ekran
[89] Pilot ONE® kilidi

[Alan 6]

[Alan 1] [Alan 2] [Alan 3]

[Alan 4]

Nl

[Alan 5]

[Alan7][ ]

[Alan 8]

[Alan 1]
[Alan 2]

[Alan 3]
[Alan 4]
[Alan 5]

[Alan9] [Alan 6]

[Alan 7]
[Alan 8]

[Alan 9]

Minimum nominal deger
Maksimum nominal deger
Ayarli yuksek sicaklik korumasi
Durum piktogramlari

Tarih ve saat

islem degeri, dahili deger

ve nominal deger

Sanal klavye igin buton

Seviye ve pompa durumu
Grafik olarak akig

[Alan 10] [Alan 10] Durum satiri
[Alan 11] [Alan 11] Dokunmatik butonlar
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Degerli Musterimiz,

Peter Huber Kdltemaschinenbau SE firmasina ait bir temperleme cihazi sectiniz. Béylece iyi bir segim
yapmis oldunuz. Giveniniz igin tesekkir ederiz.

Lutfen isletime alma 6ncesinde bu kullanim talimatini tamamen okuyun. Mutlaka tim bilgilere ve
glvenlik uyarilarina uyun.

Tasima, isletime alma, kumanda, bakim, onarim, depolama ve tasfiye ¢alismalarinda bu kullanim
talimati uyarinca hareket edin.

Amacina uygun isletim durumunda temperleme cihaziniz igin tam bir garanti hizmeti sunuyoruz.

Kullanim talimatinin devaminda sayfa 5'te belirtilen modeller temperleme cihazi olarak ve Peter
Huber Kaltemaschinenbau SE firmasi Huber firmasi veya Huber olarak tanimlanmistir.

Hata ve baski hatalari yapma hakki sakhdir.

Asagidaki markalar ve Huber logosu Peter Huber Kaltemaschinenbau SE firmasinin Almanya ve/veya diinya
capindaki diger ulkelerde tescillenmis markalardir:

BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, CoolNet®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®,
KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®,
Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®,
Unistat Tango®, Variostat®.

Asagidaki markalar DWS-Synthesetechnik'in Almanya'daki tescilli markalaridir:

DW-Therm®, DW-Therm HT®.

Asagidaki marka BASF SE’nin tescilli bir markasidir:

Glysantin®.

V2.5.0tr/30.09.26//17.12 Ist Aktarma istasyonu eo
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1.1

Bolim 1

Metinsel vurgunun sunumu

Metinlerde ve resimlerde asagidaki vurgular kullaniimigtir.

Genel bakis

Vurgu Tanim

» Abc Yontemin adim adim agiklamasi
> Bilgilere veya yontemlere yonelik not.
»Abc« Belgedeki bir boliime atif.

Tanimlama ve arama isaretinin belirtiimesiyle ekteki baglanti semasina atif

>Abc< [123] (say)

Tanimlama ve arama isaretinin belirtiimesiyle ayni bolimdeki bir gizime atif

>Abc< [ABC] (harf)

. 1. duzlem listelemesi

- 2. duzlem listelemesi

1.2

g

1.3

A\ TEHLIKE

UYARI

=

A

£ =
=

BiLGi

AB uygunluk beyanina yonelik bilgiler

Temperleme cihazi asagida belirtilen Avrupa yonetmeliklerinin glivenlik ve saglik koruma Temperle-
me cihazi:

= Makine yonetmeligi
= Algak gerilim yonetmeligi
= Elektromanyetik uygunluk yonetmeligi

Givenlik

Guvenlik uyarilarinin gésterimi

Dokimantasyonda giivenlik uyarilari olarak asagidaki karakter ve sinyal kelimeden olusan kombinas-
yonlar kullanilmaktadir. Sinyal kelime, dikkate alinmam durumunda ortaya ¢ikabilecek diger risklerin
siniflandiriimasini tanimlar.

Oliime ya da agir yaralanmalara neden olabilecek dogrudan tehlikeli duruma isaret eder.

Oliime ya da agir yaralanmalara neden olabilecek genel tehlikeli bir duruma isaret eder.

Yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir duruma isaret eder.

Maddi hasarlara neden olabilecek bir duruma isaret eder.

Onemli bilgilere ve yararli ipuglarina isaret eder.

Isi Aktarma istasyonu eo V2.5.0tr/30.09.26//17.12
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A Pa px dolabi ile baglantili bilgiler.

&

Agikl
Giklama Hatali tutum Olasi tehlike kaynaklari
4 i \ ETKi Olasi etkiler
> Onlem Hatalarin énlenmesi
> Cozim Sorunlarin ¢oztlmesi
> Bilgi Bilgi aktarimi
Diger risklerin agirhg

Giivenlik uyarilari sizi isletmeci, kumanda personeli olarak ve genel sistemi hasarlara karsi korur. ilgili
eylem baslamadan 6nce teknigine uygunsuz kullanimda diger riskler hakkinda bilgilendirilmis olmalisiniz.

1.3.2  Temperleme cihazindaki isaretlerin gdsterimi
Asagidaki isaretler kullanilmaktadir.

Genel bakis | isaret ‘Tanlm

Kural isareti

- Kilavuzu dikkate alin

(
|

@

ikaz isareti

- Genel ikaz isareti
- Kilavuzu dikkate alin

- Elektrik gerilimine karsi ikaz

- Sicak yuzeye karsl ikaz

- Yangin tehlikeli maddelere karsi ikaz

Elektrikli cihazlari tasfiye ederken ulusal ve yerel talimatlar dikkate alin.

SR

1.3.3  Amacina uygun isletim

A TEHLIKE Temperleme cihazi patlama tehlikeli alanda isletilir

PATLAMA NEDENIYLE 6LUM
» Temperleme cihazini ATEX bolgesi icerisinde KURMAYIN ya da isletime almayin.

Amacina uygunsuz isletim
AGIR YARALANMALAR VE MADDi HASARLAR

Kullanim talimatini temperleme cihazinin dogrudan yakininda kolay erisilebilecek durumda
muhafaza edin.

Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli temperleme cihazi ile galisabilir.

Kumanda personeli temperleme cihazini kullanmadan dnce egitilmelidir.

Kumanda personelinin kullanim kilavuzunu okuyup anladigini kontrol edin.

Kumanda personeli igin detayh sorumluluklar belirleyin.

Kumanda personeli igin kisisel koruyucu donanim temin edilmelidir.

Hayati tehlikenin emniyete alinmasi ve hasar sinirlamasi igin mutlaka isletmeci tarafindan belir-
tilen glvenlik talimatlarina uyun!

N

N
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UYARI Uclincii sahislar araciligiyla temperleme cihazi tizerinde degisiklikler

1.3.4

1.4

TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDI HASARLAR

Temperleme cihazinda tglinci sahislar tarafindan teknik degisiklik yaptirmayin.

Huber ile anlasmadan yapilan her degisiklikte temperleme cihazlarinin her AB uygun beyani
gecerliligini yitirir.

Sadece Huber tarafindan egitilen uzman personel degisiklik, onarim ya da bakim galismalari
gerceklestirebilir.

Mutlaka dikkate alinmasi gerekenler:

Temperleme cihazini sadece kusursuz durumda kullanin!

isletime alma ve onarim galismalarini sadece uzman personele yaptirin!

Guvenlik tertibatlarinin Gzerinden gegmeyin, baypas etmeyin, sékmeyin ya da kapatmayin!

VVVY VY VYV

Temperleme cihazi kullanim talimatina uygun olarak temperleme islemi haricinde baska amaglar igin
kullaniimamahdir.

Temperleme cihazi sadece endustriyel kullanim igin Uretilmistir. Temperleme cihazi ile 6rn. cam ya
da metal reaktorlerinin uygulamalari ya da diger teknigine uygun amaca hizmet eden objeler labora-
tuvarlarda ve sanayilerde temperlenir. Akis sogutuculari ve kalibrasyon banyolari sadece Huber
temperleme cihazlari ile kombinasyon halinde kullaniimalidir. Tim sistem igin uygun termik akiskan-
lar kullanilir. Sogutma ya da i1sitma glicii pompa baglantilarinda ya da varsa temperleme banyosunda
hazirlanir. Teknik karakteristigi veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 69itibariyla, Bolim »Ek«.
Temperleme cihazi bu kullanim talimatindaki uygulama talimatlarina uygun bir sekilde kurulmali,
ayarlanmali ve isletilmelidir. Kullanim talimatinin her dikkate alinmamasi, amacina aykiri isletim
olarak kabul edilir. Temperleme cihazi teknigin giincel durumuna ve bilinen teknik kurallara uygun-
dur. Temperleme cihazinizda glivenlik tertibatlari takilidir.

Mantik olarak éngorilebilir hatali kullanim

Temperleme cihazi / aksesuar Pa px dolabi olmadan patlama korumali DEGILDIR ve ATEX bolgesi
icerisinde KURULMAMALIDIR ya da isletime alinmamalidir. Sadece Pa px dolabinin tip etiketinde
belirtilen temperleme cihazi (model ve seri numarasi) Pa px dolabinda isletiimeye uygundur. Tem-
perleme cihazinin / aksesuarin Pa px dolabi ile baglantili olarak isletiimesinde mutlaka ekteki (pa-
ragraf ATEX isletimi) bilgiler dikkate alinip bunlara uyulmalidir. Ek, sadece Pa px dolabi ile baglantil
olarak teslim edilen bir temperleme cihazinda / aksesuarda mevcuttur. Bu ek eksikse litfen hemen
misteri destegi ile iletisime gecin. - Sayfa 68, Bolim »iletisim verileri«.

Tibbi Grtin olarak (6rn. Vitro diyagnostik yénteminde) ya da dogrudan gida maddesi temperlemesi
icin kullanima izin VERILMEZ.

Temperleme cihazi kullanim talimatina uygun temperleme islemi digsinda baska amaglar igin KULLA-
NILMAMALIDIR.

Uretici temperleme cihazi {izerinde yapilan teknik degisiklik, temperleme cihazinin teknigine uygun-
suz kullanilmasi ya da temperleme cihazinin kullanim talimatinin dikkate alinmamasi sonucu ortaya
¢tkan hasarlar i¢in sorumluluk USTLENMEMEKTEDIR .

isletmecinin sorumluluklari

Bu kullanim talimati temperleme cihazinin dogrudan yakininda kolay erisilebilecek sekilde muhafaza
edilmelidir. Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli (6rn. makine operatord, kimyager, fizikgi
vs.) temperleme cihazi ile ¢alisabilir. Kumanda personeli temperleme cihazini kullanmadan 6nce
egitilmelidir. Kumanda personelinin kullanim kilavuzunu okuyup anladigini kontrol edin. Kumanda
personeli i¢in detayli sorumluluklari belirleyin. Kumanda personeli igin kisisel koruyucu donanim
temin edilmelidir.

= sletmeci, temperleme cihazinin altina yogusma suyu / termik akiskan icin bir damlama kabi tesis etmelidir.

= Ulusal yasalar, temperleme cihazinin (aksesuarlar dahil) kurulum alani igin bir toplama teknesinin kulla-
nimini sart kosabilir. Isletmeci kendisi igin gegerli ulusal ve yerel talimatlan kontrol edip uygulamaldir.

= Temperleme cihazi tim gecerli glivenlik standartlarini yerine getirmektedir.
= Temperleme cihazini kullanan sisteminiz de ayni sekilde glvenli olmahdir.
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= isletmeci sistemi giivenli olacak sekilde tasarlamalidir.
= Huber, sisteminizin glivenliginden sorumlu degildir. Sistemin glivenliginden isletmeci sorumludur.

= Huber tarafindan teslim edilen temperleme cihazinin tiim ilgili glivenlik standartlarini yerine ge-
tirmesine ragmen, diger sistemin modelinden kaynaklanabilecegi ve Huber tarafindan kontroli
mimkiin olmadigi icin baska bir sisteme monte edilmesi tehlikelere yol agabilir

= Sistem entegratori, temperleme cihazinin igine monte edilecek olan giivenlik sisteminin tamami-
nin gtivenliginden sorumludur.

= Temperleme cihazinin giivenli sistem kurulumunu ve bakimini kolaylastirmak icin, >ana sal-
ter< [36] (varsa) kapali konumunda kilitlenebilir. isletmeci, enerji kaynagi ayrildiktan sonra yerel
talimatlara gore kilitleme / isaretleme konusunda uygun bir yéntem gelistirmelidir (6rn. ABD igin
CFR 1910.147).

Teknigine uygun tasfiye islemi

isletmeci tasfiye sirasinda kendisi igin gegerli ulusal ve yerel talimatlari kontrol edip uygulamaldir.

Malzeme Tanim

Ambalaj malzemesi Daha sonraki kullanim (6rn. tasima) igin saklayin.

Tasfiye igin termik akiskan glvenlik veri sayfasina bakin. Daha buylk miktarlarda orijinal

Termik akiskan kaplar kullanin.

Doldurma aksesuarini (6rn. cam kap) tekrar kullanmak igin temizleyin. Kullanilan yardim-

Dolum aksesuari . _ L -
ci araglarin ve temizlik maddelerinin teknigine uygun tasfiyesi.

Termik akiskan emilimi: Kullanilan yardimci araglar (6rn. ortiler, temizlik bezleri) kullani-
lan termik akiskana gore tasfiye edilmelidir.

Temizlik maddelerinin kullanimi: Kullanilan yardimci araglar (6rn. értller, temizlik bezle-
ri) kullanilan temizlik gore tasfiye edilmelidir.

Yardimci maddeler

Tasfiye igin temizlik maddesi glivenlik veri sayfasina bakin. Daha buyiik miktarlarda

Temizlik maddesi
orijinal kaplar kullanin.

Tasfiye igin tiiketim malzemesinin (6rn. hava filtresi matlari, temperleme hortumlari) veri

Tiketim malzemesi
sayfasina bakin.

Sogutma maddesi devresi Gzerindeki ¢calismalar sadece onayl sogutma maddesi klima

Sogutma maddesi . . S
g uzman isletmeleri tarafindan gergeklestirilebilir!

Kumanda personelinin sorumluluklar

Temperleme cihazini kullanmadan 6nce kullanma talimatini tamamen okuyun. Lutfen giivenlik tali-
matlarina mutlaka uyun. Temperleme cihazi kullaniminda kisisel koruyucu donanim (6rn. koruyucu
gozllk, koruyucu eldiven, kaymaz ayakkabi) kullanin.

Kumanda personelinin gereksinimleri

Temperleme cihazinda sadece isletmeci tarafindan bununla ilgili gérevlendirilmis ve egitim almis
kalifiye uzman personel galisabilir. Kumanda personeli igin asgari yas siniri 18'dir. 18 yasinin altindaki
kisiler sadece kalifiye uzman personelin goézetimi altinda temperleme cihazini kumanda edebilir.
Kumanda personeli ¢alisma alaninda Gglincti sahislara karsi sorumludur.

Calisma alaninin tanimi

Calisma alani temperleme cihazinin dnlindeki kumanda alaninda bulunmaktadir. Calisma alani mus-
teri tarafindan baglanan cevre birimi araciligiyla belirlenir. isletmeci tarafindan giivenli bir sekilde
tasarlanmalidir. Calisma alaninin tasarimi BetrSichV'nin (isletim glivenligi diizenlemesi) ilgili gereksi-
nimlerine ve ¢alisma alaninin risk degerlendirmesine baghdir.
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1.7

Laboratuvar termos-
tatlarinin ve laboratu-
var banyolarinin
siniflandiriimasi

Sicaklik sinirlarina
genel bakig

1.7.1

1.7.11

1.7.1.2

Bolim 1

DIN 12876 uyarinca giivenlik tertibatlari

Temperleme cihaziniza yonelik sinif tanimini litfen ekteki veri sayfasindan 6grenin.

Siniflandirma Is1 tagiyici akiskan
NFL Yanmaz ?
FL Yanici ?

2 Genelde su kullanilir; diger 1si tastyici akiskanlar sadece, tek hata durumunda yanici olmamalari halinde kullanilabilir.

b |51 tastyict akiskanlar > 65 °C'lik bir yanma noktasina sahip olmalidir, yani etanol kullanildiginda sadece gézetim altinda
isletim mimkundar.

C [Maksimum galisma sicakligi]
Temperleme cihazinin miimkin olan en ytiksek sicakligi.

[Ust sicaklik sinir degeri]
Termik akiskanin yanma noktasindan 25K altinda.

[Maksimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmis Ust siniri

[Nominal deger]

Sadece belirlenmis alanda (maksimum/minimum
nominal deger arasinda) ayarlanabilir.

[Minimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmis alt siniri

[Minimum calisma sicakligi]
Temperleme cihazinin miimkin olan en derin sicakhgi

)

Elektronik alt seviye ve asiri sicaklik korumasi

Alt seviye korumasi ve asiri sicaklik korumasi (sadece isiticili temperleme cihazlarin), modele bagli
olarak ya kombinasyon halinde ya da tekli sistemler olarak mevcuttur.

Alt seviye korumasi
Kombinasyon halinde (sadece isiticili temperleme cihazlar)

Isitma bobinlerinin ylizeyinde bir mekanik samandirali salter yerine sicaklik sensorleri kullanilir. Boylece,
bir alt seviye ve bunun sonucunda ortaya ¢ikabilecek potansiyel alev alma kaynaklari denetlenir.

Tek bagina

Alt seviye korumasi, termik akiskan devresindeki bir basing sensori Gzerinden gergeklesir. Pompa,
termik akiskan ile birlikte basing sensériinde gerekli basinci saglar. Sistemdeki hava nedeniyle (dolum
seviyesi ¢ok dusUk, yetersiz hava tahliyesi yapildi) basing, basing sensoriinde belirtilen degerin altina
diser. Temperleme ve sirkiilasyon duraklatilir.

Asiri sicaklik korumasi
Kombinasyon halinde

Isitma bobinlerinin ylizeyindeki sicaklik sensorleri bir asiri sicakligi denetler. Bu sayede, regtilator tarafin-
dan isitma bobini sicakliklar kritik sicakligin (termik akiskanin yanma noktasi) altinda ayarlanir.

Kombinasyon hainde ve tek basina
Asiri sicaklik korumasi, bir yazilim araciyla ayarlanir.
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islem glivenligi

Bu isletim tiirinin nedeni, kumanda personelinin ve tesisin gelismis korunmasidir. Bu isletim tard,
orn. cam kirilmasindan veya kontrolsiiz faz gegislerinden kaynaklanan tehlikeleri azaltabilir. Klasik
asir sicaklik korumasinda, ayarlanan tetikleme degeri asildiginda temperleme tim kutuplarda kapa-
tilir. Boylece, islemden isi gekmenin tek olasiligi ortadan kaldirilir. Ekzotermik bir durumda, tesis
pargalari izin verilemeyecek kadar yiiksek sicakliklara ulasabilir. islem giivenligi isletim tiirii, asir
sicaklik korumasinin ayarlanan tetikleme degeri regilator tarafindan algilandiginda maksimum so-
gutma kapasitesini serbest birakir. Bu sayede, kullanim sirasinda sicaklik artisi mimkin oldugunca
diisiik tutulur. > Sayfa 40, bslim »"islem giivenligi"nin ayarlanmasi« ve - Sayfa 39, bélim »Yiik-
sek sicaklik korumasinin (UT) ayarlanmasic.

Diger koruma tertibatlan

Acil durum plani — Akim sebekesi beslemesini kesin!

Kullanilan salter tipini ve yerlesik salter kombinasyonunu baglanti semasindan 6grenin. - sayfa 69,
bolum »Ek«.

Salter Tanim Akim sebekesi beslemesinin kesilmesi
P o >Ana salter< [36] (kirmizi-sari) >Ana salteri< [36] “0” konumuna alin.
Yk

>ana salter< [36] (gri)
P ro >Ana salter< [36] (kirmizi-sari) >Ana salteri< [36] “0” konumuna alip ardindan
§‘ + §@ ve ayrica >cihaz salterini< [37] “0” konumuna ayarlayin.

>cihaz salteri< [37] (gri):

zI-sari) >ana salteri< [36] "0” konumuna ayarlayin.
ve
>ana salter< [36] (gri):

@ ] ro >Acil kapatma salteri< [70] (kirmi- | >Acil kapatma salterine< [70] basin, ardindan
i
~——

>Sebeke salteri< [37] Priz ile akim baglantisi: Fisi cekin, ardindan >gebe-
/ ke salterini< [37] "0” konumuna ayarlayin.
Sabit kablo baglantisi ile akim baglantisi: Binanin

ayirma tertibatini kullanin, ardindan >sebeke
salterini< [37] "0” konumuna ayarlayin.

Saltersiz veya govdede Priz ile akim baglantisi: Fisi ¢ekin.
Sabit kablo baglantisi ile akim baglantisi: Binanin
ayirma tertibatini kullanin.

Akim kesintisi

Akim sebekesi kesintisinden sonra (ya da temperleme cihazlarinin ¢alismasinda) bu islev ile, temper-
leme cihazinin nasil davranacagi belirlenebilir. Bu davranis "Pilot ONE" Gizerinden belirlenebilir.

KAPAT/Bekleme (standart ayar)
Temperleme islemi, temperleme cihazinin galistiriimasindan sonra ancak manuel giris araciligiyla
baslatilir.

AC/Temperleme etkin
Temper!eme islemi, temperleme cihazinin galistirlmasindan sonra daima baslatilir. Birkag saniyeligi-
ne bir BILGI gosterilir. Boylece otomatik baslatmanin gizlenme segenegi vardir.

Sebeke kesinti otomatigi
Temperleme bir akim sebekesi kesintisinde etkinse akim sebekesi kesintisinden sonra otomatik
olarak devam ettirilir.

Alarm islevleri

Alarm, uygunsuz islem kosullarini bildiren bir tesis durumudur. Temperleme cihazi, belirli sinir deger-
lerin asilmasinda tesis sorumlusuna alarm verilecek sekilde programlanabilir.

Temperleme cihazlarinin alarm durumundaki tutumu belirlenebilir. Olasi reaksiyonlar: Temperlemeyi
kapatin ya da glivenli bir nominal degere (2. nominal deger) temperleyin.
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1.8.3

1.9

Bolim 1

Uyari mesajlari

Uyari mesajlari, temperleme cihazlarinin diizensizlikleri hakkinda bir mesaj icerir. Bu mesajlar baska
sonuglara neden olmaz. Tesis sorumlusu mesajlarin dnemliligini degerlendirir ve gerekli adimlari
baslatir.

Yetersiz enerji ¢ikisinda etki

Alan havasi/sogutma suyu

Orn. sivilastirici ince levhalarinin kirleri, temperleme cihazindan duvara/tekne duvarina az mesafe,
cok sicak alan havasi/sogutma suyu, ¢cok disiik sogutma suyu fark basinci, bashkl elek kiri nedeniyle
etkiler: Sogutma maddesi devresindeki sogutma maddesi iceri alinan enerjiyi artik tam kapsamli
olarak alan havasina/sogutma suyuna veremez. Boylece yeterli miktarda sivi sogutma maddesi ol-
maz, yogusma sicakligi ve enerji sarfiyati artar.

Sogutma maddesi devresi

Yetersiz sogutma maddesi/artan yogusma sicakhigi etkileri: Buharlastiricida sogutma maddesi devre-
sindeki tam sogutma giicli artik mevcut degil. Bu, termik akiskan devresindeki azalmis bir enerji
aktarimi anlamina gelir.

Termik akiskan devresi
Termik akiskandan yetersiz ener;ji ¢ikisi etkisi: Termik akiskan artik sadece sinirli olarak uygulamasin-
dan enerji sevk edebilir.

Uygulama
Uygulamada yetersiz enerji cikisi etkileri: Uygulamanizda olusan enerji (ekzotermik) artik tam kap-
samli olarak sevk edilemez.

Temperleme cihazi

Optimum gii¢ uyarlamasi igin temperleme cihazinda elektronik olarak kumanda edilen bir yayilma valfi
kullanilir. izin verilen gevre sicakligi alani igerisinde yayilma valfi daima olasi maksimum sogutma giiciinii
sunar. Ust alana (izin verilen maksimum cevre sicaklig1) ulasiimasinda temperleme cihazi kapanir.
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isletme iginde tasima

Temperleme cihazi yatay konumda tasinir
KOMPRESORDE MADDI HASARLAR
» Temperleme cihazini sadece ayakta tasiyin.

Dolu temperleme cihazi taginiyor
TASAN TERMIiK AKISKAN NEDENiYLE MADDI HASAR
» Sadece bos temperleme cihazini tasiyin.

= Tasima igin varsa temperleme cihazinin Ust tarafindaki kopgalari kullanin.
= Tasima igin bir forklift araci kullanin.

= Ambalaj malzemesini (6rn. palet) ancak kurulum yerinde gikarin.

= Temperleme cihazini tagsima hasarlarina karsi koruyun.

= Temperleme cihazini tek basiniza ve yardimci araglar olmadan tasimayin.
= Tasima yolunun tagima kapasitesini ve kurulum yerini kontrol edin.

Temperleme cihazlarinin kaldirilmasi ve tasinmasi

Tasima kopgali temperleme cihazi

Temperleme cihazi tasima kopgalarindan yiik kaldirma araci olmadan kaldirilir

TEMPERLEME CiHAZINDA MADDI HASAR

» Temperleme cihazlarinin kaldiriimasi ve tasinmasi igin bir ytik kaldirma araci kullanin.

» Tasima kopgalari sadece egim agisiz (0°) bir ylk igin tasarlanmistir.

» Kullanilan yuk kaldirma araci yeterli boyutlandiriimis olmalidir. Temperleme cihazlarinin élgtleri
ve agirligi dikkate alinmahdir.

N
\

[ >

= Temperleme cihazini tagima kopgalarindan kaldirip tasiyin, yalniz ve yardimci arag olmadan degil.
= Temperleme cihazini tagima kopgalarindan sadece bir ving ya da forklift ile kaldirip tastyin.

= Ving ya da forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma gticine sahip olmalidir.
Temperleme cihazinin agirhigini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 69, bolim »Ek«.

= Ayar ayaklari gonderim amaciyla sokiildiyse: Temperleme cihazini ancak tiim ayar ayaklari takildi-
ginda indirin. - Sayfa 20, b6lim »Ayar ayaklarinin takilmasi/sokiilmesi«.

V2.5.0tr/30.09.26//17.12 Ist Aktarma istasyonu eo




huber

KULLANIM TALIMATI

2.1.1.2

Ornek: Belirli bir yapi
boyutundan sonraki
stant modellerinde
forklift kollari igin althk
noktalari. Tam konum
icin bkz. ekteki baglan-
t1 semasl.

2.1.2

Ornek: Ayar ayaklari-
nin takilmasi

BiLGi
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Tasima kopgasiz temperleme cihazi

i
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£

= Temperleme cihazini yalniz ve yardimci ara¢ olmadan kaldirmayin ve tagimayin.
= Temperleme cihazini sadece bir forklift ile kaldirip tasiyin.

= Forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma guicline sahip olmaldir.
Temperleme cihazinin agirligini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. > Sayfa 69, bolim »Ek«.

= Ayar ayaklari gonderim amaciyla sékildiyse: Temperleme cihazini ancak tiim ayar ayaklari takildi-
ginda indirin. = Sayfa 20, bélim »Ayar ayaklarinin takilmasi/sokilmesi«.

Ayar ayaklarinin takilmasi/sokilmesi
Sadece ayar ayaklari gonderim amaciyla sokiildiiyse gecerlidir.

Temperleme cihazi kaymaya ve/veya indirilmeye karsi emniyete alinmaz
EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Ayar ayaklarini takmadan 6nce temperleme cihazini kaymaya ve/veya indirmeye karsi emniyete
alin.
» Montaj islemi icin temperleme cihazinin altinda durmayin veya altina yatmayin.

1
O

1 1 1

i L] i

Temperleme cihazinin gonderilmesi igin ayar ayaklari sokilmustir. Temperleme cihazini indirme-
den / konumlandirmadan 6nce tim ayar ayaklari takilmalidir. Temperleme cihazi tekrar génderile-
cekse: Ambalajlamadan 6nce tiim ayar ayaklarini sékiin.

= Ayar ayaklari sadece temperleme cihazi kaldirilirken takilabilir.

* Temperleme cihazini kaymaya ve/veya indirilmeye karsi emniyete alin.

= Ayar ayaklarini takarken temperleme cihazinin altinda durmayin veya altina yatmayin.
= Temperleme cihazini ancak tim ayar ayaklari takildiginda indirin.
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2.1.3

2.13.1

2.1.3.2

2.2

2.3

/\ DIKKAT

BiLGi
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KULLANIM TALIMATI

Temperleme cihazlarinin konumlandirilmasi

Tekerlekli temperleme cihazi

= Tekerlekleri kurulum yerine tasimak i¢cin kullanmayin. - sayfa 19, bolim »Temperleme cihazlari-
nin kaldirilmasi ve taginmasi«.

= Tekerlekleri sadece kurulum yerinde konumlandirma igin kullanin.

= Temperleme cihazi sadece ylizey diiz, meyilsiz, kaymaz ve tasiyici ise tekerlekler (izerinde hareket
ettirilebilir.

= Temperleme cihazini yalniz hareket ettirmeyin.

= Temperleme cihazlarini tekerlekler izerinde hareket ettirmek icin en az 2 kisiye ihtiyac duyulur.
Temperleme cihazlarinin toplam agirligi 1,5 ton lizerindeyse, temperleme cihazlarinin tekerlekler
Uzerinde hareket ettirilmesi i¢in en az 5 kisiye ihtiyag¢ duyulur.

= Temperleme cihazi isletime alinmadan 6nce tekerleklerdeki park frenleri etkinlestirilmelidir.

Tekerleksiz temperleme cihazi

= Temperleme cihazlarinin konumlandiriimasi igin bir forklift kullaniimahdir.

= Temperleme cihazini yalniz hareket ettirmeyin.

= Temperleme cihazlarinin hareket ettirilmesi icin en az 2 kisiye ihtiya¢ duyulur.

= Forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma giicine sahip olmaldir.
Temperleme cihazinin agirligini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 69, bolim »Ek«.

Ambalajdan ¢ikarma

Hasarli bir temperleme cihazinin igletime alinmasi
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

> Hasarli temperleme cihazini isletime almayin.
> Misteri destegi ile iletisime gecin. > Sayfa 68, bélim »iletisim verileri.

Ambalajin hasarina dikkat edin. Hasar, temperleme cihazinda maddi hasarlara isaret edebilir.
Ambalajdan gikarirken temperleme cihazini olasi tasima hasarlari bakimindan kontrol edin.
Taleplerin diizenlenmesi igin sadece nakliye firmasina bagvurun.

Ambalaj malzemelerinin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. = Sayfa 15,
bélim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

YV VVY

Cevre kosullan

Uygunsuz ¢evre kosullari / uygunsuz kurulum
EZILMELER NEDENIYLE AGIR YARALANMALAR
» Tum verilere uyun! - Sayfa 21, boliim »Cevre kosullari« ve - sayfa 23, bolim »Kurulum kosullari«.

Alanda yeterli taze hava bulunmasini saglayin. Sicak atik hava engelsiz bir sekilde yukari dogru gikabilmelidir.

Stant modelleri
Baglanti verileri igin bkz. veri sayfasi. - Sayfa 69itibariyla, Bolim »Ek«.

Temperleme cihazlari sadece normal gevre kosullari altinda gilincel olarak gegerli DIN EN 61010-1
uyarinca kullanilabilir.

= Sadece ig alanlarda kullanim. Aydinlatma glicti en az 300 Ix olmahdir.
= Kurulum yiksekligi deniz seviyesinin yaklasik 2.000 metre Uzerindedir.

= Yeterli hava degisimi i¢in duvar ve tavan mesafesine uyun (temperleme cihazi ve ¢alisma alani igin
artik 1si bosalmasi, taze hava girisi). Hava sogutmali temperleme cihazinda yeterli zemin serbestligi
saglayin. Bu temperleme cihazini kartonda ya da ¢ok kiigiik teknede isletmeyin, aksi halde hava
degisimi bloke olur.

= Cevre sicakhigina yonelik degerleri litfen teknik veri sayfasindan 6grenin, ¢evre kosullarina uyul-
masi hatasiz bir igletim igin zorunludur.

= Bagil hava nemi 32 °C'ye kadar maksimum %80'dir ve 40 °C'ye kadar dogrusal olarak %50'ye diser.
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= Besleme baglantilarina kisa mesafe.

= Temperleme cihazi, ayirma tertibatlarina (akim sebekesine) giris zorlanmayacak ya da engellen-
meyecek sekilde kurulmus olmalidir.

= Sebeke gerilim dalgalanmalarini veri sayfasindan 6grenin. - Sayfa 69, bolim »Ek«.
= Akim beslemesi sisteminde meydana gelen gegici yiiksek gerilimler.

= Kurulum sinifi 3

= lgili kirlilik derecesi: 2.

= Yiksek gerilim kategorisi Il.

Lutfen dikkate alin: = Sayfa 18, bolim »Yetersiz eneriji ¢ikisinda etki«.

Duvar mesafeleri cm olarak asgari mesafe
Sayfa L |
(€l | D] [E] |
- -
Hava sogutucu Su sogutucu Hava sogutucu Su sogutucu
Ust [Alo/- [Alo/20 [Al]o/- [Al]0/20
Sol [B]o/20 [B]o/10 [B1]0/20 [B1]o/20
Sag [Clo/20 [Clo/ 10 [C1]0/ 20 [C1]0/ 20
On [Dlo/20 [Dlo/ 10 [D1]0/20 [D1]0/20
Arka [Elo/20 [Elo/20 [E1]0/20 [E1]o/ 20

a.) [A] - [E]: Teknesiz isletim, [Al] - [E1]: Bir teknede isletim
b.) Tablodaki degerler: hava ¢ikisi veya baglantilar olmadan / hava cikisi veya baglantilarla
c.) Tablodaki “—” degeri: Serbest

2.3.1  Elektromanyetik uyumluluga 6zgi bilgiler

BiLGI Genel baglanti hatlari
Temperleme cihazlarinin sorunuz isletimi ve bunlarin harici uygulamalar ile baglantisi igin 6n kosul-
lar: Tesisat ve kablo baglantisi teknigine uygun bir sekilde gerceklestirilmelidir. ilgili konular: “Elekt-

.y

rik giivenligi” ve “EMC uyumlu kablo baglantisi”.

Hat uzunluklar
3 metre Uzerindeki esnek/sabit hat désemesinde 6rnegin asagidakiler dikkate alinmalidir:
- Potansiyel dengeleme, toprak hatti (bkz. Teknik brosir “Elektromanyetik uyumluluk EMV*)

- “Dis” ve/veya “i¢” simsek/yuiksek gerilim korumasina uyulmasi.
- Yapisal koruyucu tedbirler, teknigine uygun hat segimi (UV dayanikhhgi, celik boru korumasi vs.)
Dikkat:

isletmeci ulusal/uluslararasi yonetmelik ve yasalara uyulmasiyla yiikiimliidiir. Bu, tesisatin/kablo
baglantisinin yasal veya normatif olarak talep edilen kontroliini de kapsar.

Bu cihaz "endistriyel elektromanyetik cevrede" isletim igin uygundur. Bu gevre igin talep edilen
glincel olarak gegerli olan EN61326-1 standardinin "anzasizlik taleplerini" karsilar.

Ayrica bu gevre icin "Ariza génderim taleplerini" de karsilar. Giincel olarak gegerli EN55011 uyarinca
grup 1 ve sinif A’ya ait bir cihazdir.

Temperleme cihazi baska ortamda isletilirken bunun elektromanyetik uyumlulugu nadir durumlarda
garanti edilemez.

Grup 1, yuksek frekansin (YF) sadece cihaz fonksiyonu igin kullanilabildigini ifade eder. A sinifi, uyul-
masi gereken ariza gonderi sinir degerlerini belirler.
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KULLANIM TALIMATI

Kurulum kosullan

Temperleme cihazi akim sebekesi hatti Gizerine kurulur

A

KIM SEBEKESI HATTININ HASARI NEDENIYLE ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM

» Temperleme cihazini akim sebekesi hatti Uzerinde kurmayin.

Tekerlekli temperleme cihazlarinin frenler etkin degilken isletilmesi

U

ZUVLARIN EZiLMESIi

> Tekerleklerdeki frenleri etkinlestirin.

Temperleme cihazini soguk ortamdan sicak (ya da tam tersi) ortama alirken yakl. 2 saat iklime
alismasini bekleyin. Onceden temperleme cihazini galistirmayin!

Dikey, durus acisindan direngli ve devrilmeye karsi emniyetli bir sekilde kurun.
Yanici olmayan ve sizdirmaz bir zemin kullanin.

Cevreyi temiz tutun: Kayma ve devrilme tehlikesini 6nleyin.

Tekerlekler varsa bunlar kurulum sonrasinda kilitlenmelidir!

Dokilmug/disar sizmig termik akiskan hemen tasfiye edilmelidir. Termik akiskanin ve yardimci
araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 15, b6lim »Teknigine
uygun tasfiye islemi«.

Buyuk cihazlarda zemin yuklenebilirligine dikkat edin.
Cevre kosullar dikkate alinmahdir.

Tavsiye edilen temperleme ve sogutma suyu hortumlari

Uygunsuz/arizali hortumlarin ve/veya hortum baglantilarinin kullanilmasi
YARALANMALAR

VVVYVY VYVVV

Termik akigkan

Temperleme hortumlarini segerken izin verilen basing ve sicaklik araligina dikkat edin.
Teknigine uygun hortumlar ve/veya hortum baglantilari kullanin.

Hortumlarin ve hortum baglantilarinin sizdirmazligini ve kalitesini diizenli araliklarla kontrol
edip gerektiginde uygun tedbirler (yedek) alin.

Temperleme hortumlarini temasa/mekanik yiike karsi yalitin ya da emniyete alin.

Sogutma suyu

Yiiksek emniyet gereksinimleri i¢in 6rgili hortumlar kullanilmahdir.

Kisa durma strelerinde de (6rn. geceleri) temperleme cihazina yénelik sogutma suyu besleme-
sini kapatin.

Si

cak ya da soguk termik akigkan ve st yiizeyler

UZUVLARIN YANMASI

>
>

Termik akiskan ya da Ust ylizey ile dogrudan temasi onleyin.
Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakhiga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

Termik sivi devresinin baglantilarinda ve hortumlarinda kontrolsiiz buz olusumu
KAYMA VE DEVRILME TEHLIKESI

>

>

>

Eksi alanda temperleme yapilirsa, termik sivi devresinin hortum ve baglantilarinda buz olusur.
Bu hava neminin yogunlastiriip donmasiyla meydana gelir.

Buz olusumu derecesini kontrol edin. Buz olusumu gok yiiksekse, temperleme cihazinin devril-
me tehlikesi de yiikselir. Bu durumda temperleme cihazini devrilmeye karsi emniyete alin.

Buz olusumunun altinda zemini yogusma suyu yoniinden kontrol edin. Yogusma suyunu uygun
bir hazne ile toplayin veya diizenli olarak ve iyice giderin. Boylece yogusma suyu nedeniyle
meydana gelebilecek kayma tehlikesini dnleyebilirsiniz.

Uygulamalarin baglantisi igin sadece kullanilan termik akiskanla uyumlu temperleme cihazlari kullanin.

* Temperleme cihazinizla sadece yalitimli temperleme hortumlari kullanmanizi tavsiye ediyoruz.

Baglanti armatdirlerinin yalitimindan isletmeci sorumludur.

= Sogutma suyu beslemesine baglanti icin sadece 6rgiilii hortumlari tavsiye ediyoruz. Sogutma suyu

hortumlarini ve yalitimli temperleme hortumlarini Huber katalogunda aksesuarlar altinda bulabilirsiniz.

V2.5.0tr/30.09.26//17.12 Ist Aktarma istasyonu eo



huber

KULLANIM TALIMATI

Bolim 2

2.6 Anahtar agiz genislikleri ve torklar
Baglantilarin boyutlari modele baglidir. Tabloda uygun anahtar agiz genisliklerini ve torklari bulabilir-
siniz. Maksimum torklarin degerleri agilmamalidir. Baglantilarin montaj sirasinda bikilmemesi igin,
direng gosterilerek korunmalari gerekir. Baglanti yapildiktan sonra sizdirmazlik testi yapin.
Genel bakig . Baslik somunu Baglanti agz1 anah- Nm olarak tavsiye Nm olarak maksi-
N e Baglanti . L. . s . .
Anahtar agzi genisligi anahtar agz genisligi tar agzi genisligi edilen torklar mum torklar
ve
torklar | M16x1 19 17 30 35
M24x1,5 27 27 47 56
36 32 79 93
M30x1,5
36 36 79 93
M38x1,5 46 41/46 130 153
M45x1,5 50 50 200 210
TSR Torku kullanilan diiz conta malzemesine uyarlayin. Baglantiyi 6ncelikle sadece elle sikin.
G dislisi (dliz siz- . . R ..
Adaptor pargalari kullanilirken, montaj sirasinda G dislisi asiri sikilmamalidir. Adaptor
dirmaz) . - R . .
pargasinin montaj sirasinda blkilmemesi icin, direng gosterilerek korunmasi gerekir.
2.7 Su sogutuculu temperleme cihazlar

/N\ DIKKAT

UYARI

UYARI

Isi Aktarma istasyonu eo

Erime noktasinin altinda kalindiginda temperleme cihazi altinda agik ve elektrikli hatlar
ELEKTRO HATTA SU GiRMESi SONUCU ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE OLUM

» Erime noktasinin altinda kalindiginda temperleme cihazinda ve sogutma suyu baglantilarinda
yogusma soz konusu olabilir. Yogusma, sogutma suyu ileten yapi pargalarindaki yiiksek hava
nemi nedeniyle olusur. Béylece temperleme cihazinin altinda yogusma suyu meydana gelir.

» Temperleme cihazinin dogrudan altindaki elektrikli hatlar bir sivi girisine karsi korumali olmalidir.

Uygunsuz/arizali hortumlarin ve/veya hortum baglantilarinin kullanilmasi
YARALANMALAR

Termik akiskan

Temperleme hortumlarini segerken izin verilen basing ve sicaklik araligina dikkat edin.
Teknigine uygun hortumlar ve/veya hortum baglantilari kullanin.

Hortumlarin ve hortum baglantilarinin sizdirmazligini ve kalitesini diizenli araliklarla kontrol
edip gerektiginde uygun tedbirler (yedek) alin.

Temperleme hortumlarini temasa/mekanik yike karsi yalitin ya da emniyete alin.

Sogutma suyu

Yiksek emniyet gereksinimleri igin 6rgtli hortumlar kullaniimalidir.

Kisa durma stirelerinde de (6rn. geceleri) temperleme cihazina yonelik sogutma suyu besleme-
sini kapatin.

VVVY VVVYVY

Korozyona karsi koruma yok
TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDi HASARLAR

> Su devresine, tuz katkisi (kloriir, bromiir) nedeniyle ytiklenilirse korozyon koruma maddelerinin
eklenmesi zorunludur.

Sogutma suyu devresinde kullanilan materyallerin sogutma suyuna karsi dayanikli olmasi sag-
lanmalidir. Kullanilan materyalleri veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - sayfa 69, bolim »Ek«.
Uygun tedbirlerle garanti hizmeti talebinizi koruyun.

>
>
» Su kalitesi konusu ile ilgili bilgileri www.huber-online.com adresi altinda bulabilirsiniz.

Su sogutma iglemi icin filtrelenmemis nehir/gol suyu veya deniz suyunun kullanilmasi
TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDI HASARLAR

> Filtresiz nehir/gol suyu, kirliligi nedeniyle sogutma suyu igin uygun degildir.

» Sogutma suyu icin sadece sehir suyu veya filtreli nehir/gél suyu kullanin.

» Deniz suyu su sogutma islemi igin kullanilmamalidir.

» Su kalitesi konusu ile ilgili bilgileri www.huber-online.com adresi altinda bulabilirsiniz.
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Genel bakis

Baslikli elegin kurulu-
mu (yalnizca tezgah

BiLGi

modelleri)

huber

KULLANIM TALIMATI

Asagidaki semboller temperleme cihazinda sogutma suyu baglantisinin yakininda yer almaktadir.
Tablo, kullanilan sembollere genel bakis sunar.

Sembol Tanim

Sogutma suyu baglantisi

Sogutma suyu girisi

Sogutma suyu cikisi

Sogutma suyunun bosaltiimasi

5<@'>®1-<>9ﬂ

)

N2

Su sogutuculu temperleme cihazlari igin 6n hazirlik:

Sogutma suyu tiiketimini minimize etmek igin, su sogutuculu Huber temperleme cihazlarinda so-
gutma suyu regulatori kullanilir. Bu, temperleme cihazlarinin glincel yiilk durumunun ihtiyag duy-
dugu kadar sogutma suyu akmasina izin verir. Az sogutma giici talep edilirse az sogutma suyu
tiiketilir. Kapal durumda sogutma suyunun akmasi 6nlenemez. Kisa durma siirelerinde de (6rn.
geceleri) temperleme cihazina yonelik sogutma suyu beslemesini kapatin.

Su sogutucu igin igme suyu kullanimi: Sogutma suyu hattindan icme suyu beslemesine geri akis
bina tarafindan engellenmelidir. isletmeci kendisi icin gegerli ulusal ve yerel talimatlari kontrol edip
uygulamahdir.

isletmeci, acik havada kurulum durumunda sogutma hattinin ve sogutma suyu ¢ikis hattinin don
olusmayacak sekilde désenmesini saglamalidir. Sogutma suyu sicakligi 5 °C'nin altinda olmamalidir.
5 °C'nin altindaki gevre sicakliginda sogutma suyu beslemesi isitilmalidir.

Sogutma suyu devresindeki minimum basing farkini ve tavsiye edilen so§utma suyu giris sicakligini
veri sayfasindan 6grenin. - Sayfa 69itibariyla, B6lim »Ek«.

Baglanti planini dikkate alin. = sayfa 69, bolim »Ek«.

(Varsa) >sogutma suyunun bosaltilmasini< [15] kapatin.

>Sogutma suyu cikisini< [14] su geri donisine baglayin. Bunun igin bir conta kullaniimalidir.
Baslikh elegi (kir tutucu) >sogutma suyu girisine< [13] yerlestirin.

>Sogutma suyu girisini< [13] su giris hattina baglayin. Bunun igin bir conta kullaniimalidir.

YV VVY
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2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.9

2.9.1

Ornek: Harici agik bir
uygulamanin baglantisi

Bolim 2

Sizdiran sogutma suyu baglantilari
ALANLARIN TASMASI NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini yavas-
¢a agin.

» Sogutma suyu baglantilarindan su gikisinda: Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hatti-
ni hemen kapatin.

» Sizdirmaz sogutma suyu baglantilari saglayin.

» Temperleme cihazindaki (varsa) ve bina tarafindaki su giris hattinin kapatma valflerini agin.
» Baglantilari sizdirmazlik bakimindan kontrol edin.

isletim hazirhg

>Artik bosaltma tertibatindaki< [10] tirtilli civatayi kontrol edin

» >Artik bosaltma tertibatindaki< [10] tirtilli civatanin (varsa) takili ve sikili olmasini kontrol edin.

Toplama haznesinin takilmasi

» Temperleme cihazindaki (varsa) >Tagmac< [12] kismina uygun bir hortum monte edin. Bu, termik
akiskana ve sicakhga uygun olmahdir.
» Hortumun diger ucunu uygun olan baska bir toplama haznesine takin.

Fonksiyon topraklama baglantisi
> Gerektiginde >islevsel topraklama baglantisini< [87] bina tarafli topraklama noktasiyla temper-
leme cihazina baglayin. Salter dolabinda modele goére baska bir fonksiyon topraklama baglantisi

daha olabilir. Birer sase kablosu kullanin. Tam konumlari baglanti semasindan 6grenin. - Sayfa
69itibariyla, Bolim »Ek«.

Harici a¢ik uygulamayi baglama

Baglanti semasini dikkate alin. - Sayfa 69, b6lim »Ek«.

Harici acik bir uygulamanin baglantisi (bant haznesi)

[l - p (/{g}
/ Nz :

Bl —(B]
N2 N[1]

Uygulamanizin dogru isletilebilmesi ve sistemde hava kabarciginin kalmamasi igin temperleme cihazindan
¢ikan >gikis devridaimi< [1] baglantisinin, uygulamanin daha derinde bulunan baglanti noktasiyla [B] ve
temperleme cihazina giren >giris devridaimi< [2] baglantisinin uygulamanin daha yiikseginde bulunan
baglanti noktasiyla [A] birlestirilmesini saglamalisiniz. Uygulamanin baglanti noktasinin [B]>giris devridai-
mi< [2] baglantisiyla ayni yiikseklikte veya biraz daha yiiksekte olmasina dikkat edin.

» >Cikis devridaimi< [1] ve >giris devridaimi< [2] baglantilarindan kapaklari ¢ikarin.

» Ardindan uygulamanizi uygun termik akiskan hortumlarla temperleme cihazina baglayin. Anahtar agiz
genisliklerini iceren tabloyu dikkate alin. = sayfa 24, bolim »Anahtar agiz genislikleri ve torklar«.

> Baglantilan sizdirmazhk bakimindan kontrol edin.
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2.10 Akim sebekesi baglantisi

A\ TEHLIKE

A\ TEHLIKE

A\ TEHLIKE

UYARI

BiLGi

Koruma kontaksiz akim sebekesi prizine baglanti (PE)
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Temperleme cihazini sadece koruma kontakli akim sebekesi prizlerine (PE) baglayin.
» Mevcut bir koruma kontagi (PE) hakkinda belirsizlik durumunda baglantiyi bir elektrik uzmanina
kontrol ettirin.

Sabit kablo baglantisi/uyarlamasi bir elektrik uzmani tarafindan gergeklestirilmez
ELEKTRiK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE
» Sabit kablo baglantisi/uyarlamasi islemini elektrik uzmanina yaptirin.

Hasarh akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Temperleme cihazini isletime almayin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik uzmani tarafindan degistirilmelidir ve
kontrol edilmelidir.

Yanlis akim sebekesi baglantisi
TEMPERLEME CiHAZINDA MADDI HASAR

» Temperleme cihazi tarafinda mevcut akim sebekesi gerilimi ve frekansi tip etiketindeki bilgileri
ile ayni olmalidir.

Akim sebekesi hattini degistirirken maksimum uzunlugu agsmayin. 1 veya 2 fazl baglantilar maksi-
mum 3 metre uzunluga, 3 fazli baglantilar maksimum 4 metre uzunluga sahiptir. Degisimin sadece
bir elektrik uzmani tarafindan yapilmasini saglayin. Birden fazla akim sebekesi baglantisi mevcutsa:
Ancak tim akim sebekesi baglantilari, bina tarafindaki akim sebekesi beslemesine diizgtin bir sekil-
de baglandiktan sonra isletim mimkindar.
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Temperleme cihazlarinin islev tanimi

Genel islevler

Bu temperleme cihazi harici agik uygulamalar icin tasarlanmistir. Regiilatér jenerasyonu, yalnizca bir
donanimin olmasi ile digerlerinden farklilik géstermektedir. Bir lisans licreti karsiliginda bir aktivasyon
anahtari (izerinden istediginiz zaman ve ¢ok hizli bir sekilde 6rn. en basit temperleme cihazinin islevselligi-
ni (temel stirim) maksimum islevsellige (profesyonel stirlim) kadar gikarabilirsiniz.

Diisiik kendi hacmi sayesinde, giiglii performansli sogutma teknigi araciligiyla oldukga kisa sogutma
oranlarina ulasabilirsiniz.

Diger islevler

Kendinden optimizasyonlu kademeli regiilator yardimiyla hem nominal deger degisikliklerinde
hem de ekzotermik reaksiyonlardaen iyi ayar sonuglarina ulasabilirsiniz. Seg¢ime gore aperiyodik
olarak ya da hafif agsma ile (daha hizl)) temperleyebilirsiniz.

Temperleme cihaziniz ¢ok sayida laboratuvar otomatiklestirme sistemine sorunsuzca baglanabilir.
Bu, "Pilot ONE" iizerindeki standart olarak arayiiz ethernetleri, USB aygiti ve USB yOneticisi lize-
rinden saglanir. istege bagli olarak temin edilebilen Com.G@te ile temperleme cihazinizi dijital
arayiizler (RS232 ve RS485), analog akim arayiizii (0/4 - 20 mA veya 0 - 10 V) ve gesitli dijital ku-
manda olanaklari (girig/¢ikig) gelistirebilirsiniz.

Cikarilabilir kumanda pargasi ("Pilot ONE") uzaktan kumanda olarak da kullanilabilir. Uzatma hatti-
na ihtiyag¢ duyarsaniz litfen saticiniza ya da Huber firmasinin satis bolimiine basvurun. = sayfa 68,
bolim »iletisim verileri.

Pt100 islem ayar sensériine yonelik baglanti yuvasi izerinden harici temperleme gorevlerini (E
cizgisi Exklusiv veya Professional olmasi kosuluyla) sorunsuzca halledebilirsiniz.

Temperleme cihazi entegre bir sicaklik rampa islevi ve bir dahili sicaklik program vericisi ile bir "E
cizgisi" ylkseltmesi tizerinden ilave olarak donatilabilir. "E gizgisi" ylkseltmesi "Exklusiv", entegre
program vericisi 3 ile 5 program adimiyla temperleme programlari olusturma ve ¢agirma olanagi
sunmaktadir. "E gizgisi" ylkseltmesi "Professional”, entegre program vericisi 10 ile toplam 100
program adimi ile birlikte gesitli temperleme programini olusturma ve ¢agirma olanagi sunmaktadir.

Temperleme cihazi DIN EN 61010-2-010 uyarinca yiiksek sicaklik korumasindan bagimsiz olarak
kendine ait bir ayar devresine sahiptir (sadece isiticili temperleme cihazlari icin gegerlidir).

Termik akiskanlar ile ilgili bilgiler

Temperleme cihazi yanici bir termik akigkan ile isletilir
YANGIN VE PATLAMA NEDENIYLE HAYATIi TEHLIKE
» Yanici termik akiskanlar temperleme cihazinda kullanilmamalidir!

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

» Kullanilacak olan termik akiskanin gtvenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmalidir.

Yerel talimatlari/calisma talimatlarini dikkate alin.

Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik
akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa
15, bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Y V

Y
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Termik akiskanin temperleme cihaziniz ile uyumlulugunun dikkate alinmamasi

MADDI HASAR

» DIN 12876 uyarinca temperleme cihazlarinizin siniflandirmasini litfen dikkate alin.

> Asagidaki materyallerin termik akiskana karsi dayanikli olmasi saglanmalidir: Paslanmaz celik
1.4301/ 1.4401 (V2A), bakir, nikel, FKM, tung/piring ve gimus lehim.

» Termik akiskanin maksimum viskozitesi en dustk calisma sicakliginda 50 mm?/sn'yi asmamalidir!

» Termik akiskanin maksimum yogunlugu 1 kg/dm? élciisiini agsmamalidir!

Termik akigkan devresinde gesitli termik akiskan tiirlerinin karistiriimasi

MADDI HASAR

> Farkli termik akiskan turlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karigtirmayin.

> Bir termik akiskan tiriinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmalidir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan tiriine ait kalintilar kalmamalidir.

Tanim On veri

Litre basina kalsiyum karbonat < 1,5 mmol/l; su sertligine esdeger: < 8,4 °dH (yumusak)
PH degeri 6,0 ve 8,5 arasinda

Saf su, damitilmis su Her litreye 0,1 g soda (Na.COs) katin

izin verilmeyen su

Damitilmig, iyonize edilmis, tamamen tuzu alinmig, klor igeren, demir igeren,
amonyak igeren, temizlenmemis, islem gérmemis nehir suyu, deniz suyu

Tanim On veri

devridaim miktari (en az) 31/dk.

Termik akigkan: Etilen glikolsiiz su

Kullanim >+3°C

Termik akigkan: Su etilen glikol karisimi

Kullanim -45 °Cila +95 °C (hacimce %50 ila 60 etilen glikol)

Termik akigkan bilegimi

Minimum ve maksimum nominal degeri ayarlama: Kullanilan termik akiskana uyarlanmali-
dir. > Sayfa 50, b6ltim »Nominal deger siniarinin ayarlanmasi«. Temperleme cihazinin
sicaklik araligini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 69itibariyla, Bolim »Ek.

Kanisim: A) Ayarlanan minimum nominal degerin 10 K altinda. VEYA B) -50 °C'lik bir mak-
simum karisimda.

Normal kaynama noktasi: Ayarlanan maksimum nominal degerin en az 10 K tizerinde.

Deneme planlamasinda dikkate alin

Amacina uygun isletimi dikkate alin. - Sayfa 13, b6lim »Amacina uygun isletim«.

Uygulamaniz odak noktasidir. Sistem performansinin isi aktarimina, sicakhga, termik akigkanin visko-
zitesine, hacim akimina ve akim hizina bagli oldugunu unutmayin.

Elektronik baglantinin yeterli buyukliikte olmasina dikkat edin.

Temperleme cihazinin kurulum yeri su sogutmali sogutma makinesine ragmen yeterli temiz hava
mevcut olacak sekilde secilmelidir.

Cam reaktorleri gibi basinca duyarli uygulamalarda temperleme cihazinin maksimum 6n gidis
basinci dikkate alinmalidir.

Termik akiskan devresinde kesit azaltma veya kapatma onlenmelidir. Sistemin basing sinirlandir-
masi i¢in uygun onlemler alin. Temperleme cihazinin ve cam aparatin veri sayfasini dikkate alin.
-> sayfa 69, bolim »Ek«.

Basing sinirlandirmasi olmayan temperleme cihazlarinda harici bir baypasin gerekli olup olmadigi-
ni kontrol edin.

Sistemde bir asiri basing tehlikesini dnlemek icin kapatma isleminden 6nce termik akiskan daima
oda sicakligina dengelenmelidir. Bu sayede temperleme cihazinda veya uygulamada hasarlar 6n-
lenir. Mevcut kapatma valfleri agik kalmaldir (basing dengeleme).

Siirecteki sicaklik ve dinamik 6n gidis sicakhg ile belirlenir. On gidis sicakligi ve siireg sicakligi
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arasinda bir sicaklik farki (Delta T) olusur. Delta T, uygulamanin (cam arag) misaade edilen sinir
degerlerini asabildiginden ve patlama meydana gelebileceginden bu sicaklik farki gerektiginde ki-
sitlanmalidir. Delta T degerini uygulamaniza uyarlayin.

Kullanilan termik akiskan sadece minimum ve maksimum ¢alisma sicakligini saglayacak sekilde degil,
ayni zamanda yanma noktasiyla, kaynama noktasiyla ve viskoziteyle ilgili olarak uygun olacak sekilde
secilmelidir. Bunun disinda termik akigkan sisteminizdeki tim materyallere karsi dayanikli olmalidir.

Temperleme ve sogutma suyu hortumlarinin (gerekiyorsa) bikilmesini 6nleyin. Uygun sarma
malzemeleri kullanin ve hortum baglantilarini blyuk yarigapla yerlestirin. Minimum biikme yari-
¢apt igin bkz. kullanilan temperleme hortumlarinin veri sayfasi.

Segilen hortum baglantilari termik akiskana, galisma sicakliklarina ve misaade edilen maksimum
basinca kargi dayanikli olmahdir.

Hortumlari dizenli olarak olasi materyal eskimeleri (6rn. gatlak, kagak) bakimindan kontrol edin.
Temperleme hortumlarini olabildigince kisa tutun

- Temperleme hortumlarinin i¢ ¢capi en az pompa baglantilarina uygun olmalidir. Uzun hat-
larda i¢ ¢ap, boru sebekesinde basing kaybina uygun olarak daha yiiksek segilmelidir.

- Termik akiskanin viskozitesi basing diislisiinii belirler ve 6zellikle dustik ¢alisma sicaklikla-
rinda temperleme sonucunu etkiler.

- Cok klgiik baglanti ve birlestirme pargalari ve valfler biyik akis direnglerine yol agabilir. Bu
nedenle uygulamanizin isisi daha yavas ayarlanir.

Temel olarak sadece Uretici tarafindan 6nerilen termik akiskanlari ve kullanilabilen sicaklk ve
basing araliginda kullanin.

Termik akiskanin kaynama noktasinin yakinindaki bir temperlemede uygulama temperleme ciha-
ziyla yaklasik ayni yiikseklik seviyesinde veya altinda olmahdir.

Temperleme cihazini yavasea, dikkatlice ve esit sekilde doldurun. Bu esnada kisisel koruyucu ekipman
kullanin, orn. koruyucu gozlik, termik ve kimyasal bakimdan dayanikli koruyucu eldiven vs.

Dolumdan ve gerekli tim parametrelerin ayarlanmasindan sonra temperleme devresinin havasi
tahliye edilmelidir, bu islem temperleme cihazinin sorunsuz bir isletimi ve dolayisiyla uygulamaniz
icin kosuldur.

BiLGi Su sogutmali temperleme cihazlarinin kusursuz isletimi igcin gerekli sogutma suyu sicakligini ve
gerekli fark basincini veri sayfasindan 6grenin. - sayfa 69, bolim »Ek«.

3.4 Regiilator "Pilot ONE®"

Resmi dikkate alin »"Pilot ONE"«. - sayfa 6.
”Pilot ONE“ (Basic) ana suriimi g kademe ile donatilmig olabilir (”Basic” > “Exclusive”, “Exclusive” >
“Professional” ve “Professional” > “Explore”).

3.4.1 "Pilot ONE®" islevine genel bakis

Temperleme cihazinizin teslimat stirimini Pilot ONE'da "E gizgisi" kategorisinden kontrol edebilir
veya istege gore gelistirebilirsiniz.

E cizgileri varyantlarina E cizgileri E cizeileri E gizgileri
izgileri izgileri
genel bakis | Temperleme cihazlari/E cizgisi 2 et Professi-
Basic Exclusive
onal
Bier Forcier termostatlar - X o
Unistat temperleme cihazlar - - X
UniCAL - - X
Diger temperleme cihazlar X 0 0]

E gizgisi “Explore” (sadece model serisi “Unistat” temperleme cihazlari igin)
E cizgi E grade “Professional” islevselligini igerir.

ilave olarak sunu igerir:

- Geri hareket sensori igin sensor dengelemesi: 5 nokta

- Geri hareket sicaklig gostergesi - - (e}
- Glig gostergesi (tahmini veya hacimsel akistan hesaplanan)

- "Numerik bliyik" yerine "Explore" gosterge modu

- PB komutlari DV-E-sinifina karsilik gelir, ancak: Sadece 0.01 °C olarak
sicakliklar ve sadece 0,1 |/dak olarak hacimsel akimlar.

Isi Aktarma istasyonu eo
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E-grade islevlerine
genel bakis i;lev

Ecisgileri | Egizgileri | CSizeller
Temperleme cihazlari/E gizgisi § g' §iz8 ) Professi-
Basic Exclusive
onal
E gizgileri “DV-E cizgileri*
- Tim arayiiz komutlar etkin.
- 0,001 ° C olarak sicakliklar, 0,001 I/dk olarak hacimsel akimlar mim- o 0 o
kindur (kars. E gizgileri Explore)
Bilgi: Sadece arayliz komutlari etkinlestirilir, Pilot ONE igerisindeki buna
ait mend kayitlari degil!
E gizgileri “OPC-UA“
Ethernet Gizerinden OPC-UA arayizi. (e} (0] (e}
Bu E gizgisi ayrica DV-E gizgisinin islevselligini igerir.
X = Seri donanim, O = Opsiyonel, — = Mumkin degil
E-grade
E-grade E-grade : .
) ) Professi-
Basic Exclusive
onal
Temperleme
Regiilatér parametrelendirilmesi: Onceden tanimli* / TAC? X/- —/X —/X
Parametreyi bul: Hizl tanim / 6n deneme ile / ayar parametrelerini
netey vare —/-/x X/X/— X/X/~
tahmin etme
Ayar sensérii icin sensér dengelemesi: x noktasi 2 5 5
Denetim: Alt seviye ve yiiksek sicakhk* X X X
Alarm sinirlari ayarlanabilir X X X
VPC® (Degisken Basing Kontroli) X X X
Hava tahliye pompasi X X X
Kompresor otomatigi X X X
Nominal deger sinirlamasi X X X
Program verici: x programlari / maksimum x adim -/- 3/15 10/100
Rampa islevi: Dogrusal / dogrusal degil /- X/- X/X
Temperleme modu: Dahili ve islem - X X
Maksimum i1sitma ve sogutma giicl ayarlanabilir - X X
Gosterge ve kumanda
Sicaklik gostergesi: 5,7” dokunmatik ekran X X X
Gosterge modu: Sematik / biiyiik sayisal / incele —/X/- —/X/- X/X/—
Gosterge ¢ozunurligu: 0,1°C /0,01 °C X/- X/X X/X
Sicaklik egrileri igin grafik gostergesi: Pencere, tam ekran ve olgeklenebilir X X X
Takvim, tarih ve saat X X X
Dil: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH X X X
Degistirilebilir sicakhk formati: °C, °F ve K X X X
Gosterge modu (ekran) dokunarak degistirilebilir X X X

LTAC islevi 30 giinliik degerlendirme siiriimii olarak temin edilebilir.
2 True Adaptive Control.

3 Dahili Pt100 ve harici Pt100.

4 Entegre yiiksek sicaklik korumali temperleme cihazlarinda.

> Devir sayisi ayarlanabilir pompaya ya da harici baypasa sahip temperleme cihazlarinda.
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sl Bgade | Egrade | [ HE0

Basic Exclusive onal
Favori menisi X X X
Kullanict mendileri (yonetici seviyesi) - - X
2. agiri sicaklik korumasinin - - X
Baglantilar
Dijital arayliz RS232 X X X
USB araytzleri: Aygit ve yonetici X X X
Ethernet RJ45 araylzi X X X
Pt100 harici sensor baglantisi - X X
Harici kumanda sinyali (ECS STANDBY?) X X X
Programlanabilir potansiyelsiz kontak (ALARM?) X X X
AIF (analog arayiiz) 0/4-20 mA veya 0-10 V3 X4 X X
Dijital arayiiz RS485° X X X
Konfor ve diger
Optik / akustik alarm sinyali X X X
Oto bagslatma (sebeke kesinti otomatigi) X X X
Tak ve kullan teknolojisi X X X
Teknik sozlik X X X
Spy yazilimi araciligiyla uzaktan kumanda/veri gérintileme X X X
E cizgisi degerlendirme stirim( mevcut (30 glic gegerli) X X X
Temperleme programlarinin USB bellegine kaydedilmesi/ytiklenmesi - X X
Ayarlari kopyala - - X
Servis veri kaydedicisi (kara kutu) X X X
PB komutlari® X X X
iletisim zamanlayici - - X
Dogrudan USB bellege islem verileri kaydi: Nominal deger, dahili gergek
deger ve islem gercek degeri, / 1sitma giici %, sogutma giici % ve —/-/- X/X/— X/X/X
pompa basinci / pompa devir sayisi ve VPC basinci
Takvim baslangici - - X

3.5 Saat/olay islevi

3.5.1 Tekrar sarj edilebilir batarya

"Pilot ONE", temperleme cihazi kapaliyken de galismaya devam eden bir saat ile donatiimistir. Bunun
icin gerekli enerji, temperleme cihazi agikken de otomatik olarak sarj olan, tekrar sarj edilebilen
batarya tarafindan elde edilir. Bataryalarin boyutu saat uzun kapatma araliklarinda da (bir aya kadar)

1 Unistat’lerde seri olarak, bunun disinda opsiyonel Com.G@te veya POKO/ECS arayiiz lizerinden.

2 Unistat’lerde modele bagli olarak, bunun disinda opsiyonel Com.G@te veya POKO/ECS arayiiz iizerinden.

3 Opsiyonel Com.G@te (izerinden.
4 Sinirli, bkz. “Temperleme” altindaki kayitlar.
> Opsiyonel Com.G@te (izerinden.

6 Bkz. veri iletisimi el kitapgigl. PB komutlari Gizerinden Pilot ONE’a sematik kullanici arayiizii Gizerinden

kumanda edilebilen her sey kumanda edilebilir.

Isi Aktarma istasyonu eo
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¢alismaya devam edecek sekilde boyutlandiriimistir. Cok uzun kapatma siiresi ardindan saat ve tarih
silinmisse temperleme cihazini birkag saat kapali birakmak yeterli olacaktir (bunun igin temperleme
gerekli degildir). Bu sire icerisinde saati ve tarihi yeniden ayarlayabilirsiniz.

Kapatip tekrar ¢alistirma sonrasinda 6nceden ayarli saat ve tarih geri alindiysa batarya hatali olabilir.
Bu durumda liitfen miisteri destegi ile baglantiya gecin. - sayfa 68, béliim »iletisim verileri«.

Programlanabilir olay islevi

Takvim baslangici programlanabilir olay islevi de sunar. Bu sirada her giin periyodik olarak (mentideki
aktivite tekrar geri alinana kadar) olayin tetiklenecegi bir saat girebilirsiniz. Glincel olarak 2 olay tir
segilebilir:

"Calar saat olay!" olay islevi
Birden fazla sinyal sesi kullanilir.

"Program olayi" olay islevi

Olay iglevinin yapilandiriimasinda "Program olayi" segiminden sonra baglatilacak olan programin
numarasi sorulur. Bu, programlanan olay siresine ulasilmasinda otomatik olarak baslatilir. Temper-
leme heniiz etkin degilse, bu ayni sekilde baslatilir.

Dokunmatik ekran lizerinden kumanda

Komple kumanda islemi >dokunmatik ekran< [88] tizerinden gergeklesir. Gosterilen metin alanlarina /
piktogramlara bir defa dokunuldugunda bu islevler etkinlestirilebilir. Gosterge gegisi de buna baglidir.

"ESC" butonuna tiklatarak istediginiz zaman gilincel diyalogu ya da diyalog sirasini iptal edebilirsiniz.
Bir diyalogun ya da diyalog sirasinin iptal edilmesinde bazi durumlarda iptalin tekrar onaylanmasi
gerekebilir. Bir diyalog sirasinin iptal edilmesinde, dnceden diyalog sirasinda galitirilan ayarlar
silinir. Gergeklestirdiginiz ayarlari kontrol edip gerektiginde yeniden girin.

Gosterge elemanlari

holber g
(89]

[88] Dokunmatik ekran
[89] Pilot ONE® kilidi

Dokunmatik ekran [88]

En 6nemli gosterge ve kumanda ekipmani. Hem standart boyutlarin (nominal deger, gercek deger, nomi-
nal deger sinirlari...) hem de men kilavuzunun, hata bilgi ¢ikisisinin ve kumandanin gosterilmesi.
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"Kumanda ekipmanla-

BiLGI

" ornegi

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4
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Kumanda ekipmanlari

[Kategori] [Alt kategori] [Diyalog]
Metinli piktogram Yaninda metin bulunan Sadece metin ya da
piktrogram gerektiginde sayi klavyesi

I
.
/R

I

\ [A] [A] [A]

[A] Dokunmatik buton

"Kategori menistinden", alt ketagorilerden, meni kayitlarindan ¢ikmak igin "Home" dokunmatik
butonuna (ev) ya da oka basin. 2 dakikalik etkisizlik sonrasinda kategori/alt kategori ya da favori
menislt otomatik olarak kapanir ve "Home" ekranina geri doniliir. Diyaloglar 2 dakikalk etkisizlik
sonrasinda iptal edilmez/kapatilmaz.

Dokunmatik butonlar

Dokunmatik butonlar duruma gore farkli islevlerle donatilmig olabilir.
Ornegin:

= "Home" ekraninin (ev) ¢agrilmasi

= Geri (sola dogru ok)

= Favoriler (yildiz)

= Favorilere ekle (artiisaretli yildiz)

= "Kategori menusunin" (men) ¢agrilmasi
= Girig onay!

= Baglat/durdur

Vs.

Kategoriler

Genel bakis igin Pilot ONE kumandasini ve ayarini farkli katergorilere ayirdik. Bir kategoriye tiklandi-
ginda bu segcilir.

Alt kategoriler

Alt kategoriler bir kategorinin pargasidir. Burada sizin igin segilen kategoride birlestirdigimiz kayitlari
bulabilirsiniz. Tim kategoriler alt kategorileri igermez. Bir alt kategoriye tiklandiginda bu segilir.

Diyaloglar

Bir kategoriye ya da alt kategoriye tiklandiginda icerikteki diyaloglara ulasabilirsiniz. Diyaloglar 6rne-
gin metin, rakam ya da harf klavyesi olarak da belirebilir. Diyaloglar ile 6rnegin ayarlar yapabilirsiniz
ya da hazirlanan temperleme programlarini baslatabilirsiniz. Diyaloglar icerisinde se¢im "OK" do-
kunmatik butonu ile onaylanmalidir. Diyalog "ESC" dokunmatik butonu ile iptal edilebilir, bazi du-
rumlarda bu iptali tekrar onaylamak gerekli olabilir.

Isi Aktarma istasyonu eo V2.5.0tr/30.09.26//17.12
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3.9 islev érnekleri

3.9.1  Yaziim strimundn gosterilmesi

"Kategori mentisii"ne gidin.

"Sistem ayarlari" kategorisine tiklayin.
"Sistem bilgisi" kategorisine tiklayin.
"Yazilim surimi" alt kategorisine tiklatin.

YV VYV

Elektronigin yazilim stirimleri gosterilir:

Yazilim srimleri )
. . Cihaz adi
gostergesi Sicaklik alani

Seri numarasi: Xxxxx
Yiikleme kodu: xxxxxxxxx
Olusturma kodu: XXXXXXXXX
Pilot striim i XXM XX XXXXXXXX.X

aaa gg yyyy 00:00:00

Seri numarasi: XXxxxxx
OS suriimi: x.x
CAN kontrol8rii: VXX.xX.xxx
Bootloader strlimii: XXX, XX XXXXXXXX.X
Etkin pano:: Vxx.xx.xxx

aaa gg yyyy 00:00:00

Seri numarasi: XXxxxxx

Etkin pano bootloader revizyonu: x.x

> Ya"ESC" ya da "OK" dokunmatik butonuna tiklatin. Son goriintiiye geri donersiniz.
» "Home" ana ekranina geri dénmek igin "Home" dokunmatik butonuna (ev) tiklatin.

3.9.2 Baslat ve durdur

Bu sekilde temperlemeyi baslatabilirsiniz ya da durdurabilirsiniz. Bunun 6n kosulu: Bir nominal deger
girmelisiniz.

» "Ana" ekrana gidin.

Baslat

> "Baslat" dokunmatik butonuna tiklatin.

» Temperleme baslatmasini "OK" tizerine tiklatarak onaylayin.
Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir ve temperleme gecikmeden baslar. "OK" {izerine tiklatmak
dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana
geri doner. Temperlemeyi baslatmayi yeniden deneyin.

Durdur

» "Durdur" dokunmatik butonuna tiklatin.

» Temperlemeyi durdurmayi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.
Dogru se¢im grafik seklinde gosterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30
saniye daha ¢alisir. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" tzerine tiklatmak dogru olmazsa bu, gra-
fik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana geri doner. Temperle-
meyi durdurmayi yeniden deneyin.

BiLGi "Durdur" dokunmatik butonu ile gaz tahliyesi, hava tahliyesi ve devridaim islemini de durdurabilir-
siniz. Bunun 6n kosulu: ilgili gérev etkin.

V2.5.0tr/30.09.26//17.12 Ist Aktarma istasyonu eo
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BiLGi

3.9.3

3.93.1

3.9.3.2

394

Bolim 3

Avyarlarin veri taslyiciya kopyalanmasi

Sadece profesyonel E gizgisi igin gegerli

Temperleme cihazlarinin glincel ayarlari bagl bir USB bellege dosya olarak kaydedilir. Bu dosya ile
temperleme cihazindaki ayarlari eski haline getirebilirsiniz ya da baska bir temperleme cihazina
kopyalayabilirsiniz. Ayarlari baska bir temperleme cihazina kopyalamak icin kullanilan temperleme
cihazlarinin modeli ayni olmalidir. Farkli modeller arasinda veri transferi mimkiin degildir.

Yiiksek sicaklik korumasinin ayarli degeri de baska bir temperleme cihazina aktarilabilir. Bu deger
daima ilgili temperleme cihazindan kontrol edilip gerektiginde uyarlanmalidir. Yiiksek sicaklik koru-
masinin degerinin kullanilan termik akiskana uyarlandigindan emin olun.

USB bellege kayit

Bir USB bellegi "USB-2.0 arayizii yoneticisine" takin. USB bellek Gizerinde en az 1 MB bos hafiza
olmaldir.

"Kategori menisi"ne gidin.

"Sistem ayarlarn" kategorisine tiklayin.

"Ayarlari kopyala" kategorisine tiklayin.

"USB bellege kaydet" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin. USB belleginin igerigi gosterilir. Gerektiginde USB
bellekteki kayit yerini (klasor) segin.

Kayit yeri secimini "OK" tzerine tiklatarak onaylayin.

Dosyanin kaydedilecegi bir tanim girin. Girisi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin. Alternatif olarak
"OK" Gizerine tiklatarak tavsiye edilen tanimi devralabilirsiniz.

Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin. Ayarli dosya USB bellek (izerinde hazirlandi.
USB bellegi temperleme cihazindan gikarin.

YV VYV VVVVY 'V

USB bellegin yiiklenmesi

> Kayith dosyalari igeren USB bellegi "USB-2.0 arayiizi yoneticisine" takin.

» "Kategori menisi'"ne gidin.

> "Sistem ayarlan" kategorisine tiklayin.

> "Ayarlari kopyala" kategorisine tiklayin.

» "USB bellekten yiikle" iletisim kutusuna tiklatin.

> Sec¢iminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin. USB belleginin icerigi gosterilir.
> Yuklemek istediginiz dosyay! segin.

» Dosya sec¢imini "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

> Listeden hangi ayar grubunun yiklenecegini secin. Coklu se¢im mumkunddr.
> Segiminizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

» >Dokunmatik ekrandaki< [88] mesaji okuyun.

» Temperleme cihazini kapatin. Ayarlar temperleme cihazina yuklenir.

> USB bellegi temperleme cihazindan gikarin.

Fabrika ayarlarina geri alma

Bu islev ile temperleme cihazini farkli ana durumlara geri alabilirsiniz. Cesitli ayarlari oldukga hizh bir
sekilde geri almak istediginizde bu segenek sunulur.

Fabrika ayarlarina geri alma sadece temperleme cihazi gorev gergeklestirmezse miimkindir. Bir
gorev etkinse temperleme cihazini ancak uygulamaniz buna izin veriyorsa kapatin. Fabrika teslimat
parametresine geri alma iptal edilemez. Fabrika ayarlarina geri alma tiirine gére parametreleri
(islem guivenligi, kullanilan termik akiskan, kapatma degeri vs.) yeniden girmeniz gerekebilir.

Isi Aktarma istasyonu eo V2.5.0tr/30.09.26//17.12
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“_u

“X“ = Deger sifirlanir, = Deger sifirlanmaz
(A) = Tumii birlikte; (B) = UT olmadan cihaz parametreleri; (C) = Cihaz parametreleri; (D) Program
verici; (E) = Men(; (F) = Com.G@te

Tanim (A) | (B) | (C) [ (D) | (E) | (F)
Akustik X X X - - -
Gosterge islevleri X X X _ _ _
Uyarilar; mesajlar; devre disi menii noktalari; sicaklik ¢ozunurltgu

Gosterge modlari X X X - - -
Otomatik baglatma tutumu X X X - - -
Sinirlamalar

DeltaT sinirlamasi; maks. 1sitma ayar boyutu; maks. sogutma ayar boyutu; X X X - - -
izin verilen maks. akim sarfiyati (230 V temperleme cihazlarinda)

Com.G@te (sadece Com.G@te bagliysa)

Analog arayuz (yap. girisi)

AIF girisi anlami; Kablo kopmasinda davranis; Olgiim alani ayari X X X - - X
Dengeleme - - - - - X
Analog hata durumunda; akim/gerilim degisikligi; filtre sabit degeri X X X - - X
Z:f.glillls(lzoyutu; ¢ikis alani ayari X X X - - X
Dengeleme - - - - - X
RS232/RS485 (donanim RS, Baud orani, cihaz adresi); ECS bekleme X X X _ _ _

modu; POKO alarmi

Ozellikler (diger)
Termik akiskani degistir (termik akigskan; litre bilgisi; baypas kullanimi); X X X - - -
sogutma banyosu/sogutucu (sadece CC-E)

Sensoér dengelemesi = = - - - —

Kompresor otomatigi X X X - - -
Programin girilmesi X - - X - -
Pompa ayarlar
. . I . P X X X - - -

Pompa devir sayisi nominal degeri basinci nominal degeri; ayar modu
Akigkan o6zellikleri X X X _ _ _
Termik akigkan; Litre bilgisi; Basinglandirma (sadece XT modellerinde)
Manuel parametre yapilandirmasi
Koruma islevi
Dabhili tist alarm siniri; Dahili alt alarm siniri; Ust islem alarm siniri; Alt
islem alarm siniri; Hidrostatik diizeltme; Seviye uyari siiresi (sadece CC- X X X _ _ _
E); min. seviye (analog seviye sensorli temperleme cihazlarinda) maks.
seviye (analog seviye sensorli temperleme cihazlarinda); istege bagh
donma korumasi
Nominal deger X X X - - -
K .

qruma |§IeV| ) . ) X X X _ _ _
Min. nominal deger; maks. nominal deger
Dil X X X = = =
Sicaklik formati X X X - - -
Temperleme modu X X X - - -
Favori meniisii X - - - X -
Pilot ONE Eth t

ilo erne X X X _ _ _

IP adresi; alt ag maskesi, uzaktan erigim

V2.5.0tr/30.09.26//17.12 Ist Aktarma istasyonu eo
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Tanim (A) [ (B) [(c) | (D) | (E) | (F)
Zaman birimi X X X - - -
2. Nominal deger X X X - - -

3.9.4.1 Yuksek sicaklik korumasi olmadan fabrika ayarlarina geri donis

VV VYVVV

\4

"Kategori menisi"ne gidin.

"Sistem ayarlarn" kategorisine tiklayin.

"Fabrika ayarlar" kategorisine tiklayin.

"UT olmadan cihaz parametresi“, "Meni", "program vericisi" ve "Com.G@te" diyalog kayitlari arasinda
gecis yapin. Bu kayitlar yiiksek sicaklik korumasini geri almaz. istenen iletisim kutusuna tiklayin.
Segiminizi onaylamak igin "OK" dokunmatik butonunu tiklayin.

Gosterilen mesaji okuyun. "Evet" tizerine tiklandiginda fabrika ayarlarina geri déndlar, "Hayir"
tizerine tiklandiginda islem duraklatilir. >Dokunmatik ekranda< [88] "Sistemi yeniden baslat!"
mesaji belirir.

Temperleme cihazini kapatin. Secilen parametreler geri alindi.

3.9.4.2 Yiksek sicaklik korumasi dahil fabrika ayarina geri doniis

> "Kategori menusi"ne gidin.

> "Sistem ayarlari" kategorisine tiklatin.

» "Fabrika ayarlari" kategorisine tiklatin.

» "Cihaz parametresi" ve "Tum birlikte" diyalog kayitlari arasinda gecis yapin. Bu kayitlar yliksek
sicaklik korumasini da geri alir. istenen iletisim kutusuna tiklatin.

» Seciminizi onaylamak igin "OK" dokunmatik butonunu tiklatin.

> Gosterilen mesaji okuyun. "Evet" Uzerine tiklatildiginda fabrika ayarlarina geri dénulir, "Hayir"
izerine tiklatildiginda islem duraklatilir.

BiLGI Yukaridaki diyaloga kullandiginiz termik akiskana uygun yiksek sicaklik korumasini girin. Pilot ONE

regulatorinde yuksek sicaklik korumasinin kapatma degerlerini fabrika ayarina geri almak isterse-

niz "Isitic1“ igin 35 °C girin. "islem giivenlig

fabrikada "Durdur" olarak ayarlanmistir ve fabrika

ayarlarina geri alinirken otomatik olarak "Durdur" konumuna geri alinir.

V VVVVVVVY VY

Isi Aktarma istasyonu eo

Pilot ONE ile kullanmak istediginiz sicakhk birimini girin. "Celsius (°C)", "Kelvin (K)" ve "Fahrenheit
(°F)" birimleri segilebilir.

Seciminizi “OK“ Gzerine tiklayarak onaylayin.

Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklayarak onaylayin.

Guvenlik uyarisini okuyup "OK" tzerine tiklayarak onaylayin.

Bilgiyi okuyun ve "OK" lizerine tiklayarak onaylayin.

Regulatorde ayarladiginiz sicaklik biriminin tGzerine tiklayin (yesil metin).

Gorintilenen kirmizi glivenlik kodunu goésterilen sayi klavyesi tizerinden girin.

Gosterilen sayi klavyesi Gizerinden "Isitici UT degeri" icin 35 °C girin.

Giriginizi “OK” Gizerine tiklayarak onaylayin. >Dokunmatik ekranda< [88] "Sistemi yeniden bas-
lat!" mesaji belirir.

Temperleme cihazini kapatin. Temperleme cihazi sifirlandi.

V2.5.0tr/30.09.26//17.12
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4.1 Ayar isletimi

& DIKKAT isletim sirasinda temperleme cihazinin hareket etmesi
GOVDE PARCALARI/DISARI SIZAN TERMIiK AKISKAN NEDENIYLE AGIR YANMALAR/DONMA
> Isletimde olmayan temperleme cihazlarini hareket ettirmeyin.

4.1.1 Temperleme cihazinin gahistirilmasi

Temperleme cihazini >ana salter< [36]/>sebeke salteri< [37] Gizerinden kapatin.

Ardindan bir sistem testi gergeklestirilir. Bu sirada temperleme cihazinin tam islevselligi kontrol
edilir. Tim sensorler, tam kutuplu olarak ayrilan sebeke ayirma rélesi ve ana isiticinin giig elekt-
ronigi ve ana isiticinin kendisi kontrol edilir. Bir hata durumunda veya uyarida >dokunmatik ek-
randa< [88] bir mesaj belirir. Tereddiit durumunda liitfen misteri destege basvurun. - Sayfa 68,
Bolim »iletisim verileric.

BiLGi Asagidaki girisler modele baglidir ve sunlarda gegerlidir:
a.) ilk isletime alma
b.) Fabrika ayarlarina sifirlandiktan sonra

YV VvV VYV V VV V

Temperleme cihazini galistirdiktan sonra istenen sistem diline tiklayin.

Secimi “OK” ile onaylayin.

Mesaji okuyun ve “OK” ile onaylayin.

Kullanmak istediginiz akim sarfiyatinin tizerine tiklayin.

Secimi “OK” ile onaylayin.

Kullanmak istediginiz termik akiskanin Gzerine tiklayin.

Secimi “OK” ile onaylayin.

Mesaji okuyun ve “OK” ile onaylayin.

Termik akiskan devresindeki toplam dolum miktarini gésterilen tus takimi Gizerinden girin.
Girisi “OK” ile onaylayin.

Nominal deger sinirlarini kullanilan termik akiskana bagli olarak ayarlayin. = Sayfa 28, bolim »Termik
akigkanlar ile ilgili bilgiler« ve = sayfa 50, bolim »Nominal deger sinirlarinin ayarlanmasi«.
Bunun icin temperleme cihazini kapatip tekrar agin.

4.1.2  Temperleme cihazini kapatin

» Termik akiskani oda sicakligina temperleyin.
» Temperlemeyi durdurun.
» Temperleme cihazini >ana salter< [36]/>sebeke salteri< [37] lizerinden kapatin.

4.1.3  Yiiksek sicaklik korumasinin (UT) ayarlanmasi

A TEHLIKE Yiiksek sicaklik korumasi kullanilan termik akiskana dogru bir sekilde ayarlanmamisg

YANGIN NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

YV VVVVVYVY

Yiiksek sicaklik korumasi kullandiginiz termik akiskana dogru bir sekilde ayarlanmalidir.
Termik akiskanin glivenlik veri sayfasini mutlaka dikkate alin.

Acik ve kapali sistemler icin farkl galisma sicaklik alanlari gegerli olabilir.

Huber termik akiskanlari igin:

Huber termik akiskanlarda kullanilan maksimum g¢alisma sicakligi alani belirtilmistir.

Yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerini termik akiskanin ¢alisma alaninin ist sicaklik
sinirina ayarlayin.

Diger ureticilere ait termik akigkanlar igin:

Yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerini termik akiskanin yanma noktasinin en az 25 K
altina ayarlayin.

V2.5.0tr/30.09.26//17.12
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BiLGI UT'nin ayarlanabilir maksimum kapatma degeri, HUBER termik akiskanlarda, termik akiskanin
belirtilen Ust ¢alisma sicakligina uygundur. Kullanilabilen galisma sicakligi alani, dogru ayarli yiksek
sicaklik korumasinda daha kiiglk olabilir. Toleransa bagli olarak temperleme sirasinda yiiksek
sicakhk korumasi tst calisma sicakhgi sinirinda devreye girebilir.

4.1.3.1 Yiiksek sicakhk korumasi ile ilgili genel bilgiler

Yiksek sicaklik korumasi, temperleme cihazinin regiilatérden bagimsiz ¢alisan bir tertibatidir. Yazilim
ve donanim, akim sebekesinin galistirilmasindan sonraki bir otomatik testte 6nemli islevler ve isletim
durumlari test edilecek sekilde tasarlanmistir. Bir hata algilanmasi durumunda temperleme cihazla-
rinin elektrikli yapi gruplarinin serbest birakmasi bloke edilir. isletim sirasinda sensérler kisa devre ve
kesinti agisindan test edilmelidir.

Banyo sicakhiginin ya da akis sicakliginin denetlenmesi tesisinizin giivenligine hizmet eder. Tesisi
termik akiskan ile doldurduktan hemen sonra ayarlanir.

Temperleme cihazlarimiz size sadece yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerini ayarlama sece-
negini degil, ayrica temperleme cihazlarinin kapatma modunu belirleme segenegini de sunar.Klasik
kullanimda temperleme cihazi, kapatma degerlerine ulasilmasindan sonra hem temperlemeyi hem
de devridaimi kapatir (DIN EN 61010 uyarinca durdurma). Boylece isiticinin kumandasinda olasi bir
ariza denetlenir. Bazi durumlarda, temperleme cihazlarinin kapatiimasi igin kapatma degerine yakin
glcll bir eksotermi meydana gelebilir. Bu durumda kapatma zararli olabilir.

Temperleme cihazlarimiz burada size islem gilivenligi kapatma modu ile ¢calisma segenegini sunar. Bu
modda temperleme (sogutma) ve devridaim eskisi gibi calisir. Boylece eksotermiye reaksiyon gos-
terme segenegi soz konusudur.

BiLGi Yiksek sicaklik korumasi kapatma modunun standart ayari "DIN EN 61010 uyarinca durdurmadir".
Fabrika ayarlarina geri donerken yiiksek sicaklik korumasi standart kapatma moduna "DIN EN
61010 uyarinca durdurma" geri alinir!

Teslimat durumunda yiksek sicaklik korumasinin kapatma degeri 35 °C'ye ayarlanmigtir. Glincel
olarak doldurulan termik akiskanin sicakligi, yiksek sicaklik korumasinin ayarl kapatma degerinden
yuksekse, akim sebekesinin galistirilmasinda temperleme cihazi tarafindan kisa bir siire sonra alarm
verilir. Yiksek sicaklik korumasini kullandiginiz termik akiskana ayarlayin.

4.1.3.2 "UT sinin: Isitma" ayari

"Kategori menisi"ne gidin.

"Guvenlik" kategorisine tiklayin.

"Yiiksek sicaklik" kategorisine tiklayin.

Guvenlik uyarisini okuyup "OK" (izerine tiklayarak onaylayin.

Bilgiyi okuyun ve "OK" lizerine tiklayarak onaylayin.

"UT siniri: 1sitma” iletisim kutusuna tiklayin.

Seciminizi "OK" Gizerine tiklayarak onaylayin.

Regulatorde ayarladiginiz sicaklik biriminin Gzerine tiklayin (yesil metin).
"Isitici UT degeri" degerini gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin. Bu deger, kullandiginiz termik
akiskanin yanma noktasinin 25 K altinda olmalidir.

Girisinizi "OK" Uzerine tiklayarak onaylayin.

YV VVVVVVVVYY

4133 "islem giivenligi"nin ayarlanmasi

Size iki segenek sunulur.

DIN EN 61010 uyarinca "Durdurma"
Yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerine ulasilirsa temperleme cihazi (isitici, sogutma devresi
ve devridaim pompasi) kapanir (standart ayar).

"islem giivenligi"

Yiksek sicaklik korumasinin kapatma degerine ulasilirsa isitici kapatilir, sogutma devresi ve devri-
daim pompasi isletimde kalir. Boylece size acil durumda (olasi ekzotermi) tam sogutma glicti sunulur.
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"Kategori mentisii"ne gidin.

"Guvenlik" kategorisine tiklayin.

"islem glivenligi" kategorisine tiklayin.

Guvenlik uyarisini okuyup "OK" tzerine tiklayarak onaylayin.
"Durdurma" ve "islem giivenligi" modu arasinda segim yapin.
Seciminizi "OK" Gizerine tiklayarak onaylayin.

Sadece “islem giivenligi” secildiginde gecerlidir:

"Kategori menisi"ne gidin.

"Sistem ayarlarn" kategorisine tiklayin.

"Enerji/ ECO ayarlan" kategorisine tiklayin.

"Kompresor ACIK/KAPALI/AUTO" alt kategorisine tiklayin.
"Her zaman acik" iletisim kutusuna tiklayin.

Seciminizi "OK" Gizerine tiklayarak onaylayin.

VVVVYVYYY

"UT degerlerini goster" iizerinden kontrol

"Kategori menisi"ne gidin.

"Guvenlik" kategorisine tiklatin.

"UT degerlerini goster" kategorisine tiklatin.

Yiiksek sicaklik koruma sensoriinin giincel olarak 6lgllen sicaklik degerine, ayarli kapatma deger-
lerine ve ayarli kapatma moduna (islem gtivenligi) genel bakis saglanir. Bazi temperleme cihazlar
2 yiiksek sicaklik koruma sensoriine sahiptir, buna uygun olarak bu temperleme cihazlarinda iki
deger gosterilir.

> Bilgileri okuyup kontrol ettikten sonra "OK" dokunmatik butonuna tiklatin.

Y VV

Yiksek sicaklik korumasinin islevsellik yoniinden test edilmesi

Yiiksek sicaklik korumasi (UT) devreye girmiyor
YANGIN NEDENIYLE HAYATIi TEHLIKE

» Kusursuz islevin saglanmasi igin her ay ve termik akiskanin her degistirilmesinden sonra tertiba-
tin devreye girmesini test edin.

Agagidaki adimlar, temperleme cihazlan siirekli g6zlemlenmeden uygulanir
TEMPERLEME CiHAZLARININ UZERINDE VE CEVRESINDE MADDi HASARLAR

> Asagidaki islemler sadece temperleme cihazlarinin ve uygulamanin siirekli gézlemlenmesi ile
gerceklesebilir!

Testi sadece kullanilan sicaklik yak. 20 °C oldugunda gergeklestirin. Yiiksek sicaklik korumasinin
testi devam ettigi stirece temperleme cihazini gozetimsiz BIRAKMAYIN.

Yiksek sicaklik korumasi testinin gergeklestirilmesine yonelik tanim Pilot ONE regilatoriinde yer
almaktadir.

» "Kategori menisi'"ne gidin.
> "Guvenlik" kategorisine tiklatin.
> "UT testi" kategorisine tiklatin.
Yiksek sicaklik korumasi testinin gergeklestirilmesine yonelik tanim gosterilir.
> Bilgiyi okuduktan sonra "OK" dokunmatik butonuna tiklatin.

DeltaT sinirlayicisinin uyarlanmasi

DeltaT sinirlayicisi kullanilan cam aparata uyarlanmadi
CAM APARATIN PATLAMASI NEDENiYLE MADDi HASAR
» DeltaT degerini uygulamaniza uyarlayin.
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Reaktorin icerisindeki sicaklik dinamigi/islem sicakligi, akis sicakligi tarafindan belirlenir. Akis sicakligi ve
reaktorin icerisindeki sicaklik arasinda bir fark sicakhigi (DeltaT) olusur. DeltaT ne kadar yiksek olabilirse,
istenen nominal degere ulasilana kadar enerji aktarimi ve boylece hiz bir o kadar iyi olur. Ayrica sicaklik
farki izin verilen sinir degerleri asabilir ve bu da uygulamanin (cam aparati) patlamasina neden olabilir.
Bu sicaklik farki gerektiginde kullanilan uygulamaya (cam aparati) gére sinirlanmalidir.

DeltaT sinirlayicisinin degistirilmesi

"Kategori menusi"ne gidin.

"Koruma segenekleri" kategorisine tiklatin.

"DeltaT sinirlayicisi” alt kategorisine tiklatin.

DeltaT degerini kullanilan cam aparatina uygun bir sekilde ayarlayin.
Giriginizi "OK" dokunmatik butonuna tiklatarak onaylayin.

VVVYVYY

Sicaklik ayar mesafesi

Pilot ONE kumanda pargali her temperleme cihazi dahili ve islem sicakligi ayari igin kendine ait bir
PID reglilatoriine sahiptir. Cok sayida temperleme gorevleri icin fabrika tarafindan ayarlanan ayar
parametrelerinin kullaniimasi yeterlidir. Uzun yillara dayanan tecriibemiz ve ayar teknigi alanindaki
glincel gelisimlerimiz sayesinde bu ayar parametlerinde uygulama gergeklesmektedir.

Kumanda igin bir islem kontrol sistemi kullanilirsa, sicaklik nominal degerinin 6n verisini dijital olarak
temperleme cihazina géndermek en iyisidir. Bunun igin Pilot ONE'da bir Ethernet ve USB arayiizii ve
temperleme cihazinda bir RS232 arayiizii vardir. Opsiyonel Com.G@te ile temperleme cihazinizi ek
olarak RS485 aray(z kadar gelistirebilirsiniz. Temperleme cihazinizi opsiyonel olarak Profibus ¢evre-
sine baglayabilirsiniz. = sayfa 57, bolim »Arayizler ve yazilim giincellemesi«.

Temperleme cihazinin giig uyarlamasi, belirtilen islemler miimkin olan en hizli siirede islenecek
sekilde optimize edilmistir. Toplam tesisin verimliligi arttirihr ve béylece strekli olarak eneriji tasar-
rufu yapar.

[A] Harici islem sensérii baglantisi igin Pt100 yuvasi
[B] Cihaza dahil Pt100 sicaklik sensorii (dahili sicaklik)
[C] Harici Pt100 sicaklik senséri (islem sicakligr)

Temperleme secimi: Dahili ya da islem

"Kategori mentisii"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"islem/dahili" kategorisine tiklatin.

"Dahili" ve "islem" (kademe)" kaydi arasinda segim yapin.
Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

VVVYVYY
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KULLANIM TALIMATI

Dahili sicakhga temperleme

Cihaza dahil Pt100 sicaklik sensoriindeki sicakligin ayarlanmasi igin dahili temperlemede bir ayar
devresi kullanilir. Bu Pt100 sicaklik sensori cihazda takilidir ve yaklasik olarak termik akiskanin (akis)
¢ikisina yakindir ya da banyo haznesinde yer almaktadir.

[c

[A]

>  [A] Dahilisicaklik
0 1 2 3 t  [C] Nominal deger

islem sicakhigina temperleme

Belirli temperleme sicakliklari en iyi sonuglar igin belirlenenden farkl bir yerdeki sicakligin algilanma-
sini talep eder. islem sicakligina ayarlama burada alternatifler acar. islem sicakligina temperlemede
ek olarak bagli, harici Pt100 sicaklik sensord, kilavuz regiilator (kademeli regiilator) ile baglantih
olarak kullanilir. Akistaki dahili sensor, miiteakip regulatére dahil edilir. Bu temperleme yéntemi

or n. kaplama kaplarinin termostatlastiriimasi igin kullanilir. Nominal deger 6n verisi islem regilatori
icin gecerlidir. Ote yandan, islem nominal degerini miimkiin oldugunca en iyi sekilde ayarlamak igin
dabhili regilator igin bir nominal deger hesaplanir.

UYARI islem sensériiniin hatali kurulumu (Pt100)

Optimum islem sicakh-
g1 ayarinin gosterilmesi

4.2.4

HATALI TEMPERLEME NEDENIYLE MADDI HASAR

» Statik yukleme nedeniyle 6l¢lim degeri algilayicisinin arizalanmasi.
» Islem sensérii (Pt100) izolasyonlu bir giris hatti kablosuna sahip olmalidir.
> Sensor borusu metalikse, toprak baglantisi dugtimlerinin 6nlenmesine dikkat edilmelidir.
> Baglanti hatti gereksiz uzunlukta olmamaldir.
» Islem sensoriiniin 8lglim yerine iyi bir sekilde sabitlenmesine ve iyi bir 1s1 baglantisina dikkat edin.
» Sensor blendaj ya da koruyucu topraklama igin iyi bir izolasyona sahip olmalidir (R > 20 MQ).
QC 'S
[A]
[
[B]
[A] Dahili sicaklik
> [B] islem sicakhigi
0 1 2 3 t  [C] Nominal deger

DeltaT sinirlayicisi

DeltaT sinirlayicisi, tesisin ya da islemin korunmasina hizmet eden bir sicaklik regilatori pargasidir.
DeltaT sinirlayicisina bir sinir deger verilir. Isitma ya da sogutma sirasinda sinir degere ulasildiginda
DeltaT sinirlayicisi buna gore reaksiyon gosterir.
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.8.1

4.28.1.1

Bolim 4

"islem (kademe)“ temperleme modunda akis ve islem sicakhigi arasindaki sicaklik farkli degerlendiri-
lir. Sinir degerin 6n deger ayari 100 K ile belirtilmistir. Sinir degerin ve sicaklik regilatériiniin uygun
ayarinda 6rn. cam aparatlarin yiik sinirlari agilmaz. Sinir degere yaklasildiginda sogutma ya da isitma
glict uyarlanir. DeltaT sinirlayicisi bir koruma tertibati degildir.

Pt100 sicaklik sensorlerinin denetlenmesi

Pt100 sicaklik sensorleri siirekli olarak elektrik durumu yoniinden kontrol edilir. Temperleme sirasin-
da "Sensor arizali" durumu ortaya ¢ikarsa, temperleme hemen iptal edilir ve uygun bir cihaz mesaji
gosterilir. Bu, temperleme cihazinda bagh tim sicaklik sensorleri igin gegerlidir.

Optimum ayar parametresi araciliglyla optimum sicaklik ayari

Sicaklik ayari, yukarida gosterilen resimlerin ayar kalitesine uygun degilse ayar parametresini uyarla-
yabilirsiniz. Huber temperleme cihazlari ile, optimum ayar parametreleri bulmak igin farkh segenek-
ler vardir. Temperleme cihazlarinin donanimina gore asagidaki yontemleri segebilirsiniz:

= Fabrika parametrelerinin kullaniimasi (standart)

= Ayar parametrelerinin tahmin edilmesi (sadece Basic E ¢izgili ve dahili ayarl banyo
termostatlarinda mantiklidir)

= Hizlitanim (Exclusive E gizgisinden sonra)

* Ondenemeile (Exclusive E gizgisinden sonra)

Alt kategori: "Oto/uzman modu se¢imi"

MSR tekniginde ayrintili bilgiler olmadan "Uzman modu"nun kullanilmasi.
UYGULAMADA MADDI HASAR
» Bu modu sadece MSR teknigine ayrintili bilgiler varsa kullanin.

Buradan, ayar parametrelerinin "otomatik modda" ya da "uzman modda" mi ayarlanacagini segebi-
lirsiniz. "Uzman modu"ndaki ayarlar igcin MSR tekniginde ayrintili bilgiler gereklidir. Yanlis ya da ye-
tersiz ayarlar sicaklik ayarinin islevine ciddi derecede zarar verebilir.

"Uzman modu'"nda "Oto yapilandirma" devre disidir ve sadece bir "Uzman yapilandirmasi" mimkinddir.

Bu sekilde modu degistirebilirsiniz:

"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto/uzman modu secimi" alt kategorisine tiklatin.

"Otomatik mod" ve "Uzman modu" iletisim kutusu arasinda segim yapin.
Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

VVVYVYYVYYVY

Alt kategori: "Oto yapilandirma"

Bu meni kaydini sadece "Otomatik mod" ayarliysa segebilirsiniz.

Alt kategori: "Parametreyi bul"

Diyalog kaydi: "Hizli tanim"

Ayar mesafesinin "Hizli tanim" size disik is ylkine oranla oldukga hizl ve glvenilir bir sekilde uyar-
lanan ayar parametreleri verir. Bu ayar parametreleri ile hizli ve olduk¢a dogru ayar tutumuna ulasi-
lir. Sadece ¢ok nadir durumlarda daha zor ancak daha hassas "On deneme ile" tanimi gereklidir.
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KULLANIM TALIMATI

Sisteminiz (temperleme cihazi/harici uygulama) baslatildiktan sonra, temperleme cihazi ve uygu-
lama tizerinde degisiklik yapmayin. Degisiklikler, 6rn. islem bélmesinin doldurulmasi/bosaltiimasi,
mikser devir sayisinin degistirilmesi, Pt100 islem ayar sensoriiniin konum degisikligi vs.dir

Ayar parametrelerini ayarlamadan once temperleme cihazinin ayarli nominal degere ulasmasina
ve bu nominal degere birkag¢ dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayin.
Parametre arama gergeklestirilirken temperleme cihazinda ve uygulamada degisiklik yapmayin.
"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre bul" alt kategorisine tiklatin.

"Hizli tamim" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Kullanilan termik akigskani listeden segin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

"Dahili" ve "islem" (kademe)" iletisim kutusu arasinda segim yapin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Gosterilen sayi klavyesi Gizerinden yeni bir nominal deger girin. Bu glincel nominal degere gore en
az 10 K farkli olmahdir.

Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin. "Hizli tanim" araciligiyla ayar parametresinin ayari
baslar ve bir siire sonra ekranda mesaj belirir.

Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

YV V VVVVVVVVVVVVVV VY

Diyalog kaydi: “On deneme ile”

Bazi karmasik uygulamalarda ayar mesafesinin "Hizli tanim"1 hen{iz optimum bir ayar elde edemeye-
bilir. Bu durum 6zellikle, hidrolik yapi gerekli devridaim miktarlarina uyarlamazsa s6z konusu olabilir.
- sayfa 29, b6lim »Deneme planlamasinda dikkate alin«.

"On deneme ile" ayar parametresini secerseniz ayar tutumunun baska bir optimizasyonuna da ulasi-
labilir. Burada ayar parametreleri minimum ve maksimum degerin ayarli sinirlari igerisinde tespit
edilebilir. Bu sirada bazi durumlarda nominal deger sinirlarina temperleme yapilir.

Otomatik regilator parametrelendirmesini baslatmadan 6nce mutlaka minimum ve maksimum nominal
degerin dogru ayarina dikkat edin. Gergekte daha sonra kullanilan ¢alisma sicakligi alanina sinirlama
avantajlidir. Sisteminiz (temperleme cihazi/harici uygulama) baslatildiktan sonra, temperleme cihazi ve
uygulama tzerinde degisiklik yapmayin. Degisiklikler, 6rn. islem bdlmesinin doldurulmasi/bosaltiimasi,
mikser devir sayisinin degisikligi, Pt100 islem ayar sensoriniin konum degisikligi, vs.dir.

Zaman zaman buyuk bir ¢alisma sicaklik alani mevcut olabildiginden bu modda parametre arama
islemi ilgili uzunlukta gerceklesir. Regtilator tarafindan yaklasik tg sicaklik nominal degeri belirlenir
ve arka arkaya otomatik olarak islenir. Nominal deger sinirlari izin verirse bunlar oda sicakliginda
birer defa oda sicakligi altinda ve bir defa oda sicakligi Gzerindedir.

Ayar parametrelerini ayarlamadan 6nce temperleme cihazinin ayarli nominal degere ulagsmasina
ve bu nominal degere birkag¢ dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayin.
Parametre arama gergeklestirilirken temperleme cihazinda ve uygulamada degisiklik yapmayin.
"Kategori mentisii"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre bul" alt kategorisine tiklatin.

"On deneme ile" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Kullanilan termik akiskani listeden segin.

Seciminizi "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.

VVVVVVVVVVY VY
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"Dahili" ve "islem" (kademe)" iletisim kutusu arasinda segim yapin.

Segiminizi "OK" {izerine tiklatarak onaylayin. "On deneme ile" araciligiyla ayar parametresi ayari
baslar ve bir siire sonra dokunmatik ekranda bir mesaj belirir.

» Gosterilen mesaji okuyup "OK" tizerine tiklatarak onaylayin.

\ A7

4.2.8.1.3 Diyalog kaydi: "Ayar parametresini tahmin et"

Karsilastirilabilir, piyasadan temin edilebilir banyo termostatlarina oranla kolay temperleme cihazla-
rinda da baska bir avantaj sunuyoruz. Burada, kullanilan termik akiskanin ve termik akiskan miktari-
nin girilmesiyle mevcut bir ayar parametre setini degistirebilirsiniz. Bu stirim bagli harici uygulamasi
olmayan banyo termostatlarinda sunulur.

BiLGi Pilot ONE'da listelenen termik akiskanlarin gerekli tim teknik verileri regiilatorde kayithdir. Kullani-
lan termik akiskaniniz listede belirtiimemigse sicaklik ve viskozite agisindan miimkiin oldugunca
esdeger bir termik akiskan segin. - sayfa 28, bolim »Termik akigkanlar ile ilgili bilgiler«.

Ayar parametrelerini ayarlamadan 6nce temperleme cihazinin ayarli nominal degere ulasmasina
ve bu nominal degere birkag¢ dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayin.
Parametre arama gergeklestirilirken temperleme cihazinda ve uygulamada degisiklik yapmayin.
"Kategori meniisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre bul" alt kategorisine tiklatin.

"Ayar parametresini tahmin et" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Mesaji okuyup "Evet" Gizerine tiklatarak onaylayin. Glincel ayar parametrelerinin tzerine yazilir.
Kullanilan termik akiskani listeden segin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Dolum hacmini gosterilen sayi klavyesi izerinden girin.

Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

"Temperleme" kategorisine geri gitmek igin "Ok" dokunmatik butonuna iki defa tiklatin.
"islem/dahili" kategorisine tiklatin.

"Dahili" ve "islem" (kademe)" iletisim kutusu arasinda se¢im yapin.

Segiminizi onaylamak igin "OK" Gizerine tiklatin.

VVVVVVVVVVVVVVVVVYVY VY

4.2.8.2 Alt kategori: "Ayar dinamigi"

Sicakhgin olasi ve onaylanmis kiglik bir agimi ile hizli ayar tutumu ve sicakligin asimi olmadan bir ayar
tutumu arasinda segim yapabilirsiniz. Standart ayar, "daha hizh, kiigiik agsma".

Asma daima gelen sicaklik ile iliskilidir. Ornegin islem temperlemesini etkinlestirdiyseniz bu gelen
sicakhktir. Bunun aksine banyo ya da akis sicakligi daima islem sicakhgina ilerletilmelidir. Olasi en iyi
enerji aktarimini elde etmek igcin banyo ya da akis sicakligi ve islem sicakligi arasinda en biiyik, olasi
sicaklik farki gereklidir. “Optimum islem sicakligi ayarinin gésterilmesi resmini dikkate alin.

- sayfa 43, b6lim »islem sicakligina temperleme«. Bu islem daima termik akiskanin olasi en biiyiik
hacim akimi ile gergeklesebilir. "Daha hizh, kiiglik agim" ayarinda termik akiskanin yiksek hacim
akimi ve kusursuz tasarlanmig ayar elektronigi kombinasyonu sayesinde islem sicakligi cok nadir
asilir, ayni zamanda nominal degere en hizli sekilde ulasilir. "Daha hizh, kiigiik agim" modunun aksi-
ne "Asimsiz" ayari vardir. Nominal sicakliga yaklasma bu sirada daha dikkatli ve bdylece aperiyodik
olarak gergeklesir. Ayarladiginiz nominal degere ayarlama siresi uzar. "Asimsiz" ifadesi sadece disa-
ridan gelen dislik ariza boyutu etkilerinde gecerlidir. Talimatlari dikkate alin. = sayfa 29, bélim
»Deneme planlamasinda dikkate alin«.

BiLGi Ayar tutumu istenildigi zaman, yeni etkinlestirilecek regllatér parametre aramasi olmadan segile-
bilir.
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Dahili, aperiyodik 4

sicakhk ayari
[c

> [A] Dahili sicaklik
0 1 2 3 t  [C] Nominal deger

Sicakligi olasi agimi ile 4
dahili, dinamik sicakhk
ayari

[A]

v

[A] Dahili sicakhk
0 1 2 3 t  [C] Nominal deger

"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Ayar dinamigi" alt kategorisine tiklatin.

"Daha hizl, kiiglik asim" ve "Asimsiz" iletisim kutusu arasinda segim yapin.
Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

VVVYVVVY

4.2.8.3 Alt kategori: "Akiskan ozellikleri"

4.2.8.3.1 Alt kategori "Akiskan se¢imi"
Bu kayit altindan bir listeden kullanilan termik akiskani segin.

"Kategori mentisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.
"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.
"Akiskan ozellikleri" alt kategorisine tiklatin.
"Akiskan sec¢imi" alt kategorisine tiklatin.
Kullanilan termik akigskani listeden segin.
Seciminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

VVVYVYYVYVYVYY
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Alt kategori: "Banyo/devir hacmi"
Bu kayit altindan banyonuzdaki/devrenizdeki termik akiskanin dolum miktarini girin.

"Kategori menusi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Akiskan ozellikleri" alt kategorisine tiklatin.
"Banyo/devir hacmi" alt kategorisine tiklatin.

Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.
Dolum hacmini gosterilen sayi klavyesi izerinden girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

VVVVVVVYVYVY

Alt kategori: "Akiskani goster"

Bu kayit araciligiyla yapilan ayarlara bir genel bakis saglanir.

> "Kategori menusi"ne gidin.

> "Temperleme" kategorisine tiklatin.

» "TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

» "Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

> "Akiskan 6zellikleri" alt kategorisine tiklatin.

» "Akiskani goster" alt kategorisine tiklatin.

» Kayitlar okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" Gizerine tiklatin.

Alt kategori: "Parametreleri goster"
Buradan "otomatik modda" ayarli parametreleri gorintuleyebilirsiniz.

"Kategori menusi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre goster" alt kategorisine tiklatin.

Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" (izerine tiklatin.

YVVVVYVYY

Alt kategori: "Uzman yapilandirmasi”

MSR tekniginde ayrintili bilgiler olmadan "Uzman modu"nun kullanilmasi.
UYGULAMADA MADDi HASAR
» Bu modu sadece MSR teknigine ayrintil bilgiler varsa kullanin.

"Uzman modunda" "oto yapilandirma" devre disidir ve sadece bir "Uzman yapilandirmasi" mimkindiir.

"Uzman modundaki" ayarlar i¢cin MSR tekniginde ayrintili bilgiler gereklidir. Yanhs ya da yetersiz
ayarlar sicaklik ayarinin islevine ciddi derecede zarar verebilir.

Alt kategori: "Parametreyi degistir"

Bu meni kaydinda ayar parametresinin manuel yapilandirmasini gergeklestirin. Sadece ayar para-
metreleri "Dahili" kayd altina girilirse dahili sicakliga ayarlanir. islem sicakligina ayarlanmasinda
dabhili regiilator de midahale edebilir, 6rn. nominal deger sinirina ulasilmasinda ya da DeltaT sinirla-
masinda. Bu nedenle parametre setleri, islem sicakliginin ayarlanmasinda 3 kayit ("Dahili", "Kapla-
ma" ve "islem") altina girilmelidir.
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4.29.1.1 Alt kategori: "Dahili"

Burada arka arkaya "KP", "Tn" ve "Tv" icin yeni degerleri girin.

"Kategori mentisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Uzman yapilandirmasi” alt kategorisine tiklatin.
"Parametre degistir" alt kategorisine tiklatin.

"Dahili" alt kategorisine tiklatin.

Yeni "KP" degerini gosterilen sayi klavyesi Gzerinden girin.
Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

Yeni "Tn" degerini gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.
Girisinizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

Yeni "Tv" degerini gosterilen sayi klavyesi tGizerinden girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

VVVVVVVVVYVYYY

4.2.9.1.2 Alt kategori: "Kaplama"
Buradan "KP" igin yeni degeri girebilirsiniz.

» "Kategori menisu'"ne gidin.

> "Temperleme" kategorisine tiklatin.

» "TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

» "Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.

> "Parametre degistir" alt kategorisine tiklatin.

> "Kaplama" alt kategorisine tiklatin.

» Yeni "KP" degerini gosterilen sayi klavyesi Gizerinden girin.
> Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

» Mesajl okuyup "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.

4.2.9.1.3 Alt kategori: "islem"
Burada arka arkaya "KP", "Tn" ve "Tv" i¢in yeni degerleri girin.

"Kategori menusu"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.
"Parametre degistir" alt kategorisine tiklatin.

"islem" alt kategorisine tiklatin.

Yeni "KP" degerini gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

Yeni "Tn" degerini gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.
Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

Yeni "Tv" degerini gosterilen sayi klavyesi tGzerinden girin.
Girisinizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

VVVVVVVVVVYY

4.2.9.2 Alt kategori: "Parametreleri géster"
Bu islev altinda ayarli manuel parametreler gosterilir.

"Kategori menusu"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre goster" alt kategorisine tiklatin.

Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" tizerine tiklatin.

YVVVVYVYY
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4.2.9.3 Alt kategori: "Regiilator yapisi"
Bu islev altinda iki farkli regiilator yapisi vardir.
"Huber PID regiilat6rii": Standart ayar

"Klasik PID regiilatori": Bu ayar Huber firmasinin servis teknisyenleri tarafindan sadece servis amag-
lariigin kullanihr.

"Kategori mentisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.

"Reglilator yapisi" alt kategorisine tiklatin.

"Huber PID regulatori" ve "Klasik PID regiilatori" iletisim kutusu arasinda bir segim yapin.
Seciminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

VVVVYVYYVYY

4.2.10 Alt kategori: "Parametreleri geri al"
Bu islev ile ayar parametrelerini fabrika ayarina geri alabilirsiniz.

» "Kategori menisi'"ne gidin.

> "Temperleme" kategorisine tiklatin.

» "TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

» "Parametreyi geri al" alt kategorisine tiklatin.

» Mesajl okuyup "Evet" Uzerine tiklatarak onaylayin. Ayar parametreleri geri alinir/silinir. Temper-
leme cihazi ancak yeniden baglatma sonrasinda tekrar isletime alinabilir.

» Bunun igin temperleme cihazini kapatip tekrar agin. Parametreler geri alindi.

4.2.11 Alt kategori: "Parametreleri goster"

Bu islev altinda ayarl parametreler gosterilir. Bir 6nceki ayara gére bunlar "Otomatik ayar paramet-
releri" ya da "Manuel ayar parametreleri"dir.

> "Kategori menusi"ne gidin.

» "Temperleme" kategorisine tiklatin.

» "TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

> "Parametre goster" alt kategorisine tiklatin.

» Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" Gizerine tiklatin.

4.2.12 Nominal deger sinirlarinin ayarlanmasi

Sicaklik sinirlarina | °C (") [Maksimum caligma sicakhigi]
genel bakis Temperleme cihazinin miimkin olan en ytiksek sicakligi.

[Ust sicaklik sinir degeri]
Termik akiskanin yanma noktasindan 25K altinda.

[Maksimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmis Ust siniri

[Nominal deger]

Sadece belirlenmis alanda (maksimum/minimum
nominal deger arasinda) ayarlanabilir.

[Minimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmis alt siniri

[Minimum calisma sicakligi]
Temperleme cihazinin miimkin olan en derin sicakhgi

)
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4.2.13

4.3

/N\ DIKKAT

UYARI
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KULLANIM TALIMATI

Minimum ve maksimum nominal degere yonelik sinirlar tesisinizi korur. ilk temperlemeden énce ve termik
akiskan degistirildiginde, her iki deger de kullanim alanina gore ayarlanmalidir. Maksimum nominal deger banyo
ve akis sicakligr icin nominal deger 6n verisini sinirlar. Minimum nominal deger, diistik sicakliklarda asin viskozite-
ye ve donmavya karsi korur. Bu sicaklik bandi, bir nominal degerin girilebilecegi sinirlari belirler.

"Kategori menusu"ne gidin.

"Koruma opsiyonlari" kategorisine tiklatin.
"Nominal deger sinirlari" kategorisine tiklatin.
"Min. nominal deger" alt kategorisine tiklatin.
Yeni degeri gosterilen sayi klavyesi Gzerinden girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

VVVVYVYYVYY

Dogru secim grafik seklinde gosterilir ve "Min. nominal deger" gecikmeden degisir. "OK" lzerine tik-
latmak dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Nominal de-
ger sinnirlar" kategorisine gegis yapar. "Min. nominal deger"i yeniden degistirmeyi deneyin.

"Maks. nominal deger" alt kategorisine tiklatin.

Yeni degeri gosterilen sayi klavyesi Gizerinden girin.

Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

YV VVY

Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir ve "Maks. nominal deger" gecikmeden degistirilir. "OK"
Uzerine tiklatmak dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tek-
rar "Nominal deger sinnirlan" kategorisine gecis yapar. "Maks. nominal deger"i yeniden degistir-
meyi deneyin.

Sistemdeki her degisiklikte, 6zellikle de termik akiskanin degistirilmesinde minimum ve maksimum
nominal degerin ayarh degerlerini kontrol edin.

Nominal degerin ayarlanmasi

"Ana" ekrana gidin.

"Trominal degeri” Yanindaki klavye semboliine tiklayin.

Yeni nominal degeri gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.

Gegerli olan sudur:

[Minimum nominal deger sinirlamasi] < [Nominal deger] < [Maksimum nominal deger sinirlamasi].
Bu kosullar ihlal edilirse >dokunmatik ekran< [88] lizerinden bir bilgi verilir ve giris gegersiz kilinir. Bu
durumda girilen degeri ya "ok" tusu ya da "clear" tusu ile silin. Nominal degeri yeniden girin.

> Girisinizi "OK" Gzerine tiklayarak onaylayin.

YV V

Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir ve nominal deger gecikmeden degistirilir. "OK" lizerine
diizglin tiklanmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ek-
rana geri doner. Nominal degeri yeniden degistirmeyi deneyin.

Havalandirma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve bosaltma

Baglanti semasini dikkate alin. = Sayfa 69, bolim »Ek«.

Son derece sicak veya soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akigkanlar

UZUVLARIN YANMASI VEYA DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak ylizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Dogrudan temastan kaginin! )

» Kisisel koruyucu donanim kullanin. Ornegin isiya dayanikli koruyucu eldivenler veya koruyucu gozlik.

Termik akigkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRiDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

> Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.
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4.3.1  Harici agik uygulama

4.3.1.1 Harici agik uygulamanin doldurulmasi ve hava tahliyesi

/N\ DIKKAT

BiLGI

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmalidir.

Yerel talimatlari/calisma talimatlarini dikkate alin.

Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik
akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa
15, bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Y V

Y

Termo sivinin hacim esnemesi, igerisinde ¢alismak istediginiz calisma sicakligi alani ile baglantili
olarak degisir. "En derin" ¢alisma sicakhiginda banyo kabindaki "min" isaretinin (geri akisin Ust
kenari + yakl. 1 cm guivenlik) altina diistilmemelidir ve "en ylksek" ¢alisma sicakliginda banyo ka-
bindaki bir "maks. isareti" asilmamalidir. Asiri doldurma durumunda, temperlemeyi baglatmadan
once fazla termik akiskani banyodan uygun bir kaba alin. Termik akiskanin tekrar kullanilip kullani-
lamayacagini kontrol edin. Teknigine uygun tasfiye islemini dikkate alin. - Sayfa 15, bolim »Tek-
nigine uygun tasfiye islemi«. Cok az termo sivi durumunda pompa tarafindan termo sivi yerine
hava emilir. Pompanin bu "kuru ¢alismasi" sensér ve elektronik tarafindan algilanir ve bir emniyetli

kapatma gerceklesir. Bu ylizden yeterli termo sivi olmasini saglayin.

= Dolum sirasinda, 6rnegin kabin, huninin ve diger yardimci araglarin topraklanmasi gibi muhtemel
gerekli onlemlerin dikkate alinmasi.

* Mimkiin oldugunca duslk ytkseklikten dolum yapin.

VV VVVV VVVVVVVYVYY

Isi Aktarma istasyonu eo

>Bogsaltma tertibatindaki< [8] tirtilli civatay elle kapatin.

>Tagmac< [12] kismina (varsa) bir hortumun takilmis olmasini kontrol edin. Hortumun diger ucu uygun
bir toplama kabina takilmalidir. Temperleme cihazinin asir doldurulmasi durumunda fazla gelen ter-
mik akiskan buradan disari sizar. Hortum ve hazne termik akigkana ve sicakliga uygun olmalidir.

Acik uygulamanin igine yavagga uygun termo sivi doldurun. Termo sivi >sirkiilasyon girisi< [2] Gizerin-
den temperleme cihazina ve >sirkiilasyon gikisi< [1] Gizerinden harici agik uygulamaya geri akar. Tem-
perleme cihazindaki mevcut hava boylece disariya ulagir. Doldurma aksesuarlarini temizlerken teknigi-
ne uygun tasfiye islemine dikkat edin. - Sayfa 15, bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.
Temperleme cihazini agin.

“Kategori menisi”ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklayin.

"Baslat/durdur" kategorisine tiklayin.

"Hava tahliyesini baglat" iletisim kutusuna tiklayin.

Segiminizi "OK" tizerine tiklayarak onaylayin.

Gosterilen sayi klavyesi Gizerinden hava tahliyesinin zaman araligini girin. 0,5 dakika ayarlanmistir.
Giriginizi “OK“ izerine tiklayarak onaylayin. Hava tahliyesi baslatilir.

Gerektiginde termik akiskan ilave edin. Bunun igin agik uygulamadaki dolum seviyesini olarak agik
uygulama Temperleme cihazi yeterince doldugunda dolum/hava tahliye islemi tamamlanmistir.

Hava tahliyesini durdurun. Bunun igin "Temperleme" kategorisine gidin.

"Baglat/durdur" kategorisine tiklayin.

"Hava tahliyesini durdur" iletisim kutusuna tiklayin.

Seciminizi “OK“ Uzerine tiklayarak onaylayin. Hava tahliyesi durdurulur ve pompa yakl. 30 saniye
daha galisir. Pompa durana kadar bekleyin.

Temperleme cihazini kapatin.

Toplama haznesinin dolum seviyesini kontrol edin. Gerektiginde hazneyi bosaltip icerigi teknigine
uygun bir sekilde tasfiye edin.

Temperleme cihazi doldurulmustur.
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4.3.1.2 Harici agik uygulamanin gaz tahliyesi

& DIKKAT Sicak ya da soguk termik akigskan ve ust yiizeyler
UZUVLARIN YANMASI

» Termik akiskan ya da Ust yuzey ile dogrudan temasi 6nleyin.
» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikh koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk, emniyetli ayakkabilar).

BiLGi Dusuk kaynakliktaki termik akigkanin yiksek kaynakliktaki termo siviya alinmasinda temperleme
cihazinda disiik kaynak madde kalintilari kalabilir. Calisma sicakligina gére diisiik kaynak maddeleri
kaynamaya baslar, pompa basincini kisa bir stire ¢okelten gaz kabarciklari olusur. Bu sirada emni-
yetli kapatma s6z konusu olabilir. Gaz kabarciklari banyo agikligina ulasir ve buradan disari gikabilir.

Termik akiskanlar az ¢ok guiglii higroskopik 6zellige sahiptir (su gekici). Calisma sicakhgi ne kadar
derin olursa bu etki de bir o kadar biyik olur. Asagida tanimli siirekli denetlenmesi gereken gaz
tahliye modu, temperleme devresinden mevcut su kalintilarinin alinmasinda yardimci olur.

» Tamamlanan hava tahliyesinin ardindan gaz tahliyesini gergeklestirin. On kosul: Temperleme
cihazini talimat uyarinca doldurdunuz ve/veya temizlediniz. > sayfa 52, boliim »Harici agik uygu-
lamanin doldurulmasi ve hava tahliyesi« ve/veya - sayfa 62, bolim »Termik akigkan devresi-
nin durulanmasi«.

"Ana" ekrana gidin.

"Trominal degeri’ Yanindaki klavye semboliine tiklatin.

Gosterilen sayi klavyesi tGizerinden bir nominal deger girin. Bu nominal deger diisen termik akis-
kanin kaynama noktasinin altinda olmahdir. Nominal deger, gaz tahliyesi islemi sirasinda 10 K'lik
adimlarla maksimum ¢alisma sicakhigina kadar yikseltilir.

> Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

Y VV

Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir ve nominal deger gecikmeden degistirilir. "OK" lizerine
diizglin tiklatilmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ek-
rana geri doner. Nominal degeri yeniden degistirmeyi deneyin.

> "Bagslat" dokunmatik butonuna tiklatin.

» Temperlemeyi baslatmayi "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.
Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir ve temperleme gecikmeden baslar. "OK" {izerine diizgilin
tiklatilmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana geri
doner. Temperlemeyi baslatmayi yeniden deneyin.

» Gaz kabarciklari gtkmayana kadar girilen nominal degere temperleyin.

» Nominal degeri 10 K ylkseltin ve artik gaz kabarciklari ¢gikmayana kadar temperleyin.

> Kullanilan termik akiskanin maksimum ¢alisma sicakligina ulasilana kadar nominal degeri 10 K
yukseltme islemini tekrarlayin.

» Termik akiskanin maksimum calisma sicakhiginda artik gaz kabarciklari cikmayana kadar "Durdur"
dokunmatik butonuna tiklatin.

» Temperlemeyi durdurmayi "OK" tizerine tiklatarak onaylayin.

Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30
saniye daha galisir. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" (izerine diizgiin tiklatiimazsa bu, grafik
seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana geri doner. Temperlemeyi
durdurmayi yeniden deneyin. Gaz tahliye islemi tamamlandi.

43.1.3 Harici agik uygulamanin bosaltilmasi

& DIKKAT Sicak ya da ¢ok soguk termik akiskan
UZUVLARDA AGIR YANIKLAR/DONMALAR

» Tahliye islemine baslamadan 6nce termik akiskanin oda sicakligina (20 °C) temperlendiginden
emin olmalisiniz.

» Termik akiskan bu sicaklikta bir tahliye icin cok fazla yapiskan ise: Viskozite bir tahliye igin yeter-

li olana kadar termik akigskani birkag dakika temperleyin. Termik akiskani asla bosaltma tertibati

acik durumdayken temperlemeyin.

Dikkat termik akiskanin 20 °C Gizerindeki sicaklik ile bosaltiimasi durumunda yanma tehlikesi.

Bosaltma isleminde kisisel koruyucu donaniminizi kullanin.

Sadece uygun bir tahliye hortumu ve toplama kabi ile bosaltin. Bunlar, termik akiskana ve sicak-

liga uygun olmalidir.

Y VV

BiLGi Tum temperleme cihazlari ayni baglanti/tahliye kombinasyonu ile donatilmamistir. Eger temper-
leme cihazinizda baglanti/tahliye yoksa, bu noktayi atlayin.
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4.3.1.3.1 Termik akiskan devresinin tahliye edilmesi

Bogaltma valfleri olmadan
» Termik akiskanin toplanmasi igin hazirda uygun hazne bulundurun. ilgili baglantinin tirtilli civata-

YVVV VYV

YV VYV

sini gikarirsaniz termik akiskan hemen gikar.

>Bogsaltma tertibatindan< [8] tirtilli civatayi gikarin.

Termik akiskan harici uygulama tarafindan pompa haznesi ve tahliye hortumu tizerinden hazneye
bosalana kadar bekleyin.

>Bogaltma tertibatindaki yayilma kabindan< [9] tirtilli civatayi gikarin.

Termik akiskan, yayllma kabindan hazneye akana kadar bekleyin.

Sadece “bogaltma” veya "termik akiskan" bosaltma islevi olan temperleme cihazlari icin gegerlidir:
Termik akiskan devresinin tamamen tahliye edilmesi icin “bosaltma” veya “termik akiskan” bo-
saltma islevi etkinlestirilmelidir. “Bosaltma” veya “termik akiskan” bosaltma iletisim kutusu mev-
cut degilse, asagidaki talimat atlanmalidir. Su sogutmali bir temperleme cihazinda “bosaltma” is-
levi, modele bagli olarak sogutma suyu devresindeki kontrol valfi de agilir. Bu sayede sogutma
suyu tiiketimli bosaltma sirasinda artabilir. Bu, “sogutma suyu” bosaltma islevine sahip temper-
leme cihazlariigin gegerli degildir.

- Art arda “Kategori menUsl”, “Temperleme”, “baslat/durdur” Gizerine tiklayin.

“Bosaltma” iletisim kutusuna veya ardindan “termik akiskan” bosaltma tzerine tiklayin.

- Seciminizi “OK“ Gizerine tiklayarak onaylayin.

- Mesaji okuyup "OK" Gzerine tiklayarak onaylayin.

- Sonraki mesaji “OK” lizerine tiklayarak onaylamayin.

Tirtilh civatayi >artik bogaltma tertibatindan< [10] gikarin.

Termik akiskan, hazneye akana kadar bekleyin.

>Su ayiricinin bosaltma valfini< [76] saat yonii tersinde gevirerek agin.

Sadece “bogaltma” veya "termik akiskan" bosaltma islevi olan temperleme cihazlari icin gegerlidir:
>Dokunmatik ekrandaki< [88] mesaji okuyun ve bunu “OK” ile onaylayin. Béylece temperleme
cihazi bosaltiimistir. Su sogutmal bir temperleme cihazinda modele gére sogutma suyu devre-
sindeki kontrol valfi kapatilir.

Harici uygulamayi bosaltin. Bosaltma tertibatina yonelik agiklamayi uygulama ile birlikte aldiginiz
belgelerden 6grenebilirsiniz.

4.3.1.3.2 Sokme/monte etme uygulamasi

Yontemin sirdiriilmesi »Termik akiskan devresinin tahliye edilmesi«

>
>

Harici uygulamayi >devridaim gikisi< [1] baglantisindan ayirin.

Harici uygulamayi >devridaim girisi< [2] baglantisindan ayirin. Temperleme cihazini kurutma
amaciyla bir stre agik birakin (kapatma bashgi olmadan ve bosaltma tertibatlari agik durumday-
ken/tirtilli civatalar olmadan).

Harici uygulamayi >devridaim gikisi< [1] baglantisiyla baglayin.

Harici uygulamayi >devridaim girisi< [2] baglantisiyla baglayin.

4.3.1.3.3 Valflerin kapatilmasi

Yéntemin siirdiiriilmesi »S6kme/monte etme uygulamasi«
Bogaltma valfleri olmadan

A4

>
>
>
>

Isi Aktarma istasyonu eo

>Su ayiricinin bogaltma valfini< [76] saat yoniinde gevirerek kapatin.

Tirtilli civatayi >artik bosaltma tertibatina< [10] monte edin.

Tirtilli civatayr >yayma kabinin bosaltma tertibatina< [9] monte edin.

Tirtilli civatayi >bogaltma tertibatina< [8] monte edin.

Termik akiskani topladiginiz hazneyi gikarin. Termik akiskanin tekrar kullanilip kullanilamayacagini
kontrol edin. Teknigine uygun tasfiye islemini dikkate alin. - Sayfa 15, Bolim »Teknigine uygun
tasfiye islemi«.
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5.1.1.1

5.1.1.2

UYARI

BiLGI
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KULLANIM TALIMATI

Otomatik isletim

Son derece sicak veya soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akigkanlar

UZUVLARIN YANMASI VEYA DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak ylizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Dogrudan temastan kaginin! )
> Kisisel koruyucu donanim kullanin. Ornegin isiya dayanikl koruyucu eldivenler veya koruyucu gozluk.

Termik akigkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRiDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

> Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Temperleme cihazi ¢alisirken pompa akisi >sirkiilasyon gikisi< [1] ve >sirkiilasyon girisi< [2] baglan-
tilari Gzerinden kilitlenmemelidir. Temperleme cihazi kilitli bir pompa akisi ile ¢alistirilirsa pompa
asiriisinma ya da ylksek akim tiketimi nedeniyle kapatilabilir.

Temperleme

Temperlemeyi baglatma
Temperleme dolum ve tam hava tahliyesi sonrasinda baglatilabilir.

"Ana" ekrana gidin.

"Bagslat" dokunmatik butonuna tiklatin.

Temperlemeyi baslatmayi "OK" {izerine tiklatarak onaylayin.

Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir ve temperleme gecikmeden baslar. "OK" {izerine tiklatmak
dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana
geri doner. Temperlemeyi baslatmayi yeniden deneyin.

Y VV

Temperlemenin sonlandiriimasi

Temperleme cihazi kapatilirken termik akiskan sicakhgi oda sicakligindan daha yiiksek/diisiik
TEMPERLEME CiHAZINDA VE CAM APARATTA/UYGULAMADA MADDi HASARLAR

» Termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicakligina alin.
» Termik akiskan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayin.

Temperleme istenildigi zaman sonlandirilabilir, pompa yakl. 30 saniye ¢alismaya devam eder. Adimli
motor valfi, sogutma giiclniin ayarlanmasi igin tanimh bir konuma ulastiginda kompresér kapatilir.

» "Ana" ekrana gidin.

» "Durdur" dokunmatik butonuna tiklatin.

» Temperlemeyi durdurmayi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.
Dogru se¢im grafik seklinde gosterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30
saniye daha ¢alisir. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" tzerine tiklatmak dogru olmazsa bu, gra-
fik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana geri déner. Temperle-
meyi durdurmayi yeniden deneyin.

Ancak adimli motor valfi tanimli bir konuma ulastiginda kompresor kapatilir. [Alan 10] durum
satirindan bununla ilgili bilgi alabilirsiniz.
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5.1.2

5.1.2.1

5.1.2.2

UYARI

BiLGi

Bolim 5

Hazirlanan temperleme programi araciligiyla temperleme

Temperleme programinin baglatilmasi
Temperleme programi dolum ve tam hava tahliyesi sonrasinda baslatilabilir.

"Kategori menusu"ne gidin.

"Program vericisi/Rampa" kategorisine tiklatin.

"Programi baslat/durdur" kategorisine tiklatin.

Bagslatilacak olan temperleme programinin iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Mesayi okuyup onaylayin. Temperleme cihaziniz temperleme programini baslatir ve bunun igeri-
sinde programli temperleme bagslar.

Bilgiyi okuyun ve bunu "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.

YV VVVVVYVY

Temperleme programinin sonlandirilmasi/iptal edilmesi

Temperleme cihazi kapatilirken termik akiskan sicakhgi oda sicakligindan daha yiiksek/diisiik
TEMPERLEME CiHAZINDA VE CAM APARATTA/UYGULAMADA MADDi HASARLAR

» Termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicakligina alin.
» Termik akiskan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayin.

Temperlemeyi ya temperleme programinda 6nceden tanimlanmis bir parametre araciligyla otoma-
tik olarak sonlandirabilirsiniz ya da temperlemeyi istediginiz zaman manuel olarak sonlandirabilirsi-
niz/iptal edebilirsiniz. Temperleme hemen ardindan kapatilir, pompa yakl. 30 saniye ¢alismaya de-
vam eder. Adimli motor valfi, sogutma gliciiniin ayarlanmasi igin tanimli bir konuma ulastiginda
kompresor kapatilir.

Manuel sonlandirma/iptal etme

"Ana" ekrana gidin.

"Durdur" dokunmatik butonuna tiklatin.

Temperlemeyi durdurmayi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30
saniye daha galisir. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" {izerine tiklatmak dogru olmazsa bu, gra-
fik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana geri doner. Temperle-
meyi durdurmayi yeniden deneyin.

Y VV

Ancak adiml motor valfi tanimli bir konuma ulastiginda kompresér kapatilir. [Alan 10] durum
satirindan bununla ilgili bilgi alabilirsiniz.
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Temperleme cihazi agikken arayiizlere baglanti.
ARAYUZLERDE MADDI HASAR

» Temperleme cihazi agildiginda, bir bilesen baglanirsa araytiz bozulabilir.
> Baglamadan 6nce temperleme cihazini ve baglanacak bileseni kapatin.

Kullanila arayiiziin 6zelliklerinin dikkate alinmamasi
MADDI HASAR
» Sadece arayuz gerekliliklerini yerine getiren bilesenler baglayin.

“Pilot ONE®" regiilatorii bir giivenlik duvari arkasinda isletilemez
MADDI HASAR

» "Pilot ONE®" reglator, yuksek riskli bir aga bagliysa bir giivenlik duvarinin arkasinda galistirilmalidir.
» LAN icin yeterli glvenlik olusturmak igin en son teknoloji uygulanmalidir!

Arayzlerin kullaniminda genel geger normlarin hikkiimleri dikkate alinmalidir. Arayiizin tam ko-
numunu baglanti semasindan 6grenebilirsiniz.

Arayizlerin ayarlari: "Pilot ONE®"da ayarlar "Arayiizler" kategorisinde yapilabilir.

PB komutunun kullaniimasi "veri iletisimi" el kitabimizda tanimlanmistir. Bu el kitabi www.huber-
online.com adresinden indirilebilir.

Araylzler ile ilgili bilgileri “araylzler” el kitabimizda bulabilirsiniz. Bu el kitabi www.huber-
online.com adresinden indirilebilir.

Com.G@te® [46] montaji

Sadece temperleme cihazina opsiyonel bir Com.G@te kurulacaksa gegerlidir.

>Com.G@te< [46] iki sirim halinde (harici ve dahili) mevcuttur. Harici >Com.G@te< [46] icin
aksesuar yelpazemizde gerekli baglanti kablosunu, duvara montaj igin tutucuyu veya gévdeye
dogrudan montaj igin bir tutucuyu alacaksiniz. Dahili >Com.G@te< [46] icin baglanti kablosu devre
semasinda isaretlenmistir ve numaralandirilmistir. Bu numaralandirma dogrudan salter dolabina
onceden monte edilmis baglanti kablosuna takilmistir.

>Com.G@te< [46] sadece temperleme cihazi kapaliyken baglanabilir/degistirilebilir.

» Temperleme cihazini kapatin.
> Harici>Com.G@te< [46]:
- >Com.G@te<’yi [46] istege bagh tutucuya yerlestirin.
- >Com.G@te<’yi [46] baglanti kablosu Gzerinden temperleme cihazindaki >servis ara yiizi-
ne< [50] baglayin.
> Dahili>Com.G@te< [46]:
- Salter dolabini agin.
- Temperleme cihazinin kapagini montaj agikhgindan gikarin.
- >Com.G@te<'yi [46] temperleme cihazina monte edin
- >Com.G@te<yi [46] salter dolabindaki baglanti kablosuna baglayin.
- Salter dolabini kapatin.
» Temperleme cihazini agin. >Com.G@te< [46] otomatik olarak algilanir ve isletime hazirdir.

Bellenim giincelleme

Donanim yaziliminin glincellenmesine yonelik “Pilot ONE Flasher” yazilimi www.huber-online.com adre-
sinde mevcuttur. Kurulum paketi donanim yazilimi glincellenmesine yonelik bir talimat icermektedir.
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7.1

7.2

7.3

"Pilot ONE" degisimi

Bolim 7

Temperleme cihazlarinin bildirimleri

Temperleme cihazlarinin ortaya gikan bildirimleri farkl siniflara ayrihr.

>Dokunmatik ekranda< [88] gosterilen talimatlara uyun. Bildirimin onaylanmasindan sonra >do-
kunmatik ekranda< [88] bir sembol gosterilir. Sembole tiklatildiginda kronolojik sirada tiim mesajla-
rin genel bakisina gegis yapilir.

Gosterilen semboller: IV

Elektrik sigortasi

Sadece giris sirasinda >Sigorta< [61] baglanti semasinda: Termik yliksek akim koruma salteri, tim
kutuplari (L ve N) kapatmak i¢in monte edilmistir. Cihazi gcalistirdiktan sonra herhangi bir islev gorl-
miyorsa, lutfen ylksek akim koruma salterleri kontrol edin. Sifirlamadan sonra koruma salterleri
tekrar devreye girerse, fisi prizden ¢ekin ve misteri hizmetlerimize basvurun.

"Pilot ONE®" degisimi

Calisan temperleme cihazinda elektronigin degistirilmesi
YANGIN NEDENIYLE HAYATIi TEHLIKE

» Devam eden temperlemeyi durdurun.
» Temperleme cihazini kapatin.
» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

"Pilot ONE"I hatali islevde kendiniz degistirebilirsiniz. Soru ya da sorun durumlarinda litfen saticiniz,
temsilciniz ya da misteri destegimiz ile irtibata gegin.

Pilot ONE®'in ¢ikarilmasi %@ Pilot ONE®'in takilmasi l ®
_Z Pi E— _E E S—

b hobe

Temperleme cihazini kapatin.

Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Govdenin on tarafindaki >Pilot ONE kilidini< [89] ¢6zun.

"Pilot ONE" regiilatorini dikkatli bir sekilde yukari dogru gekin.
"Pilot ONE" degisimini dikkatli bir sekilde yerlestirin.

Govdenin 6n tarafindaki >Pilot ONE kilidini< [89] kapatin.
Temperleme cihazini akim beslemesine baglayin.

Temperleme cihazini agin.

VVVVVYVYVY
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A TEHLIKE Calisan temperleme cihazinda koruyucu bakim ¢alismalari

ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

UYARI

7.4.1

Kontrol araliklari

» Devam eden temperlemeyi durdurun.

» Temperleme cihazini kapatin.
» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Tanimlanmamis koruyucu bakim g¢alismalari gergeklestirilir

MADDI HASAR

» Tanimlanmamis koruyucu bakim galismalari igin lutfen Huber sirketi ile irtibata gegin.
» Tanimlanmamis koruyucu bakim galismalari sadece Huber sirketi tarafindan egitilmis uzman

personel tarafindan gergeklestirilebilir.

> Guvenlik agisindan &nemli yapi parcalari sadece esdeger parcalarda degistirilmelidir. ilgili yapi
parcasi icin belirtilen giivenlik degerlerine uyulmahdir.

islev kontroliiniin ve gérsel kontroliin arahg

Tanim

Bakim araligi

Yorum

Sorumlu

Hortumlari ve hortum
baglantilarini gorsel
olarak kontrol edin

Temperleme
cihazini galistir-
madan énce

Sizdiran hortumlari ve hortum baglanti-
larini temperleme cihazlarini galistir-
madan once degistirin. - Sayfa 60,
b6lim »Temperleme veya sogutma
suyu hortumlarinin degistirilmesi.

isletmeci ve/veya
kumanda personeli

Toplama kabindaki
dolum seviyesini >Tas-
mac< [12] kismindan
(varsa) kontrol edin

Temperleme
cihazini galistir-
madan 6nce

Toplama kabindaki dolum seviyesini kontrol
edip gerekirse bosaltin. Termik akiskanin
teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine
dikkat edin. - Sayfa 15, B6liim »Teknigine
uygun tasfiye islemic.

isletmeci ve/veya
kumanda personeli

Akim sebekesi hattinin
kontroli

Temperleme
cihazlarini galistir-
madan 6nce ya da
yer degisikliginde

Akim sebekesi hatti hasar gorurse
temperleme cihazini igletime almayin.

Elektrik uzmani

Termik akigkan kontroli

Gerektiginde

isletmeci ve/veya
kumanda personeli

Kayar bilezik contalari-
nin kontrolu

Her ay

- Sayfa 64, bélim »Kayar bilezik
contasinin kontrolii«.

isletmeci ve/veya
kumanda personeli

Bagslikli elegi (kir tutucu)
kontrol edin

Gerektiginde, en
geg 3 ay sonra

- Sayfa 60, bolim »Baghkh elegin/kir
tutucunun temizlenmesi«.

isletmeci ve/veya
kumanda personeli

Yiiksek sicaklik korumasi
(UT) - islev kontrolii

Her ay ya da termik
akigkan degisimin-
den sonra

-> Sayfa 41, bélim »Yiiksek sicaklik
korumasinin iglevsellik yoniinden test
edilmesi«.

isletmeci ve/veya
kumanda personeli

Temperleme cihazini
hasar ve dayaniklilik
yoniinden kontrol edin

12 ayda bir ya da
bir yer degisikli-
ginden sonra

isletmeci ve/veya
kumanda personeli

Sogutma suyu kalitesi-

Gerektiginde sogutma suyu devresi
kirecinin giderilmesi. Su kalitesine

isletmeci ve/veya

. I, 12 ayda bir yonelik dokiimantasyonlari asagidaki .
nin kontrolu I kumanda personeli
adreste bulabilirsiniz: www.huber-
online.com
Giivenlik agisindan Degisim i§Ienmini sadece. sertifikall
N . . personele (6rn. Huber firmasinda
onemli elektrikli ve - . R . ; .
20 yil gorevli servis teknisyeni) yaptirin. Isletmeci

elektromekanik bilesen-
leri degistirin

Misteri destegi ile iletisime gegin.
- Sayfa 68, Boliim »iletisim verileri«
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7.4.2  Temperleme veya sogutma suyu hortumlarinin degistirilmesi

Temperleme cihazini agmadan 6nce arizali temperleme ve/veya sogutma suyu hortumlarini degistirin.

7.4.2.1 Temperleme hortumlarinin degistirilmesi

Temperleme cihazini bosaltin. > sayfa 53, boliim »Harici agik uygulamanin bosaltilmasi«.
Arizali temperleme hortumlarini degistirin. Teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin. - sayfa
15, bélim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Harici uygulamanizi tekrar baglayin. - sayfa 26, bolim »Harici agik uygulamayi baglama«.
Temperleme cihazini termik akigskan ile doldurun. = sayfa 52, bélim »Harici agik uygulamanin
doldurulmasi ve hava tahliyesi«.

Temperleme cihazinin havasini alin. = sayfa 52, bélim »Harici agik uygulamanin doldurulmasi
ve hava tahliyesi«.

Temperleme cihazini tekrar normal isletime alin.

YV V VYV VYV

7.4.2.2 Sogutma suyu hortumlarinin degistirilmesi

Sogutma suyunu bosaltin. - Sayfa 66, bolim »Sogutma suyunun bogaltiimasi«.

Arizali sogutma suyu hortumlarini degistirin. Teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin.

- sayfa 15, bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Temperleme cihazini tekrar bina tarafli sogutma suyu beslemesine baglayin. - sayfa 24, bélim
»Su sogutuculu temperleme cihazlari«.

Temperleme cihazini tekrar normal isletime alin.

vV V VYV

7.4.3  Baslikh elegin/kir tutucunun temizlenmesi

Sadece su sogutmali temperleme cihazi igin gegerlidir

(1)7::1] Bina tarafinda kapatma valfleri kapal degil

ALANLARIN TASMASI NEDENiYLE MADDi HASARLAR
> Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini kapatin.

BiLGI Suyun kalitesine gore elegin >su girisinde< [13] diizenli kontrol ve temizlik islemi yapilmasi gerekiyor.

”Sogutma suyu devresinin bosaltilmas!”, “sogutma suyu girisinin sokilmesi”, baslikli elegin/kir tutucunun
temizlenmesi” ve “su girisinin takilmasi” adimlarini sirasiyla uygulayin.

BiLGI Ayrica size hizmet igin egitim sunmaktan da mutluluk duyariz. Misteri destek hattimiz ile iletisime
gecin = Sayfa 68, bolim »iletisim verileri«.

7.4.3.1 Soguma suyu devresinin bogaltilmasi

Sadece “bosaltma” islevi olmayan temperleme cihazlari igin gegerlidir.

Temperleme cihazini kapatin.

Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini kapatin.
Sogutma suyu beslemesi [13], [14] ve [15] altina birer toplama haznesi yerlestirin (varsa)
>Sogutma suyunun bosaltilmasini< [15] (varsa) agin. Temperleme cihazi >sogutma suyunun
bosaltilmasi< [15] ile donatiimamissa: >Sogutma suyu girisini< [13] acin. Sogutma suyu akmaya
baslar. Sogutma suyunu mutlaka tamamen bosaltin.

>Sogutma suyu cikisini< [14] agin. Sogutma suyu akmaya baslar. Sogutma suyunu mutlaka ta-
mamen bosaltin.

> Bosaltma sonrasinda sogutma suyu beslemesi [13], [14] ve [15] altindaki toplama haznesini gika-
rin (varsa). Toplama haznesinin igerigini teknigine uygun bir sekilde ¢ikarin. - Sayfa 15, B6lim
»Teknigine uygun tasfiye islemi«.

YV VVY

Isi Aktarma istasyonu eo V2.5.0tr/30.09.26//17.12



Bolim 7

7.4.3.2

7.433

7434

7.5

/N\ DIKKAT

huber

KULLANIM TALIMATI

Sadece “bosaltma” veya “sogutma suyu” bogsaltma iglevine sahip olan temperleme cihazlan igin gegerlidir:
Sogutma suyu devresini tamamen bogaltmak icin, sogutma suyu devresindeki ayar valfini agmak tizere "bo-
saltma" veya "sogutma suyu" bosgaltma islevi etkinlestirilmelidir. Bu sayede sogutma suyu da temperleme
cihazinda gikartilir.

> Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini kapatin.

» Sogutma suyu beslemesi [13], [14] ve [15] altina birer toplama haznesi yerlestirin (varsa)

» >Sogutma suyunun bosaltilmasini< [15] (varsa) ac¢in. Temperleme cihazi >sogutma suyunun
bosaltilmasi< [15] ile donatilmamissa: >Sogutma suyu girisini< [13] acin. Sogutma suyu akmaya
baslar. Sogutma suyunu mutlaka tamamen bosaltin.

» >Sogutma suyu ¢ikisini< [14] acin. Sogutma suyu akmaya baslar. Sogutma suyunu mutlaka ta-
mamen bosaltin.

» Art arda “Kategori menisi”, “Temperleme”, “baslat/durdur” Gzerine tiklayin

» “Bosaltma” iletisim kutusuna veya ardindan “sogutma suyu” bosaltma Uzerine tiklayin.

> Segiminizi "OK" tizerine tiklayarak onaylayin.

» Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklayarak onaylayin.

> Kalan sogutma suyu temperleme cihazindan akana kadar bekleyin.

» Mesaji okuyup "OK" Uzerine tiklayarak onaylayin.

» Bosaltma sonrasinda sogutma suyu beslemesi [13], [14] ve [15] altindaki toplama haznesini gika-
rin (varsa). Toplama haznesinin igerigini teknigine uygun bir sekilde ¢ikarin. - Sayfa 15, Bolim
»Teknigine uygun tasfiye islemi«.

» Temperleme cihazini kapatin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Sogutma suyu beslemesinin sékiilmesi

» >Sogutma suyu girisini< [13] bina tarafindaki sogutma suyu beslemesinden ayirin.
» >Sogutma suyu ¢ikisini< [14] bina tarafindaki sogutma suyu geri akis hattindan ayirin.
» >Sogutma suyunun bosaltilmasini< [15] (varsa) kapatin.

Baghkli elegin/kir tutucunun temizlenmesi

» Tezgah modelleri: Baslikli elegi >sogutma suyu girisinden< [13] ¢cikarin.

> Stant modelleri: Sogutma suyu beslemesi [13], [14] ve [15] alanindaki kaplamayi ¢ikarin (varsa).
>Sogutma suyu girisinin< [13] hemen arkasinda kir tutucu vardir..

- Kapagi dikkatli bir sekilde sokin (alti kogseli).

- Bunun altindaki metal elegi ¢ikarin.

Baslikli / Metal elegi su altina tutarak temizleyin.

Baslikl elegi / Metal elegi temizlikten sonra tekrar yerlestirin.

Stant modelleri: Kapag (altigen) dikkatlice sabitleyin edin ve kaplamayi sogutma suyu beslemesi
[13], [14] ve [15] alanina takin (eger mevcutsa).

YV VYV

Sogutma suyu beslemesinin takilmasi

>Sogutma suyu girisini< [13] bina tarafindaki sogutma suyu beslemesine baglayin.

>Sogutma suyu cikisini< [14] bina tarafindaki sogutma suyu geri akis hattina baglayin.
Baglantilari sizdirmazlik bakimindan kontrol edin.

Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini agin.

YVVYVY

Termik akiskan — kontrol, degisim ve devre temizligi

Baglanti semasini dikkate alin. = Sayfa 69, bolim »Ek«.

Son derece sicak veya soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akigkanlar

UZUVLARIN YANMASI VEYA DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Dogrudan temastan kaginin!

> Kisisel koruyucu donanim kullanin. Ornegin isiya dayanikl koruyucu eldivenler veya koruyucu gozliik.
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Termik akigkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRIDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

» Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Termik akiskan kontrolii

Termik akigkan diizenli olarak kontrol edilir
DUSUK KAYNAMA NOKTASI NEDENiYLE YARALANMALAR

» Termik akiskaninizi glivenlik veri sayfasindaki sartnamelere uygun olup olmadigi yéniinden
kontrol edin.

Termik akigkan diizenli olarak kontrol edilir
ISI DONUSTURUCU VE/VEYA ELEKTROMEKANIK PARCALAR UZERINDE MADDI HASARLAR.

» Termik akiskaninizi glivenlik veri sayfasindaki sartnamelere uygun olup olmadigi yoniinden
kontrol edin.

Oksidasyon

Termik akiskan oksidasyon nedeniyle eskir ve ozelliklerini degistirir (6rn. azalan kaynama noktasi).
Yiiksek sicakliklarda temperleme yaparken azalan kaynama noktasindan dolayi ¢ok sicak termo
akiskanlarin tagmasi s6z konusu olabilir. Uzuvlarin yanma tehlikesi.

Higroskopi

Oda sicakhgi altina kesintisiz temperleme durumunda higroskopi araciligiyla termik akiskan zaman-
la su ile zenginlestirilir. Bu gibi bir sivi karisimi eksi alaninda temperlemede buharlastiricinin patla-
masina neden olur. Bunun sorumlusu buharlastiricida buz kristallerinin olusmasini saglayan su
icerisindeki sivi karisimidir. Yiiksek sicakliklarin bu gibi sivi karisimi ile temperlenmesinde kaynama
noktasi azaltilir. Yiiksek sicakliklarda temperleme yaparken azalan kaynama noktasindan dolayi cok
sicak termo akiskanlarin tagsmasi s6z konusu olabilir. Uzuvlarin yanma tehlikesi.

Higroskopi ile bir su-etilen glikol karisiminda karisim orani degisebilir.

Termik akiskan degisimi

Termik akigkan devresinde gesitli termik akigkan tirlerinin karigtiriimasi
MADDI HASAR

» Farkl termik akigskan tirlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karigtirmayin.

> Bir termik akiskan tiriinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmalidir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan turiine ait kalintilar kalmamahdir.

Termik akiskan degistirilirken dikkate alin: = sayfa 51, bélim »Havalandirma, hava tahliyesi, gaz
tahliyesi ve bosaltmac.

Termik akiskan devresinin durulanmasi

Nominal deger ve yiiksek sicaklik korumasi termik akiskana uyarlanmaz
YANGIN NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE
> Yuksek sicaklik korumasinin kapatma degeri termik akiskana uyarlanmalidir. Yiksek sicaklik

korumasinin kapatma degerini termik akiskanin 25 K altina ayarlayin.
» Durulamada ayarlanan nominal deger kullanilan termik akiskana uyarlanmalidir.

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR
» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

» Kullanilacak olan termik akiskanin glivenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmahdir.

> Yerel talimatlari/galisma talimatlarini dikkate alin.

» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikh koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk, emniyetli ayakkabilar).

» Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik

akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. > Sayfa
15, bélim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.
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Termik akigkan devresinde cesitli termik akigkan tiirlerinin karistirilmasi

MADDI HASAR

» Farkh termik akiskan tirlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karistirmayin.

> Bir termik akiskan tiriinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmalidir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan turiine ait kalintilar kalmamahdir.

Gelecekteki kullanimlarda (6rn. yakl. 100 °C tzerindeki sicakliklarda silikon yag kullanimi) kaynama
gecikmelerini 6nlemek igin temperleme cihazlarinin ig bilesenleri kurutulmalidir.

Tum temperleme cihazlari ayni baglanti/tahliye kombinasyonu ile donatilmamistir. Eger temper-
leme cihazinizda baglanti/tahliye yoksa, bu noktayi atlayin.

Temperleme cihazi galisirken pompa akisi >sirkiilasyon gikisi< [1] ve >sirkiilasyon girisi< [2] baglan-
tilari Gzerinden kilitlenmemelidir. Temperleme cihazi kilitli bir pompa akisi ile ¢alistirilirsa pompa
asiriisinma ya da yiiksek akim tiiketimi nedeniyle kapatilabilir.

Temperleme cihazini bosaltin. = Sayfa 53, b6lim »Harici agik uygulamanin bogaltilmasi«.
Tahliye hortumunu >bosaltma tertibatinda< [8] takili birakin.

Tahliye hortumunu >yayilma kabi bosaltma tertibatinda< [9] takili birakin.

Toplama kabinin dolum seviyelerini kontrol edin.

Harici uygulamayi >Sirkiilasyon ¢ikigi< [1] ve >sirkiilasyon girigi< [2] baglantilarini takin.

Tam valfleri kapatin. = Sayfa 54, Bolim »Valflerin kapatilmasi«

Sistemi kullanmak istediginiz termik akiskan ile doldurun ve tahliye edin(minimum dolum seviye-
si). - Sayfa 53, bolum »Harici agik uygulamanin bosaltilmasi«.

Nominal degeri, , yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerini ve nominal deger sinirlarini
kullanilan termik akiskana uyarlayin. - Sayfa 51, B6liim »Nominal degerin ayarlanmasi,

- Sayfa 39, Bslim »Yiiksek sicaklik korumasinin (UT) ayarlanmasi« ve - Sayfa 50, Bdlim
»Nominal deger sinirlarinin ayarlanmasi«.

“Kategori menisi”ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklayin.

"Baslat/durdur" kategorisine tiklayin.

"Temperlemeyi baslat" iletisim kutusuna tiklayin.

Seciminizi “OK“ Uzerine tiklayarak onaylayin. Durulama suresi kirlilik derecesine gore degisir.
"Baslat/durdur" kategorisine tiklayin.

"Temperlemeyi durdur" iletisim kutusuna tiklayin.

Seciminizi “OK“ Uzerine tiklayarak onaylayin. Temperleme durdurulur.

Temperleme cihazini bosaltin. - Sayfa 53, b6lim »Harici acik uygulamanin bogaltiimasi«.
Harici uygulamay >Sirkiilasyon gikisi< [1] ve >sirkiilasyon girisi< [2] baglantilarini takin.
Bosaltilan termo sivi temiz kalana kadar "doldurma", "hava tahliyesi", "devridaimi baglat/durdur"
ve "bosaltma" adimlarini tekrarlayin.

Temperleme cihazi tamamen bosaltildiktan sonra uygulamayi ¢ikarin.

Temperleme cihazini baglantilar ve valfler agik sekilde uzun bir siire bekletin. Bu sekilde cihazda
kalan termik akiskan buharlasabilir.

Tam valfleri kapatin. = Sayfa 54, Bolim »Valflerin kapatilmasi«

Toplama haznesini gikarin.

Harici uygulamay >Sirkilasyon gikisi< [1] ve >sirkiilasyon girisi< [2] baglantilarini takin.
Temperleme cihazini doldurun ve tahliye edin. - Sayfa 52, bolim »«.

Temperleme cihazini tekrar normal igletime alin.

YV VVVVVVYY

VVVVY VV VVVVVVVYVYYVYVYY

Ust yiizeylerin temizlenmesi

Son derece sicak veya soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akigkanlar

UZUVLARIN YANMASI VEYA DONMASI

» Isletim tlrine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Dogrudan temastan kaginin!

» Kisisel koruyucu donanim kullanin. Ornegin istya dayanikli koruyucu eldivenler veya koruyucu gozliik.
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Acik prizler
SIVI GiRiSi NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Gereksiz prizleri birlikte verilen koruyucu baslklarla koruyun.
» Ust yiizeyleri sadece nemli temizleyin.

Paslanmaz celik Ust yuzeylerinin temizlenmesi igin piyasada bulunan paslanmaz gelik koruyucu bakim
maddesi uygundur. Boyali ylzeyleri dikkatli bir sekilde (sadece nemli) hassas yikama maddesi ¢6zel-
tisi ile temizleyin. Temizlik maddelerinin ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye
edilmesine dikkat edin. - Sayfa 15, b6lim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Kayar bilezik contasinin kontrolii

Sadece kayar halka contali devridaim pompalari icin gegerlidir.

Kayar bilezik contanin gorsel kontrolii yok
SIZDIRAN KAYAR BILEZiK CONTA NEDENiYLE TEMPERLEME CiHAZINDA MADDi HASARLAR
» Kayar bilezik contalari her ay kontrol edin.

» Sizdirma durumunda temperleme cihazini isletim disi birakin ve musteri destegimiz ile baglanti-
ya gegin. > Sayfa 68, boliim »iletisim verileri«.

Kayar bilezik contalari kesinlikle sizdirmaz olmadigindan zor buharlasan termik akiskanlarin isleti-
minde kayar bilezik contalarinda damlama olusumu hesaba katilmalidir. Bu damlalar gerektiginde
giderilmelidir. - Sayfa 59, boliim »islev kontroliiniin ve gorsel kontroliin araligi«. Kayar bilezik
contanin sizdirmazhgi gorsel olarak kontrol edilmelidir, bir sizdirma durumunda temperleme cihazi-
nin alt kisminda termik akiskan artarak disari sizar. Termik akiskanin teknigine uygun bir sekilde
tasfiye edilmesine dikkat edin. = Sayfa 15, bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Prizler

Acik prizler
SIVI GiRiSi NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Gereksiz prizleri birlikte verilen koruyucu baslklarla koruyun.
» Ust yiizeyleri sadece nemli temizleyin.

Tim prizler bir koruyucu basliklar ile donatilmistir. Prizlere ihtiya¢ duyulmadiginda koruyucu baslik-
larla korunmalidir.

Sevkiyattan once kirlilik giderme

Kirliligi giderilmemis temperleme cihazlarini veya aksesuarlarin sevkiyati

TEHLIKELi MADDE KALINTILARI NEDENIYLE KiSiSEL YARALANMA VE MADDi HASARLAR
Uygun bir kirlilik giderme islemi gergeklestirin.

Kirlilik giderme isleminin kapsami kullanilan maddelerin tiirline ve miktarina baghdir.

ilgili givenlik veri sayfasi dikkate alinmalidir.
Hazir bir geri gonderim belgesini www.huber-online.com adresinden bulabilirsiniz.

YV V VY

Kirlilik giderme isleminden isletmeci sorumludur. Kirlilik giderme islemi temperleme cihazi veya aksesuar-
lar génderilmeden dnce gerceklestirilmelidir. Ornegin onarim veya kontrol icin. Harici personelin kirlenmis
temperleme cihazi veya aksesuar ile temas etmemesi saglanmalidir. Temperleme cihazinin veya aksesuar-
larin tzerinde kirlilikten arindirma islemine yonelik yazil bir referans agikca goriilebilir olmaldir.

islemi kolaylastirmak amaciyla sizin icin bir form hazirladik. Bunu www.huber-online.com adresinde bulabilirsiniz.
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Guvenlik bilgileri ve kurallar

Akim sebekesine baglanti/uyarlama ve/veya koruma kontaksiz (PE) akim sebekesi prizine elekt-
rik uzmani tarafindan gergeklestiriimemesi

ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Akim sebekesine baglanti/uyarlama islemini elektrik uzmanina yaptirin.
» Temperleme cihazini sadece koruma kontakli akim sebekesi prizlerine (PE) baglayin.

Hasarh akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Temperleme cihazini isletime almayin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik uzmani tarafindan degistirilmelidir ve
kontrol edilmelidir.

Temperleme cihazinin giivensiz durusu nedeniyle devrilme tehlikesi
AGIR YARALANMALAR VE MADDIi HASARLAR
» Temperleme cihazinin glivensiz durusu nedeniyle devrilme tehlikesini 6nleyin.

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.
> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim éncesinde mutlaka okunup
buna uyulmaldir.

» Yerel talimatlari/galigma talimatlarini dikkate alin.

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

» Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik

akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. > Sayfa
15, bélim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Sicak ya da ¢ok soguk termik akiskan
UZUVLARDA AGIR YANIKLAR/DONMALAR

» Tahliye islemine baslamadan 6nce termik akiskanin oda sicakligina (20 °C) temperlendiginden
emin olmalisiniz.

» Termik akiskan bu sicaklikta bir tahliye icin ¢ok fazla yapiskan ise: Viskozite bir tahliye igin yeter-

li olana kadar termik akiskani birkag dakika temperleyin. Termik akiskani asla bosaltma tertibati

actk durumdayken temperlemeyin.

Dikkat termik akiskanin 20 °C tGzerindeki sicaklik ile bosaltilmasi durumunda yanma tehlikesi.

Bosaltma isleminde kisisel koruyucu donaniminizi kullanin.

Sadece uygun bir tahliye hortumu ve toplama kabi ile bosaltin. Bunlar, termik akiskana ve sicak-

liga uygun olmalidir.

Y VV

Tim glvenlik bilgileri 6nemli olup ¢alisma sirasinda kullanim talimatina uygun bir sekilde dikkate
alinmalidir!

Kapatma

Temperleme cihazlarimiz farkli islevierle donatilmistir. isleve baglh olarak, isletim disina almada
kapatma islemi farkhlik gosterir.

”Bogaltma” islevi olmadan: d.) ve e.) adimlari

”Bosaltma” islevi ile: a.), b.), d.) ve e.) adimlari:

“Termik akiskan” ve “sogutma suyu” bosaltma: a.), c.), d.) ve e.) adimlari.

» a.) "Termik akiskan" bosaltma islevini kullanarak termik akis devresini bosaltin. - Sayfa
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Slitibariyla, Bolim »Havalandirma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve bosaltma«

b.) Sonraki mesaji “OK” tizerine tiklayarak onaylamayin. Boylece sogutma suyu devresindeki ayar
valfi agik kalir. Bu, sogutma suyu devresini komple bosaltmak igin bir 6n kosuldur.

c.) Sogutma suyu devresini "Sogutma suyu" bosaltma islevi ile bosaltin. = Sayfa 66 itibariyla,
Bolim »Sogutma suyunun bosaltiimasi«

d.) Temperleme cihazini kapatin.

e.) Temperleme cihazini akim sebekesi baglantisindan ayirin.

YV V V

Temperleme cihazinin bosaltilmasi

» Temperleme cihazini bosaltin. - sayfa 51, bélim »Havalandirma, hava tahliyesi, gaz tahliyesi ve
bogaltmac.

Harici uygulamanin kaldirilmasi

» Harici uygulamayi termperleme cihazindan ayirin.
> Kor tapalari >sirkiilasyon gikigi< [1] ve >sirkiilasyon girisi< [2] baglantilarina monte edin.

Toplama haznesinin kaldiriimasi

Toplama haznesinden hortumu gikarin.

Termik akiskanin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. = sayfa 15, bolim
»Teknigine uygun tasfiye islemi«.

» Hortumu >Tagmax< [12] kismindan sokin.

\ A7

Tirtilh civatalarin kontrol edilmesi

» Tirtillh civatalarin bosaltma tertibatlarina monte edildigini ve sikildigini kontrol edin.

Sogutma suyunun bosaltilmasi

Basing altinda bulunan sogutma suyu baglantilari
YARALANMA TEHLIKESI
» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. koruyucu gézlik).

» Sogutma suyu baglantisini dikkatli bir sekilde agin. Yavasca gevirin (1 - 2 kenar) ve sogutma
suyunu yavasga bosaltin.

Bina tarafinda kapatma valfleri kapali degil
ALANLARIN TASMASI NEDENiYLE MADDi HASARLAR
> Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini kapatin.

Sogutma suyu, isletim disina almadan veya taginmadan 6nce bosaltilmaz
MADDI HASAR VE CEVRE HASARLARI

» Sogutma suyu bosaltilmazsa, i¢ borular hava kosullarinin etkisiyle hasar gorebilir. Bu durumda
hem sogutma suyu devresi hem de sogutma maddesi devresi hasar gorebilir. Sogutucu akiskan
devresinde bir hasar meydana gelmesi durumunda, igindeki sogutma maddesi disari sizar.

» Sogutma suyu devresini isletim disina almadan veya tasinmadan 6nce mutlaka bosaltin.

Bu bolimi sadece su sogutmali temperleme cihazlarinda dikkate almalisiniz.
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8.7.1

8.8

8.9

8.10

UYARI
UYARI

Ayakl cihazlar igin dort
koseli ahsap palet

huber

KULLANIM TALIMATI
Bosaltma islemi
» Sogutma suyu devresini bosaltirken agiklandigi gibi ilerleyin.

-> Sayfa 60, b6liim »Soguma suyu devresinin bogaltiimasi«.
- Sayfa 61, bolim »Sogutma suyu beslemesinin sokiilmesi«.

Fonksiyonel topraklamanin sékiilmesi
> Bina tarafindaki topraklama noktasindan >fonksiyonel topraklama baglantisini< [87] sokin.
Salter dolabinda modele gore baska bir fonksiyon topraklama baglantisi daha olabilir.

Ambalajlama

Lutfen daima orijinal ambalaj kullanin! - Sayfa 21, b6liim »Ambalajdan ¢ikarma«.

Gonderim

Temperleme cihazi yatay konumda tasinir
KOMPRESORDE MADDI HASARLAR
» Temperleme cihazini sadece ayakta tasiyin.

Temperleme cihazlarinin teknigine uygunsuz taginmasi
MADDI HASAR

» Kamyondaki tekerlekler ya da ayar ayaklari tizerinde tagimayin.
» Temperleme cihazindaki maddi hasari 6nlemek icin bu bélimdeki tim verileri dikkate alin.

[Kaymaya karsi emniyet]

[Cihaz destegi]

[Kaymaya karsi emniyet]

[Hareket makaralari igin yer]

[Palet]

Tasima igin varsa temperleme cihazinin Ust tarafindaki kopgalari kullanin. Temperleme cihazini yalniz
ve yardimci araglar olmadan tasimayin.

= Tasima igin daima orijinal ambalaj kullanin.

= Dik tasima konumunu, ambalajda oklar ile isaretleyin.

= Temperleme cihazini mutlaka bir palet izerinde ayakta tasiyin!
= Tagima sirasinda ek yapi pargalarini hasara karsi koruyun!

= Tasima sirasinda tekerleklerin/ayar ayaklarinin korunmasi igin temperleme cihazinin altina dort
koseli ahsap koyun.

= Agirliga uygun germe kayiglari/baglanti bantlari ile emniyete alin.
= Ek olarak (modele bagl) folyo, karton ve gemberleme bandi ile emniyete alin.
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8.11

Bolim 8

Tasfiye

isletmeci tasfiye isleminde ulusal ve yerel talimatlari dikkate almalidir.

UYARI Teknigine uygun olmayan tasfiye

BiLGi

8.12

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.13

CEVRE HASARLARI

» Dokulmus/disari sizmis termik akiskan derhal uygun bir sekilde tasfiye edilmelidir. > Sayfa 15,
bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi.

> Cevre hasarlari 6nlenmelidir.

» Calismalarla ilgili sadece izin verilen sogutma klima sirketlerini gérevlendirin.

Huber temperleme cihazlari ve Huber aksesuarlari yliksek kaliteli, geri donustirilebilir malzemeler-
den iretilmektedir. Ornegin: Paslanmaz celik 1.4301/1.4401 (V2A), bakir, nikel, FKM, perbunan,
NBR, seramik, komiir, Al-oksit, tung, piring, nikel kapl piring ve glimis lehim. Teknige uygun geri
donusim sayesinde, bu malzemelerin tretimindeki CO, emisyonlarinin azaltilmasina aktif bir katkida
bulunmus olursunuz.

iletisim verileri

Temperleme cihazini geri gdndermeden énce tedarikginiz veya yerel saticiniz iletisime gecin. ileti-
sim verilerini www.huber-online.com adresindeki “iletisim” bélimiinde bulabilirsiniz. Liitfen tem-
perleme cihazinizin seri numarasini hazirda bulundurun. Seri numarasini temperleme cihazinin tip
etiketinde bulabilirsiniz.

Telefon numarasi: Musteri destegi

Ulkeniz asagidaki listede belirtiimediyse: ilgili servis ortagini www.huber-online.com adresindeki
“lletisim” bélimiinde bulabilirsiniz.

* Huber Almanya: +49 781 9603-244

= Huber Fransa: +33 388 44 97 10

* Huber Cin: +86 20 8900 1381

= Huber Hindistan: +91 80 2364 7966

= Huber irlanda: +353 1 835 9443

= Huber italya: +39 0331 181493

= Huber isvigre: +41 41 854 10 10

* Huber Birlesik Krallik: +44 1773 82 3369

* Huber ABD: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

Telefon numarasi: Satis
Telefon: +49-781-9603-123

E-posta adresi: Msteri destegi

E-posta: support@huber-online.com

izin belgesi

Bu sertifika mutlaka temperleme cihazina eklenmelidir. - Sayfa 64, bolim »Sevkiyattan énce kirlilik
giderme«.
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Peter Huber Kéltemaschinenbau SE
Werner-von-Siemens-Str. 1
77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0
Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com
www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244

huber
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