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Pilot ONE®

Bu kullanim talimati, orijinal kullanim talimatinin bir gevirisidir.

SUNUNLA BAGLANTILI OLARAK GECERLIDIR:

Proses yonetim sistemi (PYS)
ile baglantili
Pilot ONE®’a sahip
Huber temperleme cihazlan
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"Pilot ONE"

"Home" ekraninin
yapisi

hobEP g
[89]

[88] Dokunmatik ekran
[89] Pilot ONE® kilidi

[Alan 1]

Il [Alan 2]

[Alan 3]

[Alan 4]
[Alan 5]

[Alan 1]
[Alan 2]
[Alan 3]

[Alan 4]
[Alan 5]

Durum piktogramlari
Tarih ve saat

Basing/Akis gbstergesi, nominal deger

(model bagh)
Durum satiri
Dokunmatik butonlar

Multi Flow Control Cube x kat

V1.0.0tr/05.05.26




V1.0.0tr/05.05.26

huber

KULLANIM TALIMATI

V1.0.0tr/05.05.26

1.1 Metinsel VUrgUNUN SUNUMU.......cciiiiiiieemnniiiiniiieenennsiissssneesnssssssssssssssesnnsssnns 12
1.2 AB uygunluk beyanina yonelik bilgiler ...........cccouiriirmeiiiiiiiinirnenciiiiinnneeeneee. 12
13 GUVENITK ..veeeriennneenneennnnnnneeesneenneesteessessssesssseesseesseesseeaseesnsassnnnns 12
13.1 Guvenlik uyarilarinin gOSterimi.......cceeeieeciiiiee e 12
1.3.2 Aksesuardaki isaretlerin gosterimi......cccccoeeciiiiiiii e 13
133 isletime almada GUVENTIK .......c.oveveveieieecceeeeeeeeee e 13
1.3.4 Amacina uygun isletimin genisletilmesi.........cccccevcieeiecei e, 13
1.3.5 Mantik olarak 6ngorilebilir hatali kullanim..........ccoooveeiiiiicce e, 14
1.4 isletmecinin SOPUMIUIUKIAIT ...c..ecveeieeieeieeieiieecee s eseeseeseeseesneas 14
1.4.1 Teknigine uygun tasfiye islemi.........cocuiiieiiiiice e 15
1.5 Kumanda personelinin sorumluluklar ...........coeeeuiiiiiiiininennciniiinnnnnnnnneen, 15
15.1 Kumanda personelinin gereksinimleri ........coccevieeiiienieeiienneeeeeec e 15
1.6 Calisma alaninin taNIMI c.eeeeeeiiiiiiieeeeercenrirerreeeseeereeesnnssssssssssssesnnssssssssnns 15
1.7 Diger koruma tertibatlar......ccccccciiiiiiiieeeiiiiiiiinicc e 16
2.1 ISIEtME IGINTE tASIMA cueeveeerreereereeieiteseseeseessesseseessessesseessessassesssessessnensans 17
2.1.1 Aksesuarin kaldirilmasi Ve tasinmas........coccciieeeeeieeiiiieeee et e 17
2111 Tasima kopgall KSESUAN ......cc.eeriueiiieeieeeteete e e 17
2.1.1.2 Tasima kopgalari olmayan aksesuar.......ccccccevevcieeecciee e 18
2.1.2 Avyar ayaklarinin takilmasi/SOKUIMESi......c.ccvverreeieeireieenieerecere et 18
213 AKSESUAIIN KONUMIAIT 1oiuviiiiiiiieeciee sttt st s saae e 18
2.1.3.1 Tekerlekli akSESUAN ......covuiiiiiieeee e e 18
2.13.2 Ayar ayaklari dahil tekerlekli aksesuar .........ccccooeeiiieeiiiicccee e, 19
2.133 Tekerleksiz akSESUAN .....ccvuiii e 19
2.2 Ambalajdan gIkarma .........ccoiiiiiieeeiiiiiiiiiier e e sas s sss s s e eenn 19
2.3 CeVre KOSUIIAN .......eiiiiiiiiieeiccirrtrerceenccc s s s e s s s e snnesssssssesssnnnnssssasnns 19
2.3.1 Elektromanyetik uyumluluga 6zgi bilgiler.........cccoooevieeiciiieeeee e, 20
24 LT 1T 4 T8 1T T o 21
25 Tavsiye edilen temperleme hortumlari ..........ccoovirriveeeiiiiiniiniennsniininnnnnnenee. 21
2.6 Anahtar agiz geniglikleri ve torklar.......ccccccceeiiiiiiiiiinienciiiiiniinneeeees 22
2.7 ISIEHIM NAZITIIBI.ccuveenienieeiecreeieeiee e e e see s seeseeseesseesssesssesssesssesssesssesssessnens 22
2.7.1 Devrilme emniyetinin MONTAjl ....c.eveiecieeiiiee e 22
2.7.2 Ayar ayaklarinin etkinlestirilmesi.......ccceceeiiciiee e, 23
2.7.3 Aksesuari temperleme cihazina baglama ........cccccoooeiiiiiiiii e, 24
2.7.4 Uygulama KUFUIUMIUL.....ooiiiiieeee et e e e r e e e e e 24
2.7.5 Aksesuarin ve temperleme cihazinin proses yénetim sistemine baglanmasi.25
2.7.6 Fonksiyon topraklama baglantisl ........cccceevcieeieciei e 25
2.8 Akim sebekesi baglantisi .......cccueeeiiiiiiiiiiiin e 26
3.1 Aksesuarin islev agiklamasl........ceceeeiiiiiiinenneiiiiiiiiinineene. 27
3.1.1 [CT=T 1o I 117 L= PSRRIt 27
3.1.2 DiIBEI ISIEVIET et ettt et 27
3.2 Termik akiskanlar ile ilgili bilgiler.........ccuvueeiiiiiiiiiiiircrccrrrrerreccccee e, 27
33 Deneme planlamasinda dikkate alin..........ccooiiirmeeiiiiiiiiiiiiincnniicnnnnnneeeeeee, 28

Multi Flow Control Cube x kat



huber

KULLANIM TALIMATI

3.4
34.1
35
351
3.6

3.7
3.7.1
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.84
3.9
39.1
3.9.2
3.9.21
3.9.2.2
3.9.23
3.9.24
3.9.25
3.9.2.6
3.9.2.7
393
3931
3.9.3.2

4.1
411
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

5.1
511
51.11
51.1.2

6.1

7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.5
7.6
7.7

Multi Flow Control Cube x kat

Reglilator "Pilot ONE®" .........ceueeeeeemmmnnneennennneeneeeemeenmeeemeeseeeereeessseessssssessssasees 29
"Pilot ONE®" islevine genel bakig.......ccceeieieiieriieiiiienieeneeeec e 29
SAAL/0lAY ISIEVi.cceiiecrreeeeeieieiiiireeteeeeeeersrereeeeeesessssnseeeeesesssssnneesesesessnnnseeanens 30
Tekrar sarj edilebilir batarya .......ccccoccveeeeciii s 30
Dokunmatik ekran lizerinden kumanda.............ceeveeeeiiieiieiiniiniiininn., 30
Gosterge elemanlar.........cceiiiiiiiiiniieiiiiiiii s 31
Dokunmatik ekran [88] .......ccueeieciiriiiiiee et 31
Kumanda ekipmanlar ......ccceeiiiiiiiiiiiiinniiiniiessssseessssses 31
Dokunmatik BULONIAr.....cc.eeiiiiiieeece e 31
G (=T o T | 1= USSR 32
F N Ll 1= ={o T a1 [T USSP 32
[DT1Z ] (o= =Y PRSPPIt 32
ISIEV OFNEKIEIT «ecvveveereeiereeeiieseesteesetessesseesessessesssessessesseessessessesssessessassanns 32
Yazilim sUrimunin gOsterilmesi.......cceeveeerierieriieeniee et 32
“Kategori menisi” Gzerinden ayarlar ........cccceeceeeeceeee e 32
“AYAr MOAU” @YAI ceiiiiiieeeeiiieeeiieeecte e e ecite e eeare e e staeeeestaeeeesteeesaseeeesreaennes 33
“Basing nominal degeri”ni ayarlama ........cccceeeviieiiiee e 33
“Akis nominal degeri”’ni ayarlama.........cccoeeeeiiiiieiiie e, 33
“Basing ayar parametresi”’ni ayarlama ......ccccoeveerieiiieeniec e 33
“Akis ayar parametresi”ni ayarlama.........ccooeeiieniiiineeneeee 33
Ayarlarin gOSTerilMESi.....c.uee i s 33
Ayar parametrelerini SIfirlama ........cccccoeeieiiei e 33
“Ana ekran” Gzerinden ayarlar.........ccouee e 34
“Ayar modu” degistirme
“Basing nominal degeri” veya “Akis nominal degeri”ni degistirme............ 34

AYAr iS1etiMi.ceeeiiiiiiiiiciriccnrirrrr e s e s e e sn s s e s s s e s essnnnsssssssssaaans 35
Aksesuarin devreye aliNMasl........cccccuieeeeciee et eecre e eree e e eeare e e eareeas 35
AKSESUAI KAPatMa...ccviiieciiie ettt et eae e e st e e e et e e e e aaeeeeareaaan 36

Aksesuar doldurma ve bosaltma.........ccccveeeiiiiiiiiiiinnnsiniinnnee. 36
FAY ST U e [o] fo (U1 s o - TSRS 36
AKSESUAr BOSAItMA . ..eiieiiiiiieeeeee e e 37

Otomatik iSIetim .....ccooiiieeeecccererecec e e s e e s e e e nnan s eee e 38
=100 1= g 1= o =TSSP 38

Temperlemeyi baslatMma ... 38
Temperlemenin sonlandirilmast.......ccoceeerierieenieenieenee e 38

Bellenim glncelleme.......ccvceeeeiiiiiiiiiineinsiccniinereeessssessseeesnassssssssssssesnnnnsnns 39

ElEKEriK SIBOIaSI.cccuuueeiiiieiiiiiieeeieiierereeetnnnesieeeseeeesnnsssssseseseeeennnssssnsssssseesnnnnnns 40

"Pilot ONE®" deBiSiMi...ccuueeeeeenmmmnnemnmemmmemmeemmmeemeenmmeeemeeemeeeemeeemeeeseeesmeesseassseenn 40

1= 5143 S 40
islev kontroliiniin ve gorsel kontrollin aralifl .........ccccceveveveveveveevererereneeerennn. 41
Temperleme hortumlarinin degistirilmesi........cccceevcvieeeiii i, 41

Termik akiskan — kontrol, degisim ve devre temizligi .......ccceveeueeecciirrrrnnnneeee. 41

Ust yiizeylerin temizlenmeSi......cccceceeeeeiicericiicrecrecneeseeeneenesssesssesssesssessees 42

72 = 42

Sevkiyattan 6nce kirlilik giderme..........ccoivvvveeiiiiiiiiiiinnnnnnicnniinnn. 42

V1.0.0tr/05.05.26



8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.10.1
8.10.2
8.10.3
8.11

V1.0.0tr/05.05.26

huber

KULLANIM TALIMATI

Guvenlik bilgileri ve Kurallar........cceeeeecciiiiiiiiccccieeerrrcreeereccs e eeeenneeeeeeeees 43
L 1= 42 T 44
Aksesuari bogaltma.......ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiin s sss s s s aenns 44

Aksesuarin ve temperleme cihazinin proses yonetim sisteminden baglantisinin
L= 11 4T 44

Aksesuarlari temperleme cihazindan ayirin .........ccueveciiiiiniininnennnininnninneenee, 44
Ayar ayaklarinin devre digi birakilmasi
AMbalajlama.... ..o e e s e s s s s s s aeens
[T e 1= 4 TP PPPRPPPPPPINS
Tasfiye ..ccoveeeennnnnnns
iletisim verileri
Telefon numarasi: MUsteri destegi.......coovveerveerieiniinniieeeec e
Telefon NUMArast: SAtIG.....co i
E-posta adresi: MUSteri deStegi......ueivvveeeiiieeieiiee e e
TZIN DEIGEST c.vveeveerreeeiicnreeieereereer e et et e e e st e sses s e ssesssesssesssesssesssesssesssens

Multi Flow Control Cube x kat



huber

KULLANIM TALIMATI

Multi Flow Control Cube x kat V1.0.0tr/05.05.26



V1.0.0tr/05.05.26

huber

KULLANIM TALIMATI

Degerli Musterimiz,

Peter Huber Kdltemaschinenbau SE firmasina ait aksesuar segtiniz. Béylece iyi bir segcim yapmig
oldunuz. Giveniniz igin tesekkir ederiz.

Lutfen isletime alma 6ncesinde bu kullanim talimatini tamamen okuyun. Mutlaka tim bilgilere ve
glvenlik uyarilarina uyun.

Tasima, isletime alma, kumanda, bakim, onarim, depolama ve tasfiye ¢alismalarinda bu kullanim
talimati uyarinca hareket edin.

Amacina uygun isletim durumunda aksesuar igin tam bir garanti hizmeti sunuyoruz.

Kullanim talimatinin devaminda sayfa 5'te belirtilen bilesenler aksesuar ve Peter Huber Kaltemaschi-
nenbau SE firmasi Huber firmasi veya Huber olarak tanimlanmigtir.

Hata ve baski hatalari yapma hakki sakhdir.

Asagidaki markalar ve Huber logosu Peter Huber Kaltemaschinenbau SE firmasinin Almanya ve/veya diinya
capindaki diger ulkelerde tescillenmis markalardir:

BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, CoolNet®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®,
KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®,
Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®,
Unistat Tango®, Variostat®.

Asagidaki markalar DWS-Synthesetechnik'in Almanya'daki tescilli markalaridir:

DW-Therm®, DW-Therm HT®.

Asagidaki marka BASF SE’nin tescilli bir markasidir:

Glysantin®.
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1.1 Metinsel vurgunun sunumu

Metinlerde ve resimlerde asagidaki vurgular kullaniimigtir.

Genel bakis | Vurgu Tanim
» Abc Yontemin adim adim agiklamasi
> Bilgilere veya yontemlere yonelik not.
»Abc« Belgedeki bir boliime atif.

Tanimlama ve arama isaretinin belirtiimesiyle ekteki baglanti semasina atif

>Abc< [123] (say)

Tanimlama ve arama isaretinin belirtiimesiyle ayni bolimdeki bir gizime atif

>Abc< [ABC] (harf)

. 1. duzlem listelemesi

- 2. duzlem listelemesi

1.2 AB uygunluk beyanina yonelik bilgiler

c € Temperleme cihazi asagida belirtilen Avrupa yonetmeliklerinin glivenlik ve saglik koruma Temperle-
me cihazi:

= Makine yonetmeligi
= Algak gerilim yonetmeligi
= Elektromanyetik uygunluk yonetmeligi

1.3 Givenlik

1.3.1  Guvenlik uyarilarinin gosterimi

Dokimantasyonda giivenlik uyarilari olarak asagidaki karakter ve sinyal kelimeden olusan kombinas-
yonlar kullanilmaktadir. Sinyal kelime, dikkate alinmam durumunda ortaya ¢ikabilecek diger risklerin
siniflandiriimasini tanimlar.

A\ TEHLIKE Oliime ya da agir yaralanmalara neden olabilecek dogrudan tehlikeli duruma isaret eder.

Oliime ya da agir yaralanmalara neden olabilecek genel tehlikeli bir duruma isaret eder.

& DiKKAT Yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir duruma isaret eder.

UYARI Maddi hasarlara neden olabilecek bir duruma isaret eder.

BiLGi Onemli bilgilere ve yararli ipuglarina isaret eder.
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& Hatali tutum Olasi tehlike kaynaklari
ETKi Olasi etkiler
» Onlem Hatalarin 6nlenmesi
» C6zim Sorunlarin ¢ézilmesi
> Bilgi Bilgi aktarimi

Diger risklerin agirhig

Guvenlik uyarilari sizi isletmeci, kumanda personeli olarak ve tesisi hasarlara karsi korur. ilgili eylem
baslamadan 6nce teknigine uygunsuz kullanimda diger riskler hakkinda bilgilendirilmis olmalisiniz.

Aksesuardaki isaretlerin gosterimi
Asagidaki isaretler kullaniimaktadir.

isaret ’ Tanim

Kural isareti

- Kilavuzu dikkate alin

(
|

@

ikaz isareti

- Genel ikaz isareti
- Kilavuzu dikkate aln

- Elektrik gerilimine karsi ikaz

- Sicak yuzeye karsi ikaz

- Yangin tehlikeli maddelere karsi ikaz

Elektrikli cihazlar tasfiye ederken ulusal ve yerel talimatlar dikkate alin.

S

isletime almada giivenlik

Asagidaki bolimler, bir Huber temperleme cihazi ile baglantili aksesuarlar ile ilgilidir ve kullanilan
temperleme cihazinin kullanim talimatini tamamlayici olarak gegerlidir. Sorulariniz olmasi durumun-
da liitfen misteri destegimiz ile iletisime gecin. - Sayfa 46, bélim »iletisim verileri«. Bu kullanim
talimati gelecekteki kullanim igin saklanmahdir.

Amacina uygun isletimin genisletilmesi

A\ TEHLIKE Aksesuar patlama tehlikeli alanda isletilir

A

V1.0.0tr/05.05.26

PATLAMA NEDENIYLE OLUM
» Aksesuar ATEX bolgesi icerisinde KURMAYIN ya da isletime almayin.

Amacina uygunsuz isletim
AGIR YARALANMALAR VE MADDi HASARLAR

Kullanim talimatini temperleme cihazinin ve/veya aksesuarin dogrudan yakininda kolay erisile-
bilecek durumda muhafaza edin.

Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli temperleme cihazi ve/veya aksesuar ile galisabilir.
Kumanda personeli temperleme cihazini ve/veya aksesuari kullanmadan 6nce egitilmelidir.
Kumanda personelinin kullanim kilavuzunu okuyup anladigini kontrol edin.

Kumanda personeli igin detayl sorumluluklar belirleyin.

Kumanda personeli igin kisisel koruyucu donanim temin edilmelidir.

Hayati tehlikenin emniyete alinmasi ve hasar sinirlamasi icin mutlaka isletmeci tarafindan belir-
tilen glivenlik talimatlarina uyun!

VVVVVY 'V
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UYARI

UYARI

1.3.5

1.4

Bolim 1

Uclincii sahislar araciligiyla aksesuar iizerinde degisiklikler
AKSESUARDA VE TEMPERLEME CiHAZINDA MADDI HASAR

Aksesuarda Uglincl sahislar tarafindan teknik degisiklik yaptirmayin.

Huber ile anlasmadan yapilan her degisiklikte aksesuarin AB uygunluk beyani gegerliligini yitirir.
Sadece Huber tarafindan egitilen uzman personel degisiklik, onarim ya da bakim galismalari
gerceklestirebilir.

Mutlaka dikkate alinmasi gerekenler:

Aksesuari sadece kusursuz durumda kullanin!

isletime alma ve onarim galismalarini sadece uzman personele yaptirin!

Guvenlik tertibatlarinin Gzerinden gegmeyin, baypas etmeyin, sckmeyin ya da kapatmayin!

VVVY VVV

Basinca duyarh bir harici uygulama, asiri basinca karsi koruma tertibati olmadan aksesuarla igletilir
HARICi UYGULAMADA MADDI HASAR

» Basinca duyarli harici bir uygulamayi (6rn. cam aletler) korumak igin, akista bir asiri basinca
karsi koruma tertibati kullanin.

> Aksesuari kapatma valfi olarak kullanmayin. Cikislar yapi geregi tamamen kapatilamaz.

> Geri donus kapatildiginda, harici uygulama ytiksek basing nedeniyle hasar gorebilir.

Aksesuar, modele bagli olarak harici kapal bir uygulama igin hacimsel akisi (basing sinirlamali veya
sinirlamasiz) ya da basinci diizenler. Bunun igin temperleme cihazina teknigine uygun olarak takilmis
olmalidir. Aksesuar sadece bir Huber temperleme cihazi ile kombinasyon halinde kullaniimahdir. Bagli
bir temperleme cihazi olmadan kullanilamaz. Temperleme cihazi ve aksesuar bir proses yonetim siste-
mi araciligiyla kumanda edilmeli/denetlenmelidir. Ayrica temperleme cihazinin kullanim talimatindaki
amacina uygun kullanim gegerlidir. Teknik karakteristigi veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa
47itibariyla, Bolim »Ek«. Aksesuar bu kullanim talimatindaki uygulama talimatlarina uygun bir sekilde
kurulmali, ayarlanmali ve isletilmelidir. Kullanim talimatinin her dikkate alinmamasi, amacina aykiri
isletim olarak kabul edilir. Aksesuar teknigin giincel durumuna ve bilinen teknik kurallara uygundur.

Bu aksesuar, basinca duyarli harici bir uygulamanin (6rn. cam alet) sinirlandirmasiz korumasini sagla-
yan bir glvenlik tertibati degildir. Bir aksesuar arizasi durumunda harici uygulamanizda pompa ba-
sincinin maksimum degeri olusabilir. Harici uygulamanizi korumak igin, akisa (basing tarafi) yeterli
boyutlarda bir asiri basinca karsi koruma tertibati takilmaldir. Hata durumunda, takil olan asiri
basinca karsi koruma tertibati devreye girer ve harici uygulamayi hasarlardan korur. izin verilen
sicakhk bolgesi ile ilgili bilgileri aksesuardaki tip etiketinden edinebilirsiniz.

Mantik olarak éngorilebilir hatali kullanim

Tibbi Griin olarak (6rn. Vitro diyagnostik yénteminde) ya da dogrudan gida maddesi temperlemesi
icin kullanima izin VERILMEZ.

Temperleme cihazi / aksesuar kullanim talimatlarina uygun temperleme islemi disinda baska amaglar
icin KULLANILMAMALIDIR.

Uretici temperleme cihazi iizerinde yapilan teknik degisiklik/ aksesuarin, temperleme cihazinin /
aksesuarin teknigine uygunsuz kullanilmasi ya da temperleme cihazinin kullanim talimatlarinin
dikkate alinmamasi sonucu ortaya ¢ikan hasarlar igin sorumluluk USTLENMEMEKTEDIR .

Isletmecinin sorumluluklari

Bu kullanim talimati aksesuarin dogrudan yakininda kolay erisilebilecek sekilde muhafaza edilmelidir.
Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli (6rn. makine operatéri, kimyager, fizikgi vs.) aksesuar
ile calisabilir. Kumanda personeli aksesuar kullanmadan 6nce egitilmelidir. Kumanda personelinin
kullanim kilavuzunu okuyup anladigini kontrol edin. Kumanda personeli i¢in detayli sorumluluklari
belirleyin. Kumanda personeli igin kisisel koruyucu donanim temin edilmelidir.

= sletmeci, temperleme cihazinin (aksesuar dahil) altina yogusma suyu/termik akiskan icin (aksesu-
arlar dahil) bir damlama kabi tesis etmelidir.

= Ulusal yasalar, temperleme cihazinin (aksesuarlar dahil) kurulum alani igin bir toplama teknesinin kulla-
nimini sart kogabilir. Isletmeci kendisi igin gegerli ulusal ve yerel talimatlari kontrol edip uygulamalidir.

= Temperleme cihazi (aksesuarlar dahil) tim gegerli glivenlik standartlarini (aksesuarlar dahil) yerine
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getirmektedir.
= Temperleme cihazini (aksesuarlar dahil) kullanan sisteminiz de ayni sekilde giivenli olmalidir.
= isletmeci sistemi giivenli olacak sekilde tasarlamalidir.
* Huber, sisteminizin glivenliginden sorumlu degildir. Sistemin giivenliginden isletmeci sorumludur.

* Huber tarafindan teslim edilen temperleme cihazinin (aksesuarlar dahil) tiim ilgili glivenlik stan-
dartlarini yerine getirmesine ragmen, diger sistemin modelinden kaynaklanabilecegi ve Huber ta-
rafindan kontroli mimkin olmadigi igin baska bir sisteme monte edilmesi tehlikelere yol agabilir

= Sistem entegrator, temperleme cihazinin (aksesuarlar dahil) igine monte edilecek olan glivenlik
sisteminin tamaminin giivenliginden sorumludur.

= Temperleme cihazinin (aksesuarlar dahil) giivenli sistem kurulumunu ve bakimini kolaylagtirmak
icin, >ana salter< [36] (varsa) temperleme cihazinda/aksesuarda kapali konumunda kilitlenebilir.
Kendi akim beslemesine sahip aksesuarlar ilave olarak akim sebekesi baglantisindan ayriimalidir!
isletmeci, enerji kaynagi ayrildiktan sonra yerel talimatlara gore kilitleme / isaretleme konusunda
uygun bir yontem gelistirmelidir (6rn. ABD i¢in CFR 1910.147).

Teknigine uygun tasfiye islemi

isletmeci tasfiye sirasinda kendisi igin gecerli ulusal ve yerel talimatlari kontrol edip uygulamaldir.

Malzeme Tanim

Ambalaj malzemesi Daha sonraki kullanim (6rn. tasima) igin saklayin.

Tasfiye igin termik akiskan glvenlik veri sayfasina bakin. Daha buylik miktarlarda orijinal

Termik akiskan kaplar kullanin.

Doldurma aksesuarini (6rn. cam kap) tekrar kullanmak igin temizleyin. Kullanilan yardim-

Dolum aksesuari . _ o -
ci araglarin ve temizlik maddelerinin teknigine uygun tasfiyesi.

Termik akiskan emilimi: Kullanilan yardimci araglar (6rn. 6rtiler, temizlik bezleri) kullani-
lan termik akiskana gore tasfiye edilmelidir.

Temizlik maddelerinin kullanimi: Kullanilan yardimci araglar (6rn. értller, temizlik bezle-
ri) kullanilan temizlik gore tasfiye edilmelidir.

Yardimci maddeler

Tasfiye igin temizlik maddesi glivenlik veri sayfasina bakin. Daha buytik miktarlarda

Temizlik maddesi
orijinal kaplar kullanin.

Tasfiye igin tiiketim malzemesinin (6rn. hava filtresi matlari, temperleme hortumlari) veri

Tiketim malzemesi
sayfasina bakin.

Sogutma maddesi devresi Gzerindeki ¢calismalar sadece onayl sogutma maddesi klima

Sogutma maddesi . . S
J uzman isletmeleri tarafindan gergeklestirilebilir!

Kumanda personelinin sorumluluklar

Temperleme cihazini/aksesuari kullanmadan 6nce kullanma talimatini tamamen okuyun. Litfen
glvenlik talimatlarina mutlaka uyun. Temperleme cihazi/aksesuar kullaniminda kisisel koruyucu
donanim (6rn. koruyucu goézliik, koruyucu eldiven, kaymaz ayakkabi) kullanin.

Kumanda personelinin gereksinimleri

Temperleme cihazinda/aksesuarda sadece isletmeci tarafindan bununla ilgili gérevlendirilmis ve egitim
almis kalifiye uzman personel galisabilir. Kumanda personeli igin asgari yas siniri 18'dir. 18 yasinin altindaki
kisiler sadece kalifiye uzman personelin gozetimi altinda temperleme cihazini/aksesuari kumanda edebilir.
Kumanda personeli ¢calisma alaninda tglinci sahislara karsi sorumludur.

Calisma alaninin tanimi

Calisma alani proses yonetim sisteminin 6niindeki kumanda alaninda bulunmaktadir. Calisma alani
misteri tarafindan baglanan gevre birimi araciligiyla belirlenir. isletmeci tarafindan giivenli bir sekil-
de tasarlanmahdir. Calisma alaninin tasarimi BetrSichV'nin (isletim giivenligi diizenlemesi) ilgili ge-
reksinimlerine ve galisma alaninin risk degerlendirmesine baglidir.
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1.7 Diger koruma tertibatlan

B".Gi Acil durum plani — Akim sebekesi beslemesini kesin!

Kullanilan salter tipini ve yerlesik salter kombinasyonunu baglanti semasindan 6grenin. - sayfa 47,
bolim »Ek«.

Salter tiplerine genel | Salter Tanim Akim sebekesi beslemesinin kesilmesi

bakis

oN ToN

>Ana salter< [36] (kirmizi-sari) >Ana salteri< [36] “0” konumuna alin.
yada
>ana salter< [36] (gri)

0 OFF
~
0 OFF

0 OFF
-+
0 OFF

ve ayrica >cihaz salterini< [37] “0” konumuna ayarlayin.

@ >Ana salter< [36] (kirmizi-sari) >Ana salteri< [36] “0” konumuna alip ardindan
>cihaz salteri< [37] (gri):

@ @ >Acil kapatma salteri< [70] (kirmi- | >Acil kapatma salterine< [70] basin, ardindan

zI-sari) >ana salteri< [36] "0” konumuna ayarlayin.
~— ve

>ana salter< [36] (gri):

>Sebeke salteri< [37] Priz ile akim baglantisi: Fisi ¢cekin, ardindan >sebe-
/ ke salterini< [37] "0” konumuna ayarlayin.

Sabit kablo baglantisi ile akim baglantisi: Binanin
ayirma tertibatini kullanin, ardindan >sebeke
salterini< [37] "0” konumuna ayarlayin.

- Saltersiz veya govdede Priz ile akim baglantisi: Fisi ¢ekin.
Sabit kablo baglantisi ile akim baglantisi: Binanin
ayirma tertibatini kullanin.
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isletme iginde tasima

Aksesuar bu kullanim talimatindaki talimatlar uyarinca tasinmaz/hareket ettirilmez
EZILMELER NEDENIYLE YARALANMALAR

» Aksesuar sadece bu kullanim talimatindaki talimatlar uyarinca tasiyin/hareket ettirin.
» Tasima sirasinda kisisel koruyucu donanim kullanilmalidir.

Aksesuar yatay konumda taginir
MADDI HASAR
» Aksesuar sadece ayakta tasiyin.

Dolu temperleme cihazi ve/veya aksesuar tasinmamalidir
TASAN TERMIK AKISKAN NEDENIYLE MADDIi HASAR
» Sadece bosaltilmis temperleme cihazi ve/veya aksesuar tasiyin.

= Varsa, aksesuarin tagimasi igin Ust taraftaki kopgalari kullanin.
= Tasima igin bir forklift araci kullanin.

= Aksesuardaki tekerlekler (varsa) tagima igin uygun degildir. Tekerleklerin her birine simetrik olarak
aksesuarin toplam kiitlesinin %25'i kadar yuk bindirilir.

= Ambalaj malzemesini (6rn. palet) ancak kurulum yerinde gikarin.

= Aksesuari tagima hasarlarina karsi koruyun.

= Aksesuari tek basiniza ve yardimci araglar olmadan tasimayin.

= Tasima yolunun tagima kapasitesini ve kurulum yerini kontrol edin.

= Aksesuar igletime alinmadan 6nce tekerleklerdeki (varsa) park frenleri etkinlestirilmelidir ve/veya
ayar ayaklari (varsa) disari gevrilmelidir/etkinlestirilmelidir. - Sayfa 23, bélum »Ayar ayaklarinin
etkinlestirilmesi«.

Aksesuarin kaldirilmasi ve tasinmasi

Tasima kopgal aksesuar

Aksesuar tasima kopcalarindan yiik kaldirma araci olmadan kaldirilir
AKSESUARDA MADDI HASAR

» Aksesuarin kaldirilmasi ve tasinmasi igin bir yuik kaldirma araci kullanin.
» Tasima kopgalari sadece egim agisiz (0°) bir yiik igin tasarlanmistir.

» Kullanilan yiik kaldirma araci yeterli boyutlandirilmis olmalidir. Aksesuarin 6lgtleri ve agirhgi
dikkate alinmalidir.

= Aksesuar tasima kopgalarindan kaldirip tasiyin, yalniz ve yardimci arag olmadan degil.
= Aksesuar tasima kopgalarindan sadece bir ving ya da forklift ile kaldirip tasiyin.

= Ving ya da forklift en az aksesuarin agirligina uygun olan bir kaldirma gtictine sahip olmahdir.
Aksesuarin agirhigini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 47itibariyla, Bolim »Ek«.

= Ayar ayaklari génderim amaciyla sokildiyse: Aksesuar ancak tiim ayar ayaklari takildiginda indi-
rin. > Sayfa 18, bélim »Ayar ayaklarinin takilmasi/sékiilmesi«.
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2.1.1.2

Ornek: Belirli bir yapi
boyutundan sonraki
stant modellerinde
forklift kollari igin althk
noktalari. Tam konum
icin bkz. ekteki baglan-
t1 semasi.

2.1.2

Ornek: Ayar ayaklari-
nin takilmasi

BILGI

2.1.3

2.13.1
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Tasima kopgalari olmayan aksesuar
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= Aksesuar yalniz ve yardimci arag olmadan kaldirmayin ve tagimayin.
= Aksesuar sadece bir forklift ile kaldirip tastyin.

= Forklift en az aksesuarin agirligina uygun olan bir kaldirma giicline sahip olmalidir. Aksesuarin
agirhgini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 47itibariyla, B6lim »Ek«.

= Ayar ayaklari génderim amaciyla sokildiyse: Aksesuar ancak tiim ayar ayaklari takildiginda indi-
rin. - Sayfa 18, b6lim »Ayar ayaklarinin takilmasi/sékiilmesi«.

Ayar ayaklarinin takilmasi/sokilmesi

Sadece ayar ayaklari gonderim amaciyla sokildiyse gecerlidir.

Temperleme cihazi/aksesuar kaymaya ve/veya indirilmeye karsi emniyete alinmaz
EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Ayar ayaklarini takmadan énce temperleme cihazini/aksesuari kaymaya ve/veya indirmeye
karsi emniyete alin.
» Montaj islemi igin temperleme cihazinin/aksesuarin altinda durmayin veya altina yatmayin.

I 1

L]

i

Temperleme cihazinin/aksesuarin génderilmesi igin ayar ayaklari sékilmustir. Temperleme cihazi-
ni/aksesuari indirmeden / konumlandirmadan énce tiim ayar ayaklari takilmalidir. Temperleme
cihazi /aksesuar tekrar gbnderilecekse: Ambalajlamadan 6nce tiim ayar ayaklarini sékiin.

= Ayar ayaklari sadece temperleme cihazi/aksesuar kaldirilirken takilabilir.

= Temperleme cihazini/aksesuari kaymaya ve/veya indirilmeye /aksesuari karsi emniyete alin.

= Ayar ayaklarini takarken temperleme cihazinin/aksesuarin altinda durmayin veya altina yatmayin.
= Temperleme cihazi/aksesuar ancak tim ayar ayaklari takildiginda indirin.

Aksesuarin konumlari

Tekerlekli aksesuar

= Tekerlekleri kurulum yerine tagimak icin kullanmayin. - Sayfa 17, b6lim »Aksesuarin kaldiriima-
si ve taginmasi«.

= Tekerlekleri sadece kurulum yerinde konumlandirma igin kullanin.

V1.0.0tr/05.05.26




Bolim 2

2.1.3.2

2.1.33

2.2

2.3

/\DIKKAT

BILGI

V1.0.0tr/05.05.26

huber

KULLANIM TALIMATI

= Aksesuar sadece yiizey diiz, meyilsiz, kaymaz ve tasiyici ise tekerlekler tizerinde hareket ettirilebilir.
= Aksesuar yalniz hareket ettirmeyin.

= Aksesuari tekerlekler izerinde hareket ettirmek icin en az 2 kisiye ihtiyag duyulur. Aksesuar agirli-
81 1,5 ton Uizerindeyse, aksesuarin tekerlekler Gzerinde hareket ettirilmesi igin en az 5 kisiye ihti-
yag duyulur.

= Aksesuar isletime alinmadan 6nce tekerleklerdeki park frenleri etkinlestirilmelidir.

Ayar ayaklari dahil tekerlekli aksesuar

= Tekerlekleri kurulum yerine tagimak igin kullanmayin. - Sayfa 17, bolim »Aksesuarin kaldiriima-
sl ve taginmasi«.

= Tekerlekleri sadece kurulum yerinde konumlandirma igin kullanin.
= Aksesuar sadece ylizey diiz, meyilsiz, kaymaz ve tasiyici ise tekerlekler Gzerinde hareket ettirilebilir.
= Aksesuar yalniz hareket ettirmeyin.

= Aksesuari tekerlekler tizerinde hareket ettirmek icin en az 2 kisiye ihtiya¢ duyulur. Aksesuar agirligi 500
kg lizerindeyse, aksesuarin tekerlekler Gizerinde hareket ettirilmesi igin en az 5 kigiye ihtiyag duyulur.

= Aksesuar park freni olmayan tekerleklerle donatiimistir. Aksesuar isletime alinmadan 6nce enteg-
re edilmis ayar ayaklari ¢ikarilmahdir/etkinlestirilmelidir. - Sayfa 23, b6lim »Ayar ayaklarinin et-
kinlestirilmesi«.

Tekerleksiz aksesuar

= Aksesuarin konumlandiriimasi igin bir forklift kullaniimalidir.

= Aksesuar yalniz hareket ettirmeyin.

= Aksesuarin hareket ettirilmesi icin en az 2 kigiye ihtiyag duyulur.

= Forklift en az aksesuarin agirligina uygun olan bir kaldirma giictine sahip olmalidir. Aksesuarin
agirhigini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 47itibariyla, Bolim »Ek«.

Ambalajdan ¢ikarma

Hasarli aksesuari igletime alma
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENiYLE HAYATi TEHLIKE

> Hasarl aksesuari isletime almayin.
> Miisteri destegi ile iletisime gegin. > Sayfa 46, boliim »iletisim verileri«.

Ambalajin hasarina dikkat edin. Bir hasar, aksesuarda maddi hasarlara isaret edebilir.
Ambalajdan gikarirken aksesuar olasi tasima hasarlari bakimindan kontrol edin.

Taleplerin dizenlenmesi igin sadece nakliye firmasina basvurun.

Ambalaj malzemelerinin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 15,
bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

YV VYV

Cevre kosullari

Uygunsuz ¢evre kosullari / uygunsuz kurulum
EZILMELER NEDENIYLE AGIR YARALANMALAR
» Tum verilere uyun! - Sayfa 19, bolim »Cevre kosullari« ve - sayfa 21, boltim »Kurulum kosullari«.

Alanda aksesuarlar igin yeterli taze hava bulunmasini saglayin. Sicak atik hava engelsiz bir sekilde
yukari dogru ¢ikabilmelidir.

Aksesuar sadece normal gevre kosullari altinda giincel olarak gegerli DIN EN 61010-1 uyarinca kullanilabilir.

= Sadece i¢ alanlarda kullanim. Aydinlatma glicli en az 300 Ix olmalidir.
= Kurulum ylksekligi deniz seviyesinin yaklasik 2.000 metre Gizerindedir.

= Yeterli hava degisimi igin duvar ve tavan mesafesine uyun (aksesuar ve ¢alisma alani igin artik isi
bosalmasi, taze hava girisi). Hava sogutmali aksesuarda yeterli zemin serbestligi saglayin. Bu akse-
suari kartonda ya da gok kiiglik teknede isletmeyin, aksi halde hava degisimi bloke olur.
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= Cevre sicakligina yonelik degerleri lUtfen teknik veri sayfasindan 6grenin, gevre kosullarina uyul-
masi hatasiz bir isletim igin zorunludur.

= Bagil hava nemi 32 °C'ye kadar maksimum %80'dir ve 40 °C'ye kadar dogrusal olarak %50'ye diser.
= Besleme baglantilarina kisa mesafe.

= Aksesuar, ayirma tertibatlarina (akim sebekesine) giris zorlanmayacak ya da engellenmeyecek
sekilde kurulmus olmalidir.

= Sebeke gerilim dalgalanmalarini veri sayfasindan 6grenin. ->Sayfa 47itibariyla, B6lim »Ek«.
= Akim beslemesi sisteminde meydana gelen gegici yiiksek gerilimler.

= Kurulum sinifi 3

= lgili kirlilik derecesi: 2.

= Yiksek gerilim kategorisi Il.

Duvar mesafeleri cm olarak asgari mesafe
; N~
Sayfa u P
[c] | [D]]
> >
Hava sogutucu Su sogutucu Hava sogutucu Su sogutucu
Ust [A]o/- [Alo/20 [Al]o/- [A1]o/ 20
Sol [B]o/20 [B]o/10 [B1]o/20 [B1]o/20
Sag [Clo/20 [Clo/10 [C1]o/ 20 [C1]o/ 20
On [D]o/ 20 [D]o/ 10 [D1]0/20 [D1]0/20
Arka [Elo/20 [E]o/20 [E1]0/ 20 [E1]0/ 20
a.) [A] - [E]: Teknesiz isletim, [A1] - [E1]: Bir teknede isletim
b.) Tablodaki degerler: hava ¢ikisi veya baglantilar olmadan / hava cikisi veya baglantilarla
c.) Tablodaki “—” degeri: Serbest

2.3.1  Elektromanyetik uyumluluga 6zgi bilgiler

BiLGi Genel baglanti hatlari
Temperleme cihazlarinin/aksesuarlarin sorunsuz isletimi ve bunlarin harici uygulamalar ile baglan-
tist igin &n kosullar: Tesisat ve kablo baglantisi teknigine uygun bir sekilde gergeklestirilmelidir. ilgili
konular: “Elektrik glivenligi” ve “EMV - uygun kablo baglantisi”.

Hat uzunluklar

Esnek/sabit hat dosemesi 3 metreden uzun oldugunda, ayrica asagidakiler dikkate alinmalidir:

- Potansiyel dengeleme, topraklama (bunun igin ayrica “Elektromanyetik Uyumluluk EMC” teknik
brosiriine de bakiniz)

- ‘Dis’ ve/veya “i¢” yildirnm/asiri gerilim korumasinin saglanmasi.
- Yapisal koruma 6nlemleri, uygun hat segimi (UV direnci, celik boru korumasi vb.)

Dikkat:

isletmeci ulusal/uluslararasi ydnetmelik ve yasalara uyulmasiyla yiikiimliidiir. Bu, tesisatin/kablo
baglantisinin yasal veya normatif olarak talep edilen kontrolini de kapsar.

Bu cihaz "endiistriyel elektromanyetik gevrede" isletim i¢in uygundur. Bu gevre igin talep edilen
glincel olarak gegerli olan EN61326-1 standardinin "anzasizlik taleplerini" karsilar.

Ayrica bu gevre igin "Ariza gonderim taleplerini" de karsilar. Giincel olarak gegerli EN55011 uyarinca
grup 1 ve sinif A’ya ait bir cihazdir.

Temperleme cihazi bagka ortamda isletilirken bunun elektromanyetik uyumlulugu nadir durumlarda
garanti edilemez.

Grup 1, ytiksek frekansin (YF) sadece cihaz fonksiyonu igin kullanilabildigini ifade eder. A sinifi, uyul-
masi gereken ariza gonderi sinir degerlerini belirler.
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urulum kosullar

A
A

ksesuar tek basiniza akim sebekesi hatti iizerine kurulur
KIM SEBEKESi HATTININ HASARI NEDENIYLE ELEKTRiIK CARPMASI SONUCU OLUM

» Aksesuari tek basiniza akim sebekesi hatti Gizerine kurmayin.

A

yar ayaklari, aksesuar isletiminden 6nce disari gevrilmez/etkinlestirilmez

EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR
> Aksesuarin isletime alinmasindan 6nce tekerleklerdeki (varsa) park frenleri etkinlestirilmelidir

ve/veya ayar ayaklar disari gcevrilmelidir/etkinlestirilmelidir.

» Tekerleklerdeki (varsa) etkin park frenleri ve/veya disari gevrilmis/etkinlestirilmis ayar ayaklari

olmadan aksesuar harekete gegirilemez.

Aksesuari soguk ortamdan sicak (ya da tam tersi) ortama alirken yakl. 2 saat iklime alismasini
bekleyin. Onceden aksesuari ¢alistirmayin!

Dikey, durus acisindan direngli ve devrilmeye karsi emniyetli bir sekilde kurun.
Yanici olmayan ve sizdirmaz bir zemin kullanin.

Cevreyi temiz tutun: Kayma ve devrilme tehlikesini 6nleyin.

Tekerlekler varsa bunlar kurulum sonrasinda kilitlenmelidir!

Dokilmus/disan sizmig termik akiskan hemen teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmelidir.
Termik akiskanin ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin.
- Sayfa 15, b6lim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Cevre kosullari dikkate alinmalidir.

Tavsiye edilen temperleme hortumlari

Uygunsuz/arizali hortumlarin ve/veya hortum baglantilarinin kullanilmasi
YARALANMALAR
» Temperleme hortumlarini segerken izin verilen basing ve sicaklik araligina dikkat edin.

Teknigine uygun hortumlar ve/veya hortum baglantilari kullanin.

edip gerektiginde uygun tedbirler (yedek) alin.

>
» Hortumlarin ve hortum baglantilarinin sizdirmazligini ve kalitesini duizenli araliklarla kontrol
>

Temperleme hortumlarini temasa/mekanik yuike karsi izole edin ya da emniyete alin.

Si

cak ya da soguk termik akigskan ve ust yiizeyler

UZUVLARIN YANMASI

>
>

Termik akiskan ya da Ust ylizey ile dogrudan temasi onleyin.
Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicaklhiga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk, emniyetli ayakkabilar).

Termik sivi devresinin baglantilarinda ve hortumlarinda kontrolsiiz buz olusumu
KAYMA VE DEVRILME TEHLIKESI

>

>

>

Eksi alanda temperleme yapilirsa, termik sivi devresinin hortum ve baglantilarinda buz olusur.
Bu hava neminin yogunlastirilip donmasiyla meydana gelir.

Buz olusumu derecesini kontrol edin. Buz olusumu ¢ok yiiksekse, aksesuardaki devrilme tehli-
kesi de yukselir. Bu durumda aksesuar devrilmeye karsi emniyete alin.

Buz olusumunun altinda zemini yogusma suyu yoniinden kontrol edin. Yogusma suyunu uygun
bir hazne ile toplayin veya diizenli olarak ve iyice giderin. Boylece yogusma suyu nedeniyle
meydana gelebilecek kayma tehlikesini dnleyebilirsiniz.

Uygulamalarin baglantisi igin sadece kullanilan termik akiskanla uyumlu temperleme cihazlari kullanin.

= Aksesuarinizla sadece sicaklik izolasyonlu temperleme hortumlari kullanmanizi tavsiye ediyoruz.

Baglanti armatiirlerinin izolasyonundan isletmeci sorumludur.
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2.6 Anahtar agiz genislikleri ve torklar

Baglantilarin boyutlari modele baglidir. Tabloda uygun anahtar agiz genisliklerini ve torklari bulabilir-
siniz. Maksimum torklarin degerleri agilmamalidir. Baglantilarin montaj sirasinda bikilmemesi igin,
direng gosterilerek korunmalari gerekir. Baglanti yapildiktan sonra sizdirmazlik testi yapin.

Genel bakig Baslants Baslik somunu Baglanti agzi anah- | Nm olarak tavsiye Nm olarak maksi-
Anahtar agzi genisligi = anahtar agz genisligi tar agzi genisligi edilen torklar mum torklar
ve
torklar | M16x1 19 17 30 35
M24x1,5 27 27 47 56
36 32 79 93
M30x1,5
36 36 79 93
M38x1,5 46 41/46 130 153
M45x1,5 50 50 200 210
TSR Torku kullanilan diiz conta malzemesine uyarlayin. Baglantiyi 6ncelikle sadece elle sikin.
G dislisi (dliz siz- .. . R ..
Adaptor pargalari kullanilirken, montaj sirasinda G diglisi asiri sikilmamalidir. Adaptor
dirmaz) . - R . .
pargasinin montaj sirasinda blkilmemesi icin, direng gosterilerek korunmasi gerekir.

2.7  isletim hazirhg

2.7.1 Devrilme emniyetinin montaiji

Sadece baglanti semasinda giziliyse gegerlidir.

& DiKKAT Montaj bir forkliftten yardim alinmadan gergeklesir

YARALANMA
» Aksesuari tek basiniza ve yardimci araglar olmadan kaldirmayin.
» Aksesuar sadece bir forklift ile kaldirin.
» Aksesuari kaymaya karsi emniyete alin.
» Forklifti istem digi indirilmeye karsi emniyete alin.
» Montaj sirasinda aksesuarin altinda durmayin veya altina yatmayin.
» Forklifti, ancak montaj tamamlandiktan sonra indirin.

Ornek:

Devrilme emniyetinin u
montaji
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Aksesuar devrilmeye karsi emniyetli bir sekilde kurulmalidir. Bunun igin devrilme emniyeti aksesua-
rin alt tarafinda monte edilmelidir. Ancak devrilme emniyetinin montajindan sonra diger isletim
hazirliklarini gergeklestirin.

[1]. >Govde vidalarini< [A] ve >tekerlekleri< [B] ¢cikarma

» 4 >gévde vidasini< [A] cikarin.
> >Tekerlek< [E]basina 4 >somunu< [E], 4 >emniyet halkasini< [D] ve 4 >pulu< [C] ¢ikarin.
> Sabitleme malzemesini ([A], [C], [D] ve [E]) daha sonraki kullanim igin saklayin.

[11]. >Devrilme emniyetlerinin< [F] montaiji

> Sol >devrilme emniyetini< [F] alt tarafa monte edin. >Devrilme emniyetlerinin< [F] sag ve sol
taraf icin farkli olmasina dikkat edin. Bunlar, gévde vidalama delik yerlesimi yardimiyla ayirt edi-
lebilir. Montaj sirasinda saplamalarin dislerinin hasar gormemesine dikkat edin.

» 4 >kendinden emniyetli somunu< [G] (teslimat kapsamina dahil) takin. >Devrilme emniyeti-

ni< [F] sadece govdeye dayanacak ve bir sonraki adimda hala hafifgce hareket ettirilebilecek kadar

sikin.

Govdeye 2 >pul< [H] ve 2 >govde vidasi< [I] (teslimat kapsamina dahil) takin. Bu sirada >devrilme

emniyetinin< [F] govdeye dayandigindan emin olun.

>Govde vidalarini< [I] elle sikin.

>Kendinden emniyetli somunux< [G] elle sikin.

Sag >devrilme emniyetinin< [F] montaji sirasindaki adimlari tekrarlayin.

VVV VY

[in]. >Tekerleklerin< [B] montaiji

» 4 >tekerlegi< [E] isaretli konumlara takin. Bunun igin teslimat kapsamindaki >kendinden emni-
yetli somunlari< [G] kullanin.

Ayar ayaklarinin etkinlestirilmesi

Sadece ayar ayaklan disa dondiiriilebilir temperleme cihazlari igin gegerlidir.

Ayar ayaklari, aksesuar isletiminden énce disari cevrilmez/etkinlestirilmez

EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

> Aksesuarin isletime alinmasindan 6nce tekerleklerdeki (varsa) park frenleri etkinlestirilmelidir
ve/veya ayar ayaklari disari gevrilmelidir/etkinlestirilmelidir.

> Tekerleklerdeki (varsa) etkin park frenleri ve/veya disari cevrilmis/etkinlestirilmis ayar ayaklari
olmadan aksesuar harekete gegirilemez.

Ayar ayaklari, aksesuarin isletiminden once disari gevrilmelidir/etkinlestirilmelidir.
Zemin purizlikleri bu ayar ayaklari araciligiyla dengelenebilir.

Tekerleklerdeki (varsa) park frenlerinin etkinlestirilmis oldugunu kontrol edin.

Kirmizi ayar garklarina ulagabilmeniz igin tekerlekleri igeri dogru gevirin.

Tekerleklerin Gizerindeki kirmizi ayar garklarini saat yoninde gevirin. Boylece ayar ayaklari disari
sUrdlir. Saat yoninin tersine gevirerek ayar ayaklarini tekrar igeri stirGilar.

Gerektiginde zemin purizliklerini ayar ayaklari yardimiyla dengeleyin. Aksesuari yatay olarak
hizalamak igin bir su terazisi kullanin.

YV VVV
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2.7.3

Ornek:
Sematik gosterim.
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Aksesuari temperleme cihazina baglama

M-FCC
x kat

Temperleme cihazi Aksesuar

—— Termik akiskan devresi
----- Veri iletisimi

Temperleme cihazinin ve aksesuarin kumandasi bir proses yonetim sistemine sahip olmalidir.

Baglanti sirasinda temperleme cihazinin kullanim talimatina dikkat edin. Sadece kullanilan termik
akiskanin 6zelliklerine uygun temperleme hortumlari kullanin. Temperleme hortumlarinin bikiil-
mesini veya sikismasini 6nleyin. Uygun sarma malzemeleri kullanin ve hortum baglantilarini biiyik
yarigapla yerlestirin. Minimum bikme yarigapi igin bkz. kullanilan temperleme hortumlarinin veri
sayfasi. Temperleme hortumlarinin ilgili cihaz baglantilarina kaymayacak sekilde sabitlendiginden
emin olun. Temperleme hortumlarini hortum kelepgeleriyle sabitleyin.

Modele bagli olarak: Aksesuarin “harici basing sensorii” baglantisina bir harici basing sensori
baglayin (aksi takdirde ayar, aksesuardaki dahili basing sensoéri tizerinden yapilir).

Temperleme cihazinin heniiz termik akiskan ile doldurulmadigindan emin olun.

Temperleme cihazini akim sebekesi baglantisindan ayirin.

Aksesuarlardaki koruyucu kapaklari baglanti noktalarindan gikarin.

Temperleme cihazindaki >sirkiilasyon ¢ikisini< [1] aksesuardaki >sirkiilasyon girisine< [2] baglayin.
Temperleme cihazindaki >sirkiilasyon girisini< [2] aksesuardaki >sirkiilasyon gikigina< [1] baglayin.

Y VVVY

Uygulama kurulumu

Kullanilmayan baglantilar kilitlenmemistir
ALANLARIN TASMASI NEDENiYLE MADDi HASAR

> Baglantilari sadece cift halinde kullanin!

» Kullanilmayan baglantilar kilitlenmelidir. Bunun igin kor tapalar veya kapatma vanalari kullanin.

» Kilitleme tertibati segerken sunlara dikkat edin: Kullanilan termik akiskan, izin verilen basing ve
sicakhk araligi.

> Kilitlerin ve hortum baglantilarinin sizdirmazhigini ve kalitesini diizenli araliklarla kontrol edip
gerektiginde uygun tedbirler (yedek) alin.
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Sematik gosterim.
Mimkiin olan uygula-
malarin sayisi mevcut
baglantilara baglidir.
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Temperleme cihazi Aksesuar Basing sensori Asiri basina karsi Uygulama
(istege bagh) koruma tertibat

—— Termik akiskan devresi

----- Veri iletisimi

Maksimum uygulama sayisi aksesuardaki baglantilarin sayisina baglidir.

> Aksesuardaki tim >sirkiilayon gikisi< [1'] ve >sirkiilasyon ¢ikisi< [2'] baglantilarindan tapalari gikarin.

» Harici olarak bagh tim uygulamalari uygun termik akiskan hortumlarla aksesuara baglayin. Bunun igin
Uist Gste bulunan sirkiilasyon gikisi< [1] ve >sirkiilasyon girigi< [2] baglantilari kullanin. Anahtar agiz
genisliklerini igeren tabloyu dikkate alin. - Sayfa 22, b6élim »Anahtar agiz genislikleri ve torklar«.

» Kullanilmayan baglantilar kilitlenmelidir!

» Baglantilari sizdirmazhk bakimindan kontrol edin.

Aksesuarin ve temperleme cihazinin proses yonetim sistemine baglanmasi

Aksesuar ve temperleme cihazi bir proses yénetim sistemi araciliglyla kumanda edilmeli/denetlenmelidir.
Islem yonetim sistemi araciligiyla aksesuarin temperleme devam ederken agilip kapatilmamasi saglanma-
lidir. Bu baglantilar icin aksesuarda ve temperleme cihazinda bagli baglantilar mevcuttur.

= Ethernet (PB komutu, Modbus TCP, OPC UA)
= Analog RS arayizi (PB komutu)

= POKO ve ECS (opsiyonel)
Aksesuardaki Pilot ONE’daki ayarlar: POKO = “M-FCC hazir” ve ECS = “Harici pompa durumu*
Temperleme cihazindaki Pilot ONE’daki ayarlar: POKO = “Unipump/PCS* ve ECS = “Onay”
-> Sayfa 39itibariyla, Boliim »Arayiizler ve yazilim giincellemesi«.

> Aksesuari ve temperleme cihazini bir proses yonetim sistemine baglayin.

Fonksiyon topraklama baglantisi

» Gerektiginde >islevsel topraklama baglantisini< [87] bina tarafli topraklama noktasiyla aksesuara
baglayin. Bunun igin bir sase kablosu kullanin. Tam konum ve dig boyutu igin bkz. baglanti semasi.
- Sayfa 47itibariyla, Bolim »Ek«.
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Akim sebekesi baglantisi

Koruma kontaksiz akim sebekesi prizine baglanti (PE)
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

> Aksesuari sadece koruma kontakli akim sebekesi prizlerine (PE) baglayin.

» Mevcut bir koruma kontagi (PE) hakkinda belirsizlik durumunda baglantiyi bir elektrik uzmanina
kontrol ettirin.

» 3 m'den uzun akim sebekesi hatti kullanmayin.

Sabit kablo baglantisi/uyarlamasi bir elektrik uzmani tarafindan gerceklestirilmez
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE
» Sabit kablo baglantisi/uyarlamasi islemini elektrik uzmanina yaptirin.

Hasarli akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

» Aksesuar isletime almayin.

» Aksesuari akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik uzmani tarafindan degistirilmelidir ve
kontrol edilmelidir.

Yanlis akim sebekesi baglantisi
AKSESUARDA MADDI HASAR

» Aksesuarin bina tarafinda mevcut akim sebekesi gerilimi ve frekansi tip etiketindeki bilgileri ile
ayni olmalidir.

Yerel 6zellikler nedeniyle birlikte teslim edilen orijinal akim sebekesi hatti yerine alternatif bir akim
sebekesi hattinin kullanilmasi gerekebilir. Temperleme cihazini/aksesuari akim sebekesinden her
daim sorunsuzca ayirmak icin 3 m'den uzun akim sebekesi hatti kullanmayin. Akim sebekesi hatti-
nin sadece elektrik uzmani tarafindan degistirilmesini saglayin. Birden fazla sebeke baglantisi bulu-
nan temperleme cihazlarinda/aksesuarlarinda, tim sebeke baglantilari glivenli bir sebekeye diiz-
glin bir sekilde baglanana kadar temperleme cihazi/aksesuar ¢alistirilmamaldir.
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Aksesuarin islev aciklamasi

Genel islevler

Aksesuar, birgok harici olarak kapali uygulamanin hacim akisi kontrolii (maks. basing sinirlamasi ile
veya olmadan) veya basing kontroli igin tasarlanmistir. Uygulamalarin miimkiin olan maksimum
sayisi aksesuardaki baglantilari verir. Aksesuar, bu ayar igin sensorleri olmayan Huber temperleme
cihazlari igin gelistirilmistir. Hassas harici uygulamalar (6rn. cam reaktérler) normal galisma sirasinda
aksesuar sayesinde daha dusik bir hacim akisi veya basingla ¢alistirilabilir. Aksesuar, yumusak bir
baslatma saglar. Harici uygulamalara etki eden hacim akisini veya basinci ayarlar ve sinirlar.

Glg kayiplarini 6nlemek igin, birincil devre (temperleme cihazi — aksesuar) tizerinden buharlastiriciya
ve isiticlya yeterli sirklilasyon saglanir. Ikincil devre, harici uygulamalari besler.

Aksesuar, Ug 6l¢im yonteminden biriyle teslim edilir: TURB (Turbin), MID (manyetik indiksiyonlu akis
oOlcer) veya CORE (Coriolis). Hangi akis 6lcerin monte edildigini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa
47itibanyla, Bolum »Ek«. “TURB”/‘CORE’ debimetre ile iletken ve iletken olmayan termik akiskanlar
kullanilabilir. Buna karsin, “MID” debimetre ile sadece iletken termik akiskanlar kullanilabilir.

Modele bagh olarak: Aksesuar, basinci 6lgmek igin iki secenege sahiptir:

- Dabhili basing sensorleri: Aksesuardaki 6lgim noktalari (standart).

- Harici basing sensérleri: Olgiim noktalari haricidir, 6rn. dogrudan harici uygulamalarda. Bunun igin
ek basing sensorleri gereklidir.

Diger islevler
Aksesuariniz gok sayida laboratuvar otomatiklestirme sistemine sorunsuzca baglanabilir. Bu, "Pilot ONE"
lizerindeki standart olarak arayiiz ethernetleri, USB aygiti ve USB yoneticisi lizerinden saglanir. istege

bagli olarak temin edilebilen Com.G@te ile aksesuarinizi dijital arayiizler (RS232 ve RS485), analog akim
araylizii (0/4 - 20 mA veya 0 - 10 V) ve cesitli dijital kumanda olanaklari (giris/cikis) ile gelistirebilirsiniz.

Cikarilabilir kumanda pargasi ("Pilot ONE") uzaktan kumanda olarak da kullanilabilir. Uzatma hatti-
na ihtiyag¢ duyarsaniz litfen saticiniza ya da Huber firmasinin satis bolimiine basvurun. = sayfa 46,
bolim »iletisim verileri.

Modele bagli olarak: Pt100 islem sensoérleri igin baglanti yuvalari tizerinden sicaklik sensorleri sicak-
lig1 gostermek igin baglanabilir.

Termik akiskanlar ile ilgili bilgiler

Kullanilacak olan termik akigskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim éncesinde mutlaka okunup
buna uyulmaldir.

Yerel talimatlari/galisma talimatlarini dikkate alin.

Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikh koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik
akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. > Sayfa
15, bélim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

vV VvV

Y

Aksesuarin sicaklik araligi agilir
UZUVLARIN YANMASI

> Kullanilan temperleme cihazinin sicaklik araligi, aksesuarin kullanimiyla sinirlandirilir.

» Aksesuarin sicaklik araligini asmayin (veri sayfasina bakin). - Sayfa 47itibariyla, Bolim »Ek«.

» Termal cihazda temperleme st sinirini ayarlayin. Bunun igin Pilot ONE'da maksimum nominal
degeri ayarlayin.

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).
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Termik akiskanin aksesuar ile uyumlulugunun dikkate alinmamasi
MADDI HASAR
» Aksesuarda 6nceden ayarlanmis termik akiskani dikkate alin (bkz. aksesuardaki tip plakasi).

Termik akigkan devresinde gesitli termik akiskan tiirlerinin karistiriimasi

MADDI HASAR

> Farkli termik akiskan turlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karigtirmayin.

» Bir termik akiskan turtinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmahdir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan tiriine ait kalintilar kalmamalidir.

Termik akiskan olarak Huber katalogunda belirtilen maddeleri tavsiye ediyoruz. Bir termik akiska-
nin tanimi 25 °C'deki galisma sicakhgi araligi ve viskozitesinden olusur.

“TURB” debimetresi ile iletken ve iletken olmayan termik akiskan kullanilabilir! Termik akiskan
fabrikada dnceden ayarlanmistir. Ornegin: Su-etilen glikol karisimi, DW-Therm, vb.

“MID” debimetre ile sadece iletken termik akiskan kullanilabilir! Debimetre, kullanilan termik
akiskana gdre otomatik olarak ayarlanir. Ornegin: Su, su-etilen glikol karisimi vb.

Aksesuarinizda hangi debimetrenin bulundugunu ve hangi sicaklik araliginda kullanilabilecegini veri
sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 47itibariyla, Bolim »Ek«.

“TURB” debimetresinde 6nceden ayarlanmis termik akiskan bilgisini, aksesuarin Gzerindeki tip
etiketinden 6grenebilirsiniz. Baska bir termik akiskana gecildiginde bu 6n ayarlarin degistirilmesi
gerekir. Bunun icin miisteri hizmetlerini arayin. - Sayfa 46, bolim »iletisim verileri«. Bagka bir
termik akiskana gectikten sonra, aksesuarin lizerine yeni ayarlanan termik akiskan bilgisini iceren,
iyi gorulebilen bir not yapistirin!

Deneme planlamasinda dikkate alin

Sunlari da dikkate alin: - Sayfa 13, bélim »Amacina uygun igletimin genisletilmesi«.

Uygulamaniz odak noktasidir. Sistem performansinin isi aktarimina, sicakhga, termik akiskanin visko-
zitesine, hacim akimina ve akim hizina bagli oldugunu unutmayin.

= Elektronik baglantinin yeterli biyikliikte olmasina dikkat edin.
= Aksesuarin kurulum yeri yeterli temiz hava mevcut olacak sekilde secilmelidir.
= Termo sivi devresinde kesit azaltma veya kapatma onlenmelidir.

= Sistemde bir asiri basing tehlikesini 6nlemek igin kapatma isleminden 6nce termo sivi daima oda
sicakhgina dengelenmelidir. Bu sayede temperleme cihazinda, aksesuarda veya uygulamada ha-
sarlar 6nlenir. Mevcut kapatma valfleri agik kalmahdir (basing dengeleme).

= Kullanilan termo sivi sadece minimum ve maksimum ¢alisma sicakligini saglayacak sekilde degil, ayni
zamanda yanma noktaslyla, kaynama noktasiyla ve viskoziteyle ilgili olarak uygun olacak sekilde se-
¢ilmelidir. Bunun disinda termo sivi sisteminizdeki tim materyallere karsi dayanikl olmaldir.

= Temperleme ve sogutma suyu hortumlarinin (gerekiyorsa) bikilmesini 6nleyin. Uygun sarma
malzemeleri kullanin ve hortum baglantilarini blyik yarigapla yerlestirin. Minimum biikme yari-
¢apt icin bkz. kullanilan temperleme hortumlarinin veri sayfasi.

= Secilen hortum baglantilari termo siviya, ¢alisma sicakliklarina ve miisaade edilen maksimum
basinca kargi dayanikli olmahdir.

= Hortumlari diizenli olarak olasi materyal eskimeleri (6rn. gatlak, kagak) bakimindan kontrol edin.
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»"Pilot ONE"« resmini dikkate alin. - Sayfa 6.

"Pilot ONE®" islevine genel bakis

huber

KULLANIM TALIMATI

E-grade
E-grad E-grad
Aksesuar/E-grade gra. € gra.e Professi-
Basic Exclusive
onal
Multi Flow Control Cube X 0 0]
E-grade “DV-E-grade”
- TUm araytiz komutlar serbest birakildi.
- 0,001 C sicakliklar, 0,001 I/dak hacimsel akimlar mimkuindir (kars. E- o 0 o
grade Explore)
Bilgi: Sadece arayliz komutlari etkinlestirilir, Pilot ONE igerisindeki buna
ait mend kayitlari degil!
E-grade “OPC-UA”
- Ethernet izerinden OPC-UA araylzi. (e} (0} (e}
Bu E-grade ayrica DV-E-grade islevselligini igerir.
X = Seri donanim, O = Opsiyonel, — = Mumkin degil
E-grade E-grade E cizgileri
islev At et Professi-
Basic Exclusive
onal
Temperleme
Harici sensér ! icin sensdr dengelemesi: x noktasi 2 5 5
Hava tahliye pompasi X X X
Gosterge ve kumanda
Sicaklik gostergesi: 5,7” dokunmatik ekran X X X
Gosterge modu: Sematik / biiyiik sayisal / incele —/X/- —/X/- X/X/—
Gosterge ¢ozunurligu: 0,1°C/ 0,01 °C X/- X/X X/X
Sicaklik egrileri igin grafik gostergesi: Pencere, tam ekran ve olgeklene- X X X
bilir
Takvim, tarih ve saat X X X
Dil: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH X X X
Degistirilebilir sicakhk formati: °C, °F ve K X X X
Gosterge modu (ekran) dokunarak degistirilebilir X X X
Favori menusu X X X
Kullanici mendileri (yonetici seviyesi) - - X
Baglantilar
Dijital araytiz RS232 X X X
USB arayizleri: Aygit ve yonetici X X X
Ethernet RJ45 arayuzi X X X
Pt100 harici sensor baglantisi X X X
Harici kumanda sinyali (ECS STANDBY?) X X X

! Harici Pt100.
2 opsiyonel Com.G@te veya POKO/ECS arayiiz tizerinden.

Multi Flow Control Cube x kat




huber

KULLANIM TALIMATI

BILGI

3.5
3.5.1

3.6

Bolim 3
) E-grade E-grade £ gizgile'r :
Islev Basic Exclusive Professi-

onal
Programlanabilir potansiyelsiz kontak (ALARM?) X X X
AIF (analog arayiiz) 0/4-20 mA veya 0-10 V? x3 X X
Dijital arayiiz RS485* X X X
Konfor ve diger
Optik / akustik alarm sinyali X X X
Tak ve kullan teknolojisi X X X
Teknik s6zlik X X X
Spy yazilimi araciligiyla uzaktan kumanda/veri gériintiileme X X X
E cizgisi degerlendirme stirim( mevcut (30 glic gegerli) X X X
Avyarlari kopyala - - X
Servis veri kaydedicisi (kara kutu) X X X
PB komutlari® X X X
iletisim zamanlayici - - X
Dogrudan USB bellege islem verileri kaydi: Nominal deger, dahili gergek
deger ve islem gercek degeri, / 1sitma glicli %, sogutma giici % ve —/—/- X/X/- X/X/X
pompa basinci / pompa devir sayisi ve VPC basinci

Saat/olay islevi

Tekrar sarj edilebilir batarya

"Pilot ONE", aksesuar kapaliyken de ¢alismaya devam eden bir saat ile donatiimistir. Bunun igin
gerekli enerji, aksesuar acgikken de otomatik olarak sarj olan, tekrar sarj edilebilen batarya tarafindan
elde edilir. Bataryalarin boyutu saat uzun kapatma araliklarinda da (bir aya kadar) ¢alismaya devam
edecek sekilde boyutlandirilmistir. Cok uzun kapatma siresi ardindan saat ve tarih silinmisse aksesu-
ari birkag saat kapali birakmak yeterli olacaktir (bunun icin temperleme/kontrol gerekli degildir). Bu
siire igerisinde saati ve tarihi yeniden ayarlayabilirsiniz.

Kapatip tekrar calistirma sonrasinda 6nceden ayarli saat ve tarih geri alindiysa batarya hatali olabilir.
Bu durumda liitfen miisteri destegi ile baglantiya gecin. - sayfa 46, boliim »iletisim verileri«.

Dokunmatik ekran lizerinden kumanda

Komple kumanda islemi >dokunmatik ekran< [88] (izerinden gergeklesir. Gosterilen metin alanlari-
na/piktogramlara bir defa dokunuldugunda bu islevler etkinlestirilebilir. Gosterge gegisi de buna baglidir.

"ESC" butonuna tiklatarak istediginiz zaman glincel diyalogu ya da diyalog sirasini iptal edebilirsiniz.
Bir diyalogun ya da diyalog sirasinin iptal edilmesinde bazi durumlarda iptalin tekrar onaylanmasi
gerekebilir. Bir diyalog sirasinin iptal edilmesinde, dnceden diyalog sirasinda galitirilan ayarlar
silinir. Gergeklestirdiginiz ayarlari kontrol edip gerektiginde yeniden girin.

! opsiyonel Com.G@te veya POKO/ECS arayiiz lizerinden.
2 Opsiyonel Com.G@te {izerinden.

3 Sinirh, bkz. “Temperleme” altindaki kayitlar.

4 Opsiyonel Com.G@te (izerinden.

5 Bkz. veri iletisimi el kitapgigl. PB komutlari Gizerinden Pilot ONE’a sematik kullanici arayiizii Gzerin-
den kumanda edilebilen her sey kumanda edilebilir. DV veya Explore-E-Grade olmadan da aksesuar
ile birlikte “vFluidFlow” ve “vFluidFlowSet” komutlari kullanilabilir.
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Gosterge ekipmanlari

3.7.1
3.8
"Kumanda ekipmanla-
rn" ornegi
BILGI
3.8.1
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Gosterge elemanlari

Pliot ONE

(88]

hrlber &
[89]

[88] Dokunmatik ekran
[89] Pilot ONE® kilidi

Dokunmatik ekran [88]

En 6nemli gosterge ve kumanda ekipmani. Hem standart boyutlarin (nominal deger, gercek deger, nomi-
nal deger sinirlari...) hem de menii kilavuzunun, hata bilgi ¢ikisisinin ve kumandanin gosterilmesi.

Kumanda ekipmanlan

[Kategori] [Alt kategori] [Diyalog]
Metinli piktogram Yaninda metin bulunan Sadece metin ya da
piktrogram gerektiginde sayi klavyesi

.
.
.

I

\ [A] [A] [A]

[A] Dokunmatik buton

"Kategori menisiinden", alt ketagorilerden, meni kayitlarindan ¢ikmak igin "Home" dokunmatik
butonuna (ev) ya da oka basin. 2 dakikalik etkisizlik sonrasinda kategori/alt kategori ya da favori
menisl otomatik olarak kapanir ve "Home" ekranina geri donilir. Diyaloglar 2 dakikalik etkisizlik
sonrasinda iptal edilmez/kapatilmaz.

Dokunmatik butonlar

Dokunmatik butonlar duruma gére farkli islevierle donatilmis olabilir. Ornegin:

= "Home" ekraninin (ev) ¢agrilmasi

= Geri (sola dogru ok)

= Favoriler (yildiz)

= Favorilere ekle (arti isaretli yildiz)

= "Kategori menisinin" (meni) ¢agrilmasi
= Girig onayl

= Baslat/durdur

vs.
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3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.9

3.9.1

Yazihm strtumleri

BILGI

gostergesi

3.9.2

Bolim 3

Kategoriler

Genel bakis igin Pilot ONE kumandasini ve ayarini farkli katergorilere ayirdik. Bir kategoriye tiklandi-
ginda bu segilir.

Alt kategoriler

Alt kategoriler bir kategorinin pargasidir. Burada sizin igin segilen kategoride birlestirdigimiz kayitlari
bulabilirsiniz. Tiim kategoriler alt kategorileri icermez. Bir alt kategoriye tiklandiginda bu segilir.

Diyaloglar

Bir kategoriye ya da alt kategoriye tiklandiginda igerikteki diyaloglara ulasabilirsiniz. Diyaloglar 6rne-
gin metin, rakam ya da harf klavyesi olarak da belirebilir. Diyaloglar ile 6rnegin ayarlar yapabilirsiniz
va da hazirlanan temperleme programlarini baslatabilirsiniz. Diyaloglar igerisinde segim "OK" do-
kunmatik butonu ile onaylanmalidir. Diyalog "ESC" dokunmatik butonu ile iptal edilebilir, bazi du-
rumlarda bu iptali tekrar onaylamak gerekli olabilir.

islev drnekleri

Yazilim strimunin gosterilmesi

"Kategori mentisi"ne gidin.

"Sistem ayarlari" kategorisine tiklayin.
"Sistem bilgisi" kategorisine tiklayin.
"Yazilim surimi" alt kategorisine tiklatin.

YV VYV

Elektronigin yazilim siirimleri gosterilir:

Cihaz adi
Sicaklik alani

Seri numarasi: XXxxx
Yiikleme kodu: XXXxxxxxx
Olugturma kodu: xxxxxxxxx
Pilot sUriimii: XXXXXXXXX.XX.XXXXXXXX.X
aaa gg yyyy 00:00:00
Seri numarasi: XXxXxxxx
OS siirlimii: x.x
CAN kontroldrii: VXX.XX.XXX
Bootloader strlimu: XXXXXXX.XX.XXXXXXXX.X
Etkin pano:: VXX.XX.XXx
aaa gg yyyy 00:00:00

Seri numarasi: XXXXxxx

Etkin pano bootloader revizyonu: x.x

> Ya"ESC" ya da "OK" dokunmatik butonuna tiklatin. Son goriintiiye geri donersiniz.
» "Home" ana ekranina geri dénmek igin "Home" dokunmatik butonuna (ev) tiklatin.

“Kategori menlisi” lzerinden ayarlar

Aksesuar “Pilot ONE®” ile donatilmamissa, tiim ayarlar temperleme cihazinda yapilir. Aksi takdirde,
ayarlar dogrudan aksesuarda yapilir. Asagida agiklanan fonksiyonlar, kullanilan modele baghdir.
Cok devreli ayar 6zellikli aksesuarlar (> 2 termik akiskan baglantisi): Her alt sistem igin ayarlar ayri
ayri yapilir. Bunun igin istenen alt sistem segilir.
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3.9.2.1

3.9.2.2

3.9.23

3.9.24

3.9.25

3.9.2.6

3.9.2.7
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“Kategori menisi”ne gidin.

“Sistem ayarlari“ kategorisine tiklayin.

“Ayarlar” kategorisine tiklayin. * = VPC, FCC veya M-FCC.

“Alt sistem*“ kategorisine tiklayin. Sadece ¢ok devreli ayarda miimkiinddr. -

YV VYV

“Ayar modu“ ayari

» --“Ayar modu” alt kategorisine tiklayin.

» Istediginiz ayar modunu segin. Secenekler sunlardir: “Ayari devre disi birak”, “Basing ayari”, “Akis
ayari” ve “Akis ayari (basing sinirlandirmasi)”.

> Sec¢iminizi “OK” tizerine tiklayarak onaylayin.

“Basing nominal degeri”ni ayarlama

» - “Basing nominal degeri” alt kategorisine dokunun.
» Yenidegeri (bar) girin.
> Girisinizi “OK“ Gizerine tiklayarak onaylayin.

“Akis nominal degeri”ni ayarlama

» - “Akis nominal deger” alt kategorisine dokunun.
» Yenidegeri (I/dk) girin.
> Girisinizi “OK“ Gizerine tiklayarak onaylayin.

“Basing ayar parametresi”ni ayarlama

» - “Basing ayar parametresi” alt kategorisine dokunun.
» Artarda “KP“, “KI“ ve “KD“ igin yeni degerleri girin.

“Akis ayar parametresi”ni ayarlama

» - “Akis ayar parametresi” alt kategorisine dokunun.
» Artarda “KP“, “KI“ ve “KD“ igin yeni degerleri girin.

Ayarlarin gésterilmesi

» --“Gosterge” alt kategorisine tiklayin. Genel bakista tim ayarlari gérebilirsiniz. “n/v” “Ayar devre
dist”, ‘p’ “Basing ayar”, “V" “Akis ayan” ve “V',pMax” “Akis ayari (basing sinirlandirmasi)” anla-
mina gelir. Cok devreli ayar, farkli alt sistemleri gosterir.

» Ayarlari okuduktan/kontrol ettikten sonra “OK“ Gizerine tiklayin.

Ayar parametrelerini sifirlama

> --“Ayar parametrelerini geri al” alt kategorisine tiklayin.

> Bilgileri okuyun. iptal etmek igin “Hayir” veya “ESC” secenegine dokunun.

» “OK” Gzerine dokunun. Tim ayar parametreleri fabrika ayarlarina sifirlanir. Cok devreli ayar
durumunda, sadece segilen alt sistemin ayar parametreleri sifirlanir.
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3.9.3  “Anaekran” lizerinden ayarlar

BiLGi Aksesuar “Pilot ONE®” ile donatilmamigsa, tlim ayarlar temperleme cihazinda yapilir. Aksi takdirde,
ayarlar dogrudan aksesuarda yapilir.

3.9.3.1 “Ayar modu” degistirme

Tek devre ayari

» “Mod” semboline tiklayin.

» Istediginiz ayar modunu segin. Secenekler sunlardir: “Basing ayari”, “Akis ayar” ve “Akis ayar
(basing sinirlandirmasi)”.

> Segiminizi “OK” tzerine tiklayarak onaylayin.

Cok devreli ayar

> Alt sistemin numarasina dokunun. Alt sistem sayisi modele gore degisir.

» Alt sistem igin istenen ayar modunu segin. Secenekler sunlardir: “Ayari devre disi birak”, “Basing
ayarl”, “Akis ayar1” ve “Akis ayari (basing sinirlandirmasi)”. Bu se¢im sadece bu alt sistem igin ge-
cerlidir.

» Seciminizi “OK” Gizerine tiklayarak onaylayin.

3.9.3.2 “Basing nominal degeri” veya “Akis nominal degeri”ni degistirme

Tek devre ayari

» “3yollu valf” semboline dokunun. Bu sembol “Mod” semboliiniin Gizerinde bulunur. Secilen ayar
moduna bagh olarak, “Akis ayar” (I/dk) veya “Basing ayari” (bar) icin yeni bir hedef deger girilir.

» Yenidegeri (I/dk veya bar) girin.

> Girisinizi “OK“ Gizerine tiklayarak onaylayin.

Cok devreli ayar

> Alt sistemin degerine dokunun. Secilen ayar moduna bagli olarak farkli degerler gosterilir. “l/dk”
“akis ayarl”, ‘bar’ ise “basing ayar1” anlamina gelir. “n/v” “Ayar devre disi”, ‘p’ “Basing ayari”, “V"”
“Akis ayar1” ve “V',pMax” “Akis ayari (basing sinirlandirmasi)” anlamina gelir. Cok devreli ayar,
farkh alt sistemleri gosterir.

> Yeni degeri (I/dk veya bar) girin.

> Girisinizi “OK“ Gizerine tiklayarak onaylayin.
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Ayar isletimi

isletim sirasinda aksesuarin hareket etmesi
GOVDE PARCALARI/DISARI SIZAN TERMiK AKISKAN NEDENIYLE AGIR YANMALAR/DONMA
» isletimde olan aksesuari hareket ettirmeyin.

Aksesuar kapatilirken termik akiskan sicakhigi oda sicakligindan daha yiiksek/diisiik
AKSESUARDA MADDi HASARLAR

> Aksesuardaki termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicakligina (20 °C) temperleyin.
» Termik akiskan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayin.

Basinca duyarli bir harici uygulama, asiri basinca karsi koruma tertibati olmadan aksesuarla
igletilir
HARICi UYGULAMADA MADDI HASAR

» Basinca duyarli harici bir uygulamayi (6rn. cam aletler) korumak igin, akista bir asiri basinca
karsi koruma tertibati kullanin.

» Aksesuari kapatma valfi olarak kullanmayin. Cikislar yapi geregi tamamen kapatilamaz.

> Geri donus kapatildiginda, harici uygulama ytiksek basing nedeniyle hasar gorebilir.

Aksesuar temperleme devam ederken agilir ya da kapatilir
HARICi UYGULAMADA MADDI HASAR

» Aksesuar acilirken bir sistem testi gergeklestirilir. Bu nedenle, aktif temperleme sirasinda kont-
rolstiz basing harici uygulama tizerinde etkili olurdu. Bu mutlaka énlenmelidir!

» Temperleme cihazinda temperleme islemi etkinse aksesuari agmayin ya da kapatmayin.

» Temperleme cihazinda temperleme islemi etkin degilse aksesuar acilabilir ya da kapatilabilir.

Aksesuar sadece ayar isletiminde >dokunmatik ekran< [88] lizerinden kumanda edilir. Normal
isletimde temperleme cihazi ve aksesuar bir proses yonetim sistemi izerinden kumanda edilir.

Aksesuarin devreye alinmasi

Aksesuarda dolum isleminden 6nce kontrol baglatilir.
AKSESUARDA MADDI HASAR
» Aksesuar da dahil olmak tizere temperleme cihazi doldurulmadiysa kuru galisma nedeniyle

aksesuar hasar gorebilir.
» Aksesuarda kontrol ancak dolum sonrasinda baslatin.

> lsletim hazirligi icin tiim adimlarin gerceklestirilip gerceklestirilmedigini kontrol edin. - Sayfa 22,
bélim »igletim hazirhgi«.

> Aksesuari binadaki akim sebekesi baglantisina takin.

> Aksesuari >sebeke salteri < [37] lizerinden agin.
Actiktan sonra aksesuarin tam islevselligini kontrol etmek igin bir sistem testi/baglatma sireci
gerceklesir. Bir hata durumunda ya da uyari verilmesinde >dokunmatik ekranda< [88] bir mesaj
gosterilir. Tereddiit durumunda misteri destek hatti ile iletisime gegin. > Sayfa 46, bolim »ileti-
sim verileri«.

Asagidaki veri girisi sadece su durumlarda gereklidir:
a.) ilk devreye alma
b.) Aksesuarin fabrika ayarina sifirlanmasinda.

» Aksesuari galistirdiktan sonra istenen sistem diline tiklayin.
» Seciminizi "OK" Uzerine tiklayarak onaylayin.

> Bilgiyi okuyup "OK" Gzerine tiklayarak onaylayin.

> llgili zaman dilimine tiklayin.
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4.1.2

UYARI

4.2.1

Bolim 4

Segiminizi "OK" tizerine tiklayarak onaylayin.

Guncel tarihi ve saati girin.

Giriglerinizi “OK” izerine tiklayarak onaylayin.

Kullanilan termik akiskana tiklayin.

Seciminizi "OK" Gzerine tiklayarak onaylayin.

istediginiz kontrol modunu ayarlayin.

Gerekli nominal degerleri ayarlayin.

Temperleme cihazini agma/ayarlama islemi ile devam edin. Bunun igin birlikte teslim edilen
dokiimantasyondaki talimatlara uyun.

VVVVYVVYVYVY

Aksesuari kapatma

Termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Aksesuarda kontrol islemini durdurun. Bu sirada ¢ikis kapatilir. Yapi tiirtine bagh olarak ¢ikis
tamamen kapatilamaz.

Aksesuarda >dokunmatik ekranda< [88] kontrol modunda “%0.0” degerinin gosterilmesini kont-
rol edin. Deger daha ylksekse aksesuar >sebeke salteri< [37] Gizerinden kapatilmamalidir!
Aksesuari ancak kontrol modunda “%0.0” degeri gosteriliyorsa >sebeke salteri< [37] tizerinden
kapatin.

YV V VYV

Aksesuar doldurma ve bosaltma

Son derece sicak veya soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akigkanlar

UZUVLARIN YANMASI VEYA DONMASI

> lIsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Dogrudan temastan kaginin!

> Kisisel koruyucu donanim kullanin. Ornegin istya dayanikli koruyucu eldivenler veya koruyucu gozliik.

Kullanilacak olan termik akigskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR
» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

> Kullanilacak olan termik akiskanin glivenlik veri sayfasi kullanim éncesinde mutlaka okunup
buna uyulmaldir.

» Yerel talimatlari/galisma talimatlarini dikkate alin.

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

» Zemin ve galisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik

akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. > Sayfa
15, bélim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Termik akiskan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRiDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

» Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Aksesuar doldurma

Tiim adimlarin uygulanip uygulanmadigini kontrol edin. - Sayfa 22, bélim »igletim hazirhgi«.
Temperleme cihazini doldururken, havasini bosaltirken ve gazini tahliye ederken bunun kullanim
talimatinda agiklandigi sekilde hareket edin.

» VYeterliilk dolum sonrasinda ayrica aksesuarda hava tahliyesini baslatin. Hava tahliyesi aksesuarda
o6nceden ayarlanan nominal degerleri dikkate alin (ayarl kontrol moduna bagl olarak). = Sayfa
35, bolim »Aksesuarin devreye alinmasi«.

Bunun igin “Kategori menisi“ne gidin.

“M-FCC” kategorisine tiklayin.

"Baglat/durdur" kategorisine tiklayin.

\ A7

Y VvV
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"Hava tahliyesini baglat" iletisim kutusuna tiklayin.

Seciminizi "OK" Gzerine tiklayarak onaylayin.

Temperleme cihazinin kullanim talimatinda agiklandigi sekilde islem yapin.
Yeterli dolum sonrasinda ayrica aksesuarda hava tahliyesini durdurun.
Bunun icin “Kategori menisi“ne gidin.

“M-FCC” kategorisine tiklayin.

"Baglat/durdur" kategorisine tiklayin.

"Hava tahliyesini durdur" iletisim kutusuna tiklayin.

Seciminizi "OK" Gizerine tiklayarak onaylayin.

Aksesuari bosaltma

Sicak ya da ¢ok soguk termik akiskan
UZUVLARDA AGIR YANIKLAR/DONMALAR

» Tahliye islemine baslamadan 6nce termik akiskanin oda sicakligina (20 °C) temperlendiginden
emin olmalisiniz.

» Termik akiskan bu sicaklikta bir tahliye icin ¢ok fazla yapiskan ise: Viskozite bir tahliye igin yeter-
li olana kadar termik akiskani birkag¢ dakika temperleyin.

> Dikkat termik akiskanin 20 °C tzerindeki sicaklik ile bosaltiimasi durumunda yanma tehlikesi.

» Bosaltma isleminde kisisel koruyucu donaniminizi kullanin.

» Temperleme cihazini bosaltirken bunun kullanim talimatinda agiklandigi sekilde hareket edin.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY

Aksesuar, temperleme cihazi tizerinden bosaltilir. Termik akiskanin teknigine uygun bir sekilde
tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 15, Bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.
Ayrica aksesuarda tahliye islemini baslatin.

Bunun icin “Kategori menisi“ne gidin.

“M-FCC” kategorisine tiklayin.

"Baglat/durdur" kategorisine tiklayin.

“Tahliye” iletisim kutusu Gzerine tiklayin.

Seciminizi "OK" Gizerine tiklayarak onaylayin.

Temperleme cihazi, uygulama ve aksesuar bosalana kadar bekleyin.
Aksesuarda tahliye islemini durdurun.

Bunun igin “Kategori menisi“ne gidin.

“M-FCC” kategorisine tiklayin.

"Baslat/durdur" kategorisine tiklayin.

“Tahliye” iletisim kutusu lzerine tiklayin.

Segiminizi "OK" tizerine tiklayarak onaylayin.

Temperleme cihazinin kullanim talimatinda agiklandigi sekilde islem yapin.
Temperleme hortumunu aksesuardaki >devridaim gikisindan< [1] cikarin.
Temperleme hortumunu aksesuardaki >devridaim girisinden< [2] ¢ikarin.
Temperleme hortumunu aksesuardaki >devridaim gikisindan< [1°] ¢ikarin.
Temperleme hortumunu aksesuardaki >devridaim girisinden< [2] ¢ikarin.
Aksesuari artik bosaltma ve kurutma amaciyla bir siire agik birakin.
Temperleme hortumunu tekrar aksesuardaki Sirkiilasyon gikisina< [1] takin.
Temperleme hortumunu tekrar aksesuardaki Sirktlasyon girisine< [2] takin.
Temperleme hortumunu tekrar aksesuardaki Sirkiilasyon gikigina< [1‘] takin.
Temperleme hortumunu tekrar aksesuardaki Sirkiilasyon girisine< [2/] takin.
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5.1 Otomatik isletim

& DiKKAT Son derece sicak veya soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akigkanlar
UZUVLARIN YANMASI VEYA DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Dogrudan temastan kaginin!

> Kisisel koruyucu donanim kullanin. Ornegin 1siya dayanikli koruyucu eldivenler veya koruyucu gézliik.

UYARI Termik akigkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRIDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR
> Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

BiLGi Normal isletimde temperleme cihazi ve aksesuar bir proses yonetim sistemi izerinden kumanda
edilmelidir.

5.1.1 Temperleme

5.1.1.1 Temperlemeyi baglatma

Temperleme cihazi araciligiyla temperleme ve aksesuar araciligiyla kontrol bir proses yonetim siste-
mi Gzerinden baslatilir. On kosul: Temperleme cihazi ve aksesuar bir proses yénetim sistemine bagli-
dir, agiktir (aksesuarin baslatma stireci tamamlandi) ve doldurulmustur/havasi tahliye edilmistir.

» Temperlemeyi baslatirken kullanim talimatinda agiklanan sekilde bir temperlemede yapin.

5.1.1.2 Temperlemenin sonlandiriimasi

UYARI Aksesuar kapatilirken termik akiskan sicakhig1 oda sicakligindan daha yiiksek/diisiik
AKSESUARDA MADDI HASARLAR

» Aksesuardaki termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicakligina (20 °C) temperleyin.
» Termik akiskan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayin.

Kontrol aksesuar tarafindan kapatildiktan sonra temperleme, bagh temperleme cihazi araciligiyla
devam eder. Temperleme cihazi araciligiyla temperleme ayrica sonlandiriimahdir.

» Termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicakligina temperleyin.

> Kontrolii aksesuar araciligiyla durdurun. Kontrol ancak kontrol modunda “%0.0” degeri gosterilir-
se tamamen durdurulur. Temperleme cihazindaki temperleme ancak bu degere ulasildiginda
durdurulabilir.
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Arayiizlerle baglanti isletim sirasinda kurulur
ARAYUZLERDE MADDI HASAR

> Isletim sirasinda cihazlarin arayiizlerine baglanmasi durumunda arayiizler bozulabilir.
» Baglantidan once baglanacak olan cihazin kapali olmasina dikkat edin.

Kullanila arayiiziin 6zelliklerinin dikkate alinmamasi
MADDI HASAR
» Sadece arayuz gerekliliklerini yerine getiren bilesenler baglayin.

“Pilot ONE®" regiilatori bir glivenlik duvari arkasinda isletilemez
MADDI HASAR

> "Pilot ONE®" regllatoru, yuiksek riskli bir aga bagliysa bir gtivenlik duvarinin arkasinda galistiriimalidir.
» LAN icin yeterli glivenlik olusturmak igin en son teknoloji uygulanmalidir!

Araylzlerin kullaniminda genel geger normlarin hilkiimleri dikkate alinmalidir. Arayiiziin tam ko-
numunu baglanti semasindan 6grenebilirsiniz.

Arayizlerin ayarlari: "Pilot ONE®"da ayarlar "Arayizler" kategorisinde yapilabilir.

PB komutunun kullanilmasi "PB veri iletisimi" el kitabimizda tanimlanmigtir. Bu el kitabini
www.huber-online.com adresinden yikleyebilirsiniz. “vFluidFlow” ve “vFluidFlowSet” komutlari DV
ya da Explore E-Grad etkin degilken de aksesuarla birlikte kullanilabilir.

Araylzler ile ilgili bilgileri “araylizler” el kitabimizda bulabilirsiniz. Bu el kitabi www.huber-
online.com adresinden indirilebilir.

Bellenim giincelleme

Donanim yaziliminin glincellenmesine yonelik “Pilot ONE Flasher” yazilimi www.huber-online.com adre-
sinde mevcuttur. Kurulum paketi donanim yazilimi giincellenmesine yonelik bir talimat icermektedir.
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7.1

7.2

"Pilot ONE" degisimi

7.3

UYARI

Bolim 7

Elektrik sigortasi

Sadece giris sirasinda >Sigorta< [61] baglanti semasinda: Termik yuksek akim koruma salteri, tim
kutuplari (L ve N) kapatmak icin monte edilmistir. Cihazi calistirdiktan sonra herhangi bir islev gorl-
miyorsa, lutfen ylksek akim koruma salterleri kontrol edin. Sifirlamadan sonra koruma salterleri
tekrar devreye girerse, fisi prizden ¢ekin ve misteri hizmetlerimize basvurun.

"Pilot ONE®" degisimi

Pilot ONE®'in ¢ikariimasi 40 Pilot ONE®'in takilmasi 1®
Mo [ B o™ T M-
(b (Dunlicg

7 7
@ @

» Aksesuari kapatin.

» Aksesuari akim beslemesinden ayirin.

» Govdenin on tarafindaki >Pilot ONE kilidini< [89] ¢6ziin.

> "Pilot ONE" reguilatoriini dikkatli bir sekilde yukari dogru ¢ekin.

» "Pilot ONE" degisimini dikkatli bir sekilde yerlestirin.

» Govdenin on tarafindaki >Pilot ONE kilidini< [89] kapatin.

> Aksesuari akim beslemesine baglayin.

» Aksesuari agin.

Bakim

Temperleme cihazi / aksesuar isletimdeyken temizlik/bakim
ELEKTRiK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

» Devam eden temperlemeyi durdurun.

» Kapatma isleminden sonra termik akiskani oda sicakligina getirin.
» Temperleme cihazini akim sebekesi beslemesinden ayirin.

» Ek olarak aksesuari akim sebekesi beslemesinden ayirin.

Tanimlanmamis koruyucu bakim ¢aligmalari gerceklestirilir
MADDI HASAR

» Tanimlanmamis koruyucu bakim ¢alismalari icin lutfen Huber sirketi ile irtibata gegin.

» Tanimlanmamis koruyucu bakim ¢alismalari sadece Huber sirketi tarafindan egitilmis uzman
personel tarafindan gergeklestirilebilir.

» Givenlik agisindan dnemli yapi pargalari sadece esdeger pargalarda degistirilmelidir. ilgili yapi
pargasi icin belirtilen glivenlik degerlerine uyulmahdir.
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islev kontroliiniin ve gorsel kontroliin arahg

Sogutma* | Tanim Bakim araligi Yorum Sorumlu
Sizdiran hortumlari ve hortum
Hortumlari ve Temperleme baglantilarini temperleme cihazla- . X
. . N Isletmeci ve/
hortum baglantila- cihazini / aksesua- rini / aksesuari galistirmadan 6nce
L/W . . e veya kumanda
rini gorsel olarak ri galistirmadan degistirin. - Sayfa 41, b6lim ersoneli
kontrolu once »Temperleme hortumlarinin P
degistirilmesi«.
Temperleme
. cihazini / aksesua- | Akim sebekesi hatti hasar gorirse
Akim sebekesi . .
L/W . ri galistirmadan temperleme cihazini / aksesuari Elektrik uzmani
hattinin kontrolu . -
once ya da yer isletime almayin.
degisikliginde
) isletmeci ve/
Termik akigkan
L/wW . : Gerektiginde - veya kumanda
kontroll i
personeli
Aksesuari hasar ve 12 ayda birya da isletmeci ve/
L/wW dayaniklilik yonin- bir yer degisikli- - veya kumanda
den kontrol edin ginden sonra personeli
Aksesuarin tiim hava filtresi matla-
rini kontrol edin. Gerektiginde isletmeci ve
Hava filtresi matla- Cevre kosullarina . . g' . 3 /
L/wW nmin kontroli 5re belirlevin hava filtresi matlarini temizleyinya | veya kumanda
g vin. da degistirin. - Sayfa 15, boluim personeli
»Teknigine uygun tasfiye islemi«.
Degisim islemini ifikal
Givenlik aisindan egisim is e"mll"ll sadecg sertifikal
. . g personele (6rn. Huber firmasinda
Gnemli elektrikli ve orevli servis teknisyeni) yaptirin
L/W elektromekanik 20 yil g . . ... .y .. yap o isletmeci
bilesenleri degisti- Musteri destegi ile iletisime gegin.
o ¥ Bl - Sayfa 46, Bolum »iletisim
verileri«

*L = Hava sogutma; W = Su sogutma

Temperleme hortumlarinin degistirilmesi

Arizali temperleme hortumlarini, temperleme cihazini aksesuari galistirmadan 6nce degistirin.

» Temperleme hortumlarini degistirirken, temperleme cihazinin kullanim talimatinda agiklanan

sekilde hareket edin.

Termik akiskan — kontrol, degisim ve devre temizligi

» Aksesuari bagh birakin.

» Termik akiskan kontroliinde, degisiminde ve devre temizliginde, temperleme cihazinin kullanim
talimatinda agiklanan sekilde hareket edin.
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Bolim 7

Ust yiizeylerin temizlenmesi

Son derece sicak veya soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akigkanlar

UZUVLARIN YANMASI VEYA DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak ylizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Dogrudan temastan kaginin! )

» Kisisel koruyucu donanim kullanin. Ornegin isiya dayanikli koruyucu eldivenler veya koruyucu gozlik.

Acik prizler
SIVI GiRiSi NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Gereksiz prizleri birlikte verilen koruyucu basliklarla koruyun.
» Ust yiizeyleri sadece nemli temizleyin.

Paslanmaz gelik st ylzeylerinin temizlenmesi igin piyasada bulunan paslanmaz gelik koruyucu bakim
maddesi uygundur. Boyali ylizeyleri dikkatli bir sekilde (sadece nemli) hassas yikama maddesi ¢ozel-
tisi ile temizleyin. Temizlik maddelerinin ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye
edilmesine dikkat edin. - Sayfa 15, boélim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Prizler

Acik prizler
SIVI GiRiSi NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Gereksiz prizleri birlikte verilen koruyucu basliklarla koruyun.
» Ust yiizeyleri sadece nemli temizleyin.

Tim prizler bir koruyucu basliklar ile donatilmigtir. Prizlere ihtiya¢ duyulmadiginda koruyucu baslik-
larla korunmahdir.

Sevkiyattan énce kirlilik giderme

Kirliligi giderilmemis temperleme cihazlarini veya aksesuarlarin sevkiyati
TEHLIKELi MADDE KALINTILARI NEDENIYLE KiSiSEL YARALANMA VE MADDi HASARLAR

Uygun bir kirlilik giderme islemi gergeklestirin.

Kirlilik giderme isleminin kapsami kullanilan maddelerin tiirline ve miktarina baghdir.
ilgili glivenlik veri sayfasi dikkate alinmalidir.

Hazir bir geri gonderim belgesini www.huber-online.com adresinden bulabilirsiniz.

YV VY

Kirlilik giderme isleminden isletmeci sorumludur. Kirlilik giderme islemi temperleme cihazi veya aksesuar-
lar génderilmeden dnce gerceklestirilmelidir. Ornegin onarim veya kontrol icin. Harici personelin kirlenmis
temperleme cihazi veya aksesuar ile temas etmemesi saglanmalidir. Temperleme cihazinin veya aksesuar-
larin Gizerinde kirlilikten arindirma islemine yonelik yazili bir referans agik¢a goriilebilir olmahdir.

islemi kolaylastirmak amaciyla sizin igin bir form hazirladik. Bunu www.huber-online.com adresinde
bulabilirsiniz.
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Guvenlik bilgileri ve kurallar

Akim sebekesine baglanti/uyarlama ve/veya koruma kontaksiz (PE) akim sebekesi prizine elekt-
rik uzmani tarafindan gergeklestiriimemesi

ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Akim sebekesine baglanti/uyarlama islemini elektrik uzmanina yaptirin.
> Aksesuari sadece koruma kontakli akim sebekesi prizlerine (PE) baglayin.

Hasarh akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Aksesuar igletime almayin.

» Aksesuari akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik uzmani tarafindan degistirilmelidir ve
kontrol edilmelidir.

Aksesuardaki glivensiz durusu nedeniyle devrilme tehlikesi
AGIR YARALANMALAR VE MADDIi HASARLAR
» Aksesuardaki giivensiz durusu nedeniyle devrilme tehlikesini dnleyin.

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR
» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim éncesinde mutlaka okunup
buna uyulmaldir.

» Yerel talimatlari/galigma talimatlarini dikkate alin.

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

» Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik

akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. > Sayfa
15, bélim »Teknigine uygun tasfiye islemi«.

Sicak ya da ¢ok soguk termik akiskan
UZUVLARDA AGIR YANIKLAR/DONMALAR

» Tahliye islemine baslamadan 6nce termik akiskanin oda sicakligina (20 °C) temperlendiginden
emin olmalisiniz.

» Termik akiskan bu sicaklikta bir tahliye icin ¢ok fazla yapiskan ise: Viskozite bir tahliye igin yeter-
li olana kadar termik akiskani birkag¢ dakika temperleyin.

> Dikkat termik akiskanin 20 °C Gizerindeki sicaklik ile bosaltiimasi durumunda yanma tehlikesi.

» Bosaltma isleminde kisisel koruyucu donaniminizi kullanin.

Aksesuar temperleme devam ederken agilir ya da kapatilir

HARICi UYGULAMADA MADDI HASAR

> Aksesuar acilirken bir sistem testi gerceklestirilir. Bu nedenle, aktif temperleme sirasinda kont-
rolstiz basing harici uygulama lizerinde etkili olurdu. Bu mutlaka énlenmelidir!

» Temperleme cihazinda temperleme islemi etkinse aksesuari agmayin ya da kapatmayin.
» Temperleme cihazinda temperleme islemi etkin degilse aksesuar acilabilir ya da kapatilabilir.

Tam glivenlik bilgileri nemli olup galisma sirasinda kullanim talimatina uygun bir sekilde dikkate
alinmahdir!
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8.2 Kapatma

Termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Aksesuarda kontrol islemini durdurun. Bu sirada ¢ikis kapatilir. Yapi tirline bagh olarak ¢ikis
tamamen kapatilamaz.

Temperleme islemini temperleme cihazindan durdurun.

Aksesuarda >dokunmatik ekranda< [88] kontrol modunda “%0.0” degerinin gosterilmesini kont-
rol edin. Deger daha yiksekse aksesuar kapatilmamalidir!

Sadece “bosaltma” islevi olan ve aksesuari temperleme cihazlari ve aksesuarlar icin gegerlidir:
Termik akiskan ve/veya sogutma suyu devresinin tamamen bosalmasi i¢in "bosaltma" islevi etkin-
lestirilmelidir. Su sogutmali bir temperleme cihazinda bu islev ile modele gére sogutma suyu dev-
resindeki kontrol valfi de agilir. “Tahliye” iletisim kutusu yoksa, asagidaki talimati atlayin:

- Temperleme cihazinda ve aksesuarda sirayla “Kategori menusi”, “Temperleme” ya da “M-FCC”,
“Baglat/Durdur” tzerine tiklayin.

- “Tahliye” iletisim kutusu lzerine tiklayin.

- Segiminizi “OK“ Gizerine tiklayarak onaylayin.

- Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklayarak onaylayin.

- Sonraki mesaji “OK” lizerine tiklayarak onaylamayin.

Temperleme cihazini kapatin. Bkz. temperleme cihazinin kullanim talimati.

Aksesuari kapatin.

Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin. Bkz. temperleme cihazinin kullanim talimati.
Aksesuari akim beslemesinden ayirin.

YV VV VYV

YVVVYVY

8.3 Aksesuari bosaltma

» Temperleme cihazini ve aksesuari bosaltin. - Sayfa 37, bélum »Aksesuar bosaltmac.

8.4 Aksesuarin ve temperleme cihazinin proses yonetim
sisteminden baglantisinin kesilmesi

» Temperleme cihazi ve proses yénetim sistemi arasindaki baglantiyi kesin.
» Aksesuar ve proses yonetim sistemi arasindaki baglantiyi kesin.

8.5 Aksesuarlari temperleme cihazindan ayirin

Temperleme hortumlarini sckmeden 6nce temperleme cihazini, aksesuari ve harici uygulamayi
bosaltin.

Temperleme cihazini ve aksesuari kapatin.

Temperleme cihazini ve aksesuari akim sebekesi baglantisindan ayirin.

Bir harici sensor kullandiysaniz:

Harici sensori aksesuardaki >harici basing sensorii baglantisindan< [66] ayirin.

Aksesuardaki >Sirkiilasyon giris< [2]’yi harici uygulamadan ayirin.

Aksesuardaki >Sirkiilasyon Cikisi< [1]’i harici uygulamadan ayirin. Varsa termik akiskan devresin-
de takil ylksek basinca karsi koruma tertibatini sékin.

Bir harici sensor kullandiysaniz:

Termik akiskan devresindeki harici basing sensériinu sokin.

Temperleme cihazindaki >sirkiilasyon girisini< [2] aksesuardaki >sirkiilasyon gikisindan< [1] ayirin.
Temperleme cihazindaki >sirkiilasyon cikisini< [1] aksesuardaki >sirkiilasyon girisinden< [2] ayirin.
Aksesuara koruyucu bagliklari baglantilara monte edin.

VYV VVV V

Y VvV
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Ayar ayaklarinin devre disi birakilmasi

Sadece ayar ayaklan disa dondiiriilebilir temperleme cihazlari igin gegerlidir.

Ayar ayaklari, aksesuarin ambalajlanmasindan 6nce disari gevrilmelidir/devre disi birakilmahdir.

» Tekerleklerin Gzerindeki kirmizi ayar garklarini saat yoniinin tersine gevirin. Boylece ayar ayaklari
iceri sirtlur ve tekerlekler etkinlestirilir.
> Tekerleklerdeki (varsa) park frenlerinin devre disi birakilmis oldugunu kontrol edin.

Ambalajlama

Lutfen daima orijinal ambalaj kullanin! - Sayfa 19, b6lim »Ambalajdan ¢ikarma«.

Gonderim

Aksesuar teknigine uygunsuz taginmasi
MADDI HASAR

» Kamyondaki tekerlekler ya da ayar ayaklari tizerinde tagimayin.
» Aksesuarda maddi hasari 6nlemek icin bu boliimdeki tim verileri dikkate alin.

[Kaymaya karsi emniyet]

[Cihaz destegi]

[Kaymaya karsi emniyet]

[Hareket makaralari igin yer]

[Palet]

Tasima igin varsa aksesuarin st tarafindaki kopgalari kullanin. Aksesuari tek basiniza ve yardimci
araglar olmadan tasimayin.

= Tasima igin daima orijinal ambalaj kullanin.

= Dik tasima konumunu, ambalajda oklar ile isaretleyin.

= Aksesuari mutlaka bir palet Gizerinde ayakta tasiyin!

= Tasima sirasinda ek yapi pargalarini hasara karsi koruyun!

= Tasima sirasinda tekerleklerin/ayar ayaklarinin korunmasi igin aksesuarin altina dort koseli ahgap koyun.
= Agirliga uygun germe kayislari/baglanti bantlari ile emniyete alin.

= Ek olarak (modele bagl) folyo, karton ve gemberleme bandi ile emniyete alin.
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Tasfiye

isletmeci tasfiye isleminde ulusal ve yerel talimatlari dikkate almalidir

Teknigine uygun olmayan tasfiye
CEVRE HASARLARI

» Dokulmus/disari sizmis termik akiskan derhal uygun bir sekilde tasfiye edilmelidir. > Sayfa 15,
bolim »Teknigine uygun tasfiye islemi.

> Cevre hasarlari 6nlenmelidir.

» Calismalarla ilgili sadece izin verilen sogutma klima sirketlerini gérevlendirin.

Huber temperleme cihazlari ve Huber aksesuarlari yliksek kaliteli, geri donustirilebilir malzemeler-
den iretilmektedir. Ornegin: Paslanmaz celik 1.4301/1.4401 (V2A), bakir, nikel, FKM, perbunan,
NBR, seramik, komiir, Al-oksit, tung, piring, nikel kapl piring ve glimis lehim. Teknige uygun geri
dondgsim sayesinde, bu malzemelerin tretimindeki CO, emisyonlarinin azaltilmasina aktif bir katkida
bulunmus olursunuz.

iletisim verileri

Aksesuarinizi geri géndermeden dnce tedarikginiz veya yerel saticiniz iletisime gegin. iletisim veri-
lerini www.huber-online.com adresindeki “lletisim” altinda bulabilirsiniz. Liitfen aksesuarinizin seri
numarasini hazirda bulundurun. Seri numarasini aksesuar tip etiketinde bulabilirsiniz.

Telefon numarasi: Misteri destegi

Ulkeniz asagidaki listede belirtilmediyse: ilgili servis ortagini www.huber-online.com adresindeki
“Iletisim” bélimiinde bulabilirsiniz.

= Huber Deutschland: +49 781 9603 244

= Huber China: +86 (20) 89001381

= Huber India: +91 80 2364 7966

= Huber Ireland: +44 1773 82 3369

= Huber Italia: +39 0331 181493

= Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10

= Huber UK: +44 1773 82 3369

* Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

Telefon numarasi: Satis
Telefon: +49-781-9603-123

E-posta adresi: Msteri destegi

E-posta: support@huber-online.com

izin belgesi

Bu sertifika mutlaka aksesuara eklenmelidir. - Sayfa 42, bolim »Sevkiyattan 6nce kirlilik giderme«.
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Peter Huber Kéltemaschinenbau SE
Werner-von-Siemens-Str. 1
77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0
Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com
www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244
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