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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
SilOil, M20.195/235.20

Nazwa substanciji: Polidimetylosiloksan
Nr CAS: 63148-62-9

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Olej do wymiany ciepta / olej chtodniczy
Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Wszelkie niezgodne z przeznaczeniem uzycia produktu.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Peter Huber Kaltemaschinenbau SE
Ulica: Werner-von-Siemens-Strasse 1
Miejscowosé¢: D-77656 Offenburg
Telefon: +49 (0) 781 9603-0 Telefaks: +49 (0) 781 57211
E-mail: info@huber-online.com
Internet: www.huber-online.com
Wydziat Odpowiedzialny: info@huber-online.com
1.4. Numer telefonu Krajowy numer alarmowy: 112 (24/7)
alarmowego:

Informacja uzupetniajgca
Karta charakterystyki odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zmienione rozporzgdzeniem (UE) nr
2020/878)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Substancja nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Informacje dodatkowe
Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]: zadne/zaden

2.3. Inne zagrozenia
Substancja ta nie spetnia kryteriow PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks XIlI.

Substancja nie ma wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do ludzi.

Substancja nie ma wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do
organizmow innych niz zwalczane.

Brak wartych do wymienienia zagrozen. Prosze przestrzega¢ w kazdym wypadku informacji arkusza o
zachowaniu ostroznosci.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna
Polidimetylosiloksan

Sktadniki odpowiednie

Nr CAS Nazwa chemiczna

llos¢|

Nr WE [Nr Index Nr REACH

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
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63148-62-9 Polidimetylosiloksan

> 95 %

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Informacja uzupetniajaca
Produkt nie zawiera wymienione substancje SVHC > 0,1% odpowiedni Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
§59 (REACH)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdlne
W przypadku awarii lub jezeli zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete.

W przypadku wdychania
W przypadku zatrucia drogg oddechowg wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i
zapewni¢ warunki do odpoczynku. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze skéra
Delikatnie umy¢ duzg ilo$cig wody z mydtem. Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong, nasgczong odziez. W
przypadku podraznienia skory skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal
ptukaé. W przypadku wystgpienia dolegliwosci nalezy udac sie do okulisty.

W przypadku potkniecia
Jame ustng przeptukaé¢ doktadnie woda. Poda¢ do wypicia duzg ilo$¢ wody w matych tykach (efekt
rozcienczenia). NIE wywotywaé wymiotow. Przy wystgpieniu objawdw lub w razie watpliwosci zasiegng¢ porady
lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Patrz sekcje 2 i 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2). Suche srodki gasnicze. Piana na bazie alkoholi. Woda w sprayu. Piasek
Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Podczas pozaru moga powstawaé: Toksyczne gazy/pary

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych. Nalezy nosi¢ specjalistyczng
odziez ochronng przeciwko zagrozeniom chemicznym.

Informacja uzupetniajaca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne wskazowki
Patrz punkt 7 i 8 $rodki ochronnne.

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Uzywac osobistego wyposazenia ochronnego (patrz sekcja 8).
Dla os6b udzielajacych pomocy
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy unika¢ dostania sie do srodowiska. Unika¢ rozprzestrzenienia sie po powierzchni (np. przez
zatamowanie lub zagrodzenie olejem).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
W celu hermetyzaciji
Nalezy zebraé przy pomocy materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).
Das gesammelte Material sollte in Ubereinstimmung mit dem Abschnitt "Abfallbehandlung” behandelt werden.
Do czyszczenia

Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢ uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Patrz sekcja 8.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Nie pali¢. Przedsiewzigé¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu. Ogoélnie
przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe;.

Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy
Po pobraniu produktu nalezy zawsze doktadnie zamykac pojemnik. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu
podczas stosowania produktu. My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakonczenie. Unika¢ kontaktu ze
skodrg, oczami i odziezg. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

Informacja uzupetniajgca
Srodki higieny i ochrony: Patrz sekcja 8. Opary / aerozole sg odessane bezposrednio w miejscu ich powstania.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Pojemniki przechowywac¢ szczelnie zamknigte w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Magazynowac tylko
w oryginalnych pojemnikach.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowac razem z: Substancje wybuchowe. Zapalnie (utleniajgco) dziatajgce substancje state.

Zapalnie (utleniajgco) dziatajace substancje ciekte. Substancji radioaktywnych. Substanciji zakaznych. Srodki
zywnosciowe i paszowe.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Opakowanie przechowywac sucho i dobrze zamkniete, aby unikng¢ zanieczyszczenia i absorbcji wilgoci.
Zalecana temperatura magazynowania: 20 °C
Maksymalna temperatura magazynowania: 50 °C
Chroni¢ przed: mréz. Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne. gorgco. Wilgotnosé
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7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz sekcja 1.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Dotychczas nie ustalono zadnych krajowych norm granicznych.
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego.
Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Nosi¢ okulary ochronne; Gogle chemiczne (jesli przelewanie jest to mozliwe).

Ochrona rak
Przy dtugim lub czesto powtarzajgcym sie kontacie ze skoéra:
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
Wiasciwy materiat:
FKM (kauczuk fluorowy). - Grubos¢ materiatu rekawic: 0,4 mm
Czas przenikania: >= 8 h
Kauczuk butylowy. - Grubo$¢ materiatu rekawic: 0,5 mm
Czas przenikania: >= 8 h
CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy, polichloropren). - Grubo$¢ materiatu rekawic: 0,5 mm
Czas przenikania: >= 8 h
NBR (Nitrylokauczuk). - Grubos¢ materiatu rekawic: 0,35 mm
Czas przenikania: >= 8 h
PVC (Chlorek poliwynylu). - Grubo$¢ materiatu rekawic: 0,5 mm
Czas przenikania: >= 8 h
Wybrane rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje dyrektywy 2016/425/UE i normy pochodnej EN 374.
Przed uzyciem przetestowac na szczelnos¢ / nieszczelnos¢. Przy zamiarze ponownego uzycia rekawic przed
zdjeciem wyczysci¢ i przechowywaé w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.
Ochrona skoéry
Wiasciwa odziez ochronna: Fartuch laboratoryjny.
Ochrona drég oddechowych

przy wtasciwym uzytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona drég oddechowych nie jest konieczna. Aparat
oddechowy w przypadku tworzenia aerozolu lub mgly. filtrujaca pétmaska (DIN EN 149).

Kontrola narazenia srodowiska
Nie sg wymagane zadne dodatkowe srodki ostroznosci.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekly
Kolor: bezbarwny
Zapach: bez zapachu
Prég zapachu: nieokreslony
Metoda testu
Temperatura topnienia/krzepniecia: nieokreslony
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Temperatura wrzenia lub poczagtkowa nie dotyczy
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Palnos¢ materiatow: Materiat jest palny, ale nie lekko zapalny.
Granice wybuchowosci - dolna: nieokreslony
Granice wybuchowosci - gérna: nieokreslony
Temperatura zaptonu: > 200 °C
Temperatura samozaptonu: nieokreslony
Temperatura rozktadu: bez znaczenia
pH: nie dotyczy
Lepkos$¢ kinematyczna: 20 mm?/s

(przy 25 °C)
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: Nie mieszalny

Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach
nieokre$lony

Tempo rozpuszczania: bez znaczenia
Wspétczynnik podziatu SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
n-oktanol/woda:

Stabilno$¢ dyspersiji: bez znaczenia
Preznos¢ par: nieokreslony
Gestosc¢ (przy 25 °C): 0,95 g/cm?
Gestos¢ usypowa: bez znaczenia
Wzgledna gestos¢ pary: nieokreslony
Charakterystyka czasteczek: bez znaczenia

9.2. Inne informacije
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe
zadne/zaden
Kontynuowana palnos¢: Samo nieutrzymywalne spalanie
Temperatura samozaptonu
ciata statego: bez znaczenia
gazu: bez znaczenia
Wiasciwosci utleniajgce
zadne/zaden

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Szybkos¢ odparowywania wzgledna: nieokreslony
Badanie na oddzielenie nieokreslony
rozpuszczalnika:

Zawartos$¢ rozpuszczalnika: nieokreslony
Zawartos¢ ciata statego: nieokreslony
Temperatura sublimac;ji: bez znaczenia
Temperatura migknigcia: bez znaczenia
Punkt pour: bez znaczenia
Lepkos$¢ dynamiczna: nieokreslony
Czas wyptywu: nieokreslony

Informacja uzupetniajgca
Nie istniejg zadne informacje.

ISO 2592

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Nie istniejg zadne informacije.

Wersja nr: 3,0 pl

Wydrukowano dnia: 26.02.2024




BER Karta charakterystyki
| lI ' L I zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Peter Huber Kaltemaschinenbau SE

SilOil, M20.195/235.20
Aktualizacja: 21.07.2023

Strona 6 z 11

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabliny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepuja reakcje niebezpieczne.

Patrz rozdziat 10.5.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Chroni¢ przed: Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne. gorgco. Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych
powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Zastosowa¢ srodki

ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

10.5. Materialy niezgodne
Czynniki, ktérych nalezy unikaé: Srodek utleniajgcy, silny. Srodek redukujacy, silny.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Podczas pozaru mogg powstawacé: Ditlenek krzemu (SiO2)

Pomiary wykazaty, ze w temperaturach powyzej ok. 150 °C niewielka ilos¢ formaldehydu jest uwalniana w

wyniku degradacji oksydacyjne;.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Oralna toksycznos$¢
Parametr : LD50
Droga narazenia : doustny
Szczegdlny rodzaj : Szczur
dawka skutkujgca: > 5000 mg/kg
Konhcowe analogie

Ostra toksycznos$c¢ skérna
Parametr : LD50

Droga narazenia : skérny
Szczegdlny rodzaj : Szczur
dawka skutkujgca: > 2000 mg/kg
Kohcowe analogie

Ostra inhalacyjna toksycznos¢

Produkt nie zostat przetestowany.
Dziatanie drazniace i zrace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Specyficzne dziatanie w prébie na zwierzetach

Brak danych.
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11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych.

Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Produkt nie zostat przetestowany.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt nie zostat przetestowany.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak wskazéwek na potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do
rozporzadzenia REACH
Powyzsze stwierdzenie dotyczy substancji zawartych w produkcie od 0,1%.

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych
kryteriow.
Powyzsze stwierdzenie dotyczy substancji zawartych w produkcie od 0,1%.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

Informacja uzupetniajaca
Nie odprowadzac¢ do kanalizac;ji i zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nalezy dodatkowo stosawac sie do krajowych przepiséw i rozporzgdzen! W celu usuniecia odpadow zwrécic¢
sie do kompetentnych zarejestrowanych stuzb komunalnych. Opakowania nie majace kontaktu z chemikaliami,
dokfadnie opréznione i oczyszczone, mogg by¢ uzyte ponownie.
Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczeh odpadkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkéw specyficznie dla branzy i procesu.
Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw EWC:
Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
070215 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i
stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukdéw i widkien syntetycznych; odpady z dodatkéw inne
niz wymienione w 07 02 14
Kod odpadow - wykorzystany produkt
070215 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkciji, przygotowania, obrotu i
stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukéw i widkien syntetycznych; odpady z dodatkéw inne
niz wymienione w 07 02 14

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
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150106

ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY

FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
zmieszane odpady opakowaniowe

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Zuzyte opakowania sg traktowane jako tworzywo.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny srodlagdowy (ADN)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Kod klasyfikaciji:

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

patrz rozdziat 6 - 8

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

bez znaczenia
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie nieokreslony

emisji przemystowych:

Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie nieokreslony

LZO w farbach i lakierach:

Dane do dyrektywy 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III)
(SEVESO lll):

Informacja uzupetniajgca

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zmienione rozporzgdzeniem (UE) nr
2020/878)
Substancja nie zostata sklaysfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP].
REACH 1907/2006 zatgcznik XVII No.: bez znaczenia

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd

Informacja uzupetniajaca

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow,
Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
Rozporzagdzenie (UE) Nr 453/2010 Komisji z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych
ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) ( Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 31.12.2008, Nr L 353/1 z pozn.
zmiang).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lioca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikow lub procesow technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (t.j.
Dz.U. z 2016r. poz. 1117)
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
poz.817 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych,
ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1604)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1203 z
pdézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggdw oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancje
niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z 2015r. , poz. 1368)
Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199,
poz.1671 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
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dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011r., Nr 33, poz.166). Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1488

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanc;ji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Rev. 1,0; Pierwsze wersja: 25.09.2020
Rev. 2.0; 28.07.2022, Zmiany w sekcji: 2-16
Rev. 3.0; 21.07.2023, aktualizacja
Skroéty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (miedzynarodowa
konwencja dotyczagca drogowego przewozu towaréw i tadunkéw niebezpiecznych)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
ELINCS: European Llst of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect concentration
NLP: No-Longer Polymers
N/A: not applicable
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: predicted no effect concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
RID: Kodeks dot. miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
SVHC: substance of very high concern
TRGS: Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych
UN: United Nations (Narody Zjednoczone)
VOC: Volatile Organic Compounds

Informacja uzupetniajaca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosic¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
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